KDS 2.0 =SiT

Diagnosi esperta - Correzione digitale sul campo

Offre una funzione di verifica del controller prima della riparazione del
veicolo o dello stato operativo di parti del veicolo.

Attenersi alla guida fornita.

Le voci supportate possono variare in base al veicolo selezionato, prestare
attenzione alle condizioni del veicolo.
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Operazioni di base

Ricerca

E possibile cercare una funzione inserendo una parola di ricerca.

< & Riparazione in luogo digitale (& 2

Sistema ¥ Riparazione in luogo digitale -
Bilanciam potenza cil

Confrontanda la velacits di ogri cllindre
elesitagane del molore In un detemi
ALTRO +

strara la causa
©ain pi cilndri

Ergire Control

Test CWVVT

Par controllars condizone funzonamentc di sistema fasatur valvols
wariabie continus (CVVT)

ALTRD +

Engire Control

Test segnale CMP CKP

Per controilsre interferenza rumore eletirica, stata dare & segnale di
KPS ¢ OMPS.

ALTRO +

Engine Cantrol

TEST TPMS
Tire Pressure .
Moninoring Datl sulle sple indicatre TPMS su enssceto,
ALTRO +

Test compressore A/C (fipo ECV - solo FATC/DATC)

A&r Condirioner lare slalo srsema aria conigionsta.

Ordina

E possibile filtrare i risultati per sistema o voce.
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3 tune  potenza cil
fanda L velocith dl ognd cllindro, viene mostraa la causa
sone del motoe in un delermineto clbndro o in i clindri

@ = Treno di potenza
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ollare condizione funziona mentc & sisterma fasaturs vavola
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4 = Multimedia )
Iars inserfarena rumons sletvico, at ente & sagnsle di
e ks o fIMPS.

TEST TRMS
Tire Fressure .
it sulle spie Indleatore TPMS sucnuseoto.
i Datl sl spie inclicaore TPMS. e
ALTRO

Test compressare A/C (tipo ECV - solo FATC/DATC)
i Condisioner  Per conlrollare slal s/shma ata condizionala
AuTRO +




Operazione funzione

1. Selezionare una funzione da testare.
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System ~ Digital Field Fix -
ETC TEST(Option)
Engine Control To check Blectronic Throttle ConlroXE 1C) operal ng condition.
.

AIC Compressor Test (ECV Type - FATC/DATC Only)
Air Conditioner  To check the air condifioning system status.

[
TPMS TEST

Integyate e x

& Body There Is Information about TPMS indicator lamps on
Mare +
Battery diagnosis

Infegrate . This function uses historical batmery sensor info

d Cenral current battery stalus.
More s

2. Controllare la descrizione di base e la condizione di test per il test, quindi toccare
il tasto “OK”.
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o ) ‘ m Test Conditions ECVTest Test Completed
Purpose To chack tha air canditioning system status

1. Engine Idie{No load)2 A/C Switch - OF [Test Preparation]

Step 14, HVAC Temparatare set 10 oy
e ahon et 10 Recreulation 5 HVAL

£3, Arflow setling - Blawer
dest)5 HVAL air
# Mo PanelFsce The following conditions must be met before beginning ECV Test

Lnsble Condition

Level

Cuncmmed Caponmt | A0 Cumirs! Mockde 1.Engine Status: Idling(No Engine Load)

Concamad DTG 2.A/C Switch : OFF

Fsil Safe
3.HVAC Blower Set to low (1)

4. HVAC Temperalure sel 1o low (Coldest)
5.HVAC air circulation set 1o "Recirculation”
6.HVAC Vent Mode: Panel/Face Level
7.Testing Time: 4 Minutes

8.During ECV Test, If condenser fan does not operate after one (1) minute, stop
ECV Test immediately.

9.Do not operate any other functions during the ECV Test

10.Press [OK] start the inspection

_
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3. Verificare se viene trovato o meno il codice di guasto.
Se non viene trovato un codice di guasto, e possibile continuare con il seguente
passaggio.

*In caso di codice di quasto, verificare il codice di guasto del sistema.
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[Test Conditions]
Fault code iz not found

Press [OK] button to continue.

N =

Do not touch any system buttons while performing this function.

4. 1| test e in corso.
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|[ECV performance TEST]

ECV TEST RESULT

Fuapacalor Temperalus

N N =N

Do not touch any system buttons while performing this function.




6. Mostra i risultati del test.
E possibile salvare i risultati con il tasto “Rapporto”.
® | dati vengono salvati nel percorso ‘KDS2_UserData/Record’

< @& % Digital Field Fix e

Information of Test Status

DTC found before Test DTC found after Test

“
Do not touch any system buttons while performing this function.

@ Attenzione

S @ £

- Utilizzando le funzioni aggiuntive in modo non adeguato, puo verificarsi il

rischio di danni al veicolo o alle parti pertinenti.

- Prestare attenzione che le altre funzioni dei tasti di sistema
(Indietro/Home/Menu) non siano utilizzate durante I’esecuzione della

funzione.

- Le funzioni aggiuntive pertinenti potrebbero non funzionare se lo stato o la
condizione del veicolo non é appropriata.



