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Diagnosi esperta - Test attuazione

Questa funzione forza l'esecuzione automatica e l'arresto di diversi attuatori
installati nei veicoli tramite un modulo di controllo che e in grado di

ispezionare lo stato normale di lavoro delle parti.
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Test di attuazione

Visualizza la Voce del Test di attuazione supportata nel veicolo selezionato e opera

manualmente l'attuatore

selezionato
< @& Test attuazione e ™
fo @&
SE  Analisi dati (139) Tempo 00:00:11 E = m Q
] Nome sens. ¥  Valore Unita ¥  Colleg.v
[ ] Voltaggio Logico Batteria 1.8 V B/ I
["] Volt. batteria dopo ch. ACCENS. 1.8 V
] Velocita mot, effett, 0 RPM Ef5)
[ | RPM minimo target 820 RPM o
[] Voltaggio segnale sensore press. 0.0 V o
[ | Press, collett, aspir. 100.0 hPa Eo
"] Voltaggio temp. acqua 50 V [E/5)
[ | Temperatura acqua -39.8 'C Eo
©, e 8 B
Stop Acquisizione dati Annullare i dati Display selezione
Test attuazione {0
Voci test (23) v Condizione ¥ Durata Risultato
o e CHIAVE .. Pulsante Fino
Spia ‘Check Engine’(MIL) ACCENS. allo Stop
Valv.escl.canister CHIAVE .. Pulsante Fino
= ACCENS. allo Stop
a CHIAVE Pulsante Fino
Reld/pompa’carb. o ACCENS. allo Stop
Valv.escl.canister CHIAVE |, Pulsante Fino
temporizz, ACCENS., allo Stop
CHIAVE ., Pulsante Fino
Contr.mot.vent.-Alta vel, ACCENS. allo Stop
CHIAVE Pulsante Fino
Contr.mot.vent.-Bassa vel. ACCENS, allo Stop
Relé princ CHIAVE .. Pulsante Fino
REIfG: ACCENS, allo Stop
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Modalita analisi dati

Visualizza il valore di ingresso/uscita dei dati del sensore quando l'utente esegue
I'Attuazione
Test

Modalita testo —

Indica i dati del sensore in formato testo.

< & Test attuazione GO
=]
SE  Analisi dati (138) Tempo 000004 Bl = m Q
[ Nome sens. *  Valore Unita *  Colleg.”
[] voitaggio Logico Batteria 18V B
[] Vo, batteria dopo ch. ACCENS na v
[] velocita mot. effert. 0 RPM 0]
[[] rPMminima target 820 RPM BB
[] Voltaggio segnale sensare press 0oV 5y
[] Press. colett. aspir 1000 hPa B
[ Voltaggio temp. accua 50 v &% |
[] Temperatura acqua -39.8 'C (57
[] Temp, aria ambiente 382 °C
[] Voit, temperatura aspiraz. aria 50V
[] Temp, aspiraz. aria 398 °C
[ Temperatura olia matore 120 'C
[ Livears 100 % =7}
[] Pressserb car. 400 hPa B
I g?‘u;r\;::::; banc1 sensore 02 tipo 04V 5
(0] Ypstronm banctsemsors 02 o bnews 2|y oy
[ velecita veicolo 0.0 kmih (27
[] Relative Charge Value [Engine Load) 0.0 %
[] valv. comando spurgo %
® o
tog quisizione dati !
Test attuazione ©
. N ° —
Modal =
odalita grafico a barre =
Indica i dati del sensore in formato grafico a barre.
< @ Test attuazione (GOSN
o @&
& Analisi dati (139) Tempo 00:00:13 Bma
Home sens. *  Valore  Unita* Colleg.”
Voltaggio Logica Batteria s v [
Vo, batterta dopa ch, ACCENS, v
Ve ettt a RPN =)
RPM minimo 111 20 RPM e
Voltaggia segnale sensore press. 00 v =7
Press, colett, aspr 1000 P [
Valtaggia temp, acqua 50V (57
Temperatura acqua 308 '€ B
Yo aria ambiente a2 e
Volt femperatura aspiraz. arla 50 v e
Temp. sspirar. aria 9.8 'C =7
Temperntura oiio motare 2 ¢
Uvcarb, 100 % B
Pross serb.carb, 400 hPa [Er
Donnaiream banet sensore O3 ouly o
B erore 02 4o neare 20lv B
Velacits veicolo a0 kmn [E5)
Relative Charge Value (Engine Load) 00 %
Vaiv. comando spurge 50 % e
Test attuazione *©




Modalita grafico Wt

Indica i dati del sensore selezionato in formato grafico.

< ® Test attuazione GO

B @ |

& Analisi dati (5) Tempo 00:0079 = Em
.0 Voitaggio Logico Batteria AX 18 >

1.8V
s 118 ]
=0 RPM minimo targat AX: 820 3
820 RPM
N 820 o
az Temperatura acqua MAX; 398 >
-39.8'C
. N385 ]
az Temp. aspiraz. aria wAX; 398 3
-39.8'C
o on w398 ]
az Temperatura ohia motore AY. 68 >
-68°C
0 MR -50 o
@ o il
Annullare | dat est ondulamenta Or
Test attuazione ko




Modalita grafico - Tasto funzione

Test ondulamento On/Off
Quando viene attivata la funzione Test ondulamento, e possibile configurare il valore
massimo/minimo desiderato per i dati, e ricevere una notifica se il valore del sensore

supera o ¢ inferiore al valore standard.

¢ @ Test attuazione o i

b @

& Analisi dati (5) Tempo 00:0031 _:%Q

! Voltaggio Logico Batteria WA 8 5
<m

RPM minimo target MAX; 820

820 RPM

N 820 ]

Temperatura acqua

Trascinare il  cursore  per
-39.8'C

configurare il valore.

ale 08

£l

12 Tomp. aspiraz. arla

A -39.8'C

£l

gl

Temperatura olio motore

-6.0'C

Test attuazione ki

Test ondulamento attivo - Mantieni intervallo
Se Mantieni intervallo e su ON, visualizza solo i valori del sensore che sono al di sopra

o al di sotto del valore standard.

< @ Test attuazione Ep 2
B @
= lisi dati | " 5%
B -
118V
- |
e -
820 RPM
. by o N 520 (]
Se il volume & basso o , s g
disattivato, potrebbe non A ®sv
essere possibile sentire il — Com
m )
suono. a e
«n Nt 338 [
— p— |
-6.0'C
<«n Nk (]




Gruppo/Gruppo di utenti

Tramite il tasto =4 nell'angolo in alto a sinistra, & possibile usare la funzione

Gruppo/Gruppo di utenti.

< & Test attuazione Wi < @& Test attuazione e
B @ | R @
Analisi dati (139) Tempo oo0c0s = wm Q S Anallsi dati (139) Tempo 000008 B = Q
polaz)  dome sens. . Unita *  Colleg.” Gruppo(dz)  lome sen| * Valore  Unitav Colleg.v
Batteria ns EB  Baterla ne 57}
ppo utente Gruppo utente
_— 25) PN T 820 55
eratura acqua 398 'C 25] 308 'C B
aria 398 C ED 398 073
o 30 'C 30
bo ch. ACCENS. ns v [] wolt, batteria dopo ch, ACCENS, ne v
1, o RPM B [] Velocita mot. effett, 0 RPM a5)
le sensore press, 00V 25] [] Voltaggio segnale sensore press, 00 ¥ o)
aspir 100.0 hPa Eg [] Press. collett, aspir, 100.0 hPa (o5
p. acqua 50V =] [ Voltaggia temp, acqua 50V 55}
Temp. ane dmblente 352 'C O | Terng, arta ambtente 352 'C
Volt, temperatura aspiraz. aria 50 V g [] walt. temperatura aspiraz. aria 50 ¥V &5
Liv.carb. 100 % G [ uvearn. 100 % (05)
Press serb.carb, 400 hPa =) [ Bress.serb.carb. 40,0 hPa 5]
Downsrear b semore O 12 04V B (1) Doty sanchsensce O2 o v 5r)
Upstream bancl sensor 02 o ineare 20 v B [0 Upsteam anct sencore 02 190 e 20 v B
Velocita veicolo 0.0 kmh 25] [] Velocita veicolo 0.0 km/h B
Relative Charge Value (Engine Load) 00 % [] Relative Charge Value (Engine Load) 00 %
® * s, @ 2
Acqu Qati Annular g sta Acquisizione dai )

Test attuazione Test attuazione T




Gruppo

Crea un gruppo di voci dei dati del sensore per visualizzare solamente i dati pertinenti.

< @& Test attuazione [ 2 &
£ @
Gruppo (42) x
Tuto Nome sens>  Valore  Unifa = Colleg.”
Air Conditianing volta ns v 5
System agie @
Vot
na v .
Air Temp patteria E | d
enco dati sensore
Alternator e o RPM
Management .
. minimo e
820 RPM =7 .
Targer
E|enCO grupIJI ® (Acc) s raggruppatl
Volta 00V &
Barometnc Pressure agio
Press. collett. =
00,0 hPa 57}
Batrery Vohtage "
Voltaggio .
temp. acqua 50V &%
Brake System
Temperatura 398 'C =
Camshaft Position acqua ’
(CMP) Temp. aria R
amiwente 382 °C
Cotalyst Aging Vo -
temper ol =%
Cluteh Temp. 8
ontinuous Variable oeatura
Vaive Tioning (CT) Temperatur 22c
Cooling System Liv.carb, 100 % (=]
Crankshatt Positien Press.serb.car
(CKP) b 400 hPa o
Engine Coolant .. Downs e
emperature tream 04V &G
Engine Ol Upsire 20V E
Tempersiure an €%
Velocits p g
Engine Status veKcoio 0.0l &
Relative ___
Evaporation System Charge 00 %
Valv.co . c
— mando sofx &%
O ™ o =2
Test attuazione 1

Gruppo di utenti

E possibile creare o modificare un gruppo con le voci desiderate dei dati del sensore.

1. Nella schermata Gruppo di utenti, selezionare le voci dei dati del sensore da

raggruppare.

< & Test attuazione o ¥
B @
Gruppo utente x
uovo
uppo
user m= " o)
ns
[25)
05
i 5]
820 RPM 5B I
50V 0B !
39.8 'C 05)
352 °C
50V B
30.8 'C 25)
30 '
Livcar 100 % 075
Prisssechca 400 hPa =B
— 04V [25)
20V B
0.0 km/h [27)
00 %
30 05
Disptay o
Test attuazione ©




2. Completata la selezione delle voci, creare un gruppo tramite "Aggiungi nuovo

gruppo”.

< @& Test attuazione [CORNRH
o @
Gruppo utente X
Agglungere iy Nomesens=  Valore  Unita =  Colleg.”
user = - ne o)
ns
o = Aggiunta di un nuovo elenco fisso [+
0.0 o) [ ———
: 100.0 hPa o)
e 520 RPM 5} | ‘
e, LU a [
peraturs o %
C TR ‘
i 50V =
sz, ars 308 °C = ‘
Livcarb. 100 % EE
sress serb.car 200 hPa %
Downs .. 0a v =)
o - 20V B 1 2 3 4 5§ 6 7 8 9 0 Db
Yoot 00 km/h o)
Relative . aols q w e r t y u i o p (o}
5:3‘1;__, wl% a s d g h i kg
EDD.. quisizione datl A .‘..A':‘,m, Disg [+ T x c v b noom &
Test attuazione T =B < >

3. La creazione del gruppo e completata.

< ® Test attuazione o ® ¢
B @
Gruppo utente “
Agglungere nuovoe — e
uppo
- m = . =
n 0.0 EG
- 5.0 m
. Liccass 100 E-B
m 20 =
Temp. arla asa)e
ambiente
)’::Dﬂ 50V m
e 68
:Tm vocbicer 400 hPa 5B
?’::4’:5 04V 0B
il 00 %
s 30 % [y
imegrato. ves -
imegrato wo -
ingrato” ves -
51\0((?!3\/\'!4 on.-
Splaal il
) o e
o Acquisizione da Annultare | dat o
Test attuazione -

Il gruppo creato pud essere eliminato.

Il =

L'ordine del gruppo puo essere cambiato.




Ricerca

E possibile cercare i dati del sensore inserendo una parola di ricerca e toccando Q

< & Test attuazione

[ ¥ Valore Unita ¥
= [
[T 0.0
B Voltaggio temp. acqua
[ 100
pstre: ensore 02 fipo ineare
L) 20
emp. aria ambiente -35.
O b 352 °C
[] Voit. temperatura aspiraz. aria 50 V
[ Temp, aspiraz. arla 398 'C
[] Temperatura olio matore 68 C
[ Pressserb.cart, 40,0 hPa (0]
Downsiream bancl sensore 02 tipo 8
O binarioiopz) o)V =B
[] velocita veicolo 00 km/h B
[ Relative Charge Value (Engine Loac) 00 %
[ Valv. comando spurge 30 % BB
[] Sens. MAP infegrato YES -
Sens, MAF infegrato NO -
F infegs o
Immobilizz, integrato
regr YES
[] Blocch.awviam, oN

1 Soia di sonmataz muacti (W11
@
@)

Test attuazione 1

Link-up

E possibile controllare le informazioni del sensore delle voci selezionato toccando E@

< Test attuazione o ® i < @y Test attuazione o w
R ® ®

S Analisi dati (139) Tempa 000004 = m Q BB Analisi dati (139) rempo 000002 = m Q

[ Nome sens. v Valore Unita ~ Nome sens. *  Valore Unita ¥ Colleg,*

[] valtaggio Logico Batteria ne v =5] B Adartam, carb, (carl Banct X 57

[} Volt. batteria dopo ch. ACCENS. ns v B Adattam, carb, (minimo) - Banc1 B

(] velocita mat. effert o RPM B Angolo a FPR (regolat, press, carb.) apert 20

(] RPM minim target 820 RPM B Angolo a FPR (regolat, press, carh.) chius

[} wvoitaggio segnale sensore press. ooV B Angolo sensore posiz. fartalla 1 940 55

[] Press. coliett. aspir 1000 hPa Angolo sensore posiz,farfalla 1 + Votagglo 50V B

[ vaitaggia temp, acqua 50V Angolo sensore posiz, farfalla 2 043 TPS B

[ Temperatura acqua -398 'C Battery Current from Battery Sensor 00 A (o)

[] Temp. aria ambiente 382 C S N R o0 ’

[] Volt, lemperatura aspiraz. aria 50 V T —— 1 x

[J Temp, aspiraz. aria 398 'C Ist.trop.magro con carico piis elev.(Multipl.)(B1)

[] Temperatura olio mofare 120 'C

[ uwcart, 100 % Component Location

[ Press.serb.carb. 40,0 hPa

[ Bﬁlv;r‘:\\:;lrr; banc sensore O2 lipo 04 v .
[0 Upsineam banct sansore 02 190 bnesre 20V %
[] Velocita veicolo 0.0 kmfh 5B
[[] Relative Charge Value (Engine Load) 0.0 %

Valv. comands spurgo

©)
Stop juisizione dati A " ,
Test attuazione L Test attuazione )




Tasti funzione in basso

G,

Stop

Questa funzione raccoglie i valori dei dati del sensore in un dato
periodo di tempo, e interrompe i valori dei dati del sensore. | tasti ‘Start’
(Avvio) e ‘Stop’ (Arresto) sono attivi alternativamente.

r. A

+

L 4

Acquisizione dati

Questo cattura la schermata con i dati del sensore.

5

Annullare i dati

Questo inizializza i valori dei dati del sensore, che vengono raccolti di
nUOVoO.

=

Display selezione

Questo visualizza solo il valori del sensore degli elementi dei dati del
sensore, selezionati in base alle necessita.

Tutti i valori dei dati del sensore vengono visualizzati quando si
disattiva la funzione Uscita fissa.

i

Recorded Data

Questa funzione analizza il file dei dati salvati del sensore.
Questi vengono collegati alla funzione Analisi dati salvati.
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Controllo schermata

. . : : + ,
1. La schermata puo essere estesa o ridotta trascinando il tasto 31 verso lalto o

verso il basso.

< @ Test attuazione o w ‘ < @ Test attuazione o W i
b @ o @
& Analisi dati (139) Tempo 000002 = m Q Informazion! dati 3 ox
Nome sens. ¥ Valore  Unita v Colleg.* Ist.trop.magre con carlco pii elev.(MultipL)(81)
parz) - Bancl [25)
) Banct =5 Component Location
b.) aper
a arb.) chius: 00
osiz, fartadla 1 940 [=7)
posiz, farfala 1 - Voltaggio 50V B
Angolo sensore posiz. farfalla 2 943 ‘TPS o7
Batterv Current from Battery Sensor 00 A ER
Informazioni dati 31 %

1. Powertrain Control Module (PCM)

Ist.trop.magre con carico piis elev.(Multipl.)(81)

General Description

Component Location

In order to provide the best possible combination of
drivability, fuel economy and emission control, the
PCM uses a closed loop air/fuel metering system.

The PCM monitors the HO2S signal voltage and |
adjusts fuel delivery based it in closed loop fuel
control. Changes in fuel delivery will be indicated by
the long-term and the short-term fuel trim values.

Test attuazione Test attuazione p 4

2. Le voci possono essere ridotte o ingrandite nella Modalita grafico.

<« & Test attuazione GO ‘
b &
&  Analisi dati(5) Tempe 00:00:50 = = m Q
wo Adattam. carb. (carico parz.) - Bancl MAX 00 ]
J' "nO%
00 wirfao
) ‘Adattam. carb. (minimo) - Banc1 MAX; 00
. 0.0%
0 Zoom
T Angola a FPR (regolal. press. carh.) aperto
0o Angola a FPR (regolal. press. carb.) chivsa
) .
oo S5 angolo sensore posiz. farfalla 1

@ O
ros Annullare | dat

I Zoom

Test attuazione

indietro
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