KDS 2.0 =SiT

Conexién del moédulo

Entrar al Administrador de dispositivos (comun)

Entrar a través del menu superior

A través del icono en la parte inferior de KDS2.0, puede introducir la funcién
Administrador de dispositivos.

Pulse "aqui" o en el EJ. icono
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Entrar a través del menu inferior

A través de la Configuracion del entorno en la parte inferior de KDS2.0, puede entrar a la
funcién Administrador de dispositivos.

Entre en la funcion Configuracion del entorno/Administrador de dispositivos en la parte
inferior de la pantalla.
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Conexiéon de VCI I

Conexion mediante comunicacion inalambrica (wifi directo, B/T)

Conecte el médulo VCI Il al conector OBD-II del vehiculo para admitir la alimentacion y

continue con el siguiente proceso:




1. Toque la pestaina VCI Il del Administrador de dispositivos.

Administrador de dispositivos &l

vCiu KDS vCi TPMS

VCI Il Informacién

Uttimo VC1 Il conectado

Version de firmware
=0 ;
Actual = Utima  02.54/-
No se puede verificar la version de
firmware.
Seleccione un VCl Il para la conexién Q
v Estado
ar V1, sedeccione f V1 1 al que chessa conectarse o infroduzca s cdgo PN
o cécigo PIN, conuuste b guia Bc! usancl (ConfiguraciinAGmInSTacor 6
dspostivos

VCI 1l Notas de conexién

Compruebe el estado de Ia conexién del
conector OBD y el estado dela allmsmacoon.

Ci si hay otro di {médulo de
acﬂvaoon o fableta PC) conectado.

hasta 30 para
canedavse (En caso de conexion fipo Wi-Fi
Direct)

2. Busque VCI Il para conectarse a través del icono Q

< Administrador de dispositivos bt A

vCiu KDS vCi TPMS

VCI Il Informacién

Uttimo VC1 Il conectado

Version de firmware
=0 ;
Actual = Utima  02.54/-

No se puede verificar la version de
firmware.

Seleccione un VCl Il para la conexién Q

v Estado
VCI I, sedec 0 of VI al e s cCrectarse @ imiraduzca s cécdgo PIN

Sckigo PIN, conuuste b guia del usuanc) (ConfiguraciomAdministrador de
dspostivos!

VCI 1l Notas de conexién
= Compruebe el estado de Ia conexién del
conector OBD y el estado dela allmsmacoon.
— s Mt et

acﬂvaoon o fableta PC) conectado.

hasta 30 para
canedavse (En caso de conexion fipo Wi-Fi
Direct)




3. Compruebe el numero de serie de VCI |l para conectarse y selecciénelo.

< Administrador de dispositivos -t

vai KDS vCi TPMS

| VCI Il Informacién

Uttimo VCI Il conectado

Versién de firmware

=) |
Actual - Ultima ~ 02.54/-
No se puede verificar |a version de
firmware.
Seleccione un VCI |l para la conexion ~
v Estado
VCI_I_NGD19680 Encontrado

VCl Il Notas de conexién
‘ Compruebe el estado de |a conexién del
conector OBD y el estado de la alimentacion.
=. C si hay ofro di (médulo de
activacién o tableta PC) conectado.
Puede demorar hasta 30 segundos para
conectarse. (En caso de conexién tipo Wi-Fi
Direct)

4. Compruebe el CODIGO PIN e introdizcalo.

Aviso

Bluetooth pairing request

Enter PIN to par with VCL_I|_NHD29246 (Try 0000
| or 1234)

Inserte el CODIGO PIN{0701) 2 la conexién con VCI Il

PIN

‘ isuatly 0000 or 1234
Do not show again
Don't 36k to pair with this device again for 24 hours
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5. La conexion VCI Il esta en curso.

VCI_II_TST12347 Conexién

=® |=0

Bluetooth Wi-Fi directo
Conectandose VCIII, espere un minuto.

Conexidn a VCI II(VCI_II_TST12347) a través de Wi-Fi Direct...
Quedan 27 segundos

6. La conexion VCI Il esta completada.

< Administrador de dispositivos K
v KDS VC TPMS
VCl Il Informacién

& Unimo VCI ll conectado W

VCLII_TST12347

Version de firmware £G4

Actual 0256  Ultima 0254/-

La version de firmware es la Glitima.

Seleccione un VCI Il para la conexion Q
vCin Estado
VCI_Il_NGD19680 Encontrado
VCI_IL_TST12347 Usando
VCI_Il_PPO00027 Encontrado

VCl Il Notas de conexién
Compruebe el estado de la conexion del
conector OBD y el estado de la alimentacion.
= Compruebe si hay otro dispositivo (médulo de
activacién o tableta PC) conectado.
Puede demorar hasta 30 segundos para
conectarse. (En caso de conexion tipo Wi-Fi
Direct)




Conexion a través de comunicacion por cable

VCI Il se puede conectar mediante comunicacion por cable utilizando un cable.

Conecte el cable tal y como se muestra en la siguiente figura.

©

|

- —l

Micro USB to USB-F USBto VCI |l
(OTG Cable) (P/No.G1XDDCA002)

Y Consejo sobre el estado basado en el color de iluminacién VCI I

No esta conectado a la tableta aunque el VCI Il esté encendido.

(proceda con la conexidn a través de la Guia de conexion VCI II)

VCI Il y la tableta estan conectados de forma normal.

VCI Il y la tableta estan desconectados.

conexion con la tableta).

VCI Il esta realizando una actualizacién de la ECU.

_ (vuelva a conectar VCI Il al conector OBD-Il y vuelva a intentar la

VCI Il esta en modo de ahorro de datos de operacion.




Conexion de GDS VCI

1. Proceda a la conexion entre el vehiculo « GDS VCI - tableta, tal y como se muestra

en la siguiente figura.

USB to USB Mini DLC Cable
(P/No.G1XDDCA007)

Micro USB to USB-F
| 1 (OTG Cable)

2. Después de conectar el cable USB a la tableta y admitir la alimentacién, se indica la
ventana emergente como se muestra en la siguiente figura.

Si toca el botéon "Aceptar”, se conectara GDS VCI.

La informacion de conexion se puede confirmar en la Configuracion del
entorno/Administrador de dispositivos.

< Administrador de dispositivos -
Vi KDS vCi TPMS
KDS VCI Informacion
Uttimo KDS VCl conectado
CV900061
.‘= @ Version de firmware &
Actual 01.39 Ultima 0139

La version de firmware es la Gitima.

KDS VCI Notas de conexién

El médulo VCI debe estar encendido.

A= Conecte el mdulo VCl a su tableta con un
,@ cable USB.
s Compruebe la versién del firmware y
actualicelo.

GITMCommManagerService

GITMCommManagerService =8 20 SEC S3C2410X Test B/DE(E) MAMAIRSUN?

SEC S3C2410X Test B/DOI(7F) %3sI™ &4 GITMCommManagerService ¥
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Conexion de TPMS

1. Tal y como se muestra en la figura siguiente, conecte el modulo TPMS y el adaptador

B/T y admita la alimentacion.

2. Elija una pestana en el Administrador de dispositivos.

< Administrador de dispositivos "
TPMS
TPMS Informacion
Uttimo TPMS conectado
te}
o~ Versi6n de firmware
=l v
Actual - Ultima 3.4/01.00
No se puede verificar la version de
firmware.
un TPMS Adap Bluetooth para la i Q
TPMS Adaptador Bluetooth Estado

TPMS Adaptador Bluetooth Notas de conexion

Combine un Médulo TPMS y un adaptador
O Bluetooth.
—i \E{ Encienda el Médulo TPMS.
=)

Después del emparejamiento, el estado del
Adaptador TPMS BT se convierfe en "Conectado”
y significa que estd listo para usar TPMS.




3. Busque TPMS para conectarse a través del icono Q

< Administrador de dispositivos o4
vCii KDS VCI TPMS
TPMS Informacion
& Untimo TPMS conectado 0]
= TPMS_BT_EAX64789
= Version de firmware &
=®

Actual 33/01.00 Ultima 3.4/01.00

Se requiere la actualizacién del firmware.

Colacek un TPMS Adaptador Bit th para la ik Q
TPMS Adaptador Bluetooth Estado
TPMS_BT_EAX64789 Usando
| TPMs Bit Notas de

Combine un Médulo TPMS y un adaptador
Bluetooth.

Encienda el Médulo TPMS.

Después del emparejamiento, el estado del
Adaptador TPMS BT se convierte en “Conectado”
‘ y significa que estd listo para usar TPMS.

Aviso

Bluetooth pairing request
Inserte el CODIGO PIN(O00O) a la conexion con TPMS P

Enter PINto pake with TPMS,_BT_EAX64789 (Try
0000 or 1234

PIN
Do not show again
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5. La conexion TPMS esta completada.

Administrador de dispositivos o

[

vCii KDS VCI TPMS

TPMS Informacion

Q Ultimo TPMS conectado o]
P TPMS_BT_EAX64789
[} Version de firmware &
=®

Actual 33/01.00 Ultima 3.4/01.00

Se requiere la actualizacion del firmware.

Seleccione un TPMS Adaptador Bl

parala Q
TPMS Adaptador Bluetooth Estado

TPMS_BT_EAX64789 Usando

th Notas de

Combine un Médulo TPMS y un adaptador
Biuetooth.
Encienda el Médulo TPMS.
del emparejamiento, el estado del
Adaptador TPMS BT se convierte en “Conectado”
| y significa que estd listo para usar TPMS.
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