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Diagnoéstico experto: gestion de S/W

Admite funciones como configuraciones adicionales tras la reparacion,
prueba o inicializacion del vehiculo, etc.

Los elementos admitidos varian segun el tipo de vehiculo y se debe tener

cuidado con el estado del vehiculo.
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Operacion basica

Buscar

Al pulsar Q puede introducir una palabra de busqueda para buscar una funcion.
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Lista de favoritos

Al pulsar ‘!ﬁ? puede configurar las funciones de uso frecuente en la Lista de favoritos.
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Estadisticas

Puede comprobar el numero de funciones adicionales que realizan el tipo de vehiculo

seleccionado, segun los datos del informe electrénico.
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Organizacioén

Puede cambiar el orden de la disposicién de la lista de funciones vy filtrarla por articulos.
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Ver la guia
En Mas+,

seleccionadas.

puede consultar una pequena guia sobre las funciones adicionales
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@ Precaucion

- Al realizar funciones adicionales con un método inadecuado, existe un riesgo

de dano para el vehiculo o para la pieza relevante.

- Mientras se realiza una funcion, asegurese de que otras funciones como el

boton Sistema (Atras/Inicio/Menu) y otras no estén operativas.

- Si el estado y la condicion del vehiculo no estan conformes, es posible que las

funciones adicionales relevantes no funcionen.




