KDS 2.0

OBD-l

El modo OBD Il se utiliza para mostrar datos de diagnostico genéricos del

tren motriz del vehiculo.
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Estado de seguimiento

Indica el estado de supervisidn general en cada mdodulo del vehiculo segun el método

OBD-II. Indica el estado en funcion de cada elemento, como el numero de codigos de

error y el estado de la luz de advertencia, etc.

Ampliar/Minimiza—®&

Organizacion

OBD-II t5)

to

Supervisar estado (preparacion de |/M) desde que se borraron los

DTCs
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Datos actuales

Indica los datos del sensor actual y el actuador segun el método OBD-II.
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Datos de situacion de error

Indica el valor de los datos del sensor almacenados en la ECU en el momento en el que

se genera un codigo de error.

DTC

Indica los codigos de averia almacenados en la ECU.
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Supervision de los resultados de la prueba

La prueba de supervision realiza la supervision del estado operativo

relacionado con los gases de escape y sus resultados correspondientes.

% Es posible que no sea compatible segun el tipo de vehiculo.
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Informacidn del vehiculo

Indica informacién sobre el vehiculo.
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Amplial‘/Minimizar o = [S’c;gesrvnsarestado (preparacion de I/M) desde que se borraron los

© Pruebade i (26) Valor
Supervisar estado (preparad NUmero de DTC ]
Monitorear el estado (prepaj Piloto de fallo (MIL) OFF
Supervision de fallos de
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© Cuadro de combustibl COMPLETED
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@ orc de componentes COMPLETED
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Monitor del sensor de oxige§ Catalizador calentado APPLICABLE
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Monitor del sensor dj de evaporacion COMPLETED
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Monitor del de aire secundario APPLICABLE
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| Fuel syslem "A” status ES OPEN LOOP -
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~] Valor de carga calculado E8 00 %
- Temperatura del refrigerante E8 _40 c
~ del motor
- Recorfe de combustible a corfo
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- Recorte combustible corto plazo i
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1 Recorte de combustible a largo
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1 Presién absoluta del colector de Es o kPa
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| RPM del motor E8 0 RPM
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| Temperatura del aire de E8 -40 C
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~ oxigeno
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En relacidén del rendimiento de USO

Procede a la prueba utilizando todas las condiciones necesarias para detectar partes
del vehiculo o

estados de error del sistema, etc. segun la regulacion OBD-II.

Ademas, el usuario también puede comprobar el numero de operaciones anormales
del sistema

bajo una condicion designada.

Supervision de elementos especificados en OBD-II
v Catalizador (catalizador banco1, banco2)
v' Sensor de oxigeno (sensor de oxigeno primario banco1, banco2)
v' Sistema de deteccion de fugas de gas evaporativo
(sistema de deteccidn de fugas por evaporacién de 0.020”)
v/ Sistema de recirculacion de gases de escape (sistema EGR)

v' Sistema de suministro de aire secundario (sistema de aire secundario)
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Supervisar estado (preparaql NUmero de DTC 0 Fuel system "A" status E8 OPEN LOOP
Monitorear el estado (prepaj Piloto de fallo (MIL) OFF Fuel system "B" status E8
Supervision de fallos de P c 3
) Datos achales P adiong COMPLETED Valor de carga calculado E8 0.0 %
- Supervision del sistfema NOT Temperatura del refrigerante E8 _40 c
Cuadro congelado de combustible COMPLETED del motor
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Supervision del NOT Recorte de combustible a largo £8 0.0 %
Monitor del sensor de oxigef] Catalizador calentado APPLICABLE plazo-Bloaue 1
Supervisién del sistema NOT Recorte combustible largo plazo E8 No es compatible %
Monitor del sensor de oxige| d€ evaporacion COMPLETED -Banco 3 patiol
Supervision del sistema NOT Presién absoluta del colector de £8 0 kPa
Monitor del catalizador-Bio ge awlfz se[c,un'day!vo' APDHS?BLE admisién
asoline Particulate RPM del mot RPM
Monttor de VVT Bioque1 | Filfer Monitorina APPLICABLE el motor €8 o
s ) Supervisién del sensor NOT Sensor de velocidad del €8 0 km/h
Nioolic: del siiieing da sved de oxigeno COMPLETED vehiculo
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ity ¥29 Supervision de sistema NOT . c
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Namero de DTC ) Sensor de posicion absoluta del E8 No usado %
acelerador
Monitor del e ev
itor Gel sistema G¢ €28 bilota de fallo (MIL) OFF Localizacién del sensor de E8 Bis1
oxigeno
Monitor del flujo de purga | Supervision de fallos de NOT Sensor de oxigeno-Bloque 1/ E8 420 mv
encendido APPLICABLE Sensor 2
Monitor del calentador del sq Supervision del sistema NOT Recorte de combustible a corto E8 No usado =
de combustible APPLICABLE plazo-Blogue 1/Sensor 2
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