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Diagnéstico experto: busqueda de codigos de fallo

Busca los codigos de fallo de uno o varios sistemas montados en el
vehiculo. Los usuarios pueden consultar informacién detallada relacionada
con los codigos de averia que se buscan, asi como informacion de

mantenimiento.
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Operacion basica
Los codigos de averia buscados se pueden comprobar en los formatos de grupo o en la

lista por sistema.
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Puede configurar la visualizacién de la lista por sistema/por cédigo de error.

Puede filtrar sistemas y cédigos de error y ver un elemento deseado.

El cédigo de averia buscado se puede volver a buscar o eliminarlo.

Muestra el tiempo consumido para buscar el codigo de error.

Muestra grupos de sistemas y cdodigos de error (tren motriz, chasis, carroceria) a través de la
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Busqueda de cddigo de error: sistema

Muestra el numero de codigos de averia buscados por sistema.

Si selecciona un sistema, aparecera en la parte inferior una pantalla detallada sobre el

cédigo de error buscado.
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Si selecciona un cédigo de error en la pantalla detallada, se cambia a la pantalla "Cdadigo

de error", que proporciona informacion adicional.
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Informacion de estado

Esta es la informacion de estado sobre los resultados de busqueda de los cddigos de

error.

Informacién de estado por tarjeta

/
Realizando actualmente el diagnostico de comunicacion con el vehiculo.
Scanning
Preparacion para la comunicacion de diagndstico.
Ready
O No hay resultados de busqueda para cédigos de error.
Good
3 Indica el nUmero de codigos de averia buscados.
Fault Code
g Ha fallado la comunicacion de diagndstico.
Communi-

cation Failed

Not
Supported

Este sistema no es compatible.

Informacién de estado del cédigo de error

Actual

Cadigos de error que se reconocen actualmente como errores en el vehiculo.

Historia

Cddigos de error que no se reconocen actualmente como errores, aunque los errores

correspondientes se hayan producido en el pasado.




Blusqueda de cdodigo de error - Codigo de error

Muestra los cédigos de averia buscados en formato de lista.

Utilice ~ >~ el boton para recibir funciones adicionales sobre codigos de error.
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Gestion de sofrware
Puesta a cero de los vaiores de adaptacion n]
Configuradién de versidn m
Tast de actuacion
Motor ETC

Andlisis de datos

Smart Link

Proporciona enlaces de acceso directo a Gestion de S/W, Prueba de actuacion y

Anadlisis de datos que estan relacionados con los codigos de error seleccionados.

Seleccione un elemento deseado.
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Estado de DTC
Proporciona informacion como el tipo de error, el estado de finalizacion del diagndstico
de error y el estado de la luz de advertencia, etc. relacionada con los cédigos de

error seleccionados.
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Congelar fotograma
Indica los datos del sensor que se almacenan en el vehiculo en el momento en el que se

ha producido el codigo de error seleccionado.
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Guia de DTC inteligente

Proporciona varias funciones para inspeccionar los codigos de error que ocurrieron, tales
como causas esperadas, procedimiento de inspeccion e informacion relevante de

cableado/unidad, etc.
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Informacién DTC
Resume y muestra la informacion necesaria, como las causas esperadas de la

ocurrencia del cédigo de error y el procedimiento de inspeccion, etc.
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Informacion de cableado/unidad
Resume y muestra la informacion necesaria, como las causas esperadas de la

ocurrencia del cédigo de error y el procedimiento de inspeccion, etc.

Informacion técnica

Proporciona una guia de diagnéstico para codigos de error, diagrama de circuito
eléctrico e instrucciones de mantenimiento.

* Consulte los datos de GSW.
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Datos del sensor: modo de texto
Indica los datos del sensor relacionados con los cddigos de error en formato de texto.
Se proporciona un valor de referencia para permitir al usuario comprobar el rango normal

de los datos del sensor.
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Datos del sensor: modo grafico
Indica los datos del sensor relacionados con los cédigos de error en formato de grafico.
Se proporciona un valor de referencia para permitir al usuario comprobar el rango normal

de los datos del sensor.
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4 4 Angulo 1 del sensor de posiclé. . MAX. 940

Y

MIN: 94.0

13.7 Angulo 2 del sensor de posicié.

19

MAX: 943

94.3°TPS

MIN: 943

5 Angulo 1 del sensor de posicién.
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5.0V

MIN: S0
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& Es posible que no sea compatible dependiendo del tipo de vehiculo seleccionado
y el valor de referencia no es un numero absoluto. Utilice este valor como

referencia.

Datos del sensor: modo de prueba
El modo de prueba guarda los valores de los datos del sensor bajo ciertas

condiciones, incluyendo IG ON,
Idle, 2000RPM, etc., y la inspeccidn se puede realizar a través de la

comparaciéon de datos.
Una vez que se cumplen las condiciones de prueba indicadas en la pantalla, los datos

se recopilan durante un

tiempo designado.
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test requirements
1. Engine "ON" & RPM 1800 ~ 2300
2. Electric devices "OFF* such as aircon and light
3. Coolant temperature over 50C

00:01.82 00:10.00

Requisitos de la prueba
1. Encendido activado (ON)

locidad real del motor (RP Temperatura del agua ('C) locidad real del motor (RP Temperatura del agua ('C)

2300 >
1800 »
50»

-10 -



Datos del sensor: resultados del modo de prueba
Indica los datos recogidos para cada elemento del sensor.
Los elementos del sensor que exceden/estan por debajo del valor de referencia del

rango normal se indican mediante un cambio de color.
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Texio Grédfico Modo de prueba

INTACTO ENCENDIDX
ngulo 1 del sensor de posicién del acelerador (TPS)

Rango normal —@

LSS
ngulo 2 del sensor de posicién del acelerador (‘TPS)

Le Exceder/Disminuir el

s rango normal

ngulo 1 del sensor de posicién del acelerador - Voltaje (V)
hrottle Position Sensor Angle 2-Voltage (V)
slocidad real del motor (RPM)

emperatura del agua ('C)

Prueba de actuacion

Indica la conduccion autonoma forzada relacionada con los cdodigos de averia
seleccionados.

Para obtener mas informacion sobre la conduccion autbnoma forzada, consulte el

manual correspondiente.
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. 50v
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-11 -



Gestion de S/W
Indica funciones adicionales relacionadas con los codigos de averia seleccionados.
Para obtener mas informacion sobre las funciones adicionales, consulte el manual

correspondiente.
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n del sen: o actuaci Gestién de softwan
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Puesta a cero de los valores de adaptacion

Engine

Conmal Csercial

Engine Pl 13 CONMIGUrAcian Como 1o de _

Conlre ofor, TCS, velocidad del vehiculo Esencial
i
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Wator Esta o1 una funcidn que mejors la diferencis o o

Driven "7 sensacion de gir de Esencial
wAs
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