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Diagnéstico inteligente

Esta funcion proporciona resultados de diagnéstico completos en el sistema del vehiculo
seleccionado.

Puede comprobar varias funciones, como la presencia/ausencia de codigos de error, el
estado del objetivo de actualizacion de la ECU y la comprobacion del mapeo de la ECU,

etc. al mismo tiempo.
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Muestra brevemente el numero de codigos de error del sistemal/tipo de vehiculo seleccionado, el
numero de objetivos de actualizacion de la ECU, el estado del mapeo y la informacién del vehiculo.

Si selecciona un elemento, se le proporcionara un enlace para ir a la funcion correspondiente.

Puede seleccionar un modo para mostrar los resultados del diagnostico del sistema.

Se proporciona como un tipo de icono (tipo de topologia CAN) y tipo de lista.

Muestra el progreso de la comunicacién de diagndstico, asi como la cantidad de codigos de error

por sistema y objetivos de actualizacién de la ECU.

Puede volver a buscar o eliminar cédigos de error.
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Menu superior: estado de asignaciéon de ECU

Muestra resultados sobre el estado del mapeo mediante la comparacién de los valores

CVN del controlador.
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Menu superior: cédigo de error

Muestra una lista de cédigos de error que se estan buscando.

Para obtener mas informacion, consulte la guia "Diagndstico de codigos de error”.
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Menu superior: actualizacion de ECU
Puede consultar la lista de actualizaciones de ECU que se buscan.

Cuando selecciona el elemento de actualizacion de la ECU, se vincula a la funcion de

actualizacion de la ECU.
Para obtener mas informacion, consulte la guia "Actualizacion de ECU".
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Menu superior: informacion del vehiculo

Proporciona informacion sobre el historial de reparacion del vehiculo y la garantia, etc.
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Resultados del diagnéstico

El proceso de comunicacion de diagnostico y los resultados se proporcionan como tipo

de icono (topologia CAN) y tipo de lista.
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Tipo de icono (topologia CAN)

Muestra el proceso de comunicacion del diagndstico y los resultados como tipo de

icono.

Puede comprobarlo en cada linea CAN.
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Aparece una pantalla detallada cuando selecciona el sistema.
Proporciona informacion sobre los cddigos de error, la lista de actualizacion de ECU y las
especificaciones del sistema.

Si toca "Mas +", se proporciona un vinculo a una funcion relevante.
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24N10
rification Numbar : AASGAD2R

Tipo de lista

Muestra el proceso de comunicacion de diagnostico y los resultados como formato de
tarjeta de lista.

Muestra informacién sobre cédigos de error, lista de actualizacion de ECU y
especificaciones del sistema.

Sitoca DTC y ECU, proporciona enlaces a funciones relevantes.
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Volver a buscar/eliminar todos los cédigos de error
Proporciona la funcion de volver a buscar en el sistema seleccionado, asi como la
funcién de eliminacion de codigos de error para los cédigos de error que se

encuentren.
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