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Diagnosis de experto: correccion de campo digital

Esto proporciona la funcion de comprobar el controlador antes de reparar el
vehiculo o el estado de funcionamiento de las partes del vehiculo.

Siga la guia proporcionada.

Los elementos compatibles varian dependiendo del vehiculo seleccionado y

se debe prestar atencion a las condiciones del vehiculo.
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Operacion basica

Buscar

Puede buscar una funcion deseada introduciendo una palabra de busqueda.
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Equilibrio de potencia de cilindro
Ine Al comparar la velocidad de cada cilindro, se muestra que la
Control vadilacion del motor se debe a cierto cilindro o conunto de los-
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Prueba de CVVT
Engine Para comprobar el funcionamiento del sistema de Sincronlzacion
Control de valvula variable continua (CVVT).
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Prueba de sefial de CKP CMP
Englne Para comprobar la inferferencia de ruido eléctrico, estado de los
Control dientes y sefial de CKPS y CMPS
Mis
PRUEBA DE TPMS

Tire Pressure  Hay informacion so e las luces indicadoras del TPMS en el panel
Monitoring  de mandos
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Prueba de compresor de A/C (Tipo ECV - Sélo FAT-

Para comprobar el estado del sistema de aire acondicionado.
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Air
Conditioner

Organizar

Puede filtrar los resultados por sistema o articulo.
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Funcionamiento de las funciones

1. Seleccione una funcioén para probar.
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2. Compruebe la descripcion basica y la condicién de prueba para la prueba y pulse el

boton "Aceptar".
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Enshie Candition

Concemed Component  A/C Canrcl iacule 1.Engine Status: (dling{No Englne Load)

Concamad DTG . 2A/C Switch : OFF

FallSate
3.HVAC Blower Set to low (1)

4HVAC Temperalure sel to low (Coldest)
5.HVAC air circulation set 1o "Recirculation
6.HVAC Vent Mode: Panel/Face Level
7.Testing Time: 4 Minutes

8.During ECV Test, If condenser fan does not operate after one (1) minute, stop
ECV Test immediately.

9.Do not operate any other functions during the ECV Test

10.Press [OK] start the inspection.

Do not touch any system buttons while performing this function




3. Compruebe si se encuentra el cédigo de error o no.
Si no se encuentran cédigos de error, puede continuar con el siguiente proceso.

*En el caso de un codigo de error, compruebe el cédigo de error del sistema.
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Fault code is not found

Press [0K] button to continue.

n Sancel
Do not touch any system buttons while performing this function.

4. La prueba esta en curso.
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Aenblent Al Temoeratus 145°C

Do not touch any system buttons while performing this function.




6. Muestra los resultados de la prueba.
Puede guardar el resultado en el boton "Informe".

® Los datos se guardan en la ruta de "KDS2_UserData/Record"
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Do not touch any system buttons while performing this function.
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- Existen riesgos de danos al vehiculo o a las partes relevantes si las funciones

adicionales se utilizaran de una manera inapropiada.

- Tenga cuidado de que otras funciones de los botones del sistema, etc.

(Atras/Inicio/Menu) no estén operativas mientras se realiza la funcién.

- La funcién adicional relevante puede dejar de funcionar si el estado o la

condicion del vehiculo no es el apropiado.



