KDS 2.0 =SiT

Operacion basica del programa

Esta seccion proporciona una descripcion sobre el funcionamiento basico
del programa KDS 2.0.
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0 Acceso
Para utilizar KDS 2.0, es posible que tenga que iniciar sesion mediante la cuenta GSW.
Si no inicia sesion,

puede restringir algunas de las funciones.

=] Estado de cierre de sesion

Estado de inicio de sesién

* Puede editar su perfil. (Configuracién -> Perfil de usuario)

Iniciar sesion

Algunas funciones no estan disponibles al cerrar sesion.
Utilicelas después del inicio de sesién.

® Puede aplicar las opciones Guardar Id. y mantener el estado de inicio de
sesion (7 dias).
® Si pierde su cuenta, puede buscarla mediante el enlace GSW.



9 Actualizacion de Internet
Puede actualizar la informacion mas reciente sobre KDS 2.0 a través de la funcién de
actualizacion de Internet

(la actualizacion de Internet se admite en el entorno en linea).

@. Estado de la ultima version de KDS 2.0

Descargando la fecha que hay que actualizar desde el servidor
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Notificacidon sobre una nueva actualizacion
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Error al conectar con el servidor
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© Indicacién del estado de conexién del médulo

Esto indica el estado de la conexidn por cable/inalambrica de la tableta y el médulo de
comunicacion.

La conexibn del moédulo se puede realizar desde el elemento

Configuracion/Administrador de dispositivos.

Eu El médulo VCI 1 no esta conectado.

(<5 Buscando médulo VCI II,

En VCI Il « La tableta esta conectada directamente al wifi.
En VCI Il » La tableta esta conectada a un bluetooth.
EJ@ VCI Il « La tableta esta conectada a un USB.

['@ GDS VCI « La tableta esta conectada a un USB.




(4 Captura de pantalla

Puede capturar la pantalla actual de KDS 2.0 y guardarla como un archivo de imagen.

Guardela como un archivo de imagen pulsando el boton de

L 4 captura.

® | os datos capturados se guardan en la ruta de "KDS2_UserData/Record"

My Files ol =

Recent files nternal storage » KDS2_UserData » Record
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© Notificacion
Puede consultar el historial de actualizaciones de KDS 2.0 y el historial de

comunicaciones del servicio (admitido en un entorno en linea).



Seleccidn de vehiculos

KDS 2.0 esta configurado para permitir el acceso al diagnéstico y la informacién
sobre el tipo de vehiculo seleccionado.
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Seleccione un tipo de vehiculo leyendo el VIN del vehiculo de
manera automatica (Auto VIN)

* Esto requiere la conexidon del médulo de diagndstico.

Seleccione un tipo de vehiculo a través de la palabra de busqueda
introducida o introduciendo un VIN de 6 digitos.

previamente.

Indique en una lista los tipos de vehiculos seleccionados

vehiculo.

Seleccione un tipo de vehiculo capturando el cédigo de barras del
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Esto permite la conexion al sitio web de GSW.

9 Asistencia al usuario
Esto permite la conexion al sitio web de FAQ proporcionado por GIT. Ademas, el menu

"Preguntas frecuentes" puede proporcionar al usuario una guia sobre el uso de
KDS 2.0 o software.

9 Servicio de informacién

Puede ver un manual de mantenimiento para el tipo de vehiculo/aino de modelo/motor

seleccionado (manual de taller, ETM, guia DTC, etc.).
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11. Baiance shaft chain tensions
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O Informe elecirénico
Esta funcién guarda el historial del diagnostico realizado a través del numero de

diagndstico del problema en el servidor y busca en el historial de diagndstico.

< Configuracién

Puede comprobar y cambiar el entorno configurado en KDS 2.0.

Informacion de B
- Puede comprobar la version de KDS 2.0.
version

Administrador de Puede comprobar el estado de la conexién con el moédulo de

dispositivos comunicacién y continuar con la actualizacion del firmware.

Perfil del usuario Puede configurar el inicio de sesion en el perfil de usuario.

Auto VIN Puede activar o desactivar la funcién Auto VIN.
N° de . . ” . .
_ o Puede configurar el ajuste para emitir el n® de diagnostico.
diagnostico
Servidor Puede comprobar GSW y actualizar el URL del servidor.
Unidad Puede configurar la unidad de datos.
Idioma Puede configurar el idioma que se utilizara.




Método de configuracién automatica de VIN
Puede cambiar la funcion Auto VIN a ON/OFF pulsando el botdén hacia la
izquierda/derecha. Si Auto VIN esta encendido, puede cargar el VIN en el vehiculo

de forma automatica.
*La configuracion predeterminada esta en ON.

<Ejemplo de uso>
1. Conecte VCI Il al vehiculo.
2. Realice el emparejamiento de VCI Il « KDS2.0.
3. El tipo de vehiculo se selecciona automaticamente leyendo el VIN del vehiculo,

que esta conectado a VCI II.

< Configuracién ™l

Configuracién VIN Auto ()

La informacitn de VIN del vehiculo wra::;:aH
autométicamente cuando se conecta VO

Informacion de la
Administrador ce
Perfil del usuario
VIN Auto

N® de diagnéstico
Servidor

Unidad

Idioma




Cbémo enviar un informe electrénico a través del n° de diagndstico.

1. Cuando completa la seleccién de un vehiculo, se genera el nUmero de diagnéstico.
2. Después del diagndstico, seleccione el icono en la parte superior.

3. Se enviara el historial de diagndéstico.

* El historial de transferencias se puede buscar en Diagnostico de experto -> Informe
electronico.
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Test de actuacion 13
Elementos o P condicién ~  Duracion Resuitado
CONTAC | Hasta boton
Luz de check (MIL) TO. de parada
Valvuladeretencion ~ CONTAC ,,,  Hasta botén
del canister TO. de parada
Relédelabombade  CONTAC .,  Hastabotén
combustible TO. de parada
Valvula de .. CONTAC ,,  Hastabotén
retencion del TO. de parada
Control del v CONTAC Hasta botén
motor del TO. de parada
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Envia el nimero de diagnéstico del servidor.




