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OBD-II 

El modo OBD Ⅱ se utiliza para mostrar datos de diagnóstico genéricos del 

tren motriz del vehículo. 

 

 
 
  



- 2 - 
 

Estado de seguimiento 

Indica el estado de supervisión general en cada módulo del vehículo según el método 

OBD-II. Indica el estado en función de cada elemento, como el número de códigos de 

error y el estado de la luz de advertencia, etc. 

 

 
 

 
 
  

Ampliar/Minimiza

r 

Organización 

Ver configuración de tipo 

 Ver los elementos 

completos 

 Ver los elementos 

fijos únicamente 
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Datos actuales 

Indica los datos del sensor actual y el actuador según el método OBD-II. 

 

 
 

 
 
  

Ampliar/Minimi

zar 

Ver configuración de tipo 

 Lista 

 Gráfico 

 Ver los elementos 

completos 

 Ver los elementos fijos 

únicamente 
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Datos de situación de error 

Indica el valor de los datos del sensor almacenados en la ECU en el momento en el que 

se genera un código de error. 

 

DTC 

Indica los códigos de avería almacenados en la ECU. 

 

 

 

Ampliar/Minimizar 

Eliminar todos los 

códigos de avería 
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Supervisión de los resultados de la prueba 

La prueba de supervisión realiza la supervisión del estado operativo de cada sensor 

relacionado con los gases de escape y sus resultados correspondientes. 

※ Es posible que no sea compatible según el tipo de vehículo. 

 

 
 

 
  

Ampliar/Minimizar 

Ver configuración de tipo 

 Lista 

 Gráfico 

 Ver los elementos 

completos 

 Ver los elementos 

fijos únicamente 
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Información del vehículo 

Indica información sobre el vehículo. 

 

 
 

 
 
  

Ampliar/Minimizar 
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En relación del rendimiento de USO 

Procede a la prueba utilizando todas las condiciones necesarias para detectar partes 

del vehículo o  

estados de error del sistema, etc. según la regulación OBD-II. 

Además, el usuario también puede comprobar el número de operaciones anormales 

del sistema 

bajo una condición designada. 

 

Supervisión de elementos especificados en OBD-II 

 Catalizador (catalizador banco1, banco2) 

 Sensor de oxígeno (sensor de oxígeno primario banco1, banco2) 

 Sistema de detección de fugas de gas evaporativo  

(sistema de detección de fugas por evaporación de 0.020”) 

 Sistema de recirculación de gases de escape (sistema EGR) 

 Sistema de suministro de aire secundario (sistema de aire secundario) 

 

 
 
 


