KDS 2.0 (T8 A

Odborna Diagnostika-Multidatova Anal(za

Tato funkce je podobna diagnostice dat senzoru, ktera podporuje analgzu
kaZdé polozky senzoru vice ovladact namontovan(ch na vozidle na jedné
obrazovce soucasne.

* Podporuje pouze moduly, které podporuji komunikacni protokol CAN.
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Vibér datov(ch polozek senzoru

Vyberte datovou poloZku senzoru, kterou chcete analyzovat.
Vyberte polozky pro kazd( systém, kter( chcete analyzovat.
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Napéti baterie po zapnuti klice
hledané slovo zapalovani
Aktudlni otacky motoru
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Napéti teploty chladici kapaliny Zveétsit / zmensit
Teplota chladici kapaliny

Venkovni teplota

Napéti snimace teploty
nasavaného vzduchu

Teplota nasavaného vzduchu
Teplota motorového oleje

Hladiny paliva (volitelné)

Hodnota tlaku v palivové nadrzi
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ReZim

Tato cast popisuje rezim indikovani dat senzoru.

Textov( reZim

Oznacuje data senzord v textovém formatu.
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Oznacuje data senzori ve formatu sloupcového grafu.

< @& fep Analyza vice udaji [ » BB
B @
T Analyza vice ixiajdi (6) osy B» a
Systém ¥ Hodnota Jednotky
Jencine 120 v
Jename 0o v
[T R e — s0 v
|rnone  Wbkovaitepiora .5
Jenaine bbb i dieniovloold 50 V
Jenoine Teplota motorovéno cieje 172 'C
=} =
[= E




ReZim grafu W

Oznacuje vybrana data senzoru ve formatu grafu.
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UZivatelska skupina

MizZete pouzit funkci UZivatelska skupina pomoci tlacitka =[4v levém hornim
obrazovky.
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1. Po zadani funkce Uzivatelska skupina vyberte datové polozky senzoru, které maji
byt seskupeny.
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2. Po dokonceni vgbéru polozky vytvorte skupinu pomoci , Pfidat novou skupinu".
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3. Vytvoreni skupiny je dokonceno.
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Vytvorenou skupinu mizZete smazat.
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Mizete zménit poradi skupiny.




Vyhledavani

Po zadani hledaného slova kliknéte naQa mizZete vyhledavat data senzord.
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Usporadani, Zména jednotky

Polozky mGzZete usporadat kliknutim na nazvy senzor( a zménit jednotku kliknutim na
jednotku.

I(Iiknét‘la ...v pravéem hornim rohu kazdého nazvu.
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Dolni funkcni tlacitka
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Selective Display

Zobrazuje pouze hodnoty senzorll datovych polozek senzoru, které
byly vybrany na zakladé potreb.

Pfi vypnuti funkce Pevného vystupu se zobrazi celé hodnoty dat
senzoru.
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Actuation Test

Zmeénu dat senzoru muzete zkontrolovat vynucenym spusténim
ovladace pomoci fidiciho modulu.
Vyberte systém, kterym chcete provést vynucené spusténi.

e}
s To inicializuje nashromazdéné hodnoty dat senzoru a pamatuje si je.
Clear Data
@ Tato funkce shromazduje hodnoty dat senzoru po urcitou dobu a
zastavuje hodnoty dat senzoru. TlacCitka "Start" a "Stop" funguji
Stop postupné.
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Recorded Data

Tato funkce analyzuje uloZeny datovy soubor senzoru.
To je spojeno s funkci analyzy uloZzenych dat.




Ovladani obrazovky

1. Obrazovku mizete zvétsit nebo zmensit pretazenim tlacitka nahoru nebo dold.
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2. Mlzete maximalizovat/minimalizovat polozky v rezimu grafu.
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