KDS 2.0 =Sir

Odborna diagnostika - Oprava digitalniho pole
Poskytuje funkci kontroly ovlada¢e pred opravou vozidla nebo provoznim
stavem casti vozidla.

Postupujte podle prilozeného pravodce.

Podporované polozky se liSi v zavislosti na vybraném vozidle a je treba

vénovat pozornost podminkam vozidla.
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Pozadovanou funkci mizete vyhledat zadanim hledaného slova.
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Smart Junclion

Rovnovaha vikonu vélce

Porawndnl etidek kaldého vlce s ostamimi wllel ukazuje plitinu
rickeho vikonu motor.
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Test CVVT
Konirals funics syskimu CVVT
vice

Test signdlu CKP CMP

Kerrrals elekirickdha rulen,
CWPS.

vice +

v 2B 8 signiiu snimate CKPS 3

Test TPMS
Fde nalemete informace o kontrolidch TPMS v panelu phistre)
vice

Test kompresoru klimatizace {typ ECV - pouze FATC/DATC)
Konirols stavu klimatizace
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Test 5.8

Kortrala zavacy i poj stkove skiffiky [SJB) pomoc monitorowdn
vstupdl @ wyshupis
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Usporadani

Vysledky muazete filtrovat podle systému nebo polozky.
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4 vie raha vykonu valce

4 = xaroserie

Karoserie

4 = Multimedia

2 = Hnaci ustroji

1l otk kaddéha vaice s astamin vak | ukare plitiou
wkarm motor.
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funkce syskmu CYVT.

Inéiu CKP CMP

sleicwickdno rufan, stavy 7ub] 2 signdiu animade CKPS 3
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Test TPMS
Zde nalemmete Informace o konmrolcich TPMS v panelu pistrod
vk +

Test kompresoru klimatizace (typ ECV - pouze FATC/DATC)
Koritola stavu klimalizace
vt

Test SIB

Kormrala zévady nlawni pojsiavé skfificy ISJB) pomaci monitorowdnl
vatupl @ wyshapd.
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Funkce provozu

1. Vyberte funkci, kterou chcete otestovat.
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4 vie raha vykonu valce
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4 = Multimedia 4 . .
slekrickéha ruten, stavu Tubi 8 sind snimate CKPS
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Test TPMS
T8 e 7 nalemers Informaca o konmolkich TPMS v panelu pAstTol .
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Test kompresoru klimatizace (typ ECV - pouze FATC/DATC)
ArCondsioner  Konirola stavu klimaizace
vicEs

Test SJ8

Smart Junetion  Kontrola rivacy Wavai poj stkoué sk
vstupd a vpshapds.
wic

5,61 pomaci monirarovini

2. Zkontrolujte zakladni popis a podminky testu a stisknéte tlacitko ,OK".
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[PFiprava testu]

42555 SONENTOHUMY 2

Fodminky akiroce halace v

ma s ez oplt Pied zahajenim testu ECV musi bt spinény nasledujici podminky
P ——;
1. Stav motoru: Voinobéh (zadne zatizeni motoru)

Sowvieiicl kampanent

2. Spinac Klimatizace: vypnuto

—— 3. Ventilitor HVAC je nastaven na nizké otsSky (1)
e 4. Teplota HVAC je nastavens na nizkou teplotu (nejehladné|s)

5. Recirkulace vzduchu HVAC je nastavena na ‘Recirkulace’

6. Rezim ventiace HVAC: Pristrojovs deska/obiice]

7. Doba testovini: 4 minuty

B Bither lestu ECY, pokud s ventilitor kondenzéton nespust! po jedné (1) minuté,
okamzite vypnéte test ECV.

S Béhem testu ECV neoviadejte jiné funkce

10. Pro spusténi kontroly stisknéte taéitko [0K]

péhem provadéni této Ginnosti se nedotykejte zadného systémového tiaéit




3. Zkontrolujte, zda je chybovy kod nalezen nebo ne.
Pokud nejsou nalezeny zadné chybové kody, mizete pokracovat nasledujicim
postupem.

* V pfipadé chyboveho kédu zkontrolujte chybovy kod systemu.
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[Zkutebnl podminiy]

Pripadné kody zavad

“

Béhem provadéni této Einnost se nedotykejte Zadného systémového tlacitka

4. Test probiha.

[Test vykonu ECV]

Hodnoty v aktusinim grafu jsou aktualizovény kakdych 30 sekund.
Prosbag v

Teskota vigaarniku -400°C

verkoni top ota -400%

ZRUSIT

Bahem provadni této Ginnosti se nedotykejte 2dného systémového tlagitkal




6. Zobrazuje vysledky testu.
Vysledek muizete ulozit pomoci tlacitka ,Nahlasit”.

® Data jsou ulozena v ,,KDS2_UserData / Record”
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|[ECV performance TEST]
Madel Year Vin Ao Dealer name Testdate PWA \o
:F[N'V:: 202

Engire Type

Information of Test Status

DTC found before Test DTC found after Test
Report “

Do ot touch any system buttons while performing this function.
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-V pfipadé nespravného ovladani dalSich funkci existuje nebezpeéi poskozeni
vozidla nebo pfislusnych dila.

- Ujistéte se, ze ostatni funkce systémovych tladitek (Zpét / Domi / Nabidka)
nefunguji, kdyz je funkce provadéna.

- Prislusna doplrikova funkce nemusi fungovat, pokud stav nebo stav vozidla

nejsou vhodné.



