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Odborna diagnostika — aktualizace ECU

Utelem této funkce je upgradovat data na

ECU (elektronicka ridici jednotka) k zlepseni vykonu vozidla

nebo opravé znamého problému.
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Konfigurace obrazovky
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Provadi vynucené samocinné fizeni ovladace, ktery ma byt zkontrolovan a kontroluje

normalni stav jizdy zménou Udajd snimace.
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Select ECU Upgrade Mode

Automatickg rezim Manualni rezim
o—

ECU Upgrade Event Management
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va Udalost
)  828.MQ4 HEV ICU UPGRADE FOR USM DISPLAY LOGIC IMPROVEMENT

m  827.YB PE/YB CUV PE FRONT CAMERA (LKA/LFA) DTC JUDGMENT LOGIC
[©]  \mPROVEMENT (C1606)

@  826.MQ4 8DCT SOL. VALVE CLEANING LOGIC IMPROVEMENT

m  825QLE PE GAMMA 1.6GDI EU2/4 ENGINE RPM FLUCTUATION PREVENT
[©] | oGIC IMPROVEMENT

(3]  823.QLE R2.0 EU6 OIL PRESSURE DETECTION LOGIC IMPROVEMENT

822. MQ4 R2.2 SCU UPGRADE AFTER DCT, TCU REPLACEMENT OR TCU
UPGRADE

L]
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(&)  821.MQ4 R2.2 8DCT UPGRADE AFTER OIL OR CLUTCH REPLACEMENT

&)  820.5P2 EPS MIL ON DTC (C160404) JUDGMENT LOGIC IMPROVEMENT
B  819.5k3 EV EPS MIL ON DTC (C160404) JUDGMENT LOGIC IMPROVEMENT
(3]  818.5K3 EPS MIL ON DTC (C160404) JUDGMENT LOGIC IMPROVEMENT

m  817.PS EV FATC OPERATION LOGIC IMPROVEMENT WHILE BATTERY

[©]  cHaRrGING (FATO)

m  815.CD KAPPA 1,0TGDI 6MT EUSD ENGINE MIL ON DTC (P0S1A) JUDGMENT
[©]  LoGic IMPROVEMENT

m  814.CK THETA 2.0TGDI EUSD GPF MIL ON DTC JUDGMENT LOGIC

[©]  iMprROVEMENT

)  813KA4 ABS/ESC (EPB) OPERATION LOGIC IMPROVEMENT

B 812MQ4 ABS/ESP (EPB) OPERATION LOGIC IMPROVEMENT
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MuZete zvolit automaticky rezim / manualni rezim.

O

Muzete zkontrolovat véechny podporované seznamy upgradt ECU nebo seznam aktualizaci ECU,

ktery odpovidaji vybranému vozidlu a historii.




MuZete zkontrolovat nazev upgradu ECU a typ komunikaéniho modulu, ktery ma byt pouzit pro
aktualizaci ECU.




Automaticky rezim

Komunikuje s vozidlem, automaticky prohledava aktualizaci ECU, ktera odpovida vozidlu,
a kontroluje ID ROM.

Muze snizit moznost uzivatele provést neplatnou aktualizaci ECU.

Hledani udalosti a kontrola ID ROM
Aktualné kontroluje aktualizace ECU a ID ROMu, které odpovidaji vybranému vozidlu.
Pokud kontrola ID ROMu selhala, pouzijte ikonu na prave strané ovladaée nebo na

spodnim tla¢itku a znovu se pokuste o kontrolu ID ROMul.
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Probiha aktualizace ECU
Po zaskrtnuti ID ROM stisknéte tla¢itko Aktualizovat.
Aktualizace ECU bude zahajena.
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Manuaini rezim 683.YB KAPPA 1.0T-GDI 7DCT EPS SAS LOGIC IMPROVEMENT
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683 YB KAPPA 1.0T-GDI 7DCT EPS SAS LOGIC IMPROVEMENT
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ECU Upgrade data is transmitting--- Please wait---
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Pfed provedenim aktualizace ECU nezapomerite zmacknout tlac¢itko Oznameni v dolni

Varovani

¢asti obrazovky pro zobrazeni preventivnich opatteni.



Dokon¢eni
Aktualizace ECU je dokon¢ena po presunuti klavesy Drive do polohy Vypnuto a Zapnuto,
podle textu privodce.

Ke kontrole stavu zmény pouZijte posledni ID ROM a zkontrolujte, zda aktualizace ECU

probiha normalné.
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Manualni rezim

Manualni rezim se pouziva pfi selhani automatického rezimu, nebo k provedeni

alternativni aktualizace pro urcité ucely. Oznaduje vSechny udalosti souvisejici se

zvolenym systémem, kdy je tato funkce spusténa, a aktualizace ECU probiha libovolné

bez ohledu na aktualni ID ROM.

Po vybéru aktualizace ECU na zakladé zaméru uzivatele musi uzivatel zadat hesla.
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Varovani

v" Pokud se vybrana udalost a specifikace ovladaée neshoduji, maze dojit k

poskozeni ECU.

v" Pokud selze automaticky rezim, méla by aktualizace pokra¢ovat znovu v

manualnim rezimu.

v" Pokud se aktualizace v automatickém rezimu nezdafila, vypnéte IG na 10

sekund a opétovnym zapnutim pokraéujte v aktualizaci znovu.



Zahajeni aktualizace ECU
Aktualizace ECU bude zahajena.
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ECU Upgrada data is transmitting-- Plaase wait--

EQUis in the p being upgraded
Please wait a lew minut
ROM D
Currently in Vehicle 58520 12000_200
Latest Update S9520-D000_207

Information pu

Dokon¢eni

Aktualizace ECU je dokonéena po presunuti tlagitka Ridit do polohy Vypnuto a Zapnuto,
podle textu pravodce.

Ke kontrole stavu zmény pouzijte nedavné ID ROM a zkontrolujte, zda se upgrade ECU

provadi normalné.
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