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Diagnostika – Aktivační test 

Jedná se o funkci, která provede vynucené spuštění a zastavení různých 

ovládačů nainstalovaných na vozidlech prostřednictvím řídicího modulu, 

který kontroluje běžný chod dílů.  
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Aktivační test 

 

Zobrazuje položku Aktivační test podporovanou na vybraném vozidle a manuálně ovládá 

vybraný ovládač. 
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Režim analýzy dat 

 

Zobrazuje vstupní/výstupní hodnotu dat senzoru, když uživatel provede aktivační test. 

 

 

Textový režim  

Zobrazuje sensorová data v textovém formátu. 

 

 

 

Režim sloupcového grafu  

Zobrazuje sensorová data v sloupcovém grafu.  
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Režim grafu  

Zobrazuje senzorová data v grafovém formátu. 

 

 

 

Režim grafu – Funkční tlačítko 

 

Manuální test On / Off 

Když je funkce manuálního test zapnuta, uživatel může konfigurovat 
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maximální/minimální hodnotu požadovaných dat a obdržet upozornění, pokud 

hodnota senzoru překročí nebo klesne pod běžnou hodnotu. 

 

  

Manuální test zapnuto – Udržení synchronizace zapnuto 

Je-li funkce udržení synchronizace zapnutá, zobrazuje pouze hodnoty snímače, které 

překročí nebo klesnou pod standardní hodnotu. 

 

  

 

 

Hodnotu nakonfigurujte 

přetažením kurzoru. 

Pokud ztlumíte zvuk 
nebo je nízká hlasitost, 
nemusíte slyšet zvukový 
alarm. 
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Skupina/Uživatelská skupina 

Pomocí tlačítka   v levém horním rohu uživatel může použít funkci 

Skupina/Uživatelská skupina. 
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Skupina 

Tvoří skupinu datových položek senzoru k zobrazení pouze relevantních dat. 

 

 

 

Uživatelská skupina 

Uživatel může vytvořit nebo upravit skupinu požadovaných datových položek senzoru. 

 

1. Na obrazovce Uživatelská skupina, vyberte položky dat senzoru, které chcete 

seskupit. 

 

Skupinový seznam 

Seskupený seznam dat 

senzor 
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2. Jakmile je proveden výběr položek, vytvořte skupinu pomocí položky „Přidat novou 

skupinu“. 

 

 

 

3. Vytvoření skupiny je dokončeno. 

 

 

 

 

 Vytvořenou skupinu můžete odstranit. 
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  Pořadí ve skupině můžete změnit. 
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Vyhledávání 

Data ze senzoru můžete vyhledat zadáním hledaného slova a dotykem na ikonu     . 

 

 

 

 

Sloučení 

Kliknutím na     můžete zkontrolovat informace o vybraných položách senzoru. 
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Spodní funkční tlačítka 

 

 

Tahle funkce shromažďuje hodnoty dat senzoru po určitou dobu a 

zastaví hodnoty dat senzoru. Tlačítka „Start“ a „Stop“ fungují 

postupně. 

 
Tahle funkce pořídí snímek obrazovky s údaji senzoru. 

 

Tahle funkce inicializuje nashromážděné hodnoty dat senzoru a 

znovu si je vybere. 

 

Zobrazují se pouze hodnoty senzorů datových položek senzoru, 

které byly vybrány na základě potřeb. 

Když je vypnuta funkce pevného výstupu, zobrazí se celé hodnoty 

dat snímače. 

 

Tato funkce analyzuje uložený datový soubor senzoru. 

Souvisí s funkcí analýzy uložených dat. 
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Ovládání obrazovky 

 

1. Přetažením tlačítka    nahoru nebo dolů můžete obrazovku roztáhnout nebo 

zmenšit.  

 

 

 

2. V grafickém režimu můžete položky maximalizovat / minimalizovat. 

 

 

 

Přiblížit 

Oddálit 


