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Expertendiagnose - Antriebstest

Diese Funktion fiihrt eine erzwungene Selbstfahrt, sowie ein Anhalten

verschiedener Antriebe, die in dem Fahrzeug eingebaut sind durch, und

zwar mittels eines Steuerungsmoduls, welches eine Uberpriifung des

normalen Fahrstatus von Teilen vornehmen kann.
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Antriebstest

Das Symbol fiir den Antriebstest, welches auf dem ausgewdhlten Fahrzeug unterstiitzt

wird, erscheint und setzt den ausgewdhlten Antrieb automatisch in Gang.
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E] Sensor-Bezeichnung v Wert Einhelt * Link-Up *

1 Eingebaute Wegfahrsperre

2 Eingebautes SMARTRA2 ON
3 Eingebautes SMARTRA3 ON
4 Eingebauter SMART-Key ON
5 Eingebauter Kraftstoffstandssensor ON
6 Eingebauter Tankdrucksensor ON
7 Relais fur Niederdruck-Kraftstoffpumpe ON
(stromlos geschlossen)
8 Eingebauter MAP-Sensor ON
9 Eingebauter MAF-Sensor ON
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Datenanalysemodus

Der Ein-/Ausgabewert der Sensordaten wird angezeigt, sobald der Benutzer den
Funktionstest ausfiihrt

Textmodus =

Hierbei werden die Sensordaten im Textformat angezeigt.
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Balkendiagrammmodus =

Hierbei werden die Sensordaten im Balkendiagrammmformat angezeigt.
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Diagrammmodus Ul

Hierbei werden die ausgewdhlten Sensordaten im Diagrammformat angezeigt.
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Diagrammmodus - Funktionstaste

Riitteltest An/Aus

Bei EINGESCHALTETER Riitteltestfunktion kann der Benutzer den Maximal-
/Mindestwert fiir die gewiinschten Daten einstellen und eine Benachrichtigung
erhalten, sofern der Sensorwert den Standardwert Giber- oder unterschreitet.
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Ritteltest AN - ,, Reichweite halten“ AN
Sofern die Funktion , Reichweite halten® EINGESCHALTET ist, werden nur jene
Sensorwerte angezeigt, die den Standardwert iiber- oder unterschreiten.
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Gruppe/Benutzergruppe

Mittels =4 -Schaltfliche im linken oberen Eck, kann der Benutzer die Funktion

, Gruppe/Benutzergruppe® verwenden.
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Gruppe

Es wird eine Gruppe aus Sensordatenpunkten erstellt, sodass nur relevante Daten

angezeigt werden.
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Benutzergruppe
Der Benutzer kann eine Gruppe mit gewiinschten Sensordatenpunkten erstellen oder
bearbeiten.

1. Wahlen Sie auf dem Bildschirm , Benutzergruppe“ jene Sensordaten aus, die

gruppiert werden sollen.
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2. Sobald Sie eine Auswahl an Datenpunkten getroffen haben, erstellen Sie eine
Gruppe, indem Sie auf , Eine neue Gruppe hinzufiigen® klicken.

‘ HinzutGgen siner neven feston Liste '+
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3. Die Gruppenerstellung ist abgeschlossen.

Sie kdnnen die erstellte Gruppe ldschen.
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Sie kdnnen die Gruppenreihenfolge andern.




Suche

Sie kdnnen die Sensordaten durchsuchen, indem Sie ein Suchwort eingeben und

Q beriihren.
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Verknipfen
Sie kénnen die Sensorinformationen der ausgewdhlten Punkte iberpriifen, indem Sie
sie [E@ berihren.
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Untere Funktionstasten

@

Diese Funktion sammelt Sensordatenwerte Uber einen bestimmten
Zeitraum und halt die Sensordatenwerte an. Die ,Start“- und ,Stopp“-

Beenden Tasten funktionieren abwechselnd.
v Hierdurch wird der Bildschirm ,Sensordaten® erfasst.
Datenerfassung
O Hierdurch werden die gesammelten Sensordatenwerte initiiert und

Daten l6schen

erneut gesammelt.

Eé‘

Selektive Anzeige

Hierdurch werden nur jene Sensorwerte der Sensordatenpunkte
angezeigt, welche nach Bedarf ausgewahlt wurden.

Die gesamten Sensordatenwerte werden angezeigt, wenn die
Funktion ,Festgelegter Output” ausgeschaltet ist.

D

Aufgezeichnete
Daten

Diese Funktion analysiert die gespeicherte Sensordatei.
Dies ist mit der Funktion ,,Gespeicherte Datenanalyse“ verknupft.
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Bildschirmsteuerung

1. Sie kdnnen den Bildschirm erweitern oder zusammenklappen, indem Sie die 1:| -
Schaltflache auf- und abwarts bewegen.
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2. Sie kdnnen die Punkte im Diagrammmodus maximieren/minimieren.
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