GIS-SNVACT SiF

Experten-Diagnose — ECU-Upgrade

Der Zweck dieser Funktion besteht darin, die Daten auf der
ECU(elektronische Steuerungseinheit) upzugraden, um die Fahrzeugleistung

Zu verbessern oder ein bekanntes Problem zu beheben.
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Bildschirmkonfiguration
Das erzwungene Selbstfahren eines Antriebs zu Uberprifungszwecken wird
durchgefiihrt und der normale Fahrstatus wird mittels Anderung der Sensordaten

Uberprift.
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ECU-Upgrade-Modus auswahlen

ECU-Upgrade-Ereignis-Management

e . E " Albe Ereignislision

1048.1K PE R2.2 INCORRECT DISPLAY OF GSI

1047.TLe PE 7DCT TCU UPDATE FOR ANTI JUDDER LOGIC IMPROVEMENT
1046.TLe TDCT TCU UPDATE FOR ANTI JUDDER LOGIC IMPROVEMENT
1042.JK1 CLUSTER CONTROL LOGIC IMPROVEMENT

10471, NXde PHEV MDPS STEERING IMPROVEMENT (ICU)

1040, NX 4e HEYV MDPS STEERING IMPROVEMENT (ICL1)

1038 Nx 42 MDPS STEERING IMPROVEMENT (ICU)

10358453 ESC CONTROL LOGIC IMPROVEMENT

1034.PDE FE - IMT ESP (INDIRECT TFMS) LOGIC IMPROVEMENT
1031LNX4e BCW LOGIC IMPROVEMENT RH (RCCW)

1030.NX4e BCW LOGIC IMPROVEMENT LH (RCCW) ‘
1028.NX4 IBU ESCL LOGIC IMPROVEMENT

1026.CNF ICU (INTEGRATED CENTRAL CONTROL UNIT) UPGRADE

1025.TM R2.2 DRIVING JERKING IMPROVEMENT
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1023.TL PE/TLE R2.0 CRUISE CONTROL LOGIC IMPROVEMENT ‘

Sie kbnnen den automatischen/manuellen Modus auswahlen.

€

Sie kdnnen alle unterstlitzen ECU-Upgrade-Listen oder jene ECU-Upgrade-Liste Uberprifen, die

©

dem ausgewahlten Fahrzeug entspricht, sowie den Verlauf.

Sie kénnen den Namen des ECU-Upgrades und die fir das ECU-Upgrade zu verwendende

W)

Kommunikationsmodulart Gberprifen.




Automatischer Modus

Es erfolgt eine Kommunikation mit dem Fahrzeug und eine automatische Suche nach
einem dem Fahrzeug entsprechenden ESE-Upgrade-Ereignis. AuBerdem wird die ROM-
ID Uberpraft.

Hierdurch kann das Risiko, dass ein Benutzer ein ungultiges ESE-Upgrade vornimmt,

minimiert werden.

Ereignissuche und ROM-ID-Uberpriifung

Derzeit werden das ESE-Upgrade-Ereignis und die ROM-ID, welche dem ausgewahlten
Fahrzeug entsprechen, tGberprift.

Sofern die ROM-ID-Uberpriifung fehlschlagt, verwenden Sie das Symbol auf der rechten
Seite der Steuerung oder die untere Schaltfliche, um eine erneute Uberpriifung der

ROM-ID zu versuchen.




ECU-Upgrade-Ausfiihrung
Nachdem die ROM-ID Uberprift wurde, bertihren Sie die ,Upgrade”-Schaltflache.

Das ESE-Upgrade wird ausgefihrt.
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& Vorsicht

Bevor Sie das ECU-Upgrade ausflihren, vergessen Sie nicht darauf, die
Benachrichtigungsschaltflache am unteren Ende des Bildschirms zu betatigen, um

Sicherheitshinweise anzuzeigen.



Abschluss

Das ECU-Upgrade ist abgeschlossen, nachdem Sie den Antriebsschlissel auf ,Aus” oder
,An”" - im Einklang mit dem Anleitungstext - gedreht haben.

Verwenden Sie die kiirzliche ROM-ID, um den Anderungsstatus zu (iberpriifen und, um

zu Uberprifen, ob das ECU-Upgrade ordnungsgemal ausgefiihrt wird.




Manueller Modus

Der manuelle Modus wird entweder dann verwendet, wenn der automatische Modus
fehlgeschlagen ist oder zur Ausfihrung eines alternativen Upgrades zu bestimmten
Zwecken. Alle in Verbindung mit dem ausgewahlten System stehenden Ereignisse
werden angezeigt, sofern diese Funktion ausgefihrt wird. Das ECU-Upgrade wird
willkarlich ausgefuhrt - ungeachtet der derzeitigen ROM-ID.

Nachdem Sie ein ECU-Upgrade-Ereignis - basierend auf der Absicht des Benutzers -

ausgewahlt haben, muss der Benutzer die Passworter eingeben.

A Vorsicht

v' Sofern das ausgewahlite Ereignis und die Steuerungsspezifikationen nicht
tibereinstimmen, kann die ECU beschadigt werden.

v' Sofern der automatische Modus fehlschlagt, solite das Upgrade im
manuellen Modus ausgeflihrt werden.

v' Sofern das Update im automatischen Modus fehlschldgt, schalten Sie das
IG fur 10 Sekunden AUS und schalten Sie es wieder EIN, um das Upgrade
erneut auszufuhren.



ECU-Upgrade-Ausfiihrung
Das ECU-Upgrade wird ausgefihrt.
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Letrtes Update

Informationen a

Abschluss

Das ECU-Upgrade ist abgeschlossen, nachdem Sie den Antriebsschlissel auf ,Aus” oder
,An”" - im Einklang mit dem Anleitungstext - gedreht haben.

Verwenden Sie die kiirzliche ROM-ID, um den Anderungsstatus zu tberpriifen und, um

zu Uberprifen, ob das EC-Upgrade ordnungsgemal ausgefiihrt wird.
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