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Diagnostico de especialista — Analise de MultiDados

Esta funcdo é semelhante ao Diagnéstico de Dados do Sensor, que

suporta a anadlise de cada item do sensor de varios controladores

montados no veiculo em uma unica tela ao mesmo tempo.

* Ele s6 suporta médulos que suportam protocolo de comunicagao CAI.
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Selecado do Itemde Dados do Sensor

Selecione um item de dados do sensor para analisar.

Selecione itens para cada sistema para analisar.
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Definindo dados de sensor
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a palavra de pesquisa

1 Tensdo légica bateria

2 Tensio da Bateria apds Chave da
Ignigas

3 Velocidade Real do Motor

4 RPM Alvo do Ralent

L Espalhar/dobrar
5 Valor do Sensor de Massa do
Caudal de Ar

6 Tenséo do Sinal do Sensor de
Presséo

7 Pressbo do Colector de Admussho
8 Tensdo da Temperatura da Agua
9 Temperatura da Agua

10 Températura do Ar Ambiente

11 Tensdo do Sensor de Pressdo
Barométrica

12 Tensho da Temperatura do Ar de
Admissio

13 Temperatura do Ar de Admissdo
14 Temperatura do Olea do Motor

15 Nivel do Combustivel
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Modo

Esta secdo descreve o modo de indicacdao de dados do sensor.

Modode Texto =

Indica os dados do sensor em formato de texto.

Modo Graficode Barras =

Indica os dados do sensor no formato de grafico de barras.
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Modo grafico yn
Indica os dados do sensor selecionado no formato de grafico.
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Grupo de usuario
E possivel usar a funcdo Grupo de Usuario através do botdo =¥ no canto superior

esquerdo da tela.
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1. Depois de inserir a fungao Grupo de Usuario, selecione os itens de dados do

sensor a serem agrupados.

2. Uma vez que a selecdo de itens for concluida, crie um grupo através de

“Adicionar um novo grupo”.
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3. A criagdo do grupo foi concluida.
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E possivel excluir um grupo criado.
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E possivel alterar a ordem do grupo.




Pesquisa
Depois de inserir uma palavra de pesquisa, toque em Q e e possivel pesquisar 0s
dados do sensor.

Arranjo, mudanca de unidade
E possivel organizar itens tocando nos nomes dos sensores e alterar a unidade
tocando na unidade.

Toque em A o canto superior direito de cada titulo.
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Botdes de Funcgao Inferior
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Selective Display

Mostra apenas os valores do sensor dos itens de dados do sensor,
qgue foram selecionados com base nas necessidades.

Todos os valores de dados do sensor sdo mostrados quando a
funcdo Saida Fixa é desligada.
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Actuation Test

E possivel verificar a mudanca nos dados do sensor acionando o
atuador com forga através do Médulo de Controle.
Selecione um sistema para executar a condugao forgada.
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~ Inicializa os valores de dados do sensor coletados e os recupera.
Clear Data
@ Esta funcdo coleta valores de dados do sensor durante um
determinado periodo de tempo e interrompe os valores de dados do
Stop sensor. Os botbes “Iniciar” e “Parar” operam alternadamente.
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Recorded Data

Esta fung&o analisa o arquivo de dados do sensor salvo.
Esta vinculado a funcdo Analise de dados salvos.




Controle de tela

1. Vocé pode espalhar ou dobrar a tela arrastando o botao 1] para cima ou para
baixo.
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2. Vocé pode maximizar/minimizar os itens no Modo grafico.
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