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OBD-II

O modo OBD II é usado para exibir os dados diagnodsticos genéricos do

trem de forca do veiculo.
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Status de monitoramento

Indica o status geral de monitoramento em cada mddulo do veiculo, dependendo do
método OBD-II. Indica o status com base em cada item, como numero de codigos de

falha e status da luz de aviso, etc.
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Dados Atuais

Indica os dados atuais do sensor e do atuador com base no método OBD-II.
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Dados de situacao de falha
Indica o valor dos dados do sensor armazenados na ECU no momento em que um

cédigo de falha é gerado.

DTC

Indica os codigos de falha armazenados na ECU.
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Monitorando os resultados do teste

O teste de monitoramento realiza o monitoramento do status operacional de cada

sensor relacionado aos gases de escape e seus resultados em conformidade.

¥ Pode ndo ser suportado dependendo do tipo de veiculo.
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Informacgoes sobre o veiculo

Indica informagdes sobre o veiculo.
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Relacao de desempenho EM USO

Procede ao ensaio utilizando todas as condi¢bes necessarias para detectar pecas do

veiculo ou estado de falha do sistema

, etc, em conformidade com a regulamentagao OBD-II.

Além disso, o usuario também pode verificar o nUmero de operagdes anormais do

sistema

sob uma condi¢do designada.

Itens de monitoramento especificados no OBD-II

v
v
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Catalisador (bancada catalisador 1, bancada 2)

Sensor de oxigénio (sensor de oxigénio primario bancada 1, bancada 2)
Sistema de deteccdo de vazamento de gas evaporativo

(Sistema de deteccao de vazamento de 0,020"evaporativo)

Sistema de recirculagao dos gases de escape (sistema EGR)

Sistema de fornecimento de ar secundario (sistema de ar secundario)
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