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Intelligente Diagnose

Diese Funktion bietet umfassende Diagnoseergebnisse zu dem ausgewahlten
Fahrzeugsystem.

Sie kénnen verschiedene Funktionen - wie z.B. Vorhandensein/Nichtvorhandensein von
Fehlercodes, Zielstatus des ESE-Upgrades und die ESE-Mapping-Uberpriifung, etc. - auf

einmal ausfuhren.
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die ESE-Upgrade-Ziele werden angezeigt.

Sie kdnnen Fehlercodes erneut suchen oder l6schen.
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Es erfolgt eine kurze Anzeige der ausgewdhlten Fahrzeugart/Systemnummer der Fehlercodes,
Anzahl an ESE-Upgrade-Zielen, des Mapping-Status und von Fahrzeuginformationen. Sofern Sie

einen Punkt auswéhlen, wird lhnen ein Link zur entsprechenden Funktion bereitgestellt.

Sie kdnnen einen Modus zum Anzeigen von Diagnoseergebnissen des Systems auswahlen.
Dies wird im Symbol- (CAN-Topologie-Art) und Listenformat bereitgestellt.

Der Fortschritt der Diagnosekommunikation, sowie die Anzahl an Fehlercodes pro System und



Oberes Menii — ESE-Mapping-Status
Ergebnisse zum Mapping-Status werden mittels Vergleiches der CVN-Werte der

Steuerung angezeigt.
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Oberes Menii - Fehlercode

Eine Liste an Fehlercodes, nach denen gesucht wurde, wird angezeigt.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch unter dem Titel

,Fehlercode-Diagnose”.
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Oberes Menii — ESE-Upgrade

Sie kénnen die Liste der ESE-Upgrades, nach denen gesucht wurde, Uberprifen.

Die Auswahl eines ESE-Upgrade-Punktes ist mit der ESE-Upgrade-Funktion verknupft.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch unter dem Titel ,ESE-

Upgrade”.
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Oberes Menii — Fahrzeuginformationen

Informationen zum Fahrzeug und zum Garantiereparaturverlauf, etc. werden

bereitgestellt.
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Diagnose-Ergebnisse

Diagnosekommunikationsprozesse und -ergebnisse werden im Symbol-

Topologie) und Listenformat bereitgestellt.
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Symbolformat (CAN-Topologie)
Diagnosekommunikationsprozesse und -ergebnisse werden im Symbolformat
angezeigt.

Sie koénnen selbige fir jede CAN-Linie einzeln Gberpriifen.

< @& (9 Intelligente Diagnose o * B < @ [ Intelligente Diagnose [CONNRA |
& &

Schlecht 18 0 E@ Schlecht 26 0 E@
[T—— ores Ut RO Mappirg St orcs ECpgrade | Fobrmgimiams
iste s
s

<ALLE> <C-CAN>

< E® [ Intelligente Diagnose @ . Bl < @& (4 Intelligente Diagnose & = B

& &

Schlecht 26 0 7o) Schlecht 26 0 [T6)
Mapp ng Sratus brcs FCUUpgrads Fanrzeginfemran Napong-Setee - BCU-Upg race Farv smug o mat

Systemstatus 16:12:14 Systemstatus 16:12:14

ALl AN B-CAN MCAN AU - CAN M-CAN

<B-CAN> <M-CAN>



Bei der Auswahl des Systems erscheint ein Bildschirm mit Details.
Informationen zu Fehlercodes, zur ESE-Upgrade-Liste und zu Systemspezifikationen
werden bereitgestellt.

Sofern Sie ,Mehr+" berlhren, wird ein Link zu der relevanten Funktion bereitgestellt.
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Listenformat
Diagnosekommunikationsprozesse und -ergebnisse werden im Listenkartenformat

angezeigt.
Informationen zu Fehlercodes, zur ESE-Upgrade-Liste und zu Systemspezifikationen

werden angezeigt.
Sofern Sie ,DTC" und ,ESE” berUhren, wird ein Link zu den relevanten Funktionen

bereitgestellt.
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Erneute Suche/Loschen aller Fehlercodes
Die Funktion der erneuten Suche flr das ausgewahlte System, sowie die Funktion

zum Loschen von gefundenen Fehlercodes werden bereitgestellt.
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