KDS 2.0 =SiT

Modulanschluss

Zugang zum Geratemanager (allgemein)

Zugang via oberes Menii

Mit dem Symbol am unteren Ende von KDS2.0 kdnnen Sie auf die Funktion

.Geratemanager” zugreifen.

Bertihren Sie ,Hier” oder das Symbol E:
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Zugang via unteres Menii

Mit der Umgebungseinstellung am unteren Ende von KDS2.0 kénnen Sie auf die Funktion
,Geratemanager” zugreifen.

Bitte greifen Sie auf die Funktion ,Umgebungseinstellung“/“Geratemanager‘ am unteren
Bildschirmrand zu.
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VCI II-Anschluss

Verbindung via kabellose Kommunikation (WiFi direkt, B/T)

SchlieBen Sie das VCI lI-Modul an den OBD-II-Fahrzeuganschluss an, um Strom zu

generieren und mit dem folgenden Prozess fortzufahren:




1. Berthren Sie die Registerkarte ,VCI II" des Geratemanagers.

< Geratemanager o
vain KDS vCiI TPMS
ue‘l informa g
Letztes verbundenes \(Cl If

Hardware- Version

Aktuell - Letzte 0254/~

Die Firmware-Version kann nicht Gberprift werden,

Wihlen Sie ein VCI Il fir die Verbindung aus Q

v Zustand

Nachoem Sie rach VCI Il gesucht haben. wahler e die VO I aus, it der Sie sich verbinden mocven,
und geben Sie irven PIN-Code e, (informationen 2um PIN-Code finden Sie im Benutzerhandbuch
(Korfiguration-Coer ite-Marager

VCI It Verbindungs-Hinweise

Uberprifen Se den Status der
OBD-Steckerverbindung und den
Stromversorgungszustand,

Prafen Sie, ob ein anderes Gerét (Triggermodul oder
Tablet-PC) angeschiossen ist.

Es kann bis zu 30 Sekunden dauern, bis die
Verbindung hergestellt ist. (im Falle von Wi-Fi Direkte
Verbindung)

2. Suchen Sie nach ,VCI II”, um eine Verbindung mithilfe des Q -Symbols

herzustellen.

< Geratemanager o
vcin KDS vCI TPMS
VCl Il Information

Letztes verbundenes VCI I

Hardware- Version
O

Aktuell - Letzte 02.54/-

Die Firmware-Version kann nicht berprift werden,

Wihlen Sie ein VCI i fiir die Verbindung aus Q

vain Zusta

Nachoem Sie rach VCI Il gesucht haben, waniar e die VO § aus, i der Sie sich verbinden mocrven,
und getan Sie iren PIN Cade e, (informationen um P Code finden Sie m Benufzerhandbuch
(Korfigration-Ge ite-Marager

VCI Il Verbindungs-Hinweise

Uberprirfen Sie den Status der
OBD-Steckerverbindung und den
Stromversorgungszustand,

Prafen Sie, ob ein anderes Geréit (Triggermodul oder
Tablet-PC) angeschiossen ist.

Es kann bis 2u 30 Sekunden dauern, bis die
Verbindung hergestellt ist. (im Falle von Wi-Fi Direkte
Verbindung)




3. Suchen Sie die VCI II-Seriennummer, um eine Verbindung herzustellen und wahlen

Sie selbige aus.

< Geratemanager “

vain KDS W PMS

VCI Il Information

Letztes verbundenes VCI Il

Hardware- Version
=
Aktuell - Letzte 02.54/-

Die Firmware-Version kann nicht iberprift werden.

vain Zustand

VCI_I_NGD19680 Gefunden

VCI il Verbindungs-Hinweise

Uberprafen Sie den Status der
OBD-Steckervarbindung und den
Stromversorgungszustand.

Priifen Sie, ob ein anderes Gerat (Triggermodul oder
Tablet-PC) angeschlossen ist.

Es kann bis zu 30 Sekunden dauern, bis die
Verbindung hergestellt ist. (im Falle von Wi-F| Direkte
Verbindung)

4. Suchen Sie den PIN-Code und geben Sie ihn ein.

Hinweis - |

PIN-CODE(0701) in Verbindung mit VCI Il einfigen

Bluetooth pairing request

Enter PIN 10 pair with VCI_II_NGD19680 (Try 0000 or
1234)

_
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5. Die VCI II-Verbindungsherstellung wird ausgefihrt.

VCI_II_NGD19680 VERBINDEN

@%) > @0

Bluetooth Wi-Fi Direkt
Verbindung zu VCI I, bitte warten Sie eine Minute,

Verbindung zu VCI II(VCI_I_NGD19680) Gber Wi-Fi-Direk!...
28 Verbleibende Sekunden

6. Der VCI lI-Verbindungsaufbau ist abgeschlossen.

< Geratemanager -
vei it KDS VC 1PMS

VCI Il Information

(] Letztes verbundenes VCI Il ol

VCI_I_NGD19680

™\ Hardware- Version [C]
=
\Z/
Aktuell 0259 Letzte 0254/-
Die Firmware-Version ist die aktueliste,
Wahlen Sie ein VCI Il fir die Verbindung aus Q
vein Zustand
VCI_i_NGD19680 Verwendung

VCI Il Verbindungs-Hinweise

Uberpriifen Sie den Status der
OBD-Steckerverbindung und den
Stromversorgungszustand,

Prifen Sie, ob ein anderes Gerat (Triggermodul oder
Tablet-PC) angeschiossen ist.

Es kann bis zu 30 Sekunden dauern, bis die
Verbindung hergestelit ist. (Im Falle von Wi-Fi Direkte
Verbindung)




Verbindungsherstellung via Kabelkommunikation

VCI Il kann unter Verwendung eines Kabels angeschlossen werden.

SchlieBen Sie die Kabel der unteren Abbildung entsprechend an.

©

|

Micro USB to USB-F USB to VCI I
(OTG Cable) (P/No.G1XDDCA002)

9 Tippen Sie auf ,Status”, basierend auf der VCI lI-Lichtfarbe

EINGESCHALTET ist.

ausfihren)

VCI Il und Tablet sind normal verbunden.

Verbindung zwischen VCI Il und Tablet ist unterbrochen.

Tablet.)

VCI Il fGhrt gerade ein ESE-Upgrade durch.

_ (SchlieBen Sie VCI Il an den OBD-IlI-Anschluss erneut an und
versuchen Sie einen erneuten Verbindungsaufbau mit dem

VCI Il befindet sich gerade im Fahrdaten-Speichermodus.

Keine Verbindung zum Tablet, obwohl der Strom von VCI I

(Verbindungsaufbau mithilfe des VCI II-Verbindungshandbuches



GDS VCI-Anschluss

1. FUhren Sie den Verbindungsaufbau zwischen Fahrzeug < GDS VCI « Tablet der

unteren Abbildung entsprechend aus.

USB to USB Mini DLC Cable
(P/No.G1XDDCAO007)

-“f”'_:;i
-

Micro USB to USB-F
(OTG Cable)

2. Nachdem Sie das USB-Kabel an das Tablet angeschlossen und Strom generiert
haben, wird das Pop-up-Fenster der unteren Abbildung entsprechend angezeigt.
Wenn Sie die Schaltflache ,OK" berthren, erfolgt eine GDS-VCI-Verbindung.
Die Verbindungsinformationen kénnen in den Umgebungseinstellungen/im

Geratemanager bestatigt werden.

< Geritemanager “
KDS VCI TPMS
KDS VCI Information

Letztes verbundenes KDS VCI

CV900061

=]
CH [ Hardware- Version &
=L

Aictuell 039 Letzte 0139

Die Firmware-Version ist die aktuellste.

KDS VCI Verbindungs-Hinweise

VCI-Modul sollre emqexnaner werden,

Schiiefen Modul mit einem USB-Kabel ar
% Inr Tablet an

Uberpriifen Sie die Firmware-Version und

aktualisieren Sie sie.

GITMCommManagerService

Open GITMCommManagerService 1o handle SEC S3C2410X Test 8/D7




TPMS-Verbindungsaufbau

1. SchlieBen Sie das TPMS-Modul und den B/T-Adapter der unteren Abbildung

entsprechend an und generieren Sie Strom.

2. Wahlen Sie folgende Registerkarte im Geratemanager aus.

< Geratemanager 3

TPMS

Lefztes verbundenes TPMS

TPMS Information

te)
=)

‘/_,\ Hardware- Version
= Aktuell - Letzte  3,4/01.00
Die Firmware-Version kann nicht (iberprift werden.
Wahlen Sie ein TPMS Adapter fir die Verbi aus Q
TPMS Bluetooth-Adapter Zustand
Geben Sie die PIN (0000) &in, wenn Sie den TPMS-Bluetooth-Adapter enstelien
TPMS p
Kombinieren Sie ein TPMS-Modul und
S Bluetooth-Adapter,
\E[ Schalten Sie das TPMS-Modul ein.
(= Nach der Kopplung lautet der Status des
TPMS-BT-Adapters "Verbunden” und bedeutet, dass er
fiir die Verwendung von TPMS bereit st




3. Suchen Sie nach ,TPMS", um eine Verbindung mithilfe des Q -Symbols

herzustellen.

< Geratemanager -l

vein KDS VC TPMS

TPMS Information

Letztes verbundenes TPMS
= @ Hardware- Version
Aktuell - Letzte 3.4/01.00

Die Firmware-Version kann nicht Gberprift werden

Wahlen Sie ein TPMS Adapter fir die Verbi aus Q
TPMS Biuetooth-Adapter Zustand
TPMS_BT_EAX64789 Gefunden
TPMS Adap Hit

Kombinieren Sie ein TPMS-Modul und
Biuetooth-Adapter

Schalten Sle das TPMS-Modul ein,

Nach der Kopplung lautet der Status des
TPMS-BT-Adapters “Verbunden” und bedeutet, dass er
fir die Verwendung von TPMS bereit ist,

4. Suchen Sie den PIN-Code und geben Sie ihn ein.

Hinweis
PIN-CODE(00QO) in Verbindung mit TPMS einfigen

1234)

I:DU m:' o ag:'“” _

PIN

Cancel

Bluetooth pairing request

Enter PIN to pair with TPMS_BT_EAX64789 (Try 0000 or

-10 -




5. Der TPMS-Verbindungsaufbau ist abgeschlossen.

< Gerdtemanager N

Vel KDS VCI TPMS

TPMS Information

& Letztes verbundenes TPMS o]

TPMS_BT_EAX64789

Hardware- Version 1C]

Aktuell 3.3/01.00 Letzte 3.4/01.00

Die Aktualisierung der Firmware ist erforderiich,

Wahien Sie ¢in TPMS Adapter fur die aus Q
TPMS Bluetooth-Adapter Zustand
TPMS_BT EAX64789 Verwendung
TPMS Adap inwei

Kombinieren Sie ein TPMS-Modul und
Bluetooth-Adapter,

Schalten Sie das TPMS-Modul ein,

Nach der Kopplung lautet der Status des
TPMS-BT-Adapters "Verbunden® und bedeutet, dass er
fir die Verwendung von TPMS bereit ist.
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