KDS 2.0 =SiT

Grundlegende Programmfunktionen

Dieser Abschnitt bietet eine Beschreibung der grundlegenden KDS 2.0-
Programmfunktionen.
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Oberes Meni
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w Login

Um KDS 2.0 verwenden zu kénnen, wird es méglicherweise erforderlich sein, sich
mittels GSW-Accounts einzuloggen. Sofern Sie sich nicht einloggen, kénnen einige
der Funktionen méglicherweise eingeschrankt sein.

> Abmeldestatus

Anmeldestatus
* Sie konnen lhr Profil bearbeiten. (Konfiguration ->

Benutzerprofil)

Anmelden

Einige Funktionen sind im abgemeldeten Zustand nicht verfagbar.
Bitte nach Anmeldung verwenden,

® Sie kdnnen die Funktionen ,, ID speichern® und ,, Anmeldestatus
beibehalten (7 Tage)“ verwenden.

® Sofern Sie Ihre Anmeldedaten vergessen haben, kénnen Sie mittels
GSW-Link nach Ihren Accountinformationen suchen.



e Internet-Update

Sie kdnnen sich die neuesten Informationen Giber KDS 2.0 mit der Funktion , Internet
Update® herunterladen (Das Internet-Update wird in Online-Umgebungen
unterstitzt).

@. Neuester KDS 2.0-Versionsstatus

Download der zu aktualisierenden Daten vom Server

Benachrichtigung tiber ein neues Update

Es konnte keine Verbindung zum Server hergestellt werden

¢

®

& Anzeige zum Modul ,, Verbindungsstatus*®
Hierdurch wird der Kabel-/kabellose Verbindungsstatus des Tablet-PCs und des
Kommunikationsmoduls angezeigt. Auf die Modulverbindung kann vom Punkt

., Einstellungen/Geratemanager” zugegriffen werden.

(<t VCI lI-Modul ist nicht verbunden.

[ Suche nach VCI II-Modul.

En VCl Il < Das Tablet ist direkt mit dem WiFi verbunden.
|E_g1 VCI Il < Das Tablet ist mittels Bluetooth verbunden.
lr_gl@ VCI Il < Das Tablet ist mittels USB verbunden.

E'@ GDS VCI <~ Das Tablet ist mittels USB verbunden.




(4] Bildschirmerfassung
Sie kénnen den derzeitigen Bildschirm von KDS 2.0 erfassen und als Bilddatei

speichern.
|-+-| Speichern Sie ihn als Bilddatei, indem Sie auf die Schaltflache
L , Erfassen“ klicken.

® Die erfassten Daten werden im Pfad
. KDS2_BenutzerDaten/Aufzeichnung“ gespeichert

Eigene Dateien O =
Aktuelle Dateien nterner Speicher » KDS2_UserData » Record
KIA
Bilder
Videos A
Audio

o Benachrichtigung

Sie kénnen den Aktualisierungs- und den Kommunikationsverlauf von KDS 2.0

Gberpriifen. (in Online-Umgebungen unterstiitzt)



Fahrzeugauswahl

Die Konfiguration von KDS 2.0 erméglicht einen Zugriff auf Diagnosen des und
Informationen zu der ausgewahlten Fahrzeugart.
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AVELLA(FV) A
BESTA(TP)
m OPTIMA(F) CADENZA(VG)
CADENZA(YG)
CARENS(F))
CARENS(UN)
CARENS/RONDO(RP)
CARNIVAL(KA4)
HauprunkTiorl CARNIVAL(YP) - Israel Q
CARNIVAL(YPi)
CARNIVAL/SEDONAIGQ)
CARNIVAL/SEDONA(VQ)
CARNIVAL/SEDONA(YP)
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Cee'd(ID)

Intelligente Experten-Diagnos
Diagnose e Ceed PHEV(CD PHEV)

Mein Service
Ceed(CD)
Ceed(CD) - ProCeed (Shooting Brake)

Ceed(CD) - Sportswagon

CERATOILD)

™ ¢ A
@ £ o “

Wadhlen Sie eine Fahrzeugart mittels automatischen Ablesens der
(ay FIN (Auto-FIN) aus
* Dies erfordert eine Verbindung zum Diagnosemodaul.

Q Wahlen Sie eine Fahrzeugart mittels eingegebenen Suchworts
oder mittels Eingabe der 6-stelligen FIN aus.

ﬁg Zuvor ausgewdhlte Fahrzeugart als Liste anzeigen.

Wahlen Sie eine Fahrzeugart mittels Erfassens des Fahrzeug-

Barcodes aus.




Unteres Meni
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O csw

Hierdurch wird die Verbindungsherstellung zur GSW-Webseite ermdglicht.

(2] Benutzer-Support

Hierdurch wird die Verbindungsherstellung zur FAQ-Webseite von GIT ermdglicht.
AuBerdem kann das Menii , Haufig gestellte Fragen“ dem Benutzer bei der
Verwendung von KDS 2.0 oder der Software behilflich sein.

© service-Informationen
Sie kénnen sich ein Wartungshandbuch fiir die Fahrzeugart/das

Fahrzeugmodelljahr/den Fahrzeugmotor ansehen.
(Shop-Handbuch, ETM, DTC-Handbuch, etc.)
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Nerkstatthandbuch oT d Aust Nerkstatthandbuch
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B OnaaT e Asly, 1 World Maniifactirer identifier (WMI)




0 E-Bericht

Diese Funktion speichert den Verlauf von durchgefiihrten Diagnosen anhand von

Diagnoseproblemnummern auf dem Server und durchsucht den Diagnoseverlauf.

o Konfiguration

Sie kénnen die in KDS 2.0 konfigurierte Umgebung Gberpriifen und dandern.

Versionsinformation

Sie kdénnen die KDS 2.0-Version iberprifen.

Sie kénnen den  Verbindungsstatus mit dem

Geratemanager Kommunikationsmodul dberprifen und anschlieBend mit
dem Firmware-Update fortfahren.
Benutzerprofil Sie kénnen das eingeloggte Benutzerprofil konfigurieren.
Auto-FIN Sie kénnen die Auto-FIN-Funktion EIN-/AUSSCHALTEN.

Diagnosenummer

Sie kdénnen die Einstellungen zur Herausgabe der

Diagnosenummer konfigurieren.

Sie kdonnen die GSW iberpriifen und die Server-URL

Server L

aktualisieren.
Einheit Sie kénnen die Dateneinheit konfigurieren.
Sprache Sie kdnnen die zu verwendende Sprache einstellen.




Auto-FIN-Konfigurationsmethode

Sie konnen die Auto-FIN-Funktion EIN-/AUSSCHALTERN, indem Sie den Knopf nach
links/rechts schieben.

Sofern Auto-FIN EINGESCHALTET ist, kénnen Sie die FIN automatisch auf das
Fahrzeug laden.

*Die Standardeinstellung lautet: EINGESCHALTET.

<Beispiel verwenden>
1. VCI Il an Fahrzeug anschlieen.
2. Pairing von VCI Il < KDS2.0 durchfiihren.
3. Die Fahrzeugart wird automatisch durch das Ablesen der FIN auf dem Fahrzeug
ausgewahlt, welche mit VCI Il verbunden ist.

< Konfiguration

Auto VIN-Einstellung

nformationen zur ("
Fahrzeug-VIN-nformationen werden automatisch erfasst, we
e

Gerdtemanager

Server




Senden des E-Berichts mittels Diagnosenummer

1. Sobald Sie die Fahrzeugauswahl abgeschlossen haben, wird eine Diagnosenummer
generiert.

2. Wahlen Sie nach der Diagnose das Symbol ganz oben aus.

3. Der Diagnoseverlauf wird gesendet werden.

* Der Ubertragungsverlauf kann unter ,Experten-Diagnose->E-Bericht‘ gesucht werden.

< @ e Fehlercodesuche y & ¢ ’

Diagnosenummer

GroBhandlercode gaya

Handlercode 00000

Die Fahrzeug-Diagrose-Nr. wurds erstelt

<« & E-Bericht o = B

E-Bericht

Information

Die DatenGbertragung war erfolgreich




