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Experten—-Diagnose — Fehlercodesuche

Es wird nach Fehlercodes in einem oder mehreren Systemen, die am

Fahrzeug montiert sind, kann detaillierte

Informationen beziiglich Fehlercodes, nach denen gesucht wird, sowie

gesucht. Der Benutzer

Wartungsinformationen einholen.
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Basisbetrieb

Die gesuchten Fehlercodes kénnen anhand von Gruppenformaten oder Systemlisten

Uberprift werden.
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Sie kdnnen das Betrachten der Liste nach System/Fehlercode einstellen.

Sie kdnnen nach Systemen und Fehlercodes filtern, sowie die gewiinschten Punkte ansehen.

Der gesuchte Fehlercode kann erneut gesucht oder geléscht werden.

Die Zeit zum Suchen des Fehlercodes wird angezeigt.

Systemgruppen und Fehlercodes

@000 e

Farbklassifizierung angezeigt.

(Antriebsstrang,

Chassis, Rahmen) werden mittels




Fehlercodesuche - System

Die Anzahl an, nach System gesuchten Fehlercodes wird angezeigt.
Sofern Sie ein System auswahlen, erscheint ein Bildschirm mit Details in Bezug auf den
gesuchten Fehlercode am unteren Ende.
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Sofern Sie einen Fehlercode im Detail-Bildschirm auswahlen, erfolgt ein Wechsel zu dem
Bildschirm ,Fehlercode®, welcher Zusatzinformationen bietet.
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Status-Informationen

Hierbei handelt es sich um Status-Informationen zu den Suchergebnissen in Bezug auf

die Fehlercodes.

Status—-Informationen nach Karte

() Derzeit mit dem Fahrzeug durchgefiihrte Diagnosekommunikation.

Am Scannen
Vorbereitung der Diagnosekommunikation.

Ready

O Es existieren keine Suchergebnisse fiir Fehlercodes.
Complete

1 0 Die Anzahl an gesuchten Fehlercodes wird angezeigt.
Fault Code

Communi-
cation Failed

Die Diagnosekommunikation ist fehlgeschlagen.

Not
Supported

Dieses System wird nicht unterstitzt.

Status-Informationen in Bezug auf Fehlercode

Aktuell

Fehlercodes, die derzeit als Fehler im Fahrzeug erkannt werden.

Verlauf

Fehlercodes, die derzeit nicht als Fehler erkannt werden, obwohl die entsprechenden
Fehler in der Vergangenheit aufgetreten sind.




Fehlercodesuche - Fehlercode

Die gesuchten Fehlercodes werden im Listenformat angezeigt.
Verwenden Sie die ~ ~ -Schaltflache, um Zusatzfunktionen in Bezug auf Fehlercodes
zu erhalten.

< & [ Fehlercodesuche ORI < @ [ Fehlercodesuche (&

16:09:29 16:09:29
T ANDICE) Antriebsstrang Fal ha ssi W AIDIC(26) Antricbestenng .
ENGINE | Fngine Aktiv ENGINE | Fngine
PO222 Schaher B, Stromirsis - 0, Stromkre
> sigral pen it " wer 3l Ve is mesyures
ENGINE | Engine ENGINE | Engine
P2106 Limp Home Modus - srzwungens Leishungsbegrenzung P2106 Limp Home Modus - erzwungene Lelstungsbegrenzung
Tre: FCMIPCM] ispiays 8 DTC s b enves foree outp it mote. The ECMPCM) tigkeys & DTC wher 1 wnler forced outiul 1o A
[ e ]
ENGINE | Lngine
Ak
chatter A, Stromkrels -

ENGINE | Engine C when |t Setects that a nigher signsl value iz measured by
P2110 Limp-Home-Modus - D
T ECMIPCH Sapiays a DTC when i enve forced ourpur it moce -

ENGINE | Engine

P2110 Limp Home Modus - erzwungoene Drehzahibegrenzung

Tr TEMIBEM) (hphays & DITC sty 1| e forcodd oxiiol 1ar -
ENGINE | Engine
P01 Dr

Betriel

Tre ECHIFCHS d ENGINE | En

P2101 Dre sorstiomiirois Bereich/

B

ENGINE | tngine e

PO183 Stramkrels Krafisiofftemperatursensor A - Fingang zu hoch

Intelligenter Link
Hierbei werden Verkniipfungslinks zum S/W-Management, Funktionstest und zur

Datenanalyse bereitgestellt, die sich auf ausgewahlte Fehlercodes beziehen. Wahlen
Sie den gewiinschten Punkt aus.
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DTC-Status

Es werden Informationen - wie 2z.B. Fehlerart, Durchfiihrungsstatus zur
Fehlerdiagnose

und Status zu Warnleuchten, etc. - beziiglich der ausgewdhlten Fehlercodes

bereitgestellt.
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Standbild

Jene Sensordaten, welche zum Zeitpunkt des Auftretens des ausgewahlten

Fehlercodes im Fahrzeug gespeichert wurden, werden angezeigt.
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Intelligente DTC-Anleitung

Verschiedene Funktionen zwecks Uberpriifung von aufgetretenen Fehlercodes - wie
z.B. vermutete Ursachen, Uberpriifungsablauf und relevante Verdrahtungs-
/Einheitsinformationen, etc. - werden bereitgestelit.
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DTC-Info
Erforderliche Informationen - wie z.B. vermutete Ursachen fiir das Auftreten von
Fehlercodes und Uberpriifungsablauf, etc. - werden bereitgestellt.
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0222 B, Stromkreis - Eingang zu
ering

(e P0222

G B, Stromkseis - Eingang zu gering

The ECM(PCM) displays a DTC when it detects that

Fehlerbeschreibung  a lower signal value is measured by the throttle
position sensor

Mogliche Ursache  Connector, Wiring circuit, Throttle position sensor

1. Check on the connector.
2. Check on short of the signal circuit 1o the ground

Pri
rifverfshren 3 Check on the throttle position sensor with current
data and actuation test
Perform "Vehicle S/W Management” after
replacement of related component (1f displayed
Andere ,pA_ - vontees .?4,.....‘ played)

DTC Detecting Condition

ltem Detecting Condition Possible Cause
DTCStrategy  -Voltage Monitoring

Case  -Ignition Switch "ON"
1 *No relevant DTC present

*Ignition Switch "ON"

+Engine operating state idle 1.Poor Connector
Enable Pedal Value less than 0.01% Connection
Condition age  (Pedal sensor 1 voltage
y pushed at all) 2.0pen in TPS
? it les: =1 Supply Circuit




Verdrahtungs-/Einheitsinformationen
Erforderliche Informationen - wie z.B. vermutete Ursachen fiir das Auftreten von
Fehlercodes und Uberpriifungsablauf, etc. - werden zusammengefasst und angezeigt.

Technische Informationen

Diagnose-Anleitungen in Bezug auf Fehlercodes, sowie ein Stromkreisdiagramm und
Wartungsanleitungen werden bereitgestellt.

* Bitte beachten Sie die GSW-Daten.
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wring %0222 Throttle Position Sensor 2 Signal Circuit Low Input

Shop Manual

P57 a2 8 G T ana WO
Output Vohage (V)
w81 (TH]

- d t
1. Electronic Throttle Control (ETC) Motor & Throttle Position Sensor (TPS)

jeneral Description

he Electronic Throttle Control (€ TC) system consists of the throttle body,
fhrottle Position Sensor(TPS) 182 and Accelerator Position Sensor(APS) 12
PS182 oltage and ground. The throttle valve

pening
dodule(PCM). Th
haracteristics, T
hr

arting
of In order to control 1

o o mot atem’ 10 £ M group)
hrottle valve opening angle properly in response Lo the driving condition




Sensordaten - Textmodus

Die in Verbindung mit den Fehlercodes stehenden Sensordaten werden im Textformat
angezeigt.

Es wird ein Referenzwert bereitgestellt, um es dem Benutzer zu erméglichen, die
normale Bandbreite von Sensordaten zu tberpriifen.

< @ (e Intelligente DTC-AnleiTung 8o

Sensordaten — Diagrammmodus

Die in Verbindung mit den Fehlercodes stehenden Sensordaten werden im
Diagrammformat angezeigt.

Es wird ein Referenzwert bereitgestellt, um es dem Benutzer zu erméglichen, die
normale Bandbreite von Sensordaten zu tiberpriifen.
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Diese Funktion kann - in Abhdngigkeit der ausgewdhlten Fahrzeugart und,
falls der Referenzwert keiner absoluten Zahl entspricht - méglicherweise
nicht unterstiitzt werden. Bitte verwenden Sie diesen Wert zu
Referenzzwecken

Sensordaten — Testmodus

Der Testmodus speichert die Sensordatenwerte unter bestimmten Bedingungen
einschlieBlich 1G ON, Idle, 2000RPM, etc. - und die Uberprﬁfung kann mittels
Datenvergleiches vorgenommen werden.

Sobald die auf dem Bildschirm angezeigten Testbedingungen erfiillt wurden, werden
die Daten fiir einen bestimmten Zeitraum gesammelt.

W o

Intelligente DTC-Anleitung Eo »
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f:.rl.: Drosselklappe-[Gaspedalpositionssensor/Schalter B, Stromkrels - Eingang 2u 2‘:{, B, Stromkrels - Eingang 7u
o " " Sensor Info
ZUND.EIN > Idle > RPM2k ZOND.EIN > Idle >  RPM 2k
Testanforderungen Testanforderungen
1. Zondung "EIN 1. Motor ,EIN* & RPM 1800 ~ 2300
2. Elektrische Gerate wie Klimaanlage und Licht ,AUS*
3. Kahimitteltemperatur Gber 50 °C
00:02.43 00:10.00
tsichliche Motordrehzahl (RP Wassertemperatur ('C) (RP Wasser ()

-10 -



Sensordaten — Testmodus-Ergebnisse
Die fiir jeden Sensorpunkt gesammelten Daten werden angezeigt.
Jene Sensorpunkte, welche die normale Bandbreite der Referenzwerte

Uber-/unterschreiten, werden mittels Farbédnderung angezeigt.
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0222 Drosselkiappen-/Gaspadalpositionssensor/Schalter B, Stromkrels - Eingang 1
wring

fesmons

rosselklappen-Positionssensor Winks! 1 ('TPS)

Normale Bandbreite————® ... rosnonsersor w2 c1vs) o
rosselklappensensorwinkel 1 - Spannung (V) ‘6_ u b e r—
/Unterschreitung
hrottie Position Sensor Angle 2-Voltage (V)
der normalen
stsdchliche Motordrehzahl (RPM) Ba n d b re ite

fassertomparatur (‘')

rosselklappanposition geschiossen (Leertauf) (-)

Wiederholen

Antriebstest

Das erzwungene Selbstfahren wird in Bezug auf die Fehlercodes angezeigt.
Weitere Informationen in Bezug auf das erzwungene Selbstfahren, entnehmen Sie
bitte dem entsprechenden Handbuch.
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£ fyse (6) 1 =M a
Drossemiaspenpostion o Leertaut wAY 0FF )
OFF -
o
Drosselblappe voltandig geofines ) 3
OFF -
b
Or 10 )

lappen-Pos Winkel 2 )
Dronselklappensentormn parnung o
5
ot hon Sensor Angle 2-Voltage 10 )
0.0V
Ergebn
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S/W-Management

Zusatzfunktionen werden in Bezug auf die Fehlercodes angezeigt.

Weitere Informationen in Bezug auf die Zusatzfunktionen, entnehmen Sie bitte dem
entsprechenden Handbuch.

< @ Intelligente DTC-Anleitung (€4 [+
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