GIS-SNVACT SiF

Diagnosi esperta - Analisi multidati

Questa funzione e simile alla Diagnosi dati sensore, che supporta l'analisi

contemporanea di ciascuna voce del sensore di piu controller montati sul
veicolo in una singola schermata.
* Supporta inoltre i moduli che supportano il protocollo di comunicazione
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Selezione delle voci dei dati del sensore
Selezionare le voci dei dati del sensore da analizzare.

Selezionare le voci per ciascun sistema da analizzare.

< Analisi it dati G

Impostazione dati sensore
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della parola di ricerca 2 Wolt. batteria dopo ch. ACCENS.
3 Velocitd mot. etfett.
4 RPM minirma targel

5 Valore sens, poriats mass aria

£ Voltaggio segnale sensore press. Allarga/riduci
7 Press. colletl. aspir.

& Valtaggio temp. acgua

% Temperatura acqua

10 Ternp. arla amblente

11 Vaoltaggie sensore press.
barometrica

12 Wolt, temperatura aspiraz. aria
13 Temg, aspiraz. aria

14 Temperatura alio matare
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Modalita

Questa sezione descrive la modalita di indicazione dei dati del sensore.

Modalita testo

Indica che i dati del sensore sono in formato testo.
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Modalita grafico a barre =

Indica che i dati del sensore sono in formato grafico a barre.
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Modalita grafico W

Indica che i dati del sensore selezionato sono in formato grafico.
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Gruppo di utenti

E possibile usare la funzione Gruppo di utenti tramite il tasto =4 nell'angolo in alto a

sinistra della schermata.




1. Una volta nella funzione Gruppo di utenti, selezionare le voci dei dati del sensore

da raggruppare.

¢« ® M Araiai pas dat & =3,

- e = o . o
B ER
{

2. Completata la selezione, creare un gruppo tramite "Aggiungi nuovo gruppo”.




3. La creazione del gruppo e completa.
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Il gruppo creato puo essere eliminato.
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L'ordine del gruppo puo essere cambiato.




Ricerca

Una volta inserita la parola di ricerca, toccare Qper cercare i dati del sensore.
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Ordinamento e modifica dell’'unita
E possibile ordinare le voci toccando i nomi dei sensori e cambiare |'unita toccando
unita.

Toccare A nell'angolo in alto a destra di ciascun titolo.
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Tasti funzione in basso

Selective Display

Questo visualizza solo il valori del sensore degli elementi dei dati del
sensore, selezionati in base alle necessita.

Tutti i valori dei dati del sensore vengono visualizzati quando si
disattiva la funzione Uscita fissa.
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Actuation Test

E possibile controllare il cambiamento dei dati del sensore forzando il
movimento dell’attuatore tramite il Modulo di controllo.
Selezionare un sistema per eseguire il movimento forzato.

O Questo inizializza i valori dei dati del sensore, che vengono raccolti di
Clear Data | Uove:
@ Questa funzione raccoglie i valori dei dati del sensore in un dato
periodo di tempo, e interrompe i valori dei dati del sensore. | tasti ‘Start’
Stop (Awvio) e ‘Stop’ (Arresto) sono attivi alternativamente.
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Recorded Data

Questa funzione analizza il file dei dati salvati del sensore.
Questi vengono collegati alla funzione Analisi dati salvati.




Controllo schermata

1. La schermata puo essere estesa o ridotta trascinando il tasto 37 verso lalto o

verso il basso.
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