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Diagnosi esperta - Aggiornamento ECU

Il fine di questa funzione & di aggiornare i dati sull'ECU (Unita di controllo

noti.
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Soluzione Smart EV

elettronico) per migliorare le prestazioni del veicolo o correggere i problemi




Configurazione schermata
Esegue funzioni automatiche forzate di un attuatore da ispezionare e verifica lo stato

di funzionamento normale tramite il cambiamento dei dati del sensore.
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Seleziona Modalita Aggiornamento ECU

Modalita Manuale

Modalita Automatica
Qo—

Gestione Evento Aggiornamento ECU

1048.1K PE R2.2 INCORRECT DISPLAY OF GSI

1047.TLe PE 7DCT TCU UPDATE FOR ANTI JUDDER LOGIC IMPROVEMENT
1046.TLe 7DCT TCU UPDATE FOR ANTI JUCDER LOGIC IMPROVEMENT
1042.JK1 CLUSTER CONTROL LOGIC IMPROVEMENT

1041.NXde PHEV MDPS STEERING IMPROVEMENT (ICU

1040, NX4e HEV MDPS STEERING IMPROVEMENT (ICU)

1039.NX4e MDPS STEERING IMPROVEMENT (ICU)

1038,AC3 ESC CONTROL LOGIC IMPROVEMENT

1034,PDE PE - IMT ESP (INDIRECT TPMS) LOGIC IMPROVEMENT
1031.NX4e BCW LOGIC IMPROVEMENT RH (RCCW)

1030.NX4e BCW LOGIC IMPROVEMENT LH (RCCW)
1028.NX4 IBU ESCL LOGIC IMPROVEMENT

1026.CN7 ICU (INTEGRATED CENTRAL CONTROL UNIT) UPGRADE

1025.TM R2.2 DRIVING JERKING IMPROVEMENT
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1023.TL PE/TLE R2.0 CRUISE CONTROL LOGIC IMPROVEMENT

E possibile selezionare la modalita automatica/manuale.

€

E possibile controllare I'elenco con tutti gli aggiornamenti ECU che sono supportati o I'elenco

N

degli aggiornamenti ECU che corrispondono al veicolo selezionato, e la cronologia

E possibile controllare il nome dell'aggiornamento ECU e il tipo di modulo di comunicazione da

L)

usare per l'aggiornamento ECU.




Modalita automatica
Comunica con il veicolo, cerca automaticamente l'evento di aggiornamento ECU che

corrisponde al veicolo e controllare I'lD ROM.

Puo ridurre la possibilita dell’'utente di eseguire un aggiornamento ECU non valido.

Ricerca di venti e controllo dell'IR ROM
Controlla l'evento di aggiornamento ECU e I'ID ROM corrispondenti al veicolo

selezionato.
Se il controllo dell'ID ROM non riesce, usare |'icona sul lato destro del controller o il

tasto in basso per controllare nuovamente I'lD ROM.




Continuazione dell'aggiornamento ECU
Una volta controllato I'lD ROM, toccare il tasto Aggiorna.

Viene eseguito lI'aggiornamento ECU.

& Attenzione

Prima di eseguire 'aggiornamento ECU, assicurarsi di premere il tasto Notifica nella
parte inferiore della schermata per visualizzare le precauzioni.



Completamento
L'aggiornamento ECU viene completato dopo avere portato la chiave di azionamento
su Off e On secondo quando indicato dal testo di guida.

Usare I'ID ROM recente per controllare lo stato di cambiamento, e se I'aggiornamento

ECU e stato eseguito normalmente.




Modalita manuale

La Modalita manuale e utilizzata quando la Modalita automatica non riesce, o per
eseguire un aggiornamento alternativo per alcuni fini. Indica tutti gli eventi relativi al
sistema selezionato quando é utilizzata questa funzione, e l'aggiornamento ECU é
eseguito arbitrariamente a prescindere dall'ID ROM corrente.

Una volta selezionato un evento di aggiornamento ECU in base alle intenzioni

dell’'utente, e necessario inserire le password.

A Attenzione

v' Se I'evento selezionato e le specifiche del controller non corrispondono,
’ECU potrebbe essere danneggiato.

v' Se la Modalita automatica non riesce, eseguire nuovamente
I'aggiornamento in Modalita manuale.

v' Se l'aggiornamento in Modalita automatica non riesce, spegnere I’'lG per
10 secondi e accenderlo ed eseguire nuovamente I’aggiornamento.



Continuazione dell'aggiornamento ECU

Viene eseguito I'aggiornamento ECU.

Completamento

L'aggiornamento ECU viene completato dopo avere portato la chiave di azionamento
su Off e On secondo quando indicato dal testo di guida.

Usare I'ID ROM recente per controllare lo stato di cambiamento, e se |'aggiornamento

ECU é stato eseguito normalmente.
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