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Conexion del moédulo

Entrar al Administrador de dispositivos (comun)

Entrar a través del menu superior

A través del icono en la parte inferior de KDS2.0, puede introducir la funcion
Administrador de dispositivos.

Pulse "aqui" o en el En. icono
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Entrar a través del menu inferior

Através de la Configuracion del entorno en la parte inferior de KDS2.0, puede entrar a la

funcion Administrador de dispositivos.
Entre en la funcion Configuracion del entorno/Administrador de dispositivos en la parte

inferior de la pantalla.
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Conexion de VCI I

Conexién mediante comunicacion inalambrica (wifi directo, B/T)

Conecte el médulo VCI |1 al conector OBD-II del vehiculo para admitir la alimentacién y

continue con el siguiente proceso:




1. Toque la pestafia VCI Il del Administrador de dispositivos.
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2. Busque VCI Il para conectarse a través del icono Q
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3. Compruebe el numero de serie de VCI |l para conectarse y seleccidnelo.
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4. Compruebe el CODIGO PIN e introduzcalo.
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5. La conexion VCI |l esta en curso.

VOI_i_TST12347 Conexién

6. La conexion VCI |l estda completada.
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Conexion a través de comunicacion por cable

VCI Il se puede conectar mediante comunicacién por cable utilizando un cable.

Conecte el cable tal y como se muestra en la siguiente figura.
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Micro USB to USB-F USBto VCI |l
(OTG Cable) (P/No.G1XDDCA002)

VCIlIly la tableta estan conectados de forma normal.

VCI lly la tableta estdan desconectados.

conexion con la tableta).

VCI Il esta realizando una actualizacion de la ECU.

_ (vuelva a conectar VCI Il al conector OBD-Il y vuelva a intentar la

VCI Il esta en modo de ahorro de datos de operacion.

Y Consejo sobre el estado basado en el color de iluminacién VCI |l

No esta conectado a la tableta aunque el VCI |l esté encendido.

(proceda con la conexién a través de la Guia de conexion VCI Il)



Conexion de GDS VCI

1. Proceda a la conexion entre el vehiculo « GDS VCI - tableta, tal y como se muestra

en la siguiente figura.

USB to USB Mini DLC Cable
(P/No.G1XDDCA007)

Micro USB to USB-F
| 1 (OTG Cable)

2. Después de conectar el cable USB a la tableta y admitir la alimentacion, se indica la
ventana emergente como se muestra en la siguiente figura.

Si toca el boton "Aceptar”, se conectara GDS VCI.

La informacién de conexion se puede confirmar en la Configuracion del

entorno/Administrador de dispositivos.
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Conexion de TPMS

1. Tal y como se muestra en la figura siguiente, conecte el médulo TPMS y el adaptador

B/T y admita la alimentacion.

2. Elija una pestafna en el Administrador de dispositivos.
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3. Busque TPMS para conectarse a través del icono Q
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4. Compruebe el CODIGO PIN e introdtzcalo.
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5. La conexion TPMS esta completada.

Admurustt ador de Sepomtreos K
. o ™
TPMS indormacion
O Urene TPMS comectade =
TOWE 3T LA
,;\ Veruoe e rmeee cl
¥
Vo Acna INDICO Uees JAON00
R e e e e Y
Ao Bt pacs @ 2
1IN Aacray Bhatsom o
TS BT Lase T [ S

Comtrre wn Wotuts TIAS ¢ o adegr e
Ly

Ercmrdia o Madwe TRV
Deoes 3 eTEaw s 3T W
T ET G "

¥ Vs e enth s e e TRARL

11 -



