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Diagnostico experto: analisis de datos

Esta funcion permite que varios tipos de modulos de control montados en
el vehiculo confirmen los valores de los parametros que controlan la
entrada de sefal del sensory el movimiento de los actuadores a través de

la comunicaciondel vehiculo.
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Modo
Esta es una descripcion del modo de indicacion de datos del sensor.
Modo de prueba =

Esto indica que los datos del sensor estan en formato de texto.
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Modo de graficode barras =

Esto indica que los datos del sensor estan en formato de grafica de barras.
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Modo de grafico

Esto indica que un dato del sensor seleccionado esta en formato de grafico.
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Modo de grafico: botones de funcion

Prueba de ondulaciones activada/desactivada
Cuando la funcion Prueba de ondulaciones estd encendida, el usuario puede
configurar un valor maximo/minimo de datos deseado y recibir una notificacion si el

valor del sensor sobrepasa o esta por debajo del valor estandar.
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Prueba de ondulacion activada: rango de orificios activado
Si el rango de sujecion esta encendido, solo muestra los valores del sensor que

exceden o caen por debajo del valor estandar.

& & Andiisls de datos =
h *
A — S w |
Tarashe Lbgas 0 ‘s Uoke 40 i g0 »
120v
R
e bt opap. e o — T >
ey
" ]
SRS PR - 3
0 aeM
. -
Tome oo W By wboes’ e S
820 lo'm
"
VR B oo Bl 4w 4 1 vede "o ’
oev
we )

Grupo/Grupo de usuarios

A través del boton =4 en la esquina superior izquierda, el usuario puede utilizar la

funcién Grupo/Grupo de usuarios.
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Grupo

Forma un grupo de elementos de

relevantes.
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Grupo de usuarios

Lista de datos de sensores

agrupados

El usuario puede formar o editar los grupos de elementos de datos del sensor deseados.

1. En la pantalla Grupo de usuarios, seleccione los elementos de los datos del sensor

que se agruparan.
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2. Una vez realizada la seleccién de elementos, forme un grupo a través de "Afadir un

nuevo grupo”.
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Puede eliminar el grupo formado.

Il =

Puede cambiar el orden del grupo.




Buscar

Puede buscar los datos del sensor introduciendo una palabra de busqueda y pulsando Q
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Vincular

Puede comprobar la informacion del sensor de los elementos seleccionados pulsando 85
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Arregloy cambio de unidad

Puede organizar los elementos pulsando el nombre del sensor y cambiar la unidad
pulsando la unidad.

Pulse ‘ en la esquina inferior derecha de cada titulo.
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Botones de funcidn inferiores

@ Esta funcion recopila los valores de los datos del sensor durante un
cierto periodo de tiempo y detiene los valores de los datos del

Stop sensor. Los botones "Iniciar" y "Parar" funcionan a la vez.
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i Esto captura la pantalla de datos del sensor.

Data Capture

~

R Esto inicializa los valores de datos del sensor recopilados y los
Clear Data recopila.

Esto solo muestra los valores del sensor de los elementos de datos
=8 del sensor, que se han seleccionado segun las necesidades.
Selective Display Los vglgres com_pletp_s de ,Ios dato_s del sensor se muestran cuando
la funcion de salida fija esta desactivada.

@ Esta funcion analiza el archivo de datos del sensor guardado.
Recorded Data | ESto esta vinculado a la funcion de analisis de datos guardados.




Control de pantalla

1. Puede extender o doblar la pantalla arrastrando el botén 1:]

abajo.
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2. Puede maximizar/minimizar

los elementos en el modo de grafico.
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