KDS Antes de empezar @if

Lea las instrucciones en esta guia del usuario antes de usar el producto para usarlo en forma
correcta.
Contiene todas las instrucciones sobre la operacion basica del producto.

L

AVISO

& Para instalar PC Manager, el sistema operativo debe ser Windows XP, Service Pack 3 o
posterior.

& Para ejecutar KDS se necesita Windows Media Player 11 o versién posterior.

& En Windows 8, se debe activar .NET 3.5 Framework antes de instalar PC Manager.

& Antes de instalar PC Manager, cierre todos los programas en ejecucion.

& Advertencia

& GIT no asume ninguna responsabilidad por la pérdida de datos en la PC del usuario
durante la transmision, reparacion o instalacion de los datos de PC Manager.
Recomendamos respaldar los datos importantes.

& Retirar el dispositivo en forma incorrecta puede causar errores serios de hardware.
Asegurese de retirar el dispositivo después de finalizar el trabajo.

& Queda prohibido todo tipo de reproduccién de los datos contenidos en este programa
sin la autorizacién previa por escrito de GIT.



KDS Disefio de pantalla @if

Funcion basica

O 0 0 0
!

PCManager nicee )| Saase | como

Estas son las funciones basicas para utilizar con PC Manager. Siempre aparecen en la parte
superior de la pantalla independientemente de las funciones que se estén ejecutando. Consulte
[Funcién basica de PC Manager] para usar.

Iniciar El uso de algunas funciones esta limitado si no tiene certificacion.
o sesion Asegurese de iniciar sesién antes de usar.
Guia del El usuario comprueba cémo usar KDS y PC Manager en la Guia del
usuario usuario.
Config El usuario puede configurar el entorno de usuario en PC Manager.

S Cuando se pulsa el botdn [Inicio], se vuelve a la pantalla principal.
1 * El uso del botdn [Inicio] esté restringido cuando se estan ejecutando
funciones especificas.

© ® O

Q Aviso

& Estos botones de funciones béasicas se encuentran en la parte superior de la pantalla.
Durante la ejecucion de algunas funciones criticas, el uso de estas funciones basicas
esta limitado.



Funcion principal

PC Manager tiene 6 funciones principales: Instalacion del Programa de Diagndstico,
Actualizacion de Internet, Instalacion de Informacién de Servicio, Recuperacion del Programa
de Diagnéstico, Gestion de Datos Grabados y Formato de tarjeta SD. Cuando los usuarios
pasan el cursor sobre cada botén, aparece la descripcion de la funcion en la parte inferior de la
pantalla.

CXF |
PC Manager er 2 45 Is':;ig; 3::132' Config
o

@ '"Sta:fr(:g:‘ag“: Actualizacion de A\
\|!* de Diagnéstico ‘ Mizhes %\l!*
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m de Informaciéon __ Programa
= de Servicio 3 de Diagnéstico
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Programa de Gestion de PC

Si pasa el cursor por encima del articulo que desea usar, aparecera la descripcion de la
funcion.

| o S |




E’ Instalacién del
Programa
|!’ de Diagndstico

Instala KDS en la tableta por primera vez o actualiza el Programa
de Diagnostico.
(Conecte la tableta mediante un cable USB)

Instalacion
de Informacién
de Servicio

Copia los archivos de Informacion de Servicio (ej. Guia DTC,
Manual de Mantenimiento, etc.) a la tarjeta Micro SD.
(Conecte la tarjeta Micro SD mediante lector de tarjeta)

Gestion de
datos
(d]] grabados

B
]

Copia y elimina los archivos guardados en la tableta o en el médulo
VCI/VCI L.

Analiza el archivo de imagen o dato guardado en la PC.

(Conecte la tarjeta Micro SD mediante lector de tarjeta)

Actualizacion de @
Internet ‘ I
J L

J

Descarga la ultima version de KDS en forma manual del servidor a
la PC.
(Debe haber Internet disponible)

Recuperacion del f
Programa
de Diagnostico j

— J

Inicializa KDS.
KDS sera reinstalado.
(Conecte la tableta mediante un cable USB)

Formato de
tarjeta SD

Formatea una tarjeta Micro SC para KDS.

Es posible respaldar la informacion de servicio y los datos
grabados.

(Conecte la tarjeta Micro SD mediante lector de tarjeta)




KDS Funcion basica de PC @
Manager l"'

Es el proceso de autentificacion de usuario. Para iniciar sesién, ingrese su ID/contrasefia.

PCManager e | Satet T conno

Iniciar sesion b ¢
In]

Contrasefia

[Z| Recordar ID

Iniciar sesion

Guia del usuario

Los usuarios pueden revisar la Guia del usuario en PC Manager o KDS en formato PDF.

PC Manager ... il B

|
PCmanager S e o KN
e La00n vt stto s T,
= Introduecién = Operaci6n basica
« Andlisis de datos « Andlisis de DTC
 Gestion de software  Actualizacion de ECU
= Grabacion de datos = OBD-lI
« Hardware = Gestion de PC




Config

Los usuarios configuran el entorno de PC Manager (idioma, configuracién de Internet, etc.).

PCmManager )

@ Ildioma

Esto es para configurar el idioma en que se muestra PC Manager.

PCManager iU |

Configuracion
* Seleccion de idioma de Gestion d
1
D English D Greek D Frangais
ervidor j
[:] Deutsch D Pycckun D Italiano
ﬁua"zarj [Z] Espaiiol D Magyar D Turkish
Encia j [:] Polski D Portugués D Romania

Egistradgi [:] Bulgarian D Czech




@ Servidor
+ Conexion del servidor

Esta es una funcién para proteger o cambiar la direccion URL del servidor conectado de PC
Manager.

(Si lo cambia al azar, las funciones de PC Manager pueden no funcionar correctamente.)
Restablecer: Este botdn es para inicializar la direccion URL del servidor.

PCmManager S S ot

¢ Conexién del servidor
' Idioma j _ Configuracién de Proxy |

Direccion URL de Global =
] ™ : http_-//www_kia-holline.com
Eldor j serviee ey

o URL del servidor de hitps://gds kia.co.kr
actualizacién de internet

Actualizar

Agencia

ades

Registrado

T2 T2 T2

Guardar ‘ | Restablecer




+ Configuracién de Proxy

Esto es para configurar la conexion a Internet en PC Manager cuando el usuario usa una red
proxy.

% 4
PCmManager S S o

¢ Conexién del servidor
l Idioma j Conexion del servidor
3 Proxy activado Conectar a Internet solo a través de un servidor Proxy.
ervidor o .

@ |P del servidor

&ctualizar j I

® ID de usuario

&gencia j
® Contrasefia de usuario
&egistrado j

Guardar ‘ | Restablecer

@ Precaucion

< La configuracion de proxy es solamente para usuarios de redes proxy. Si usted usa
una red general, no marque la “V”. Podria causar problemas en el funcionamiento de
PC Manager.



@® Actualizar

Esto es para configurar la funcion de Actualizacion automética de PC Manager, que es
descargar los Ultimos archivos de actualizacion de KDS del servidor de actualizaciéon de Internet.

+ ENCENDER toda PC Windows

Cuando se inicia la PC, los archivos de actualizacion de Internet son descargados
automaticamente desde el servidor a PC Manager.

Cerrar Guia del " " |
PC Manager il sesion usuario Config
» Marque el elemento para ati D que el elemento

para cancelar la actualizacién automatica.
Idioma

Servidor j

(] Programa de
i Diagnéstico

e

la hora de izacion

tua"zarj @) ENCENDER toda PC Windows

m

") Hora indicada (PC debe estar encendida)

Agencia

Registrado j

ﬁﬁ

Guardar ‘ Restablecer

+ Hora indicada (PC debe estar encendida)

El usuario puede seleccionar la fecha y la hora para descargar los ultimos archivos de
actualizaciéon de Internet desde el servidor a PC Manager.

Cerrar Guia del -
PCmanager
Configuracion
Marque el elemento para ati D que el elemento

1 para cancelar la actualizacién automatica.
Idioma
(| Programa de
" Diagnostico
Servidor j
= Selecci la hora de izacion
Etualizarj ") ENCENDER toda PC Windows
'®) Hora indicada (PC debe estar encendida)
l Agencia j
] Tem
l Registrado j

| an |oom | Lun |mar

Guardar Restablecer




@® Concesionario

En esta pagina se puede guardar y visualizar la informacion del usuario.

PCwmanager

Configuracion

Cerrar
sesion

Guia del
usuario

T
Config

+ Informacion de usuario

Eglstrado

Ervidor n |- o Faican
®ID & Nombre

ctualizar j
® Tel. @ Correo el

Guardar

® Registrado

Puede comprobar el estado de registrado de la tableta PC a través de una cuenta de inicio de

sesion en PC Manager.

PCwmanager

Configuracion

+ Informacion de registracion

Cerrar
sesion

Guia del
usuario

T
Config

Mas

dioma j
NS VCIIl
ervidor j TESTOL
TEST02

Estado

Registrado

Registrado

N° de serie del
PAD

TEST

TEST

-10 -



Inicio

Cuando hace clic en el boton ﬁ se vuelve a la pantalla principal.
* El uso del botdn [Inicio] esta restringido cuando se estan ejecutando funciones especificas.

‘ PCmanager e s con I

11 -



KDS

Diagnaostico

Instalacion del Programa de

Giit

B |

Instalacion del
Programa
de Diagnéstico

Instala KDS en la tableta PC.
(Conecte la tableta mediante un cable USB)

PC Manager

N

Instalacion del
Programa
de Diagndstico

Instalacion
de Informacion
de Servicio

Gestion de
datos
grabados

Cerrar
sesion

Instalacion del Programa de Diagnostico

Instale el KDS M en el Pad por primera vez o actualice el Programa de Diagnéstico.
(Conecte el Pad mediante un cable USB)

Guia del
usuario

Actualizacion de

Internet %Il’

\

Recuperacion del
Programa
de Diagnéstico

Formato de
tarjeta SD

| Aviso

& Latableta PC debe estar conectada a la PC.
& Latableta PC debe tener suficiente bateria.
& Para instalar KDS, el usuario debe iniciar sesion.

-12 -



Paso 1 Preparacién parainstalar KDS

Para instalar KDS, se debe transferir a la tableta PC la aplicacion de instalacion de KDS.

n Seleccione uno de los elementos en la lista de dispositivos en el que desee instalar el
Programa de Diagndéstico y haga clic en el botdn [Aceptar].

Escoja un Pad para instalar la Informacion de Servicio.

M-PE00 v|

Cuando selecciona un dispositivo gue no es el recomendado, es posible que
KDS no funcione correctamente.

‘ Aceptar ‘ I‘ Cancelar

(1) Precaucion

@ Si hay varios dispositivos de memoria extraible conectados ala PC, la instalacion
del Programa de Diagndstico en el dispositivo correcto puede resultar interrumpida.

a Instale GITMinstaller.apk en la tableta PC siguiendo las instrucciones de PC Manager.

|
PCwMmanager C i s ()

Instalacion del Programa de Diagnostico

© Instalacion del programa

Siga los pasos indicados mas abajo para instalar el programa KDS Mavil en la tableta conectada.

(Laimagen y el nombre pueden ser distintos en la pantalla de |a tableta dependiendo de las
caracteristicas de la tableta o de la version de OS)

1. Conecte la tableta a una red inalambrica por Wi-Fi

(Puede continuar instalando el programa aungue no esté conectado a una red inalambrica)
2. Vaya a Configuracién > General > Seguridad y habilite 'Fuentes desconocidas’

3. Encuentre 'Mis archivos' o 'Gestién de archivos' en |a seccion de aplicaciones

Sinecesita mas ayuda con estos pasos, pase el cursor por el icono mas abajo.
P - » s My Files or
C2 File Manager

Cuando haya terminado estos pasos, haga clic en el botén [iniciar] mas abajo

Iniciar

-13-



n Conecte la tableta PC a Internet.

|
PCManager et B |

del Programa de Diagnostico

Instalac

* Instalacién del programa

Siga los pasos indicados mas abajo para instalar el programa KDS Mévil en |a tableta conectada

Siga los pasos indicados mas abajo:

=
e

Aplicaciones
(en la esquina superior
derecha o en la parte
inferior de la pantalla)

= » & » A

Configuraciones Wi-Fi

Cuando haya terminado estos pasos, haga clic en el botén [iniciar] mas abajo

n Active Origen desconocido.

G
PCwmanager A - |

nstalacion del Programa de Diagnostico

* Instalacién del programa

Siga los pasos indicados mas abajo para instalar el programa KDS Mévil en la tableta conectada.

Siga los pasos indicados mas abajo: Unknown sources
Allow installation of apps

Pestafha from sources other than
general the Play Store 7

Aplicaciones

(en la esquina Configuraciones Seguridad Habilitar ‘Fuentes
superior derecha o desconocidas’
en la parte inferior
de la pantalla)
_— A\ My Files or
- A B

Cuando haya terminado estos pasos, haga clic en el boton [iniciar] mas abajo.

Iniciar

-14 -



n Ejecute “Mis archivos” o “Gestion de archivos”.
Si la aplicacion pertinente no existe, busque e instale la aplicacion desde la "Tienda".

XY |
PCmanager G Sumdel o

Instalacion del Programa de Diagnostico

* Instalacion del programa

Siga los pasos indicados mas abajo para instalar el programa KDS Movil en la tableta conectada

Siga los pasos indicados mas abajo:

Sino existe "Mis archivos’, busque e instale ‘Gestion de

Aplicaciones o tecla ‘Mis archivos’ o archivos' desde la Tienda (debe iniciar sesion de cuenta
lateral ‘Gestion de Google).
archivos’

_— B - i My Files or
£ File Manager

Cuando haya terminado estos pasos, haga clic en el botén [iniciar] mas abajo

Iniciar

n Transfiera el programa de configuracion a la tableta.
EF

PC Manager

Instalacion del Programa de Diagnostico

. 6n del programa

Transfiriendo el archivo de instalacion de KDS M al Pad. No desconecte el Pad

Cancelar

U Aviso

& Si PC no reconoce la tableta, simplemente desenchufe el cable USB y vuelva a
enchufarlo.

-15 -



(1) Precaucién

< Antes de ejecutar la instalacion, el usuario debe habilitar el modo USB de

"Dispositivo multimedia (MTP)". Abra el panel de notificaciones y haga clic en
“Dispositivo multimedia (MTP)”.

Controles General

cuentasycopiaide 60 Ajustes de almacenamiento > Conexion de PC USB
o Cuentas Conectar como

Dispositivo multimedia (MTP
© cioud P MTP)

Le permite transferir archivos multimedia en Windows L7
o utilizar transferencia de archivos de Android en un

Mac (vea www.android.com/filetransfer)
Copia de segu.
Cémara (PTP)
Gestor de dispositivos Le permite transferir fotos con el software de la
camara, y transferir cualquier archivo al PC que no
6 Fecha y hora admita MTP

@ Accesorios

@D Administrado.

9 Aplicaciones.

- Usuarios

Bateria

Ahorro de ene.

=N
o Almacenamie.
o Seguridad

) Acerca del dis.

-16 -



Paso 2 Instale GITMInstaller.a

Instale GITMInstaller.apk siguiendo las instrucciones.

PC Manager — Cerrar Guia del

sesion usuario

siguiendo las instrucciones en la pantalla.

Config

Instala del Programa de Diagno:

o Ir i6n del programa

My Files
Se termina de enviar datos de instalacion de KDS Movil
) Timeline Instale de la siguiente manera

® - Device storage

Ejecute las aplicaciones 'Mi archivo' o 'Gestion de archivos' instalados en

e la tableta

Abra la carpeta 'Descarga’ en ‘Almacenamiento de dispositivos' para

pulsar el botén [Siguiente]
euagar ~ st s
© oo
© videos
© wuse Download
© osemens |
© oownionted opps

l Anterior ‘ \ Sig. ‘

=4

PC Manager — Cerrar Guia del

sesién usuario

instrucciones en la pantalla.

Config ﬁ
Instalacion del Programa de Diagnostico

e r ion del programa

«n

M GiTMinstaller
Do you want to instal tis appiication?
Privacy

o modity ordelete the contents of your USB storage

test access to protected storage

Device access
P
= & nnatstarup
saresrot

a
h Cancel Install Q

Ejecute ‘GﬂMIns1aIIél|on,apk’ en la carpeta 'Descarga’

En el caso de algunos modelos de tableta. puede aparecer un mensaje desplegable mas de una vez.
Si sucede esto, pulse el botén llamado ~ [Aqui]

Una vez que la instalacion haya finalizado, haga clic en el botén [Siguiente] mas abajo

Anterior I l Sig.

-17 -

Encuentre la carpeta "Descarga" y pulse GITMInstaller.apk en la tableta PC

log
Ringtones

Pictures

ShareShot

INDI

@7 data
Playlists

@ [ Android

Podeasts

Notifications

Movies

Documents

DCiM

Alarms

B Diaric Almacenam de dispositive © Download
Nombre Hera
Carpetas favoritas ~
M GITMInstaller.apk 2015/03/
Arrastrar y s..1petas aqul
Carpetas ~

W GiTMinstaller

Quieres instalar esta aplicacion? Podra acceder a:
Privacidad

§ Modifcar/eiminar conersdos del amacenamieto U8

Probar acceso al simacenamiento protegido

Acceso de dispositivo

T verestacode WeFl

@  eiecutor automaticamente al encender el teléfono

Cancelar Instalar

Pulse el botoén [Instalar] en la pantalla de instalacion de GITMinstaller siguiendo las



la pantalla.

PCwmanager .

Instalaci

del Programa

Cerrar
sesion

Diagnostico

Guia d.EI Config ﬁ
usuario

J i6n del programa

Pulse el botén [Abrir] de la tableta para ejecutar GITMInstaller.
Luego haga clic en el botén [Siguiente] mas abajo.

manualmente.

Apps

Si selecciond accidentalmente "Finalizado", pulse Aplicaciones = ejecutar
GITMInstaller (arriba a la derecha o en la parte inferior de la pantalla)

[ )
M

GITMinstaller

l Anterior

L se

la pantalla.

PCwMmanager

Cerrar
sesion

Instalacion del Programa de Diagnostico

Guia del Config ﬁ
usuario

. i6n del programa

dispositivos.

[Siguiente]

Activate

Si pulsa
para mas informacion.

Pulse [Activar] en la tableta desde la configuracién de administradores de
Nota) El programa KD$ Mévil no puede ser instalado si "Gestion de

dispositivos’ no esta activado.

Después de activar Gestién de dispositivos de GITMInstaller, pulse el botén

ite el boton [Cancelar], arrastre el raton a [Aqui]

-18 -

Pulse el boton [Abrir] en la pantalla de GITMInstaller siguiendo las instrucciones en

T GITMinstaller

Aplicaion instalada

Pulse el boton [Activar] en la pantalla de GITMInstaller siguiendo las instrucciones en

¢Activar administrador de dispositivos?

GITMinstaller

) Additional text explaining why this needs to be added.

L pe:

efectue las siguientes operaciones
Borrar todos los datos
Eliminar los datos del teléfono sin mostrar advertencia y
restableciendo los datos de fabrica

‘Cambiar contrasefia de desbloqueo de

Cambiar contrasedia de desbloqueo de pantalia

Definir reglas contrasefia

Controlar a longitud de la contrasefia de desblogueo de
Ia pantalla y as restricciones de caracteres

Controlar intentos de desbloqueo de pantalla
Supervisar el numero de contrasenas incorrectas
cuando desbloquee la pantalia y bloguear o eliminar
10dos los datos del teléfono si se introducen
demasiadas contrasefias incorrectas

ntalla
Controlar a manera y ¢l momento en los que se
bloguea a pantalla

Definir caducidad de contrasefia de

lest pai
Controlar a frecuencia con la que debe cambiarse la
contrasefia de bloqueo de pantalla
Definir cifrado de almacenamiento
Exige que se encripten los datos de fa aplicacién
almacen:
Desactivar camaras
Evitar el us0 de todas las camaras de dispositivo
Administrar aplicaciones
Instalar, desinstalar, desactivar, activar y consultar el
estado de otras aplicaciones. También permitic

y

aplicaciones

Gestionar administrador de dispositivo de

empresa )
Cancelar Activar



Paso 3 Registracion de la tableta PCy VCI I

Para usar KDS correctamente, se debe registrar la tableta PC a través de PC Manager.

n Ingrese el N° de serie de VCI II.

L |
PC Manager .. Corrar | Guadel (o

Instalacion del Programa de Diagnostico

+ Registracion

VCI Il debe estar registrado para admitir la Gltima version del programa KDS Mavil.
Toda la informacion de administracién sobre la registracion sera enviada al servidor para su confirmacién final.

= ;,Cémo encontrar el N° de se
o NS VCIII I

@ ID de usuario TEST AAA12345

o N°de serie del
PAD

® Tableta Mac BO:DF:3A:85:16:A2

| Aceptar ‘

a Ingrese el N° de serie de la tableta PC y haga clic en el boton [Aceptar] para
registrarla.

X |
PCManager . S Gusse oy (Il

Instalacion del Programa de Diagnostico

* Registracion

VCI Il debe estar registrado para admitir la Gltima version del programa KDS Moévil
Toda la informacién de administracion sobre la registracion sera enviada al servidor para su confirmacién final.

= ; Como encontrar el N°® de se

e N/svCil
1. Efiqueta en la tableta en las
cajas de embalaje

@ D de usuario TEST 2. Etiqueta en la parte de atras

de latableta

o N°de serie del

SN AT2A345AAAA

® Tableta Mac BO:DF:3A:85:16:A2

Aceptar

i,

’ AVISO

& Para registrar la tableta PC en el servidor, PC Manager debe estar conectado a Internet.

-19-



n Si existe informacion registrada, podria mostrarse la siguiente pantalla.

Aviso

Existe informacion registrada en el servidor.
Asegurese de que el codigo real del concesionario coincida exactamente con
el N? de serie de VCI II.
para la correcta gestion de la actualizacion.
Si la informacién ingresada es incorrecta, el producto puede tener un
funcionamiento limitado.

l Mas ‘ l Cambio ‘ l Cancelar

@ Precaucion

|
& Sivaausar mas de 1 tableta PC, pulse el botén |

botén ‘ Cambio ‘

‘ Cambio

‘ Boton

o x4
PC Manager Cerrar Guia del Gonig n

sesion usuario

Instalacion del Programa de Diagnostico

VCI Il debe estar regi

Toda la informacion of Seleccione la tableta con la que le gustaria usar este VCI Il

final
Haga clic en el botén "ACEPTAR" mas abajo.

- " N N° de serie del |
Seleccion  Usuario PAD
~  Jncontrar el N° de se
e NOSVCII - GIT TEST
n |a tableta en las
GIT TEST alaje
# 1D de usuarid

n la parte de afras

NHDK0001

* Tableta Mac Aceptar | Cancelar H I”II .I

N° de serie d
PAD

2A345AAA4

Aceptar

-20-

Ma .
< . De lo contrario, pulse el

P Cambi .
Al pulsar el botén ’L vera
una lista de lo que usted registrod

previamente. Seleccione una de la lista
para cambiar.



n Aviso de aprobacion final

Aviso

La versidn registrada en su region requiere la aprobacion final. La registracion
finalizara después del examen.
Podria demorar més de un dia confirmar su registracion a partir de la fecha de
su registracion.
Aungue no esté autorizado, igual puede instalar el programa.
Conecte latableta PC en la cual esta instalado el programa a Internet y ejecute
el programa. Luego, comprobara automaticamente si usted fue autorizado
para usarlo.

La instalacion del programa en la tableta PC continuara.

Aceptar

-21 -

— Incluso después de la
instalacion, el usuario no podra
usar KDS sin la autentificacion
del servidor.

— La confirmacion de su
registracion podria demorar
menos de 24 horas.



Paso 4 Transferir los datos de instalacién de KDS

Reinicie la tableta PC

PCManager

Cerrar
sesion

Guia del
usuario

EXF
Config

Instalacion del Programa de Diagnostico

e Ir ion del programa

Siga los pasos de acuerdo a las instrucciones en la pantalla de la
tableta

1. Reinicie la tableta. (Pulse el botén de [Encendido] en la tableta
durante mas de 3 segundos. Luego, pulse "Reiniciar”)
2. Desbloquee la pantalla

Cuando haya finalizado, haga clic en el botén [Siguiente] mas abajo

Si el procedimiento no finaliza, comience de nuevo la instalacién del
software de KDS Movil

Anterior Sig.

i,

)| AVISO

Reinicie la tableta para transferir
los datos de instalacion.

& Después de reiniciar la tableta PC siguiendo las instrucciones en la pantalla, KDS

comienza a instalarse.

a Transferir datos de instalacion a la tableta PC.
e X 4

PC Manager

Instalacion del Programa de Diagnostico

* Instalacién del programa

]
L

Transfiriendo el archivo de instalacién de KDS M al Pad. No desconecte el Pad

Cancelar
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Paso 5 Instalar KDS

n Instalacion del programa

oo % g
PC Manager S G s ()

Instalacion del Progr:

°Ir ion del programa

Instalando programa KDS Mavil en la tableta

Cuando haya finalizado la instalacién del programa, haga clic en el botén
[Siguiente]. Mas abajo.

A\ cauTioN

Sig.

n Después de la instalacién, KDS se ejecutard automaticamente.

) - % 4
PC Manager Gorar | Cuadel | como [l

Instalacion del Prog

e ion del programa

La instalacion del programa KDS movil en la tableta ha finalizado

Para configurar la conexién inalambrica entre la tableta y VCI Il abra configuracién en la parte inferior de la pantalla de
inicio y pulse "Conexién de médulo”

Cerrar
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n Aviso de aprobacion final

Los usuarios no pueden usar el programa antes de
obtener la confirmacion del servidor.

La confirmacion de su solicitud de registracion podria
demorar menos de 24 horas.

Notice <

The registration information in your region requires our final approval before
you use the program. Before getting the confirmation, you are not able to use
the program.

How to check the approval

1. Connect Tablet PC to the wireless internet and restart the program

2. Install the latest version of “GDS Mobile Program Installation” on the PC
manager program.

It may take less than 24 hours to confirm your registration request.
If you have any question, please contact regional distributor or provider.
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Instalacion de Informacidén de e
KDS Servicio @l"'

Instalacién Instala los archivos de Informacién de Servicio (ej. Guia DTC,
de Informacién Manual de Mantenimiento, etc.) a la tarjeta Micro SD.
de Servicio (Conecte la tarjeta Micro SD mediante lector de tarjeta)

Y|
PC Manager S ) e | oo

usuario

E’ ; Insta::r((:)lgpag:;l Actualizacién de ‘._D
[!’ de Diagnéstico miEme: Q; |!*
v

—

= e o 4 \
Instalacion | Recuperacion del f
m de Informacion Programa
= de Servicio de Diagnostico j
J
|
=N o
- - Gesnggtg: Formato de
‘ >l grabados tarjeta SD
J S
|
‘ Instalacion de Informacion de Servicio
v
o u Copie el archivo de Informacion de Servicio (ej. Guia DTC, Manual de Mantenimiento, etc.) a la
| tarjeta Micro SD.
‘ = (Conecte la tarjeta Micro SD mediante lector de tarjeta)
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Descripcion de la pantalla

PCmanager . S| G comg

Instalacion de Informacion de Servicio

Nombre del vehiculo [:| “ E| n @ Descripcion

“ Guia de DTC + Informacién de datos + ETM +Sintomas
“ Tienda + Recambio + Componente

AVELLA(FV) [ ommo [ outimo

] »

AVELLA-PDF [ uLrimo o i

Inglés, Espaiol
BESTA(TP)-PDF

@ Conecte el PAD a la PC con cable USB o

SRR ARG E' LT E' UL tarjeta SD y con el lector de farjeta.
La velocidad de la actualizacion depende de
. . delaPCydel ion (USB o tarjeta).
CARENS(FJ) [F]ommo [ ourimo elaPCy dela conexion (USB o tarjeta)
Capacidad
CARENS(UN) [ Juommo [ ] ormo 119.0GB
B Espacio usado 78.8GB
CARENS/RONDO(RP) | | ULTIMO [ ] OLTIMO [ Grabar datos 0.0GB
| — — M | P Espacio disponible 35 3GB

| Instalar ‘ | Borrar |

e

)| AVISO

& Para guardar la Informacion de Servicio en una tarjeta SD, asegurese de instalar el
Paquete de Contenidos después de instalar Pc Manager. (Si desea usar KDS en su
propio idioma, se debe instalar el DVD de idiomas después de la instalacion de PC
Manager/Paquete de Contenidos.)

& AsegUrese de formatear la tarjeta SD con la funcion de Formato de tarjeta SD en PC
Manager.
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+ Seleccidn de vehiculo para Instalacién de Informacién de Servicio

Nombre del vehiculo “ “
AVELLA(FV) ULTIMO ULTIMO ‘ ‘
AVELLA-PDF ULTIMO
BESTA(TP)-PDF
CADENZA(VG) NADA NADA
CARENS(FJ) NADA NADA
CARENS(UN) NADA NADA

NADA NADA

CARENS/RONDO(RP)

+ |dioma compatible para Informacién de Servicio

Seleccione los vehiculos para Informacion de
Servicio a guardar en la tarjeta SD para KDS.
Antes de instalar Informacién de Servicio,
asegurese de comprobar que la tarjeta SD
tenga suficiente espacio libre.

* Marcar Division

NADA

ULTIMO

: La Informacién de Servicio no esta

instalada en la tarjeta SD.

: La ultima Informacion de Servicio

est4 instalada en la tarjeta SD.

e Idioma

Inglés, Espaiiol

+ Mostrar capacidad de tarjeta SD

119.0GB

Capacidad

B Espacio usado 78.8GB
| | Grabar datos 0.0GB
M Espacio disponible 35.0GB

s

AViSO

Muestra el idioma compatible con la
Informacion de Servicio seleccionada en el
paso anterior.

. Muestra la capacidad de la

Informacion de Servicio en la tarjeta
SD.

: Muestra la capacidad para grabar

datos en la tarjeta SD.

: Muestra el espacio libre en la tarjeta

SD.

& Se deben reservar 5 GB para grabar datos en la tarjeta SD. Por tanto, se puede instalar
la Informacién de Servicio en el resto del espacio disponible de la tarjeta SD.
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@ Instalacion de Informacién de Servicio

Escoja un dispositive de tarjeta SD externa.

F: 7| -

Aceptar | Cancelar

(1) Precaucion

Haga clic en "Instalaciéon de Informacién
de Servicio" en la pagina principal de PC
Manager y aparece la ruta de la unidad
en una ventana emergente.

& Asegurese de seleccionar la unidad exacta de tarjeta SD para instalar la Informacion

de Servicio.

Guia del
usuario

PCmanager =

Instalacién de Informacién de Servicio

* Instalacién de Informacion de Serv

Select the Service Information language you want to install
The more languages require the more space of External SD Card
The language is only possible to change by reinstalling the Service Information.

Seleccién de idioma de contenido
Contenidos obligatorios
Aleman
Francés
Polaco
Portugués
Ruso

Aceptar Cancelar

.

9 AViso

Seleccione el idioma de Informacion de
Servicio a guardar en la tarjeta SD.

El idioma seleccionado en forma
predeterminada es el inglés. El otro
idioma es opcional y el usuario puede
seleccionar el idioma local de su
preferencia.

< Para instalar otro idioma que no sea inglés en la tarjeta SD, el usuario debe instalar el

DVD de idiomas en la PC.
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G|
PCManager o o KD

Instalacion de Informacion de Servicio

o ] s ] ® Descripcién

Guia del
usuario

Nombre del vehiculo
B Guie 0e OTC + Informacion de datos + ETM +Sintomas

AVELLAFV) ¥ oA [ NADA ‘ BN Tenca + Recambio + Componente
AVELLA-PDF v’ | NADA * Idioma
Inglés, Espafiol
BESTA(TP)-PDF
O conecte el PAD a la PC con cable USB o
CADENZA(VG) | NADA | NADA tarjeta SD y con el lector de tarjeta.
La velocidad de la actualizacion depende de
GARENS(F) = ~ de la PC y de la conexion (USB o tarjeta).
. Capacidad
CARENS(UN) | NADA +" NADA 119.0GB
B Espacio usado 78.868
CARENS/RONDO(RP) v NADA + | NADA | Grabar datos 0068
L o | I Espacio disponibie 35368

Instalar

Borrar

Guardado finalizado

Cerrar

Seleccione el tipo de Informacion de Servicio
y los vehiculos a instalar en la tarjeta SD.

La capacidad para guardar los datos de
Informacion de Servicio en la tarjeta SD es
limitada.

Guia de DTC, Informacién de
Datos, ETM, Sintoma

n Tienda, Recambio, Componente

Cuando finaliza la instalacion de Informacion
de Servicio, aparece la ventana emergente.
Inserte la tarjeta SD en la tableta PC y
compruebe que la Informacion de Servicio se
muestre correctamente.
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«® Borrado de Informacién de Servicio

PCwmanager

<
Config

Cerrar
sesion

Guia del
usuario

AVELLA(FV)

AVELLA-PDF

BESTA(TP)-PDF

CADENZA(VG)

CARENS(FJ)

CARENS(UN)

Nombre del vehiculo

CARENS/RONDO(RP)
¢

® Descripcion

IEN cuadeoTC+

“ Tienda + Recambio + Componente

] - |
] orve

] - |
[~ ourmao B

[} orimo

on de datos + ETM +Sint

e Idioma

Inglés, Espafiol

@ Conecte el PAD a la PC con cable USB o
tarjeta SD y con el lector de tarjeta.
La i dela izaci P de
de la PC y de la conexion (USB o tarjeta).

[“]ommo  [] oumivo
[ Espacio usado 78 8GB
[ Grabardatos 0068

[7]omme [ ourivo
— — | B Espacio disponible 35.2GB

m ULTIMO

[ oummo

@ OULTIMO
[] orimo

Capacidad
119.0GB

l Instalar ‘ l Borrar j

PCmanager
(S

>

AVELLA(FV)

AVELLA-PDF

BESTA(TP)-PDF

CADENZA(VG)

CARENS(FJ)

CARENS(UN)

Nombre del vehiculo

CARENS/RONDO(RP)
¢

m “ m n ® Descripcion

Guia de DTC + Informacion de datos + ETM +Sintornas

¢Esta seguro que desea borrar los datos seleccionados?

No

T

[ Tommo [ Joimimo

119.0GB

[ Espacio usado 78 8GB
| ULTivo | oLTimo [ Grabar datos 0.0GB
L — B Espacio disponible 35268

Instalar Borrar

()

)| AVISO

Seleccione los vehiculos de la
informacion de servicio en la tarjeta
SD gque desea eliminar y haga clic
en el boton [Borrar].

Cuando aparezca esta ventana
emergente, haga clic en el botdn

& Mientras se estd borrando la Informacion de Servicio, no se puede cancelar.
Asegurese de seleccionar el vehiculo exacto que desea borrar.
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EEF| se esta borrando la Informacién de
PCwmManager s cue s ol Servicio.

Instalacion de Informacion de Servicio

Nombre del vehiculo B “ i’j “ ® Descripcién

- HEM GuadenTC+ ion de datos + ETM
AVELLA(FV) [7] oermo [7] ourimo 1 B3 Terde + Recambio + Companente

L -
AVELLA-PDF [ ourmo o Idioma

Inglés, Espaiiol
BESTA(TP)-PDF

@ Conecte el PAD ala PC con cable USB o

CADENZA(VG) [v] ourvo - [v] oLTivo tarjeta SD y con el lector de tarjeta.
La velocidad de la actualizacion depende de
CARENS(FJ) m OLTIMO rj OLTIMO de la PC y de la conexion (USB o tarjeta).
Capacidad
CARENS(UN) [ ]ommo [ oLrivo 119.0GB
@ Espacio usado 788GB
CARENS/RONDO(RP) | | ULTiMO [ | ULTIMO (L Grabar datos 0.068
M | B Espacio disponible 35268

| Instalar j | Borrar ‘

Servicio ha finalizado.

Borrado completo

Cerrar
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KDS Gestion de datos grabados @i.‘.

T = Gestion de

I‘m. - on de
| il grabados

Copia y borra el archivo guardado en la tableta o0 médulo VCI.
Analiza el archivo de imagen o datos guardado en la PC.
(Conecte la tarjeta Micro SD mediante lector de tarjeta)

PC manager

Instalacion del

@ Programa
I!’ de Diagnéstico

Instalacion
U:I de Informacion
=2 de Servicio

AW Gestion de
‘ datos
grabados

=
’ |

Admin. Datos Grabados

Guia del . T
usuario Config

;_D

Actualizacion de
Internet :

=

Recuperacion del
Programa
de Diagnéstico

Formato de
tarjeta SD

=

Copie y elimine el archivo guardado en el Pad o médulo VCI. Analice el archivo de imagen o

datos guardado en la PC.

(Conecte la tarjeta Micro SD mediante lector de tarjeta)

-32 -



Copia de datos

@ TarjetaSD 4P PC

Permite copiar los datos grabados desde la tarjeta SD a PC o vice versa.

|

‘PCManager R R

Admin. Datos Grabados

Copia info Datos Grab.
SD Card AP PC Vel B-PC ‘
Tarjeta § PC
[ FAAndroid\data\gitauto. GDSMV... Fauscar | [ C:\GDSMpemanagerRecord =
Nombre de archivo Fecha “E» Nombre de archivo Fecha
D = OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16
D = OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16 ‘;osigr
D =] OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16
D =] OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16
Copiar
aPC
L d | -

)

)| AVISO

& Los datos grabados se guardan automaticamente en
F:\Android\data\gitauto.GDSM\files\mvcidata\Record

La carpeta de datos grabados es donde se colocan los archivos de datos grabados cuando se
terminan de copiar.

PCwmanager R~ |

Admin. Datos Grabados

Copia info Datos Grab.
J SD Card 4P [ — Vel »pc
R Select Folder
Tarjeta S PC
). com.twiter. android S [ e —
(] F\Android\datalgitauto.GDSM... o ), fipboard.app \BgeriRecord @
4 )| gitauto.GDSM
4 ) fles
Nombre de archivo 4 mvcidata E l|Rde archivo Fecha
. » . DataCopy
= OPTIMA(TF)_ENGIN... 4 L Record
—J a | OPTIMA(TFY
= OPTIMA(TF)_ENGIN... G ETC) -
7 0 i v
() © OrTMA(TF)ENGI..

| © OPTIMA(TF)_ENGIN... —— -
N
aPC
1 g !
| - | =
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+ Copiar los datos entre la tarjeta SD y PC

i

PCwmanager TR - |
Admin. Datos Grabados
Copia info Datos Grab.
SD Card 4P PC I Vel bpe |
Tarjeta S PC

_ F:\Android\datalgitauto GO SMY._. m | C:\GDSMpemanagerRecord m
r r -
Nombre de archive Fecha »| Nombre de archivo Fecha
| [ OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015316 !
| £ OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015.3-16 c°:'£r
a
| E OPTIMA(TF)_ENGIN... 2016-3-16
/| [ OPTIMA(TF)_ENGIN... 2016-3-16 n
Copiar
aPC
4 « 4
| : | = 3

Borrar

NS

T

PCmanager mer | e cone N
A
Admin. Datos Grabados
Copia info Datos Grab.
5D Card 4P PC || vel b pe |
Tarjeta § PC
[ FiAndroididatalgitauto. GD SMIY.. = C:1GD SMpcmanagerirecord QP TIMA... =3
Normbre de archivo Fecha " 1] Normére de arhivo Fecha
" = OPTIMA(TF)_ENGIN... 2016-3.16 ! = OPTIMA{TF)_ENGIN... 2016-3-16
" OPTIMA(TF)_ENGIN... 2016-3-16 Copiar [ = OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015316
= OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015316 | T OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16
= OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16 n = _OPTIl TF] 11
Copiar
aPC
I [« i
 § - ] € -}
| 100%

- 34

Seleccione los datos grabados en la tarjeta
SD o PC y haga clic en [Copiar] con la
direccion correcta.

* Los elementos seleccionados estan

marcados con ¥ asu izquierda.

Cuando la barra de progreso en la parte
inferior llega al 100%, la copia de datos ha

finalizado.



+ Borrado de datos grabados

Iniclar
sesian

Guia del
usuario

PCmanager

Admin. Datos Grabados
Copia info

W

Config

SD Card 4P PC Vel B pe

Tarjeta § PC
F:\Android\data\gitauto.GD SM'f... C\GDSMpcmanagerirecord OPTIMA. . m
Hombre de archivo Fecha »J Hombre de archive Fecha
= OPTIMA{TF)_ENGIN... 2015316 ! /| T OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015316
= OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015316 C‘ng::n T OPTIMA(TF)_ENGIN... 2016316
= OPTIMA{TF)_ENGIN... 2015316 /| = OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16
= OPTIMA{TF)_ENGIN. . 2015-3-16 | = OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16
e
\ < d |
[ 00%

LEsta seguro que desea borrar los datos seleccionados?

Iniciar
sesion

Guia del
usuario

PC Manager

Admin. Datos Grabados
Copia info

W

Config

SD Card 4P PC vel »pe

Tarjeta § PC

. F:\Androididatalgitauto. GD SM... E [ C:\GDSMpemanagerirecord\OPTIMA... E
Nombre de archivo Fecha »| 3

| © OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015316 ! | T OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16

) OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16 COglgr

a
 OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16
' OPTIMA(TF)_ENGIN... 2016-3-16 -
| «|

U | 3

(1) Precaucion

Seleccione los datos grabados en la tarjeta

\
Borrar

SD o PC y haga clic en el botén |
para borrar. Aparece una ventana emergente
para comprobar si desea borrar o no los
datos.

* | os elementos seleccionados estan
marcados con ¥ asu izquierda.

Si

. L, |
Cuando hace clic en el botén | J, los

datos seleccionados son borrados.

: Proceder a borrar los datos
: Cancelar el borrado de datos

No

< Los datos borrados no pueden recuperarse, por tanto tenga cuidado cuando

selecciona los datos a borrar.
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@ VCI » PC

Con la funcion "Registro de vuelo”, los datos en VCI pueden guardarse en PC sin pasar por
KDS.

PCmanager . mew S o [

Copia info Da
SD Card 4» PC vel b-pe
VCl PC
® Coment. ()todes () cada — [ enGnsMnemananeriRecord
@ : ) :
v Nombre de archivo Nombre de archivo

(] © OPTIMA(TF)_ENGINE_150...
'] 2 OPTIMA(TF)_ENGINE_150...
[¥'] 2 OPTIMA(TF)_ENGINE_150...

'] 2 OPTIMA(TF)_ENGINE_150...
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+ Copiar datos desde VCI a PC.

PCm - &F| seleccione los datos grabados en VCI y haga
anager. wion i e Wl clic en "Copiar” con la direccién correcta.
* Los elementos seleccionados estan

Admin. Datos Grabados

Copia info Datos Grab. )
E—— v | marcados con ¥ asu izquierda.
VCI PC
# Coment ( todos (= cada i " e1GDSMnemananenRecord E
) Nombre de archivo "Ei i Nombre de archivo 1

| COPTIMA(TF)_ENGINE_150...
| COPTIMA(TF)_ENGINE_150...

| TIOPTIMA(TF)_ENGINE_150...

goob

/| COPTIMA(TF)_ENGINE_150...

&E¥|  cuando la barra de progreso en la parte

PCManager inferior llega al 100%, la copia de datos ha

Admin. Datos Grabados

finalizado.
Copia info Datos Grab.
VeI P PC
Vi
* Coment ) todo: ecard\OPTIN E
—_—
¥ Nombre d Finalizada a comversion del archivo de registro rchivo
(/| ©OPTIMA(TF), |150316-15373...
| COPTIMA(TF), |150316-15375...
— Correcto
| T OPTIMA(TF) sy 150316-15381...
/| OPTIMA(TF)_ENGINE_150... [l ~ OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-15383...
[«]
| - -} | - J
l 100% )
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Datos grabados

El usuario puede el Visor de datos para ver los datos grabados seleccionados como texto o en
modo grafico. Esta funcién es para gestionar los datos grabados y analizar los datos mediante
el Visor de datos.

PCManager e o cone [0

Admin. Datos Grabados

) Copia info Datos Grab.
y
'GC:\GD5Mpcmanager\Ret:nrd\OPTlMA(TF}\ETC | W
Nombre de archivo Fecha Tipo Notas i
B o oPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153739.GSR 2015-3-16
[ ©1 OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153757.GSR 2015.3-16 esR [0
[77] 2 OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153813.GSR 2015-3-16 GSR ﬁ
[ |5 OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153832.GSR 2015-3-16 GSR ﬁ
L o |

Abrir
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+ Mostrar datos grabados

Guia del Config n
usuario

PC Manager e

Admin. Datos Grabados

C//GD SMpemanageriRecord\OP TIMA(TFJETC

Nombee de archivo Feons Tigo Notas
Bl OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153739.GSR 2015316 esR  Tm |
= OPTIN | ENGINE. 150316 "GeR 015-3-16 33—

T OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153813.GSR

2015-3-16 GSR

© OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153832.GSR 2015-3-16 GSR

& GDS Viewer (E-K-03-10-0008)
Open Option Print  Exit

Data Review oP
i 1.9sec/D Start - 15:37:37

0000006

g e 00knh B9

0.0 km/h
Ml M 0.0 kmsh

Seleccione los datos grabados para
comprobar el problema cuando los datos
fueron grabados. Haga clic en el boton

b para ver los datos con el Visor de

datos.

Muestra los datos grabados con el Visor de
datos.

Borrar

Borra los datos grabados seleccionados.
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+ Borrar datos

Inici; Guia del
PCmanager mr | o KN
Admin. Datos Grabados
Copia info Datos Grab.

C/\GDSMpemanageriRecord!OP TIMA(TFIETC =
Nombre de archivo Fecha Tipo Notas
/| T OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153730.65R 2015316 esr LA
| = OPTIMA(TF) ENGINE 150316-153757.GSR 2015316 ___GSR
T OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153813.GSR 015346 osk [
© OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153832.G5R 2015-3-16 GSR ﬁ
L i

¢ Esta seguro que desea borrar los datos seleccionados?

W

Iniciar Config

PC Manager i

Admin. Datos Grabados
Datos Grab

C:1GD SMpemanageriRecord|OP TIMA(TFIETC

Guia del
usuario

Nombre de archivo Fecha Tipo Notas:

"~ © OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153813.GSR 2015.3-16 esr LA

| T OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153832.G5R 2015316 osk
| |

Borrar

(1) Precaucién

Seleccione los datos grabados en la tarjeta

\
Borrar

SD o PC y haga clic en el botén | J
para borrar. Aparece una ventana emergente
para comprobar si desea borrar o no los
datos.

* | os elementos seleccionados estan
marcados con ¥ asu izquierda.

Si

- ’ | j
Cuando hace clic en el botén | , los

datos seleccionados son borrados.

si \ Muestra los datos grabados

con el Visor de datos.

No Elimina los datos grabados
seleccionados.

< Los datos borrados no pueden recuperarse, por tanto tenga cuidado cuando

selecciona los datos a borrar.
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Actualizacidon por Internet de T W
KDS PC Manager @l"'

Descarga la ultima version del Programa de Diagnéstico en

Actualzacion de & I‘;'j forma manual del servidor a la PC. (Debe haber Internet
Liip disponible)

p o X 4
PC Manager sonon | onuarte | como | (G

de Diagndstico

P n —
Instalaciéon | Recuperacion del r
m de Informacion { Programa
= de Servicio | de Diagnéstico j

@ @ Instalacion del S @
Actualizacion de
'la Programa A t ||»
) H

5

b e Gestion de — Formato do
datos HE
»il grabados L
J
Actualizacion Web GD>
Descargue la Gltima version del Programa de Diagnéstico y de Informacion de Servicio en 22>
forma manual del servidor a la PC
(Debe haber Internet disponible)

T

PC Manager A |

Actualizacion Web

Descarga del Programa de Diagnéstico

ol ion de la version
Elemento Version de PC Versién de servidor
Aplicacion M-E-K-01-00-0047 M-E-K-01-00-0047
Diagnostico M-E-K-01-00-0040 M-E-K-01-00-0040
Actualizacién de ECU M-E-K-01-00-0027 M-E-K-01-00-0027

Se ha instalado la Gltima version

.

)| AVISO

< Con la funcién de Actualizacion por Internet de PC Manager, se pueden transferir los
datos de actualizacion por Internet mas recientes a la unidad local de la PC donde esta

instalado PC Manager.
& Para actualizar la herramienta del programa de diagnéstico en la tableta PC, vaya a

"Instalacion del Programa KDS" en la pagina principal de PC Manager.
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KDS Recuperacion del Programa 0
de Diagndstico

.'.

Programa

Recuperacién del f Inicializar el Programa de Diagndstico de la tableta.
de Diagnéstico j El Programa de Diagnéstico sera reinstalado.

Hay dos maneras de recuperar KDS en tableta PC con PC Manager.

@ Recuperacion de KDS mediante conexion directa de la tableta
& Recuperacion de KDS mediante almacenamiento USB externo

 cerr X 4l
PC Manager Corar  Guadel o

E’ . msm:g;pa?nﬂ Actualizacion de . ;_\Q
|!’ de Diagnoéstico lntemet q; l!’

| S & o 7 =
Instalacién | | Recuperacion del f
de Informacién | Programa
de Servicio de Diagnéstico j
= Sesuonide e — Formato de
‘ datos :
‘ >l grabados tarjeta SD

Recuperacion del Programa de Diagnostico ‘ v
Inicializar el Programa de Diagnéstico del Pad. El Prog de Diagnoéstico sera reinstalado.
(Conecte el Pad mediante un cable USB)

—  —-——

42 -



Recuperacion de KDS mediante conexion directa de la

tableta PC

KDS en la tableta PC puede ser recuperado mediante conexion directa a PC Manager.
Recupere KDS siguiendo las instrucciones.

Paso 1 Conecte latableta PC al programa PC Manager

EEF | Como se describe en las

PCManager : wion e cono G| instrucciones, conecte la tableta PC
Recuperacion del Programa de Diagnostico a Ia PC donde ESté- inStaIado PC

Manager mediante un cable USB.

* Recuperacién del Programa
Via tarjeta SD externa

Recuperar el Programa de Diagnéstico que esta instalado en el Pad.

® Instalacion directa al Pad (conexion USB)

Sig. Cancelar

EEF|  Seleccione la unidad en la tableta
PCManager Crer Gl coms il  conectada.

Recuperacion del Programa de Diagnostico

* Recuperacion del Programa

Via tarjeta SD externa |

Recuperar el Progral

Escoja un Pad para instalar la Informacién de Servicio.

SM-PB00

® |Instalacidn dire|

Cuando selecciona un dispositivo que no es el recomendado, es posible que
KDS no funcione correstamente

l Aceptar ‘ l Cancelar ‘

Sig. ‘ I Cancelar
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Paso 2 Retire la tarjeta SD de la tableta

EEF| Se debe retirar la tarjeta SD de la
PCManager wmanwme oo WG| tableta para evitar la pérdida de datos.

Recuperacion del Programa de Diagnostico

iAdvertencial

Si no desea borrar los 'Datos guardados® en Ia tarjeta SD de Ia tableta, consulte el <PASO1> para sacar la tarjeta SD.
Los datos borrados no se recuperan.

Si desea borrar ‘Datos guardados’ en la tarjeta SD de la tableta, haga clic en el boton [Iniciar] sin seguir el <PASO1>.

<Paso1> Tableta > Configuracion > General > Almacenamiento > Sacar tarjeta SD.

1 roraeen

1 Unmount SD card

SD card to safoly

L L
e, = . [ swoey
ﬂ Storage == .

‘ Iniciar ‘ ‘ Cancelar

(1) Precaucion

& Este procedimiento podria borrar alguno de los contenidos de la tarjeta SD. Retire
(desmote) la tarjeta SD antes de continuar.

&I | para recuperar KDS, se transfiere
PC Manager ... el archivo de Configuracion a la

Recuperacion del Programa de Diagnostico tableta'

* Recuperacion del Programa

22D

Transfiriendo el archivo de recuperacién a la tableta.
No desconecte la conexion entre la tableta y PC.

Cancelar
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o % 4
PC Manager (]

Recuperacion del Programa de Diagnostico

* Recuperacion del Programa

Guia del
usuario

Cerrar

S Config
sesion

Instalacion de diagnéstico ha finalizado

Sig.

| 100%

Transfiriendo el archivo de recuperacidn a la tableta
No desconecte la conexion entre la tabletay PC

Cancelar

o % 4
PC Manager |

Recuperacion del Programa de Diagnostico

* Recuperacion del Programa

Guia del
usuario

Cerrar

o Config
sesién

Se ha transferido la Recuperacién del programa KDS Mavil

La 'Recuperacién del programa KDS Movil' transferida comenzara
automaticamente
Se borrara todo el Programa KDS Movil

Vuelva a intentarlo desde el comienzo cuando 'Recuperacion del
programa KDS Mévil' no se ejecuta

automaticamente o falla la instalacion

El OS de la tableta puede estar dafiado si sigue ocurriendo el mismo
problema

Restablezca los valores de fabrica y reinstale el programa KDS Mévil.

Cerrar
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La transferencia de datos ha
finalizado.

Haga clic en el botdn [Sig.] para
comenzar a recuperar KDS en la
tableta PC.

706 bin unzig




Recuperacion de KDS mediante almacenamiento USB

externo

Se puede recuperar KDS mediante almacenamiento USB externo sin conectar la tableta PC a

PC Manager.

Paso 1

Conectar el almacenamiento USB externo para la tableta PC

a PC Manager

= -

Guia del
usuario

Cerrar
sesion

PC Manager

Recuperacion del Programa de Diagnostico

* Recuperacion del Programa

I Via tarjeta SD externa I

Recuperar el Programa de Diagnéstico que esta instalado en el Pad.

® Instalacion directa al Pad (conexion USB)

Sig. Cancelar
PCwManager ST

Recuperacion del Programa de Diagnostico

¢ Recuperacion del Programa
Directo al Pad

Use almacenamiento USB OTG para reinstalar el programa KDS Mavil de la tableta
Conecte el almacenamiento USB a la tableta
Cuando haya finalizado, haga clic en el botén [Siguiente] mas abajo.

- Pasos para la instalacion

1.Transfiera el archivo de recuperacion desde PC alalmacenamiento USB OTG.
2. Conecte el almacenamiento USB OTG al puerto micro USB cuando haya
finalizado la transferencia.

3. Comenzara el procedimiento de 'Recuperacion del programa KDS Movil'
automaticamente:

lDlual Ein USB Storage

OTG Cable + USB'Storage

Sig. ‘ l Cancelar I
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Haga clic en "Almacenamiento USB
externo" en la parte superior
derecha.

Conecte el almacenamiento USB
externo a la PC y haga clic en el
botdn [Sig.].

Esta es la descripcion de cémo
recuperar KDS mediante
almacenamiento USB externo.



EIZF|  Seleccione la unidad de
PC Manager .. orer Cuecel oo gl  a@lmacenamiento USB y haga clic
en el boton [Sig.].

Recuperacion del Programa de Diagnostico

* Recuperacion del Programa

Directo al Pad

Use almacenamiento
Conecte el almacenal
Cuando haya finaliza|

Escoja un dispositivo de tarjeta SD externa. miento USB OTG.
cuando haya
W ~
ja KDS Movil'

[ Aceptar ‘ l Cancelar ‘

. (<O -
— co—al

OTG'Cable + USB Storage

Sig. ‘ l Cancelar ‘

Paso 2 Buscar informacion de la tableta PC

Asegurese de seleccionar la informacion de la tableta PC exacta a recuperar.

EEEF|  Seleccione la informacion de la
PC Manager ... Corar cuindel oo (Gl tableta PC a recuperar y haga clic

en el boton [Iniciar].

® Recuperacion del Programa

Seleccione la tableta que desea recuperar.
Si su tableta no aparece en esta lista, conecte la tableta a la PC y recargue la lista.

. N° de serie del 3
_{ Seleccion Estado PAD
®) Registrado TEST
0 Registrado TEST
| = -3

Nota: El programa KDS Mévil no funcionara si selecciona la tableta incorrecta de la lista anterior

Iniciar ‘ l Cancelar

.

)| AVISO

< Si no hay informacion de la tableta PC especifica, se recomienda recuperar KDS
mediante conexion directa de la tableta PC.
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h o % 4 El archivo de recuperacion es
PC Manager transferido al almacenamiento USB

Recuperacion del Programa de Diagnostico eXternO

* Recuperacion del Programa

Trar > los datos de recuperacion al almacenamiento USB OTG..
No desconecte la conexion entre PC y el almacenamiento USB OTG.

Cancelar

( y - oTG

Memory

KEU22706.bin unzip

Retire el almacenamiento USB externo de la PCy A A P TR

conéctelo a la tableta PC mediante un conector externo B e L
de comunicacion.

Cuando la tableta PC detecta el archivo de recuperacion,
la recuperacion de KDS comenzara automaticamente.
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KDS Formato de tarjeta SD @i.‘.

Formato de
tarjeta SD

Formatea una tarjeta Micro SD para usar en KDS.
Es posible respaldar la Informacion de servicio y los datos
grabados.

(Conecte la tarjeta Micro SD mediante lector de tarjeta)

h o % 4
PC Manager . Corrar | Guiadel | goug,

@ msm:’arﬂg?a?neal Actualizacion de ;_\@
I!’ de Diagnéstico ntetnet Q, l!*
-

\ b Gestion de
datos

. 4] grabados

Formato de
tarjeta SD

| S o |
Instalacion | | Recuperacion del
de Informacion Programa
de Servicio de Diagndstico j
= |

Formato Mem-SD ‘

S
Formatee la tarjeta Micro SD para usar en KDS M. Es posible respaldar los datos grabados y la _:J
informacion de servicio.

(Conecte la tarjeta Micro SD mediante lector de tarjeta)

s
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Descripcion de la pantalla

PCmanager

EB > & >
szsg:tlgs Formatear

Formato Mem-SD

Esta funcién es para formatear la tarjeta SD externa.
Escoja los elementos a recuperar de la siguiente lista y haga clic en [Iniciar].

‘»/‘ Recuperacion de datos grabados

|
Config

Cerrar
sesion

Guia del
usuario

“/‘ Recuperacion de Informacion de
Servicio

lfi;;_7::>\ @

(i ) )

&

N >

Grabar datos
Recuperacio
n

\ V¥ 4
v
Info de

servicio de
recuperacion

Finalizar

Iniciar ‘

+ Formato basico de tarjeta SD

=

> > >
l;:s::'!:: Formatear Finalizar
+ Grabar datos de recuperacion
> & > 4/ > >
Grabar datos
'::sg:ll:so i6 Finalizar

n

Formatea la tarjeta SD como entorno de KDS.

Esta es la funcién a configurar cuando se
necesita recuperar los datos en la tarjeta SD.
Después de formatear la tarjeta SD como
entorno de KDS, los datos en la tarjeta SD son
recuperados.

+ Recuperacion de Informaciéon de Servicio

Info de
servicio de
recuperacion

|. Ve |
tE)&/)

36 dutos Formatear

Finalizar

g

AVISO

Esta es la funcion a configurar cuando los
datos en la tarjeta SD deben ser recuperados.
Después de formatear la tarjeta SD como
entorno de KDS, recupera la Informacién de
Servicio en la tarjeta SD.

& Latarjeta SD debe estar formateada con los valores especificados abajo para ser
usada para lainstalacion de Informacién de Servicio de KDS.
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+ Formato de tarjeta SD

— , : .
Format Removable Disk (E:) @ — Sistema de arc;hlvos. M i
— Tamafio de unidad de asignacion : 32KB

Capacity:

59.0 GB -
Eile system

| exFAT (Default) -

Allocation unit size

(32 kiobytes -] |

[ Restore device defaults

Volume [abel

Format options

Quick Format
Create an M5-DOS startup disk

Start ] [ Close

/\ Advertencia

& Esta funcién consiste en el formato de la tarjeta SD y en la recuperacion. Los errores
inesperados pueden causar pérdida de datos. Por tanto, recomendamos respaldar los
datos importantes en otro dispositivo de almacenamiento antes de usar esta funcion.
Nuestra compafiia no asume ninguna responsabilidad por la pérdida de datos durante
el uso de esta funcion.
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Funcion de Formato de tarjeta SD

Paso 1 Configurar la unidad de la tarjeta SD

Escoja un dispositivo de tarjeta SD externa.

-

Aceptar I \ Cancelar

(1) Precaucion

& Asegurese de verificar laruta de la unidad antes de seleccionarla. Seleccionar la ruta
incorrecta de la unidad puede causar la grave pérdida de datos.

EEF|  Cconfigure las opciones de formato
PCManager o | el config de la tarjeta SD y luego haga clic en

el boton [Iniciar].

Esta funcion es para formatear |a tarjeta SD extena.
Escoja los elementos a recuperar de la siguiente lista y haga clic en [Iniciar]

@ Recuperacion de datos grabados @ Recuperacion de Informacion de

Servicio
: 7~
- v
R Id Grabar datos Info de
df:g:m: Formatear Recuperacio servicio de Finalizar
n recuperacion

Iniciar
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Paso 2 Respaldo de datos grabados

|
PCmanager

SD Card Format

e—T] ® Format Settings
v B = ove
\ S = File System v
|.._...-. [[exFaT (Defauity -]
e ol
) N Allocation unit size
M [(32kilobstes -
}
[ ] o )
] o ccnrsose If you set a different format may not
work properly.
} - - } \
(Com ) (Com )
Data Select the Next button, Set the 'format options’
Backup When formatting is complete, press the Close Complete
Next

Esto es para respaldar datos antes
de formatear la tarjeta SD.

Paso 3 Formato de tarjeta SD

|
PCwmanager

5D Card Format

This feature is the function to format the External SD Card
Choose the below recovery item(s) and click [Start].

] Record Data Recovery [¥] service Information Recovery

)Q)Q)V

=

Data Record Data Service Info
Backup hormat Recovery Recovery Complete
( 7% I
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Esto es para respaldar datos antes
de formatear la tarjeta SD.



PCwmanager .

Aviso

':::“"'-"’ @ Configuracion de formato
{ ‘ (s04 =) acion de
A\ S File System
| Mo [(exFaT (Defauly -]
£ o
. Allocation unit size
e (32 kilobytes -
i = {
[] S meccanrios Si indica un formato distinto es posible que no
C 2| funcione correctamente.
} =" [ ’
Respaldo Seleccione el botén [Siguiente] y configure las 'opciones de formato' L
de gatos Cuando el formateo haya finalizado, pulse el boton [Cerrar]. Finalizar
Sig.

T

Formato Mem-SD

Aviso

Fomat New Volume [F:: -
— - ﬁ‘ ® Configuracién de formato
(52468 =)

e it [ .
File Svstem

| Mocssonun sse [ exFAT (Default)
[ETT = S—)|

=

funcione correctamente.

Sig.

3z !

; Allocation unit size

e (32 kilabytes -]
Vol bl

e Ve b

Format eptend

o] Gk Farmat

Si indica un formato distinto es posible que no

Seleccione el boton [Siguiente] y configure las 'opciones de formato'.
Cuando el formateo haya finalizado, pulse el boton [Cerrar].
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Este es el aviso acerca del formato
de la tarjeta SD. Revise las
instrucciones descritas alli y
configure el sistema de archivos y
el tamafio de unidad de asignacion.

Este es el aviso acerca del formato
de la tarjeta SD. Revise las
instrucciones descritas alli y
configure el sistema de archivos y
el tamafio de unidad de
asignacion.



Format Removable Disk (E) =) Aparece la ventana de Formateo de Windows para
formatear la tarjeta SD. Revise la informacion que

Capacity:

= -] co_nf_iguré en el paso anterior y haga clic en el boton
[Iniciar].

File system

|exFAT (Default) ~|

Allocation unit size

[32 kilobytes VI !

l Restore device defaults

Volume label

Format options

Quick Format
Create an MS-DOS startup disk

[ Start J [ Close
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FEEUE, en la tarjeta SD

|
PCmManager . .

Formato Mem-SD

Esta funcién es para formatear |a tarjeta SD externa.
Escoja los elementos a recuperar de la siguiente lista y haga clic en [Iniciar]

m Recuperacion de datos grabados m Reclfp_eracidn de Informacion de
- —— Servicio
: 7~ %
! V
> & > > > ¥
R Id Grabar datos Info de
dzsg:m: Formatear Recuperacio servicio de Finalizar
n recuperacion

Los datos grabados respaldados son recuperados

Paso 5 La Informacion de Servicio es recuperada en la tarjeta SD.

oo % g
PCmManager .

Formato Mem-SD

Esta funcién es para formatear la tarjeta SD externa.
Escoja los elementos a recuperar de la siguiente lista y haga clic en [Iniciar].

[«'| Recuperacion de datos grabados ¥ :ec‘fp_er“i‘j" de Informacion de
o — Servicio
i 7~ >
- M
> B > > 5> N
Respaldo Grabar datos Info de
de datos Formatear Recuperaci6 servicio t_i_e Finalizar
n recuperacion
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Es recuperada como la Informacion
de Servicio anterior.



Paso 6 Finalizar

|
PCwmanager . S| Sundel comg

Formato Mem-SD

Esta funcion es para formatear |a tarjeta SD extena.
Escoja los elementos a recuperar de la siguiente lista y haga clic en [Iniciar]

\ ~
F)M)

> >

Respaldo Grabar datos Info de
de gatos Formatear Recuperaci6 servicio de Finalizar
n recuperacion

Cerrar
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