KDS A lire en premier @i-‘-

Veuillez lire les instructions du présent Guide de ['utilisateur afin d'utiliser correctement le produit.
Il s'agit des instructions de base pour le fonctionnement du produit.

| Remarque

< Pour installer PC Manager, votre ordinateur doit étre équipé du systéme d'exploitation
Windows XP Service Pack 3 ou supérieur.

< Windows Media Player 11 ou supérieur doit également étre installé pour utiliser KDS.

& Sur Windows 8, il convient d'activer le .NET Framework 3.5 avant d'installer PC
Manager.

< Veuillez fermer tous les programmes en cours d'utilisation avant de procéder a
I'installation.

& Avertissement

& GIT ne peut étre tenu responsable de pertes de données sur I'ordinateur de |'utilisateur
pendant la transmission, la réparation ou l'installation des données de PC Manager.
Nous vous recommandons de réaliser une copie de sauvegarde des données
importantes.

& La déconnexion inappropriée de [|'appareil peut provoquer de sérieux
dysfonctionnements matériels. Veillez a déconnecter I'appareil uniqguement une fois les
taches en cours finies.

& Aucune des données contenues dans ce programme ne doit étre reproduite d'aucune
maniére que ce soit sans l'accord écrit de GIT.



KDS Présentation de I'écran ) i.'.

Fonctions de base

© 6 o 0
P 1
.

PC Manager oF 245 Login I'St?liiiztiir Config

Voici les fonctions de base de PC Manager. La barre est toujours affichée en haut de I'écran,
guelles que soient les fonctions en cours d'exécution. Pour en apprendre plus, consultez la
section [Fonctions de base de PC Manager].

Certaines fonctions de PC Manager sont limitées en utilisation lorsque le
o Login logiciel n'est pas authentifié. Veillez a bien vous connecter avant
utilisation.

Guide de Les informations relatives a l'utilisation de KDS et de PC Manager sont
I'utilisateur |  disponibles dans le Guide de I'utilisateur.

L'utilisateur peut configurer un environnement personnalisé sur PC

Config
Manager.

S Appuyez sur le bouton [Accueil] pour retourner au menu principal.
"t * |l n'est pas possible d'utiliser le bouton [Accueil] quand certaines
fonctions sont en cours d'exécution.

© ® O

Q Remarque

& Ces boutons de base sont situés en haut de I'écran. lls ne sont pas utilisables pendant
I'exécution de certaines fonctions critiques.



Fonctions principales

Il existe 6 fonctions principales dans PC Manager : Installation du programme de diagnostic,
Mise a jour Internet, Installation des informations de service, Récupération du programme de
diagnostic, Gestionnaire de données enregistrées et Formatage carte SD. Quand I'utilisateur
place le curseur de la souris sur chaque bouton, la description de la fonction est affiché en bas
de I'écran.

CEEY
PCManager AT o

diagnostic

Installation S
@ Mise a jour g
II”du programme de et %‘ﬁ\!*

Récupération du
programme de
diagnostique

Installation des
] informations de

r=> service 3
J L L 3

Gestionnaire de
données ;grmat calte
enregistré

3
=/ @

t

Programme Gestionnaire PC
Si vous passez le curseur sur I'élément que vous voulez utiliser, la description de la fonction
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- Installe KDS sur la tablette pour la premiére fois ou met a jour le
nstallation . .
Elhl"du programme e Programme de diagnostic.

— (Connectez la tablette par cable USB)

Copie les fichiers d'Informations de service (p.ex. Guide DTC,
Installation des ' . .
@ informations de Manuel d'atelier, etc.) sur la carte micro SD.
service . .
(Connectez la carte micro SD via un lecteur de cartes)

Copie et supprime les fichiers enregistrés sur la tablette ou dans le
(= cestionnaire de module VCI/VCI II.

| données , . . . 7

Ll enregistré Analyse les données ou fichiers images sauvegardeés sur le PC.

(Connectez la carte micro SD via un lecteur de cartes)

Permet de télécharger manuellement la derniere version de KDS du
e & ‘i’ig; serveur vers le PC.
el (Une connexion a Internet est nécessaire)

N “ Initialise KDS.
programme ds il KDS sera installé.

dlagnostiaue (Connectez la tablette par cable USB)

Formate la carte micro SD du KDS.
Format carte E Il est possible de conserver une sauvegarde des données
o enregistrées et des informations de service.

g (Connectez la carte micro SD via un lecteur de cartes)




Fonctions de base de PC 3 e
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Connexion

Cette étape permet d'identifier I'utilisateur. Pour vous connecter, veuillez entrer votre identifiant
et votre mot de passe.

PC Manager Login I'st‘ijlii:ztiir Config

D |

Mot de passe

@ ID enregistré

Login

Guide de l'utilisateur

Les utilisateurs peuvent consulter le Guide de l'utilisateur au format PDF sur PC Manager ou
KDS.

PCManager 1ogin I'st‘ijliii‘:tiirl Config

PCManager ben | Same coms ([0

Guide de I'utilisateur

Le guide de lutilisateur est au format PDF.
= ouvrir ca fichier.
« Présentation « Fonctionnement de base
+ Analyse de données + Analyse DTC
+Gestion des logiciels « Mise & niveau de FECU
+Données d'enregistrement + OBD-II
* Hardware = Gestionnaire PC




Config

Il est possible de configurer I'environnement de travail (langue, configuration Internet, etc.)

} PCwmanager

® Langue

Voici le menu de sélection des langues sur PC Manager.

Login

Guide de

I'utilisateur Conflg

PCManager

gue
[~ Engiish
erveur
D Deutsch
iise a jour

.e

D Espafiol
[Corcosscil)
D Bulgarian

ihregistré

-

Décon-
nexion

Configuration

¢ Sélection de la langue de Gestion

[ ereek
[ Pycckmin
[*] magyar
[~ Portugues

D Czech

Guide de ,
I'utilisateur Config ﬁ

@ Francais
D Italiano
[ Turkish

E] Romania




@® Serveur
¢ Connexion au serveur

Cette fonction permet de sécuriser ou de changer I'URL du serveur de PC Manager.
(Une mauvaise URL empéchera l'utilisation correcte des fonctions de PC Manager.)
Réinitialiser : ce bouton permet de réinitialiser I'adresse URL du serveur.

PCmanager Decor ouicese, cono (00

Configuration

¢ Connexion au serveur
i Langue j Réglage du proxy |
@ URL de Global Service Way Ihttp://www_kia-hotline.com|
rveur

o URL du serveur Internet de https://gds.kia.co.kr
mise a jour

Mise a jour

Concession.

Enregistré

TER
aee.

Enregistrer | ‘ Réinitialiser




+ Réglage du proxy

Ce menu permet de configurer la connexion Internet de PC Manager en cas d'utilisation d'un
proxy.

Dé - Guide d .
PCManager Do utese,  coms [l

Configuration

¢ Connexion au serveur
‘ Langue j L Connexion au serveur )
‘ Proxy activé Se connecter a Internet uniguement via un serveur proxy.
erveur —

® IP serveur

Mise a jour j ® Port
-
- ® ID utilisateur

Concessionj
. @ Mot de passe utilisateur

Enregistré j
-

Enregistrer ‘ ‘ Réinitialiser

(1) Attention

& Le Réglage du proxy n'est que pour les personnes utilisant un réseau proxy. Si vous
utilisez un réseau sans proxy, ne cochez pas la case « Proxy activé ». Cela pourrait
entrainer des dysfonctionnements de PC Manager.



® Mise ajour
La fonction de Mise a jour automatique de PC Manager télécharge la version de KDS la plus
récente sur le serveur de Mise a jour Internet.

+ A chague démarrage de Windows

Au démarrage de I'ordinateur les fichiers de Mise a jour Internet sont automatiquement
téléchargés depuis le serveur vers PC Manager.

X
PCManager e e ot

Configuration

Cochez I'élément pour une mise a jour i Décochez I'élé pour

" annuler la mise & Jjour automatique.
Langue
(/] Programme de
‘i diagnostique
Serveur j
= Sélectionnez I'heure de la mise a jour automatique
ﬁise a jouj ®) Windows ALLUME sur chaque PC
™) Heure prévue (I'ordinateur doit étre allumé)
l Concessionj
l Enregistré j

Enregistrer ‘ Réinitialiser

+ Heure prévue (l'ordinateur doit étre allumé)

L'utilisateur peut régler la date et I'neure auxquelles télécharger les derniers fichiers de Mise a
jour Internet du serveur vers PC Manager.

%
PC Manager er245 e | oo Config

Configuration

Cochez I'élément pour une mise a jour i Décochez I'élé pour

" annuler la mise 2 jour automatique.
Langue

‘7 Programme de
Serveur j
= Sélectionnez I'heure de la mise a jour automatique

-~ diagnostique
ﬁise a jou‘ri Windows ALLUME sur chaque PC

®) Heure prévue (I'ordinateur doit étre allumé)
l Concessionj
o) AM [ ]
L . ) PM [ ]
l Enregistré j
[ an [lom [ TN [ mar [ mer [ Juev [ ven [ |sam

Enregistrer Réinitialiser




@® Concessionnaire

Les informations relatives a I'utilisateur peuvent étre sauvegardées et visualisées sur cette page.

T
Config

Décon-
nexion

Guide de
I'utilisateur

PCwmanager

Configuration

"

* Coordonnées utili

T
E"e'" D B e—
e D ® Nom
ise a jouLi
® Tél @ E-mail
icesm ® Adresse

U

Enregistrer

Ereglstre

@ Enregistrement

Vous pouvez ici vérifier le statut de I'enregistrement des tablettes (vous devez étre connecté).

CF

PCwmanager

Configuration

¢ Infos d'enregistrement

Décon-

nexion

Guide de
I'utilisateur

cone (K

ﬁse a jour
EI‘ICESSIO

UUUU

angue Ajout
Ne1S. VeIl Etat Missrie
; Tablette
erveur R
TEST Enregistré TEST
TEST Enregistré TEST

-
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Accueill

Appuyez sur le bouton « » pour aller sur le menu principal.

* |l n'est pas possible d'utiliser le bouton [Accueil] quand certaines fonctions sont en cours
d'exécution.

PCManager Ver 245 Login Ouide de Config

I'utilisateur

-11 -



KDS Installation du programme de @.
diagnostic l"'

L Installation Installe KDS sur la tablette.
du programme de N
_I!Q diagnostic (Connectez la tablette par cable USB)

e X g
PCManager oan S5 %e  come [0

I'utilisateur

A

) ' Installation g @
%‘ du programme de Milse 8 Jour A '

diagnostic inemict o I!*

i

M\ \‘h Gestionnaire de

i A=A Sofinces ;gnnatcarte
mdl enregistré

\ ' Installation du programme de diagnostic

Installation des . Récupération du f
m informations de A programme de
== service diagnostique j

Installez pour la premiére fois le KDS M sur la tablette ou mettez & jour le programme de
| diagnostique.
‘ - (Utilisez un céble USB pour cette connexion)

| Remarque

& |Latablette doit étre connectée a l'ordinateur.
& La batterie de la tablette doit étre suffisamment chargée.
& Pour installer KDS, I'utilisateur doit s'identifier.

-12 -



Ftape 1 Préparation de l'installation de KDS

Pour installer KDS, I'APP d'installation de KDS doit étre transférée vers la tablette.

n Sélectionnez dans la liste des appareils celui sur lequel vous voulez installer KDS,
puis cliquez sur le bouton [OK].

Sélectionnez une tablette pour installer les informations de service.

M-PEO0 = I

Lorsgue vous sélectionnez un appareil qui n'est pas recommandé pour cet
usage, KDS ne fonctionne pas correctement.

‘ OK ‘ Annuler

(1) Attention

& Si plusieurs périphériques de stockage USB sont connectés a l'ordinateur, ils peuvent
interférer avec l'installation du Programme de diagnostic sur le bon appareil.

a Installer GITMinstaller.apk sur la tablette en suivant les instructions de PC Manager.

h - % g
PC Manager . . Decor- Gude e | conny (el

I'utilisateur

Installation du programme de diagnostic

® r ion du pre

Veuillez suivre les étapes ci-dessous afin dinstaller le programme KDS sur |a tablette reliée.

({l'image et le nom peuvent différer de I'écran de |a tablette en fonction des fonctionnalités de la tablette
ou de la version du systéme d'exploitation)

1. Connectez la fablette aux réseaux sans fil via Wi-Fi

(Méme si elle n'est pas connectée aux réseaux sans fil, vous pouvez malgré tout poursuivre I'installation du programme)
2. Accédez a Parametres > Geénéral > Sécurité et activez « Sourcesinconnues ».

3. Veuillez repérer « Mes fichiers » ou « Gestionnaire de fichiers » dans la section des applications.

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire concernant ces étapes, veuillez déplacer votre curseur sur l'icéne ci-dessous.
— - = S My Files or
£ File Manager

Lorsque les étapes sont terminées, veuillez cliquer sur le bouton [démarer] ci-dessous

Démarrer

-13-



n Connectez la tablette a Internet.

PCmManager oo cutecr | coms ()

* Installation du programme

Veuillez suivre les étapes ci-dessous afin d'installer le programme KDS sur la tablette reliée

Veuillez suivre les étapes ci-dessous :

=
0

| Applications Parameétres
Si v (dans le coin en haut a bs.
droite ou en bas de I'écran)

=T » & O e

Lorsque les étapes sont terminées, veuillez cliquer sur le bouton [démarrer] ci-dessous.

Démarrer

n Activez les sources inconnues.

>4

Décon- Guide de Config

PC Manager Ver2.45 nexion I'utilisateur

gramme de diagnostic

Installation du

e r ion du pr

Veulillez suivre les étapes ci-dessous afin d'installer le programme KDS sur la tablette reliée

Veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Unknown sources
Allow installation of apps

f her th:
i B o 8 e
Emm—— Général y ‘ v

Sécurité Activer les « sources

(dans le coin en inconnues »
us.

Siv( hautadroite ouen
bas de I'écran)

Loy l-> £ "> My Files or
- L L File Manager

Lorsque les étapes sont terminées, veuillez cliquer sur le bouton [démarrer] ci-dessous

marrer

-14 -



Sur la tablette, ouvrez I'application « Mes fichiers » ou « Gestionnaire de fichiers ».
Si lI'application souhaitée n'est pas installée sur la tablette, téléchargez-la sur le
« Play Store ».

PCManager e MR - |

Installation du programme de diagnostic

® Installation du programme

Veuillez suivre les étapes ci-dessous afin d'installer le programme KDS sur la tablette reliée

Veuillez suivre les étapes ci-dessous :

Si « Mes fichiers » n'existe pas, veuillez rechercher et

Applications ou touche «Mes fichiers » installer « Gestionnaire de fichiers » a partir de Play
Siv latérale ou Store (nécessite de se connecter avec un compte s.
« Gestionnaire Google).
de fichiers »

L - - mmm My Files or
> > ‘ > W i vianager

Lorsgue les étapes sont terminées, veuillez cliquer sur le bouton [démarrer] ci-dessous.

Démarrer

n Transférez le programme d'installation vers la tablette.
% 4

PC manager

Installation du programme de diagnostic

* Installation du programme

( % ]

Transférer le fichier de configuration de KDS M sur la tablette. Ne débranchez pas la tablette

Annuler

¢| Remarque

< Si l'ordinateur ne reconnait pas la tablette, débranchez puis rebranchez le cable USB.

-15 -



(1) Attention

@ Avant de réaliser l'installation, activez le mode USB « Périphérique multimédia
(MTP) ». Ouvrez le panneau de notification et cliquez sur « Périphérique multimédia
(MTP) ».

‘ Connexions Appareil Command Général

e e
MPIESELSAMVEGRNNE] . | sires de stockage > Connexion USB PC

o Comptes Connecter en tant que
Périphérique multimédia (MTP)
© cioud Permet de transférer des fichiers multimédia dans [y

Windows ou d'utiliser le transfert de fichiers Android
sur un Mac (voir www.android.com/filetransfer)

@ Sauvegarder e..
Appareil photo (PTP)

Gestionnaire d'appare... Permet de transférer des photos 4 |'aide du logiciel de
I'appareil photo et de transférer les fichiers situés sur

@ Date et heure un PC ne prenant pas en charge MTP.
@ Accessoires

e Gestionnaire d'..

9 Applications p..

~ . Utilisateurs

G Batterie

Mode Eco. d'é..

O
o Stockage
@ securice

) A propos de I'a

-16 -



Etape 2 Installation de GITMInstaller.apk

Suivez les instructions suivantes pour installer GITMIinstaller.apk.

n Trouvez le dossier « Enregistrement (Download) » et le fichier GITMInstaller.apk sur
la tablette en suivant les instructions a I'écran.

é - i ) Chronologi Stockage de l'appareil © Download
PCManager s Décon. Guide de Config ﬁ ¥ chwanologie

nexion I'utilisateur
[ i
Installation du programme de diagnostic M
Dossiers A
_ e GITMInstaller.apk
© Ir 1 du pr W stocka. ppareil

My Files

log
L'envoi des données diinstallation KDS est terming @ Pictures
= Veuillez procéder a l'installation comme suit. -
() Timetne p @ Shareshot
® - Device storage Exécutez les applications « Mon fichier » ou « Gestionnaire de fichiers » (2D
S s e installés sur la tablette @ o
Ouvrez le dossier « Téléchargement » dans « Stockage du -
—— . périphérique » pour appuyer sur le bouton [Suivant] Phaylite
© [ soMeryean
egm ~ oioes s Ringtones
imoges
O v | @ [ Android
@ wse Download
P | Podeasts
—

© oomiootesons

Notifications

Movies

Documents
| Préced. ‘ l Suiv. | oo

Alarm

a Touchez le bouton [Installer] sur I'écran GITMInstaller en suivant les instructions a
I'écran.

<
Pc Manager Ver2.45 H::ﬁ:; Guide de Config ﬁ

I'utilisateur

Installa programme de

; -

e Ir 1 du programme M GITMinstaller

Voulez-vous installer cette application ? Elle pourra
Confidentialité

M GITMinstall
M. GiTMinstalr O ————

Do you want to install this application? T Trci e schace ottt
. Accés aux périphérie
Privacy —
-
M e 4" modify or delete the contents of your USB storage -
. .

1 e e testaccess to protected storage @) Démarter sutomatiquement au démarrage.

Device access

= @ rnatsarup

% Cancel Install e

Exécutez « GITMInstallation.apk » dans le dossier « Téléchargement »

Installer

Pour certains modéles de tablettes, une fenéfre peut apparaitre a plusieurs reprises.
Si cela se produit, veuillez appuyer sur le bouton [ci]

Une fois que l'installation est terminée, cliquez sur le bouton [Suivant] ci-dessous.

Préced. | | Suiw.

-17 -



Touchez le bouton [Ouvrir] sur I'écran GITMInstaller en suivant les instructions a

|'écran.

PCmanager i T

nstallation programme de diagnostic

o ion du programme

Veuillez appuyer sur le bouton [Ouvrir] sur |a tablette pour exécuter GITMInstaller.
Cliquez ensuite sur le bouton [Suivant] ci-dessous.

i M

Apps GITMInstaller

Si« Terminé » a été sélectionné par erreur, appuyez manuellement sur Apps
> exécuter GITMInstaller (en haut a droite ou en bas de I'écran).

Précéd. Suiv. )

Touchez le bouton [Activer] sur I'écran GITMInstaller en suivant les instructions a

|'écran.

PCManager - e | swee  cone 00

nstallation programme de diagnosti

J ion du

prog

Veuillez appuyer sur [Activer] sur la tablette a partir des paramétres Administrateurs
[ p——— du périphérique

[P

Remarque) Le programme KDS ne peut pas étre installé si « Gestionnaire de
périphériques » n'est pas activé.

Une fois que le gestionnaire de périphériques GITMInstaller est activé, appuyez sur
le bouton [Suivant]

Si le bouton [Annuler] est actionné par erreur, veuillez faire glisser la souris  [lei]
pour de plus amples informations.

Précéd. Suiv. 4

-18 -

M GTMinstaller

Application installée.

Effectué

Activer ladministrateur de périphérique 7

[ -3
M ClTMinstaller
(=) additianal text explaining why this needs to be added

Sivous activez Tadministrateur, GITMInstaber pourra
effectuer les opérations suivantes
= Effacer toutes les données
Effacer les données de la tablette sans avertissement,
en rétablissant la configuration dusine

Modifier le mot de passe de déverrouillage de
Ié

‘éeran
Maodifier be mot de passe de deéverrouillage de | écran
Définir régles mots de passe

nirdler la longueur
ot de passe de déverrouillage de Técran

Técran

paurle déverroulage de f<cran, puis verrouiler Ia
tablette ou effacer toutes ses données sile nombre
maximal de tentatives de saisie du mo de passe est
atteint

Verrouiller Fécran

Contrdler quand et comment lcran est verrouilié
Définir délai expiration du mot de passe de
déverr. de lécran

c
de déverauilage de |ecran.

Définir le chiffrement du stockage
Exiger le chiffrement des données dapplication

Désactiver appareils phato

périph

Gérer les applications
Instaliez, désinstallez, désactivez, activez et demandez

definir des restrictions relatives & finstallation et la
desinstallation dautres applications.




Etape 3 Enregistrement de la tablette et de VCI ||

Pour pouvoir utiliser correctement KDS, la tablette doit étre enregistrée par le biais de PC
Manager.

n Entrez le N° de série du VCI II.

PCmanager . e i s (K0

Installation du programme de diagnostic

* Enregistrement

Le VCI Il nécessite d'étre enregistré afin de tenir a jour le programme KDS avec la version la plus récente.
Toutes les informations d'administration concernant I'enregisirement seront envoyées au serveur pour votre confirmation finale

= Comment trouver le n° de sér
® Ns.VCII |
@ ID utilisateur TEST AAA12345
N° série
Tablette
® Tablette Mac BO-DF :3A:85:16:A2
| - - |

OK

a Entrez le N° de série de la tablette et cliquez sur le bouton [OK] pour l'enregistrer.

|
PCManager e S om0

Installation du programme de diagnostic

* Enregistrement

Le VCI Il nécessite d'étre enregistré afin de tenir a jour le programme KDS avec la version la plus récente.
Toutes les informations d'administration concernant I'enregisirement seront envoyées au serveur pour votre confirmation finale

= Comment trouver le N° de sé
® Nvs.vClll
1. Etiquetez Ia tablette sur les
boites d'emballage
® ID utilisateur TEST 2 Efiquetez a l'ariére de la
tablefte
N° série |
AE W0
® Tablette Mac EDIERES SN AT2A345AAAA
| - - |

ok

e

)| Remarque

& Pour enregistrer une tablette, PC Manager doit étre connecté a Internet.

-19-



S'il y a des informations enregistrées sur la tablette, le message suivant peut étre
affiché.

I Ajout ‘ I

Des informations enregistrées sont sur le serveur.
Veuillez vous assurer que le Code concessionnaire actuel correspond
parfaitement au N° de série du VCI Il

afin de garantir une mise & jour correcte.

restreint.

Changer

|

Sil'information saisie est incorrecte, le fonctionnement de I'appareil peut étre

Annuler

@ Attention

& Si vous allez utiliser plus d'une tablette, appuyez sur le bouton‘

‘ Ch
appuyez sur le bouton -
! Changer ‘
L Bouton
o X
PC Manager oo cwese | cono ([l

Le VCI linécessite d
Toutes les informatior

[r—

® Nes.vCIll

@ ID utilisateur

N° série
Tablette

® Tablette Mac

Installation du programme de diagnostic

3
Sélectionnez la tablette avec laquelle vous voulez utiliser le VCI II. e confirmation finale.
Cliquez sur bouton « OK » situé en-dessous.
- _ N° série p—
Sélection Utilis. Tablets
t trouver le N° de sé
Gitoper 1
la tablefte sur les
gitauto R34FADO2CWE sallage
alamére de la
NHDK0001 DNSDUD14421 TESTSJ
12A345AAAA
| S

-20-

Ajout .
- . Sinon,

En appuyant sur le bouton

Changer

, une liste des appareils
déja enregistrés est affichée.
Choisissez dans la liste celui que vous
voulez changer.



n Approbation finale

La version enregistrée dans votre région nécessite I'approbation finale.
L'enregistrement sera terminé aprés I'examen.
La confirmation de votre enregistrement peut prendre plus d'un jour & compter
de la date de votre enregistrement.
Méme si le programme n'a pas recu d'autorisation, vous pouvez malgré tout -
I'installer.
Veuillez connecter a Internet le tablet PC qui est installé sur le programme et
exécutez ce dernier. Le programme vérifiera automatiquement si vous avez
recu la confirmation permettant d'utiliser le programme.

L'installation du programme sur le tablet PC sera poursuivie.

OK

-21 -

Méme une fois l'installation
terminée, I'utilisateur ne pourra
pas utiliser KDS s'il ne s'est pas
au préalable identifié sur le
serveur.

Votre demande d'enregistrement
est confirmée au plus tard dans
les 24 heures.



Etape 4 Transfert des données d'installation de KDS

n Redémarrez la tablette

PC Manager _— Décon- Guide de

nexion I'utilisateur

°Ir ion du programme

CEEF
Config

Installation du programme de diagnostic

de la tablette
pendant plus de 3 secondes. Appuyez ensuite sur [Redémarrer])
2. Déverrouillez I'écran.

Une fois terminé, cliquez sur le bouton [Suivant] ci-dessous.

programme KDS

Veuillez suivre les étapes selon les directives qui s'affichent sur I'écran

1. Redémarrez la tablette. (Appuyez sur le bouton [Marche] de la tablette

Si la procédure n'est pas terminée, démarrez a nouveau l'installation du

Précéd. Suiv.

V| Remarque

Veuillez redémarrer votre tablette
pour transférer les données
d'installation.

& Apres avoir redémarré la tablette en suivant les instructions aI'écran, I'installation de

KDS débute.

a Transfert des Données d'installation vers la tablette.

PC manager

Installation du programme de diagnostic

* Installation du programme

g
~

[ % ]

Transférer le fichier de configuration de KDS M sur la tablette. Ne débranchez pas la tablette

Annuler

L
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Etape 5 Installation de KDS

n Installation du programme

e %

PC Manager
nexion l'utilisateur
Installation du programme de diagnostic
® r ion du programme
Installation du programme KDS sur la tablette en cours. Kps)

Lorsque l'installation du programme est terminée, cliquez sur le bouton
[Suivant]. Ci-dessous.

KEU18104 8IN unzip

A\ ATTENTION

Suiv.

n Une fois l'installation terminée, KDS démarre automatiquement.
p remer X4
PC Manager den | cwse  cony ()

* Installation du programme

- o

Ga

Module Connection

L'installation du programme KDS sur la tablette est terminée

Pour configurer la connexion sans fil enfre la tablette et le VCI II, ouvrez la configuration en bas de I'écran d'accueil et
appuyez sur « Connexion du module »

Fermer

- 23 -



Avant d'obtenir la confirmation du serveur, vous ne
pouvez pas utiliser le programme.

Votre demande d'enregistrement est confirmée au plus
tard dans les 24 heures.

Notice <

The registration information in your region requires our final approval before
you use the program. Before getting the confirmation, you are not able to use
the program.

How to check the approval

1. Connect Tablet PC to the wireless internet and restart the program

2. Install the latest version of “GDS Mobile Program Installation” on the PC
manager program.

It may take less than 24 hours to confirm your registration request
If you have any question, please contact regional distributor or provider.
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KDS Installation des informations @.
de service l"'

Installation des Installe les flc_hlers d'Informations dg service (p.ex. Guide DTC,
informations de Manuel d'atelier, etc.) sur la carte micro SD.
service (Connectez la carte micro SD via un lecteur de cartes)

L |
PC Manager ... Logn | Sudece | comy (R

Installation S
? du programme de 'Y:::n:é?ur &y A
l!* diagnostic Q;I *
v

—_—

Installation des = = Récupération du f
m informations de programme de
== service diagnostique j
= 7
Gestionnaire de e
[y ]
[ données ;grmat Saue
| Pl enregistré

Installation des informations de service

A ‘
o u ‘ Copiez le fichier avec les informations de service (par exemple Guide DTC, Manuel d'atelier,
‘ etc.) sur la carte micro SD.
|

i
e d N

(Connectez la carte micro SD via un lecteur de cartes)
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Description de I'écran

PCmanager Do contg

Installation des informations de service

T — -
Nom Véhicule - BiE - | ® Description
— - - [N Guide DTC + Info des données + ETM +Symptome
AVELLA(FV) ") recent [ REGENT t QIR tvcgesin + Remplacoment + Gamposant
AVELLA-PDF "] récenT o,

Anglais, Frangais
BESTA(TP)-PDF

. . (i}
CADENZA(VG) [ REceNT [ ] RECENT =
s s ANCIEN
CARENS(FJ) [] recent ] REcENT
Capacité
CARENS(UN) "] recent [ REcenT 119.0GB
0 Espace utilise 84.1GB
CARENS/RONDO(RP) | | RECENT | | RECENT [___| Dennees denregisireme 0 0GB
| 4 — — M | I Espace libre 30.0GB

| Installer ‘ | Effacer ‘

e

) | Remarque

& Pour stocker les informations de service sur carte SD, veillez a installer le pack de
contenus apreés l'installation de PC Manager. (Si vous voulez utiliser PC Manager dans
votre propre langue, le DVD de langues doit étre installé apres I'installation de PC
Manager/du pack de contenus.)

& Formater la carte SD avec la fonction « Formatage carte SD » du gestionnaire PC.
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ons de service

+ Sélection du véhicule pour les informati

MNom Vehicule “ “
AVELLA(FV) RECENT AUCUN A‘
AVELLA-PDF RECENT
BESTA(TP)-PDF
CADENZA(VG) AUCUN AUCUN
CARENS(FJ) AUCUN AUCUN
CARENS(UN) AUCUN AUCUN

AUCUN AUCUN

CARENS/RONDO(RP)

+ Lanques des informations de service

Sélectionnez les informations de service du
véhicule a stocker sur la carte SD pour KDS.
Avant l'installation des informations de service,
vérifiez que la carte SD dispose d'assez
d'espace disponible.

* Signification des icones

AUCUN| : les informations de service ne sont
pas installées sur la carte SD.
RECENT : les derniéres informations de

service sont installées sur la carte
SD.

® Langue

Anglais, Francgais

+ Capacité de la carte SD

Les langues supportées pour les informations
de service sélectionnées sont affichées ici.

Capacité
119.0GB

I Espace utilisé 84 1GB
| | Données d'enregistreme 0.0GB

P Espace libre 30.0GB

V| Remarque

. espace utilisé par les informations
de service sur la carte SD.

. espace nécessaire aux Données
d'enregistrement sur la carte SD.

. espace libre sur la carte SD.

& 5 Go d'espace disque sont réservés aux Données d'enregistrement. Les informations
de service sont donc installées sur le reste de I'espace libre de la carte SD.
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#® Installation des Informations de service

Sélectionnez un périphérique carte SD externe.
F: 4 -
OK | Annuler

(1) Attention

Cliquez sur « Installation des informations de
service » dans le menu principal de PC
Manager. La fenétre de sélection de
I'emplacement apparait.

& Veillez a sélectionner la bonne carte SD pour installer les informations de service.

PC Manager fesris

* Installation des informations de se

Select the Service Information language you want to Install
The more languages require the more space of External SD Card
The language is only possible to change by reinstalling the Service Information.

Guide de

I'utilisateur S

Installation des informations de service

=N

OK Annuler

tion des contenus de langue

Contenus obligatoires

Allemand
Francais
Polonais

Portugais

Russe

)

J | Remarque

Sélectionnez la langue des informations de
service a stocker sur la carte SD.

L'anglais est sélectionné par défaut. Les
autres langues sont optionnelles. L'utilisateur
peut choisir la langue locale selon ses
préférences.

< Pour installer une autre langue que I'anglais sur la carte SD, I'utilisateur doit installer
le DVD de langues sur l'ordinateur.
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Décon- Guide de
PCmanager v s o (KB
Installation des informations de service
| p— » Description
Nom Viéhicule [ o | [ s ]
i . N e DTC + info des données + ETM +Symptome
AVELLA(FV) | AUCUN || AUCUN ‘ BEN Magasin + Remplacement + Gomposant
AVELLA-PDF v AUCUN o Langue
Anglais, Frangais
BESTA(TP)-PDF
- o
CADENZA(VG) | AUCUN /| AUCUN
ANCIEN
CARENS(FJ) | AUCUN /| AUCUN
Capacité
CARENS(UN) | AUCUN /| AUCUN 119.068
B Espace uikse 84168
CARENS/RONDO(RP) ' AUCUN ' AUCUMN (L) Données denvegistreme 0.0GB
J R Espace ibre 30068
——
Installer Effacer

Enregistrement terminé

Fermer

Sélectionnez le type d'Informations de service

et le véhicule a installer sur la carte SD.

La capacité de la carte SD a sauvegarder des

données d'Informations de service est limitée.

“ Guide DTC, Info des données,
ETM, Symptdme

Magasin, Remplacement,
Composant

Une fois l'installation des informations de
service terminée, la fenétre ci-contre
apparait.

Insérez la carte SD dans la tablette et vérifiez
gue les Informations de service s'affichent
correctement.
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@ Suppression des Informations de service

EELF| sélectionnez les informations de

PC Manager ... Do ety Config service des véhicules que vous

souhaitez effacer de la carte SD et
— cliquez sur le bouton [Effacer].

Nom Véhicule G [ b | G [ s | o EEEEED

BEN Guide DTC + Info des données + ETM +Symptome
AVELLAFV) [] récent [ RecenT D R —

AVELLA-PDF (] REcenT o Langue

Anglais, Frangais
BESTA(TP)-PDF

) ) L)
CADENZA(VG) m RECENT m RECENT -~
o - ANCIEN
CARENS(FJ) [ recent [ ] RECENT
Capacité
CARENS(UN) [ recent (] REcENT 119.068
0 Espace utiise 84.1GB
CARENS/RONDO(RP) | | RECENT [ | RECENT [ Données denregistreme 0.0GB
K — — M | M Espace libre 29.9GB

l Installer ‘ I Effacer I

&EELF| A l'ouverture de la fenétre suivante,
PC Manager ... cliquez sur le bouton [Oui].

Installation des informations de service

-
nomverncie || [HEH () N

AVELLA(FV)

® Description
Guide DTC + Info des données + ETM +Symptéme

Attention Composant

AVELLA-PDF

BESTA(TP)-PDF Etes-vous sir de vouloir supprimer les données sélectionnées ?

CADENZA(VG)
CARENS(FJ) l oui I l Non
CARENS(UN) [ TRECENT [ |RECENT 119.06B
[ Espace utilise 841GB
CARENS/RONDO(RP) | | RECENT [ | RECENT [ Données denregistreme 0.0GB
! — — M | M Espace libre 29.9GB

Installer Effacer

L.

J | Remarque

@ Une fois que la suppression des informations de service est lancée, elle ne peut plus
étre annulée. Veillez a bien choisir le véhicule que vous souhaitez supprimer.
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Nom Véhicule [¥] [ o | [+ [ s | @ Description

PCwmanager P ] e

Installation des informations de service

EEN Guide DTC + Info des données + ETM +Symptome
AVELLA(FV) [ recent [ Recent J BB Vogesin + Rempiacemen + Composant

covs (K0

h-—>d

AVELLA-PDF [~] recenT ® Langue

Anglais, Frangais
BESTA(TP)-PDF

L

CADENZA(VG) [v] rRecenT (/] REceNT ANCIEN

CARENS(FJ) [7] RécenT [] RECENT

Capacité
oveson [ [Jrecar | osee R

B Espace utilisé 84.1GB
CARENS/RONDO(RP) | | RECENT [ | RECENT [ Données denregistreme 0.0GB
! M | W Espace libre 299GB
[ 7 ]
| Installer I I Effacer I

Suppression terminée

Fermer
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Les informations de service sont en
cours de suppression.

La suppression des informations de
service est terminée.



KDS

Gestionnaire de données

enregistrées

Gt

PR \‘“ Gestionnaire de
; données
>

enregistré

Permet de copier et de supprimer les fichiers enregistrés sur la

tablette ou dans le module VCI.

Analyse les données ou fichiers images sauvegardés sur le PC.
(Connectez la carte micro SD via un lecteur de cartes)

PC Manager

@ v Installation
: du programme de
|!’ diagnostic

Installation des
informations de

8

== service
o ) )
Al ~\, Gestionnairede
‘ données
>l enregistré

=g
» |

Login

Guide de
I'utilisateur

Mise a jour
Internet

Récupération du
programme de
diagnostique

Format carte
SD

Gest. données enreg.

Copiez et supprimez le fichier enregistré sur la tablette ou le module VCI. Analysez le dossier

Documents ou Images enregistré sur votre ordinateur.
(Connectez la carte micro SD via un lecteur de cartes)

-32 -



Copie de données

® Carte SD 4P Ordinateur

Cet outil permet de copier des données de la carte SD vers l'ordinateur ou vice-versa.

Guide de -
I'utilisateur Config ﬁ

PCManager Login

Copie données

SD Card P PC vel b-pc
Carte SD PC
[ FAAndroid\data\gitauto. GDSMY... [ ¢:\GDSMpcmanageriRecord
Norn fichier Date P Norn fichier Date

G ] OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16 M
G =] OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16 C:gie
[j ] OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16

2016-3-16

"] 2 oPTIMA(TF)_ENGIN...

[

L.

/| Remarque

& Les Données enregistrées sont automatiguement sauvegardées dans le dossier
F:\Android\data\gitauto.GDSM\files\mvcidata\Record

Le dossier d'enregistrement est 'emplacement ou les fichiers seront placés une fois la copie

terminée.

Guide de
I'utilisateur

PCManager Login

Gest. donnees enreg.

Copie données

Avis sur chag. fichier

J SD Card 4P [V vl »pe
Select Folder
Carte SD PC
» 1. com.twitter, andraid
[ F:\Androididata\gitauto. GDSM... o 1. fipboard.app | Bgerirecord\OPTIMA...
4 |, gitauo.GDSM
4 L fles
Nom fichier 4 L mucidata i [Rrener Date
» .l DataCopy
| O OPTIMA(TF)_ENGIN... 4 Record
—J 4 | OPTIMA(TFY
| © OPTIMA(TF)_ENGIN... W ETC) -
s i >
] 2 OPTIMA(TF)_ENGIN... ]
s ER 15
| © OPTIMA(TF)_ENGIN... —— =
- Copie
PC
o « o
L ] [l 2 |
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+ Copie des données de la carte SD vers le PC

PC Manager

Copie données

Guide de

Login rutilisateur

Gest. données enreg.

Avis sur chag. fichier

S |

Copie données

Gest. données enreg.

Avis sur chaq. fichier

J SO Card 4B FC I el pe |
Carte SD PC
[ FAAndroididatalgitauto.GDSMY... [ () C:GDSMpcmanagerRecord ==
f - -
Nom fichier Date »| Nom fitier Dae
| T OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16 !
| £ OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16 copie
| T OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16
"/ [ OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16 n
Copie
pC
. «] i
L 3 =4 |
Effacer
Guide de
PC Manager S cons ()

J SD Card 4B PC | vel b pe |
Carte SD PC
(1 Fndroididataigitauto. GDSMY... = () C:\GDSMpemanagerirecord OP TIMA... ==
Nom fichier Date il E 1 Mo fichier Date
= OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16 n = OPTIMA{TF)_ENGIN... 2015-3-16
| T OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015318 core | ) OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015316
 OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16 | 7 OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015316
| ) OPTIMA(TF)_ENGIN... 2016318 n " ] OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16
Cople
PC

E

Sélectionnez les Données enregistrées de la
carte SD ou de PC et cliquez sur le bouton
[Copie] correspondant.

* Les éléments sélectionnés sont marqués

d'une icone v .

Une fois la barre de progression située en bas
de I'écran remplie a 100 %, la copie des
données est terminée.
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+ Suppression de données enreqistrées

“=x¥ | Sélectionnez les Données enregistrées sur la
PC manager woSims, oo [l carte SD ou le PC et cliquez sur le bouton

Gest. donneées enreg.

ﬂ\ pour les supprimer. La fenétre

Copie données

I e | ——we— suivante est affichée pour en demander la
Carte SD PC 1 1
P Androddstag o GO = T C00SMpamansgerirecordiOP TIA . = confirmation.
Nom fichier Date B Nom fichier Date
T CPTMATRLENGIN..  201s3-18 g T OPTMAITRLENGIN. 2016318 * Les éléments sélectionnés sont marqués
| OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015.3-18 Copie + | OPTIMA[TF)_ENGIN... 2015-3-16 1
© OPTIMA(TF)_ENGIN... 201536 | [ OPTIMA(TF|_ENGIN... 2015-3-16 d'une |C6ne [l .
| ) OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015.3-16 n 1 OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015.3-16
Copie
PC
| | &l )

QEE.

En cliquant sur e bouton | % les

données sélectionnées seront supprimées.

Etes-vous sr de vouloir supprimer les données sélectionnées ? ‘ — ‘ . POUrSUine Ia SuppreSSion deS
ui
“ données
( : Annuler la suppression des
| Non ‘ L,
| oui | Non données
> 4
PCManager o G, cons (K
Copie données Avis s «
J SD Card 4P PC U Vel P
Carte SD PC
[ F:\Android\datalgitauto.GD SMY... : [ C:\GDSMpcmanagerirecord\OP TIMA... E
Nom fichier Date n 21 Nom fichier Date
| ) OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16 » | T OPTIMA(TF)_ENGIN... 2016-3-16
' OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16 C;Ele
' OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16
| ] OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16 E

(1) Attention

& Les données supprimées ne pourront pas étre récupérées, soyez donc trés vigilant lors
de la sélection des données a supprimer.
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<® VCI » PC
Avec la fonction « Boite noire », les données du VCI peuvent étre sauvegardées sur |'ordinateur
sans passer par KDS.

CELF |
PCManager togn | Susede oo | (I

Copie données

SD Card 4P PC Vel PC
VCI PC
o Commel () tous les (8) chaque [ c:eDsMnemanaceriRecard [

¥ Nom fichier
(| EOPTIMA(TF)_ENGINE_150...

Nom fichier

| CIOPTIMA(TF)_ENGINE_150...

[¥'| CIOPTIMA(TF)_ENGINE_150...

| EIOPTIMA(TF)_ENGINE_150...

-}
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+ Copier les données de VCI a l'ordinateur

PC Manager R A |
Gest. données enreg.
Copie données Avis sur chag. fichier
SD Card 4 PC Vel e pe
vcl PC
® Commel ( tousles (&) chaque — [ eaGDSMnemananenRacord —
FY r n
v Nom fichier Edl Nom fichier
| TOPTIMA(TF)_ENGINE_150... [0
T OPTIMA(TF)_ENGINE_150... (L1 n
Copler
| TIOPTIMA(TF)_ENGINE_150... (LAl = Sids
/| [IOPTIMA(TF)_ENGINE_150... [0
[«
| - 3 | = -}

PC manager

Gest. données enreg.

Copie données Avis sur chaq. fichier

Vel BPC

Vi

" tous

—
¢ Comme: ecordlOPTIN

P——
ier

| Nom Conversion fichier d'enreg. terminga.

| © OPTIMA(TF) | 150316-15373...

| T OPTIMA(TF), | 150316-15375...

R, S—

v T OPTIMA(TF)_ENGINE_150... [0

T OPTIMA(TF),

150316-15381...

~ OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-15383...
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Sélectionnez les Données enregistrées du
VCI et cliquez sur I'un des deux boutons

« Copie ».

* Les éléments sélectionnés sont marqués
d'une icéne ! .

Une fois la barre de progression située en bas
de I'écran remplie a 100 %, la copie des
données est terminée.



Données enregistrées

L'utilisateur peut consulter les Données enregistrées sélectionnées en mode texte ou graphique

par le biais de I'outil de visualisation. Cette fonction permet de gérer et de visualiser les données
enregistrées.

|
PC Manager Ver2.41 Login Guide de Config ﬁ

I'utilisateur

Gest. données enreg.

Copie données Avis sur chaq. fichier
[[1c 6D SMpemanageriRecordIOPTIMA(TFNETC |
Nem fichier Date Type Remarques i
7] © OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153739.GSR 2015-3-16 GSR ﬁ
[ | © OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153757.GSR 2015-3-16 GSR ﬁ
[T OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153813.6SR 2015-3-16 ek [0
| £/ OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153832.GSR 2015-3-16 GSR ﬁ
L M |

- 38 -



+ Affichage des Données enregistrées

|
L |

Guide de
T'utilisateur

PCManager

‘Gest. données enreg.

Config

C:\GD SMpcmanagerRecord OP TIMA(TF)ETC H
Nom fichier Date Type | Remarques
= OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153730.GSR 2015-3-16 esk [
T OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153813.GSR 2015316 ek [IEH
= OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153832.GSR 2015316 esr [0

Open Option  Print  Exit

Data Review Of
c/Div. (13 Record Start : 15:37.37

00000 & & Mk Lz

Cursor Time * [5:37.43 () Record End : 15:3249
Go to Trig

0.0 kmzh
M N 0.0 km/h

Sélectionnez les Données enregistrées pour
vérifier le probléme apparu au moment de
I'enregistrement. Cliquez sur le bouton

, les données s'affichent dans
I'outil de visualisation.

T

Affiche les Données enregistrées dans Il'outil
de visualisation.

Effacer

Supprimer les Données enregistrées
sélectionnées.
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+ Suppression des données

|

Guide de
Putilisateur

PCManager

Login

Gest. données enreg.

données Avis sur chaq. fichier

C:\GD SMpemanagerRecord\OP TIMA(TF)ETC m
Mom fichier Date Type Remarques
/| OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153739.GSR 2015946 esR [0
I L___OPTIMA(TF) ENGINE_150316.153757.GSR 2015316 ____GSR
T OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153813.GSR 2015-3-16 GSR ﬁ
© OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153832.GSR 2015-3-16 GSR ﬁ

Etes-vous sir de vouloir supprimer les données sélectionnées ?

Non ‘

o - |

Guide de
rutilisateur

PC Manager

Login

Gest. données enreg.

pie données Avis sur chaq. fichier

C:\GDSMpemanagerRecord OPTIMA(TFAETC [
Nom fichier Date Type | Remarques
| T OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153813.65R 2015346 esk 0]
|© OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153832.GSR 2015-3-16 GSR ﬁ

Effacer

(1) Attention

Sélectionnez les Données enregistrées sur la
carte SD ou le PC et cliquez sur le bouton
: Effacer

| pour les supprimer. La fenétre
suivante est affichée pour en demander la
confirmation.

* Les éléments sélectionnés sont marqués
d'une icone! .

Oui

En cliquant sur le bouton , les
données sélectionnées seront supprimées.

Affiche les Données

oui enregistrées dans l'outil de
visualisation.

: Supprime les Données

on

enregistrées sélectionnées.

@ Les données supprimées ne pourront pas étre récupérées, soyez donc tres vigilant
lors de la sélection des données a supprimer.
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Mise a jour Internet de PC 5
KDS Manager @if

‘;] Permet de télécharger manuellement la derniere version du
e ﬁ IIQ programme de diagnostic du serveur vers le PC. (Une connexion
o a Internet est nécessaire)

%
PC M an ager Login |'S:|‘ ids;tiir Config ﬁ

- Installation aj @
E’ du programme de 'f‘,:f:n:é?ur P
diagnostic \l’

)
= v
Installation des I 1 Récupération du
8] informations de { programme de
= service | diagnostique j

— =

AN

7 )= Gestionnaire de ——
donhiss :grmat carte
( 4] enregistré

MaJ Internet GD>
Téléchargez manuellement & partir du serveur le demier programme de diagnostique et )]
d'informations de service sur votre ordinateur.
(Internet doit étre accessible)

PC Manager Decor- | Sutdede | cono (Il

MaJ Internet
Téléchargement du programme de diagnostique

e Info version

Elément Version PC Version du serveur
Application M-E-K-01-00-0047 M-E-K-01-00-0047
Diagnostic M-E-K-01-00-0040 M-E-K-01-00-0040

Mise 2 niveau de IECU M-E-K-01-00-0027 M-E-K-01-00-0027

La demniere version a été installée

.

) | Remarque

& Pendant I'exécution de la fonction Mise a niveau Internet, les dernieres données de
Mise a niveau Internet peuvent étre téléchargées sur le disque dur local de I'ordinateur
sur lequel est installé PC Manager.

< Pour mettre a niveau |'outil programme de diagnostic sur la tablette, cliquez sur
« Installation du programme de diagnostic » sur la page principale de PC manager.
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KDS Récupération du programme @.
de diagnostic l"'

Récupération du ‘j Réinitialise le Programme de diagnostic sur la tablette.

programme de . . L. ,
diagnostique j Le Programme de diagnostic sera réinstallé.

Il existe deux méthodes pour procéder a la récupération de KDS sur la tablette par PC Manager.

& Récupération de KDS par connexion directe de la tablette
& Récupération de KDS par périphérique de stockage USB

PC Manager Login I‘St‘:lii:Ztiir Config

) - Installation S ‘_‘ﬁ
%‘du programme de Misealjour & A

diagnostic ntemet s I!’

| 2 L3 | \
Installation des I Récupération du f
A} informations de programme de
= service diagnostique j

e - -
- Gestionnaire de [ —
PN =
{ données ggnnat carte
4] enregistré

J J

i |

Récupération du programme de diagnostique " |

|

Exécutez l'initialisation du programme de diagnostique de la tablette. Le programme de |
diagnostique sera ainsi réinstallé. :

(Utilisez un cable USB pour cette connexion) - |

—— |
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Récupération de KDS par connexion directe de la

tablette

KDS peut étre récupéré en connectant directement la tablette a PC Manager.
Suivez les instructions suivantes pour procéder a la récupération de KDS.

Etape 1 Connexion de la tablette & PC Manager

EEF| comme indiqué a I'écran,
PCManager . nenon ranewee o Wll|  connectez par cable USB la
tablette a l'ordinateur ou est installé

Reécupération du programme de diagnostique
PC Manager.

* Récupération du programme
Via une carte SD externe

Récupérez le programme de diagnostique installé sur la tablette

@ |Installation directe sur tablette (connexion USB)

5
g

Suiv. Annuler

EELF | Sélectionnez la tablette dans la
PCwmanager s o cons ([l liste.

Récupération du programme de diagnostique

* Récupération du programme
ia une carte SD externe |

Récupérez le progral

Sélectionnez une tablette pour installer les informations de service.

B
® Installation dire|

Lorsque vous sélectionnez un appareil qui n'est pas recommandé pour cet
usage, KDS ne fonctionne pas correcternent

l oK j l Annuler ‘

- e

Suiv. j l Annuler ‘
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Etape 2 Retirer la carte SD de la tablette

EZEF| |3 carte SD doit étre retirée de la
PCmanager

Décon- Guide de " s
" ot Confi
reion e <o [l tablette pour éviter les pertes de
z
Récupération du programme de diagnostique dO nnees.

Attention ! -
Si vous ne «Données istrées » sur la carte SD de la tablette, veuillez vous reporter a
I'<ETAPE1> pour désinstaller la carte SD.
Les données supprimées ne peuvent pas étre récupérées.
Si vous i i «Données gi » sur la carte SD de la tablette, cliquez sur le bouton [Démarrer]
sans suivre I'<ETAPE1>.
<Etapet> Tablette > Paramétres > Général > Stockage > Désinstaller la carte SD.
pe— F=l——
e — R s
% & General Lo © s

o Qo
Omn [

e "
B e
[ T
© s ) & ssron.
B o s
i M= 1 Unmount SD card ¥

= B 5D card o safely
8 somen i, B L) sty it

ﬂ Storage ‘ o Lo L RS

Démarrer ‘ ‘ Annuler

(1) Attention

& Cette procédure peut supprimer certains des fichiers de la carte SD. Veuillez retirer
(démonter) la carte SD avant de poursuivre.

EEEF | pour récupérer KDS, les fichiers
PC Manager d'installation sont transférés vers la
Récupération du programme de diagnostique tablette'

* Récupération du programme

Transfert du fichier de récupération vers la tablette.
Veuillez ne pas couper la liaison entre la tablette et le PC.

Annuler
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oo X
PC Manager [

Récuperation du programme de diagnostique

* Récupération du programme

Guide de
I'utilisateur

Décon-

h Config
nexion

L'installation des diagnostics est terminée

Suiv.

| 100% ]

Transfert du fichier de récupération vers la tablette
Veuillez ne pas couper la liaison entre |a tablette et le PC

Annuler

G|
PC Manager =

Récupération du programme de diagnostique

* Récupération du programme

Guide de
I'utilisateur

Décon-

nexion Config

« KDS Program Recovery » a été fransféré.

Le « KDS Program Recovery » qui vient d'étre transféré démarrera
automatiquement.
Le programme KDS sera supprimé dans son intégralité

Veuillez refaire toutes les étapes si « KDS Program Recovery » ne se
lance pas

automatiquement ou que l'installation échoue

Il se peut que le systeme d'exploitation de la tablette ait été endommagé
si le symptéme ci-dessus persiste

Veuillez effectuer le retour aux paramétres d'usine et réinstaller le
programme KDS.

Fermer
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Le transfert de données est
terminé.

Cliquez sur le bouton [Suiv.] pour
commencer la récupération de
KDS sur la tablette.

A cauTION!!

Do not touch any buttor




Récupération de KDS par périphérique de stockage

USB

KDS peut étre récupéré par périphérique de stockage USB sans avoir a connecter la tablette a

PC Manager.

Etape 1

tablette a PC Manager

Connexion d'un périphérique de stockage USB pour

cos (K

Décon-
nexion

Guide de
I'utilisateur

PCmanager

Récupération du programme de diagnostique

* Récupération du programme

I Via une carte SD externe I

R le de le installé sur la tablette

® Installation directe sur tablette (connexion USB)

3
e

Suiv. Annuler
PCManager e romcete, | coms (0N

Recupeération du programme de diagnostique

® Récupération du programme
| Directement sur tablefte |
A l'aide du périphérique de stockage USB OTG, réinstallez le programme KDS de la tablette.

Connectez le périphérique de stockage USB a la tablette
Une fois terminé, cliquez sur le bouton [Suivanf] ci-dessous.

- Etapes d'installation

1. Transférez le fichier de récupération du PC vers le périphérique de stockage USB
Q16

2. Connectez le stockage USB OTG au port micro USB lorsque le transfert est

termine.
3. La procédure « KDS Program Recovery » démarrera alors automatiquement

GDluzl 5J>r| USB Storage

OTG Cable + USB'Storage

Suiv. ‘ l Annuler ‘
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Cliquez sur « Via une carte SD
externe » en haut a droite de
I'écran.

Connectez le périphérique de
stockage USB a l'ordinateur et
cliguez sur le bouton [Suiv.].

Les instructions de récupération de
KDS par périphérique de stockage
USB apparaissent a I'écran.



EZEF|  Sélectionnez le périphérique de

PCManager peeon Sueee oo i)l Stockage USB et cliquez sur le

bouton [OK].

Reécupération du programme de diagnostique

* Récupération du programme
Directement sur tablette

A l'aide du périphériq
Connectez le périphé|
Une fois terminé, cliq

Sélectionnez un périphérique carte SD externe. que de stockage USB
m - g le fransfert est
automatiquement.

l OK I l Annuler I

T
. l GDUIL\ l;gm USB Storage
OTG Cable + USB Storage

|

Suiv. Annuler

| |

Etape 2 Recherche des informations de la tablette

Veillez & bien sélectionner la tablette que vous souhaitez récupérer.

EZEF|  Sélectionnez la tablette que vous

PCManager Dl e coms )|  SOUhaitez récupérer et appuyez sur
le bouton [Démarrer].

Reécupération du programme de diagnostique

® Récupération du programme

Veuillez sélectionner la tablefte que vous souhaitez récupérer.
Si votre tablette n'apparait pas dans la liste, connectez |a tablette au PC et rafraichissez.

. . N° série
_{ Sélestion Etat Tablette
0O Enregistré TEST
O Enregistré TEST
| = M |

Remarque : Le programme KDS ne fonctionnera pas si vous sélectionnez la mauvaise tablette dans la liste ci-dessus

Démarrer ‘ l Annuler

V| Remarque
< Si aucune tablette n'apparait dans la liste, il est conseillé de procéder a larécupération
par connexion directe a PC Manager.

-47 -



PC Manager

Récupération du programme de diagnostique

* Récupération du programme

» Iy

Transfert des données de récupération sur le périphérique de stockage USB OTG...
Velillez ne pas couper la liaison entre le PC et le périphérique de stockage USB OTG

Annuler

oTG
Memory

Déconnectez le périphérique de stockage USB de
l'ordinateur et connectez-le a la tablette grace a un
adaptateur.

Lorsque les données de récupération sont détectées par

la tablette, la récupération de KDS commence
automatiquement.
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Les données de récupération sont
transférées vers le périphérique de
stockage USB.

KEU17605.BIN unzip

A cauTiON!
Do not touch any buttons while performing this function.

If you are connecte aid network, data fee can be charged
eception or program update




KDS Formatage carte SD @i-'-

Formate une carte micro SD pour pouvoir I'utiliser avec KDS.
TR Il est possible de conserver une sauvegarde des données
sb enregistrées et des informations de service.
(Connectez la carte micro SD via un lecteur de cartes)

G
PC Manager oun | St coms ([

diagnostic Internet 5 |

) - Installation S ‘_‘j
%‘du programme de Mise ajour 4 I’

| S o | \
Installation des | Récupération du f
] informations de programme de
=

service diagnostique

Gestionnaire de
données
(4]} enregistré

Format carte
sD

Format carte SD 1
A\
En cas d'utilisation avec le KDS M, la carte micro SD doit d'abord étre formatée. Il est possible L] m ‘
de faire une sauvegarde de sécurité des données enregistrées et des informations de service.
(Connectez la carte micro SD via un lecteur de cartes) — ‘
|
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Description de I'écran
) x

PCManager oen ouwcnce  couny [l

Format carte SD

Cette option est la fonction pour formater la carte SD externe.
Sélectionnez le ou les éléments de récupération ci-dessous et cliquez sur [Démarrer]

‘7‘ Récupération des données ‘7 Récupération des informations de
-~ enregistrées — service

o P, gjtb 7

Infos sur les

Récup.
Terminer

Sauvegarde
des Formater données services
données enregistr. Récupération
Démarrer

+ Formatage carte SD de base

t—" - Formate la carte SD pour I'environnement
! Ay KDS.

H> w> > >
ST Formater Terminer

données

+ Reécupération des données enreqistrées
Cette fonction permet de sauvegarder les
données enregistrées avant formatage. Une

= ~ )
I g 2 o 2 2 fois le formatage achevé, les données sont
donnies S el Tmr - automatiquement récupérées.

+ Reécupération des informations de service
Cette fonction permet de sauvegarder les

e, 2 O
= 2 W4 . z z

e 2 2 2 nfos sur oo . fois le formatage achevé, les données sont

oot Formater Rewperaion T automatiquement récupérées.

V| Remarque

< La carte SD doit étre formatée avec les parameétres ci-dessous pour permettre
I'installation des informations de service de KDS.
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informations de service avant formatage. Une



+ Formatage carte SD

— ™ N . . .
Format Remowvakble Disk (E:) @ B Sy_Steme C_ie fichiers M
- Taille d'unité d'allocation : 32Ko

Capacity:

52.068 v
File system

| exFAT (Default) v

Allocation unit size

| 32 kilobytes -

[ Restore device defaults

Volume [abel

Format options

Quick Format
Create an M53-DOS startup disk

Start ] [ Close

& Avertissement

& Cette fonction permet de procéder au formatage et a la récupération de la carte SD.
Des dysfonctionnements inattendus peuvent entrainer des pertes de données. Nous
vous recommandons de réaliser une copie de sauvegarde de vos données importantes
vers un périphérique de stockage avant d'utiliser cette fonction. Notre entreprise
décline toute responsabilité relative a toute perte de données lors de l'utilisation de
cette fonction.
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Formatage de la carte SD

Etape 1 Choix de la carte SD
h Choisissez le périphérique de carte SD.

Sélecticnnez un périphérique carte SD externe.

-

Annuler

oK H

(1) Attention

& Veérifiez bien le périphérique avant de valider. La sélection d'un mauvais lecteur peut
provoquer la perte de données.

K

Sauvegarde
des
données

PCmManager .

Guide de
I'utilisateur

Décon-
nexion

Cette option est la fonction pour formater la carte SD externe
Sélectionnez le ou les éléments de récupération ci-dessous et cliqguez sur [Demarrer].

m Récupération des données
-~ enregistrées

Vs |
> &

Récup. Infos sur les
Formater données services
enregistr. Récupération

m Récupération des informations de
- service

)@)@)M

Terminer

Démarrer

-52-

Réglez les options de formatage et
cliquez sur le bouton [Démarrer].



Etape 2 Sauvegarde des Données d'enregistrement

EZF|  Cette fonction permet de
PC Manager . . sauvegarder les données de la

carte SD avant le formatage.

Cette option est la fonction pour formater la carte SD externe.
Sélectionnez le ou les éléments de récupération ci-dessous et cliquez sur [Démarrer]

Récupération des données Récupération des informations de
El enregistrées @ service

FI')@)Q)Q)V

Sauvegarde Récup. Infos sur les
des Formater données services Terminer
données enregistr. Récupération

Etape 3 Formatage carte SD

EEZF | Cette fonction permet de
PC Manager . . sauvegarder les données de la

carte SD avant e formatage.

g ® Format Settings
i‘  File systen overy
1 [[exFer (Defauty -
. Allocation unit size
[_52 kilobytes -]
e \
I e o
1 If you set a different format may not P
work properly.
Data Select the Next button, Set the 'format options' c et
Backup When formatting is complete, press the Close. omplete
‘ Next ‘
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formatage de la carte SD. Suivez-
o Configuration du format It_as pour ch0|S|r_ le Systgme de
(aacs o) fichiers et la Taille d'unité

otica ‘|.I File System ) ;
‘ % [ exFAT (Default) v] d'allocation.
[T — |

Allocation unit size

e (32 kilabytes -]
Volume et
Haw Vi b
Format pptord.

7 pomat . s -

e 1 5008 v ok Un réglage différent pourrait

ne pas fonctionner correctement.
[Com ) [Come ]

Appuyez sur [Suivani], puis réglez les « options de format ».
Lorsgue le formatage est terminé, appuyez sur [Fermer].

‘ Suiv. ‘

Format Removable Disk ©) | RS L'utilitaire Windows de formatage apparait pour

formater la carte SD. Vérifiez les informations
Capacity:

— ] saisies lors de I'étape précédente et appuyez sur le
: bouton [Démarrer].

File system
|exFAT (Default) v

Allocation unit size

(32 kiobytes =l

[ Restore device defaults

Volume label

Format options

Quick Format
Create an M3-DOS startup disk

E Start ] [ Close
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Etape 4 Récupération des Données enregistrées sur la carte SD

o %
PCManager .

Format carte SD

Cette option est la fonction pour formater la carte SD externe
Sélectionnez le ou les éléments de récupération ci-dessous et cliquez sur [Démarrer].

Récupération des données Récupération des informations de
@ enregistrées @ service

FI.)S)@)Q)M

Sauvegarde Récup. Infos sur les
Formater données services Terminer
données enregistr. Récupération

Démarrer

Etape 5 Récupération des informations de service sur la carte SD

&EEF | | es informations de service
PC Manager ... préalablement installées sont

recuperées sur la carte SD.

Cette option est la fonction pour formater la carte SD externe
Sélectionnez le ou les éléments de récupération ci-dessous et cliqguez sur [Démarrer]

m Récupération des données m Récupération des informations de
-~ enregistrées - service

FI.)S)Q)Q)V

Sauvegarde Récup. Infos sur les
des Formater données services Terminer
données enregistr. Récupération

Démarrer
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Etape 6 Terminer

PCManager et cone [

Format carte SD

Cette option est la fonction pour formater la carte SD externe
Sélectionnez le ou les éléments de récupération ci-dessous et cliqguez sur [Démarrer]

I. @
> & > > >

Sauvegarde Récup. Infos sur les
des Formater données services Terminer
données enregistr. Récupération

Fermer
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