GD) Nota preliminare @i-‘-

Per utilizzare correttamente il prodotto leggere la guida utente,
che contiene le istruzioni sul funzionamento base del dispositivo.

O Nota

& Per installare Gestione PC, & necessario un computer con sistema operativo Windows
XP Service Pack 3 0 una versione superiore.

& Per utilizzare il GDS Mobile € necessario Windows Media Player 11 o una versione
superiore.

& |In Windows 8 é necessario attivare .NET 3.5 Framework prima dell'installazione di
gestione PC.

& Prima di installare gestione PC spegnere tutti i programmi in esecuzione.

& Attenzione

< GIT non si assume alcuna responsabilita in relazione alla perdita dei dati sul PC
dell'utente durante la trasmissione, la riparazione o l'installazione di Gestione PC. Si
consiglia di eseguire il backup dei dati importanti.

& Larimozione inappropriata del dispositivo puo causare seri guasti al dispositivo.
Rimuovere il dispositivo al termine del lavoro.

@ Tutti i dati contenuti nel programma non devono essere riprodotti in alcuna forma
senza |'autorizzazione scritta di GIT.



Funzioni base

© 6 © O
P 1
l

PC Manager . .. Login | SUda 1 cong

Di seguito sono indicate le funzioni base di Gestione PC. Vengono sempre visualizzate nella
parte superiore dello schermo indipendentemente dalle funzioni in esecuzione. Per l'utilizzo fare
riferimento a [Funzione base Gestione PC].

) Se l'utente non e certificato, I'utilizzo di alcune funzioni di Gestione PC é
Login e . . . .
0 limitato. Prima dell'utilizzo effettuare il login.
Guida La Guida utente serve come riferimento per |'utilizzo del GDS Mobile e di
9 utente Gestione PC.
9 Config L'utente pud configurare I'ambiente in Gestione PC.

Quando si preme il pulsante [Home], viene visualizzata la schermata

[i P principale.
9 * Se sono in esecuzione le funzioni specificate, I'utilizzo del pulsante

[Home] e limitato.

| Nota

< | pulsanti delle funzioni base si trovano nella parte superiore dello schermo. Se sono in
esecuzione alcune funzioni critiche, l'utilizzo di tali funzioni € limitato.




Funzioni principali

Gestione PC e costituito da 6 funzioni principali: Installazione progr. diagnostico, Aggiornam.
Internet, installazione info su servizio, Ripristino progr. diagnostico, Gestione dati registrati e
Formato scheda SD. Quando gli utenti puntano il cursore su ciascun pulsante, nella parte
inferiore dello schermo viene visualizzata la descrizione della funzione.

PC Manager er2 51 Login l?tlej:itz Config ﬁ
Installazione 5
@ Agglomam. N g
progr. g oA
|!” diagnostico EmeE 1I!’
& (o i
m Installazione B Ripristino r
L} info progr.
= su servizio j diagnostico J
- _
PR Ges“ggg Formato —['w"
L [ d]] registrati Scieda st
J ——
1]
Progr. gestione PC
Passando il cursore sull'elemento da utilizzare, viene visuali la izi della funzi
Installa il GDS Mobile sul tablet per la prima volta o aggiorna il
Installazione . .
ul»l agntrel programma diagnostico.
— (Collegare il tablet con il cavo USB)
Copia i file Info su servizio (es., Guida DTC, Manuale manutenzione,
Installazione .
I ecc.) nella scheda Micro SD.
) (Collegare la scheda Micro SD al lettore schede)
= . Copia e modifica i file salvati nel tablet o nel modulo VCI/VCI 1.
e estione . A . . .
e et Analizzare il file dati o immagine salvato nel PC.
‘ ) (Collegare la scheda Micro SD al lettore schede)
Scarica I'ultima versione del GDS Mobile manualmente dal server
o %llﬁ nel PC.
=] (Deve essere disponibile Internet)
r Inizializza il GDS Mobile.
Ripristino . . . .
E?Eé’n"osﬁm ‘I I GDS Mobile viene installato di nuovo.

(Collegare il tablet con il cavo USB)

Formato
scheda SD

Formatta la scheda Micro SD per il GDS Mobile.

E possibile eseguire il backup dei dati registrati e delle informazioni
sul servizio.

(Collegare la scheda Micro SD al lettore schede)




GD) Funzioni base di Gestione PC @i-‘-

Si tratta del processo di autenticazione dell'utente. Per effettuare il login, inserire ID/PW.

PCManager

Login

Guida
utente

[Z| Ricordare 1D

Login

Guida utente

Gli utenti possono consultare la Guida utente in Gestione PC o GDS Mobile come PDF.

PCmManager

Login

Guida ;
utente Config

PC Manager

* Guida utente

« Introduzione

Disconnetti

Guida Utente & supportata in formato PDF.
Pud essere necessario quaiche secondo per aprire questo file.

« Operazione base

Guida
utente

I |
Config n

* Analisi dati + Analisi DTC
» Gestione S/IW « Aggiornam. ECU
= Registraz. dati + 0BD-Il
* Hardware « Gestione PC
« e-Guide

e-Guide & la guida dell'utente per comprendere le funzioni principali di GDS Mobile in formato flash
In base alla versione & possibile che alcune immagini non corispondano alla schermata di GDS Mobile.

e

Vista




@® e-Guide

L'e-Guide e disponibile per coloro che hanno installato Gestione PC versione 2.30 o superiore.

e
n Fare clic sul pulsante = Y= in basso.

|
PC Manager ... Discomnetti | CU9  conng

Guida utente

Guida utente

Guida Utente & supportata in formato PDF.
Puo essere necessario qualche secondo per aprire questo file.

« Introduzione

 Operazione base

* Analisi dati * Analisi DTC

* Registraz. dati « OBD-ll

* Gestione S/W ‘

* Gestione PC

* Aggiornam. ECU ‘
* Hardware ‘

e-Guide
e-Guide & la guida dell'utente per comprendere le funzioni principali di GDS Mobile in formato flash. ‘ II"'e

In base alla versione & possibile che alcune immagini non corrispondano alla schermata di GDS Mobile.
Vista

a L'e-Guide viene scaricata automaticamente e aggiornata alla versione piu recente.

EEEV
PC Man Gger er251 Disconnetti ﬁﬁ:: Config ﬁ

Guida utente

Guida utente

Guida Utente & supportata in formato PDF.
Puo essere necessario qualche secondo per aprire questo file.

« Introduzione Guida utente

o Analisi dati Aggiornamento Guida utente.

 Registraz. dati ‘ ‘

| |
| |
\' ione SW | I \
| |
| |

« Hardware ‘

* Gestione PC

e-Guide
e-Guide & la guida dell'utente per comprendere le funzioni principali di GDS Mobile in formato flash. ‘ Eé ‘

In base alla versione € possibile che alcune immagini non corrispondano alla schermata di GDS Mobile.
Vista




n Al termine del download, fare clic sul pulsante [Chiudi].

utente

h -
Pb Manager Disconnetti Guida Config u

- Sudaueme
* Guida utente

@ Cuidalltanta & in % t0 POE

« Introduzione

* Analisi dati Finito download aggiornamento file

* Gestione S/W

* Registraz. dati Chiudi

* Hardware * Gestione PC

.

e-Guide

e-Guide & la guida dell'utente per comprendere le funzioni principali di GDS Mobile in formato flash E"
In base alla versione & possibile che alcune immagini non comrispondano alla schermata di GDS Mobile e

Vista

n Per attivare I'e-Guide consentire il contenuto bloccato.

L

| Nota

& Adobe Flash Player deve essere installato sul PC dell'utente per poter avviare |'e-
Guide.




B Gli utenti possono avviare I'e-Guide.

+ Supporto multilinque

L'e-Guide supporta le lingue seguenti:

inglese, francese, tedesco, russo, italiano, spagnolo e portoghese

English Greek v | French
German Russian Italian
Spanish Hungarian Turkish
Polish Portuguese Romania
Bulgarian Czech

Gli utenti possono eseguire I'e-Guide nella propria lingua.
Se si selezion greco, ungherese, turco, polacco, rumeno, bulgaro o ceco, I'e-Guide viene
visualizzata in inglese.

o' | Nota

< fare riferimento alla pagina successiva per modificare I'impostazione della lingua.



Config

Gli utenti configurano I'ambiente di Gestione PC (lingua, impostazione Internet, ecc.).

PCwmanager oan G

@ Lingua

Questa funzione serve e impostare la lingua visualizzata in Gestione PC.

PC Manager Ver 251 Disconnetti ft:ir:i: Config ﬁ

Configurazione

* Selezione lingua Gestione PC
e 1D

[*] English [] sreek [*] Frangais
Eﬂler ‘i [*] peutsch [~ Pycormin [v] taliano
ﬁgiorna _i D Espanol D Magyar D Turkish
Eratorej [ Poiski [~ Portugues [*] Romania
E istratoj [*] Bulgarian [ ezech




@® Server
+ Collegamento server

Questa é una funzione per specificare o modificare I'URL del server collegato di Gestione PC.
(Se viene modificato casualmente, non sara possibile correttamente le funzioni di Gestione PC.)
Reset: questo pulsante serve a inizializzare l'indirizzo dell'URL del server.

CLLY |
PC Manager — Disconnetti :ft:i:t: Config

Configurazione
* Collegamento server
' Lingl.la j L Aggiorna indirizzo server |

® URL Global Service Way hitp-//ccc.hyundai-motor.com)|
brver
® URL server aggiorn. server hitps’/fgds hyundai-mofor com

Aggiorna

Operatore

Registrato

TER
adEa

Salva | ‘ Reset




+ Impostazione proxy

Questa opzione serve a impostare la connessione Internet in Gestione PC, quando l'utente
utilizza una rete proxy.

R
Pc Manager Ver2.51 Disconnetti &:L‘t Config

* Collegamento server
‘ jigua j | Collegamento server
‘ Proxy On Usare solo per la connessione ad Internet via Server Proxy.
brver o

@ |P Server

Aggiorna j ® Porta

-
@ ID Utente

Operatore j
. ® Password Utente

Registrato j

-

Salva ‘ ‘ Reset

@ Attenzione

& L'impostazione proxy serve solo per utenti di una rete proxy. Se l'utente € in una rete
generica, non selezionare "V", perché potrebbe causare problemi di funzionamento in
Gestione PC.
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® Aggiorna

Questa e la funzione di aggiornamento automatico di Gestione PC per scaricare la versione piu
recente dei file di aggiornamento del GDS Mobile dal server di aggiornamento Internet.

* QOqni finestra PC ON

A ogni avvio del PC, i file di aggiornamento Internet vengono scaricati automaticamente dal
server in Gestione PC.

CERY |
PC Manager er2.51 Disconnetti li:::i: Config

Configurazione

. Selezionare elemento per aggiornamento auto. Deselezionare elemento per

7 annullare aggiornamento auto.
Lingua
[ Programma
‘i diagnostico
Server j
= Selezionare tempo aggiornamento automatico.
Egiornaj ®) Ogni finestra PC ON
") Tempo impostato (PC deve essere acceso)
l Operatore j
l Registrato j

Salva ‘ Reset

+ Tempo impostato (PC deve essere acceso)

L'utente puo specificare la data e I'ora del download dei file di aggiornamento Internet piu recenti
dal server in Gestione PC.

CELF |
PC Manager er2.51 Disconnetti ‘i:::i: Config

Configurazione

Selezionare elemento per aggiornamento auto. Deselezionare elemento per

7 " annullare aggiornamento auto.
Lingua

‘7 Programma
Server j
= Selezionare tempo aggiornamento automatico.

diagnostico
Egiornaj ™) Ogni finestra PC ON

®) Tempo impostato (PC deve essere acceso)
l Operatore j
~ A
® - n
Registrato v
) [pom [N [ mar [ Imer [ Jeio [ ven [ sas

Salva Reset

-11 -



® Operatore

in questa pagina é possibile salvare e visualizzare le informazioni dell'utente.

PCmanager

* Info utente

Disconnetti

Configurazione

Guida
utente

T
Config

® Costrutt.

@ Nome

® E-mail

oo )
®D
ggiorna j
® Tel.

Salva

® Registrazione

E possibile controllare lo stato della registrazione del tablet PC tramite I'account in Gestione PC.

PCManager

¢ Info registrazione

o D)

Disconnetti

Configurazione

Guida
utente

-
{Asgorna 1)
{ Operaore 1)

Agg
N. serie
el e SUPPORTO
TEST Registrato TEST
TEST Registrato TEST
[ M |
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Home

facendo clic sul pulsante ﬁ viene visualizzata la schermata principale.
* Se sono in esecuzione le funzioni specificate, I'utilizzo del pulsante [Home] & limitato.

‘PCManager gn  guse oo [IEH

-13-



Cod

Installazione progr.

X ®
diagnostico @l"'

? Installazione
progr.
l!’ diagnostico

Installare il GDS Mobile nel tablet PC.
(Collegare il tablet con il cavo USB)

PC Manager

Guida e

E‘ - Installazione
progr.
|!Q diagnostico

Installazione
Al info
r=> su servizio

= Gestione

‘i — dati
-] registrati

Login uténte Config ﬁ
Aggiornam. p 3 @
Internet : ‘l
2 I
S
|
= S|
| | Ripristino
progr.
diagnostico j
J | = J
Formato
scheda SD
J S

Installazione progr. diagnostico

Installare GDS-M sul supporto per la prima volta o aggiornare programma diagnostico.
(Collegare il supporto con cavo USB)

\Q’

Nota

< || tablet PC deve essere connesso al PC.
& La batteria del tablet PC deve essere sufficientemente carica.
& Per installare il GDS Mobile, I'utente deve aver effettuato il login.

-14 -



Passaggio 1 Preparazione dell'installazione del GDS Mobile

Per installare il GDS Mobile, trasferire I'app per l'installazione del GDS Mobile nel tablet
PC.

n Scegliere nell'elenco dei dispositivi quello in cui si desidera installare il programma
diagnostico e fare clic sul pulsante [OK].

Selezionare un supporto per installare info su servizio.

M-PE00 -

(QJuando si seleziona un dispositivo non consigliato, GDS Mobile non funziona
correttamente.

‘ OK ‘ Cancella

(1) Attenzione

% Se sono collegati molti dispositivi di archiviazione rimovibili al PC, possono
interrompere l'installazione del programma diagnostico nel dispositivo corretto.

Installare GITMinstaller.apk nel tablet PC seguendo le istruzioni indicate in Gestione
PC.

p o %
PC Manager . Disconnetti lﬁ‘;‘ﬂ‘:: Config ﬁ

Installazione progr. diagnostico

* Installazione progr.

Seguire la procedura sotto per installare il programma GDS Mobile sul tablet collegato.

(Immagine e nome possono essere diversi sullo schermo del tablet a seconda di caratteristiche e
versione SO del tablet)

1. Collegare il tablet a reti wireless tramite Wi-Fi

(Sebbene non sia collegato a reti wireless, & possibile continuare a installare il programma)
2 Andare in Impostazioni > Generale > Sicurezza e abilitare "Origini sconosciute”

3. Cercare "File" 0 "Gestione file" nella sezione app.

Se occorre aiuto su questa procedura spostare il cursore sull'icona sotto.
— - ~ S My Files or
v File Manager

Una volta completata la procedura, fare clic su [starf] softo.

Avvio

-15 -



n Connettere il tablet PC a Internet.

L
PCMGnGger e Disconnetti Guida Config ﬁ

utente

* Installazione progr.

Seguire la procedura sotto per installare il programma GDS Mobile sul tablet collegato

Seguire la procedura sotto:

—
v

App P —
(nell'angolo superiore o Impostazioni Wi-Fi
inferiore destro dello
schermo)

1 - — Fil
= » £ » LA

Una volta completata la procedura, fare clic su [start] sotto

Abilitare Origini sconosciute.

|
PCManager Discomner | SU%  coms (Il

utente

Installazione progr. diagnostico

* Installazione progr.

Seguire la procedura softo per installare il programma GDS Mobile sul tablet collegato

Seguire la procedura sotto:
g L2 Unknown sources

Allow installation of apps.
@ m Scheda ﬂ :l;‘:rv;lsac\ges other than
Smm— Generale y Store ‘ v

App - -
(nell'angolo Impostazioni Sicurezza Abilitare " Ori{
superiore 0 sconosciute”

inferiore destro
dello schermo)

-~ . ~! — T
= » . » | imamc

Una volta completata la procedura, fare clic su [start] sotto

Awvio

-16 -



Eseguire "My Files or File Manager".
Se l'applicazione corrispondente non esiste, cercare e installare I'applicazione dal

"Play Store".

CEEY |
PCmanager ot S8 conng

Installazione progr. diagnostico

* Installazione progr.

Seguire la procedura softo per installare il programma GDS Mobile sul tablet collegato

Seguire la procedura sotto:

App o tasto laterale

Se "File" non esiste, cercare e installare "Gestione file"
“File" o da Play Store (necessario accedere con account
“Gestione file” Google).

_— B = My Fil
= S P il

Una volta completata la procedura, fare clic su [starf] sotto

Avvio |

n Trasferire il programma di configurazione nel tablet.
Y

PCManager

Installazione progr. diagnostico

. progr.

]
LY

[ S I

Trasferimento file di installazione GDS-M sul supporto. Non scollegare il supporto.

Cancella

| Nota

< Se il PC non puo riconoscere il tablet, scollegare e collegare il cavo USB.

-17 -



(1) Attenzione

< Prima di eseguire l'installazione, I'utente deve abilitare la modalita USB "Dispositivo
multimediale (MTP)". Aprire il pannello delle notifiche e fare clic su "Dispositivo
multimediale (MTP)".

Controlli Generale

Account e backup
Impostazioni di memorizzazione > Collegamento P..
o Account Connetti come
Dispositivo multimediale (MTP)
e Cloud Consente di trasferire file multimediali in Windows o

su Mac utilizzando I'applicazione di trasferimento file
Android (vedere www.android.com filetransfer

@ Backup e ripris.

Faotocamera (PTF)

Gestione dispositivo Tramite il software della fotocamera, consente il
trasferimento sul PC di foto e di qualsiasi aliro file non
e Data e ora in grado di supportare MTP.
@ Accessori
e Gestione appli..
e Applicazioni pr..
= Utenti

Batteria
Risparmio ene..

]
o Memoria
e Sicurezza

i Info sul dispos..

-18 -



Passaggio 2 Installare GITMInstaller.apk

Installare GITMInstaller.apk seguendo le istruzioni.

Cercare la cartella "Download" e toccare GITMinstaller.apk nel tablet PC seguendo
le istruzioni indicate sullo schermo.

a seguendo le istruzioni indicate sullo schermo.
L |
PCwManager S| oo [

* Installazione progr.

Disconnetti

-
M GITMinstaller
Do you want to install this appiication?

Privacy

| modify o delete the contents of your USB storage

test access to protected storage

Device access

= & nnatstartup
Shresror

wor

s
Cancel

Eseguire "GﬂMInslaiiéllun,apk“ nella cartella "Download"

Install e

In alcuni modelli di tablet & possibile che venga visualizzata pit di una volta una finestra pop-up
In tal caso, premere il pulsante  [Qui]

Al termine dell'installazione fare clic su [Avanti] softo

Prec. I l Succ.

-19-

. PR Memoria dispositivo » Download
i " Guida " ' Orario
PC Manager Ver2.51 Disconnetti utente Cenfig o
Cartelle preferite A~ —
. I B CiTMinstaller.apk 2150410}
Installazione progr. diagnostico e -
Cartelle ~
® n il progr. © Mem..itive
@ mvd
DCIM
Invio dei dati di installazione GDS Mobile terminato og
eseguire l'installazione come segue 3
Pictures
® - Device storage Eseguire I'app "File" 0 "Gestione file" installata sul tablet. et Shareshot
. ~ " e Aprire |a cartella "Download" in "Archivio dispositivo" e premere [Avanti] ol
© [] someyend . @ data
cxegrien ~ Oomims s Playlists
© moges
© videos Ringtones
Download
@ wusic | (O] Android
© bocomens
© oowrionted aps Podcasts
Noti..ions
Movies
l Prec. ‘ \ Succ. ‘ Doc..ents
Alarms

Toccare il pulsante [Install] nella schermata di installazione di GITMInstaller

7 GITMinstaller

Vuoi installare questa applicazione? Avr accesso a

@) lancia sutomaticamente alfawwio.

Annulla Installa




a Toccare il pulsante [Open] nella schermata di GITMInstaller seguendo le istruzioni
indicate sullo schermo.

PCmanager oot S35 oo (0

Installazione progr. diagnosti

* Installazione progr.

M GITMInstaller

Applicazione installata.

Premere [Apri] sul tablet per eseguire GITMInstaller.
Fare clic su [Avanti] soffo.

B

Apps GITMInstaller

In caso di selezione accidentale di "Fatto”, premere App > eseguire
GITMInstaller (sulla parte destra superiore o inferiore dello schermo)
manualmente.

Prec. Suce. J

n Toccare il pulsante [Activate] nella schermata di GITMInstaller seguendo le istruzioni
indicate sullo schermo.

W Attivare lamministratore del dispositive?
" " Guida " [}
PCmManager S— I ¢ " Gmansater

(2 Additional text explaining why this needs 1o be added

.
Installazione progr. diagnosti i effettuare le sequenti operazian
Cancella tutti i dati

nza

tablet ser
ripristine dat di fabbrica

Modif. psw sblocco schermo
Modif. psw sblocco scherme

Imposta regole password

* Installazione progr.

password di sblocco dello schermo

Controlla tentativi di sblocco schermo
Premere [Attiva] sul tablet dalle impostazioni Amministratori dispositivo. Monitora il numero di password errate digitate durante
twtti i dati del tablet se vengono digitate iroppe
password emate.

Nota) Il programma GDS Mobile non pud essere installato se “Gestione Blocca lo schermo

dispositivo™ non é attivata. Cantralla quando e in che modo si verifica il blocca
dello schermo

Imposta scadenza password di sblocco
schermo

Una volta attivata Gestione dispositivo GITMInstaller, premere [Avanti].

passwerd di sblocco schermo,

Imposta crittografia memoria
Richiede la critografia dei dat applicazione
memarizza,
Disattiva fotocamere

2

Gestisci applicazioni
i disinstallare, disattivare, ativare
ed esequire interrogazioni delo stato di alire

& T applicazioni. Consente inaltre e restrizioni
Se [Cancgl]e stato premmo accidentalmente, spostare il mouse su  [Qui] el ineallosione o dela disinatoNazions di altre
per maggiori informazioni. applicazion:

tore del dispositiv

Annulla

Prec. Sucec. J
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Passaggio 3 Registrazione del tablet PC e del modulo VCI II

Per utilizzare correttamente il GDS Mobile, registrare il tablet PC tramite Gestione PC.

n Inserire il numero di serie del modulo VCI II.

L |
PC Manager s Disconnetti li‘;i"dt: Config ﬁ

Installazione progr. diagnostico

+ Registrazione

VCI Il deve essere registrato per mantenere la versione pil recente del programma GDS Mobile
Tutte le info di amministrazione sulla registrazione verranno inviate al server per la conferma finale.

= Come trovare N. serie VCI2?
@ Uten |
P o =]
o N.serie @T
SUPPORTO
® Tablet Mac BO:DF:3A:85:16:A2
| = = ]

OK |

a Inserire il numero di serie del tablet PC e fare clic sul pulsante [OK] per registrarlo.

CEL |
PC Manager ... Discornert| 0% conno [l

Installazione progr. diagnostico

» Registrazione

VCI Il deve essere registrato per mantenere la versione pil recente del programma GDS Mobile
Tutte le info di amministrazione sulla regisirazione verranno inviate al server per la conferma finale

= Come trovare N_ serie tablet?
e Uten
1. Etichetta su confezioni del
e D Utente TEST tablet
2. Etichetta sul retro del tablet
N. serie |
AETRD e
® Tablet Mac BO:DF:3A:85:16:A2 S/N : A12A345AAAA
| = - |

ook

DY

v Nota

& Per registrare il tablet PC sul server, Gestione PC deve essere connesso a Internet.
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n Se esistono informazioni registrate, € possibile visualizzare la schermata seguente.

Informazioni registrate sul server.
Assicurarsi che il codice operatore corrente corrisponda esattamente al n. serie
VCILI
per la gestione aggiornamenti corretta.
Se le informazioni sono inserite correttamente, & possibile limitare ['utilizzo del

prodotto.
l Agg ‘ l Cambia ‘ l Cancella
(1) Attenzione
& Se si utilizza piu di 1 tablet PC, premere il pulsante @ ol . Altrimenti, premere

q Cambia
il pulsante ;‘
o _Pulsante luuSemss |

EEEF| Quando si preme il pulsante
PCManager ) Disconetti G142 e | Cambia _ _ ]
, viene visualizzato un
elenco dei dispositivi registrati in
-reoerore [ precedenza. Scegliere un dispositivo
VCI Il deve essere req
Tutte le info di ammin|

Selezionare il tablet da utilizzare con VCI Il

Fare s su 0K sot. nell'elenco per apportare le modifiche.
Selezione  N.supp. NE' E“i?: —
® Uten ! TEST = - are N_sene tablet?
. S [
NHDK0001 ) TEST TEST
* SubrorTo — =

® Tablet Mac oK J Cancella J ‘II II lI|

12A345AAAA

| e—
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n Awviso di approvazione finale

La versione registrata nel vostro paese richiede I'approvazione finale La
registrazione verra completata dopo la verifica.
La conferma della registrazione potrebbe richiedere pit di un giorno dalla data -
della registrazione.

Anche se non autorizzati, & ancora possibile installare il programma.
Collegare il tablet PC su cui & installato il programma a Internet ed eseguire il
programma, che verra controllato automaticamente una volta ricevuta la
conferma.

L'installazione del programma sul tablet PC verra continuata.

OK
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Anche dopo l'installazione,
l'utente non potra utilizzare il
GDS Mobile senza
autenticazione server.

La conferma della registrazione
puo richiedere meno di 24 ore.



Passaggio 4 Trasferimento dei dati di installazione del GDS Mobile

Riavviare il tablet PC

PCmanager oucornett | S99 como (Kl
Installazione progr. diagnostico

* Installazione progr.

Seguire la procedura e le indicazioni riportate sullo schermo del tablet
1. Riavviare il tablet. (Premere [Amesta] sul tablet per piu di 3 secondi.
Premere [Riavvia])

2. Sbloccare lo schermo

Al termine fare clic su [Avanti] softo

Se la procedura non viene completata, riavviare I'installazione del
software GDS Mobile

Prec. Suce.

Ve

. Nota

Riavviare il tablet per trasferire i
dati di installazione.

< Dopo il riavvio del tablet PC seguendo le istruzioni sullo schermo, il GDS Mobile inizia

'installazione.

a Trasferire i dati di installazione nel tablet PC.
CEEY |

PC Manager

Installazione progr. diagnostico

* Installazione progr.

]
L

Trasfenmento file di installazione GDS-M sul supporto. Non scollegare il supporto

Cancella
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Passaggio 5 Installazione del GDS Mobile

n Installazione progr.
CEEY |

PC Manager Disconnetti uGl:::‘l: Config “
Installazione progr. diagnostico

* Installazione progr.

Installazione programma GDS Mabile su tablet in corso

Al termine dell'installazione del programma fare clic su [Avanti] sotto

A\ ATTENZIONE!

ariffa dati

Succ.

a Dopo l'installazione, il GDS Mobile si avvia automaticamente.

R |
PC M an agel' Disconnetti lizi‘t Config “

Installazione progr. diagnostico

* Installazione progr.

Installazione del programma GDS Mobile sul tablet completata.

Per configurare collegamento wireless tra tablet e VCI I, aprire la configurazione nella parte inferiore della pagina iniziale e
premere "Collegamento modulo”

Chiudi
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Notice e

The registration information in your region requires our final approval before
you use the program. Before getting the confirmation, you are not able to use
the program.

How to check the approval

1. Connect Tablet PC to the wireless internet and restart the program

2. Install the Iatest version of “GDS Mobile Program Installation” on the PC
manager program.

It may take less than 24 hours to confirm your registration request.
If you have any question, please contact regional distributor or provider.

Awviso di approvazione finale

Finché non si riceve la conferma dal server, non e
possibile utilizzare il programma.

Potrebbero essere necessarie meno di 24 ore per
confermare la richiesta di registrazione.
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GD) Installazione info su servizio @i-‘-

installazione Installare i file Info su servizio (es., Guida DTC, Manuale
info manutenzione, ecc.) nella scheda Micro SD.
su servizio

(Collegare la scheda Micro SD al lettore schede)

PC Manager

@ i Installazione
progr.
!!* diagnostico

. Guida - g
Login utents Config ﬁ

Aggiornam. & )

Internet Q}]‘!»

—

Installazione
info
su servizio

Ripristino
progr.
diagnostico

—5 )
S22 Gestione
dati
4] registrati

Formato
scheda SD

= b

=g

Installazione info su servizio

Copiare il file Info su servizio (es., Guida DTC, Manuale manutenzione, ecc.) alla scheda Micro
SD.
(Collegare la scheda Micro SD al lettore schede)
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Descrizione delle schermate

L
Pc Manager Ver241 Disconnetti :;t‘;in(i: Config

Installazione info su servizio
r - 1

@ Descrizione
Nomevecoo || (N | (ED

BEB Guida DTG + Info. Dati+ ETM + Sintomi

|»

ACCENT(LC) E ULTIMO E ULTIMO U “ Officina + Sostituzione + Componente
ACCENT(MC) " Jummo [ Mo s Lingua

ACCENT(RB) T Jurmo [ uimimo nalese, ialiane

ACCENT-PDF E JILTAD E N @ gglrﬁzli?;;[g r:?iz::;ﬁ:r?:?)?iimuoverlo.

Per modificare la lingua di Info assistenza,

AGCENT/SOLARIS(RBr) E' ULTIMO E' ULTIMO formattare le schede SD e reinstallare.

Capacita
ATOS(MX) " Jurmo [ ummo 119.0GB

B Spazio utilizzato 55.3GB
ATOS(MXI)-PDF [“]urme ] umimo [ Registra da 00GB
— — M | PR Sspazio disponibile 58 TGB

| Installa ‘ | Cancella ‘

/| Nota

& Per archiviare le Info su servizio nella scheda SD, installare il pacchetto contenuti
dopo l'installazione di Gestione PC. (Per utilizzare il GDS Mobile nella propria lingua,
occorre installare il DVD delle lingue dopo l'installazione di Gestione OC/pacchetto
contenuti.)

& Formattare la scheda SD utilizzando la funzione Formatta scheda SD in Gestione PC.
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+ Selezione del veicolo per l'installazione delle informazioni sul servizio

Nome veicolo

ACCENT(LC)

ACCENT(MC)

ACCENT(RB)

ACCENT-PDF

ACCENT/SOLARIS(RBTr)

ATOS(MX)

ATOS(MXI)-PDF

ULTIMO
NESSUN
NESSUN
ULTIMO
NESSUN
ULTIMO

ULTIMO

o~

ULTIMO |_|
NESSUN
NESSUN
ULTIMO
NESSUN
ULTIMO

ULTIMO

Selezionare i veicoli di cui archiviare le
informazioni sul servizio nella scheda SD per il
GDS Mobile. Prima di installare le informazioni
sul servizio, assicurarsi di controllare se la
scheda SD ha abbastanza spazio libero.

* Selezionare la divisione

NESSIN . e informazioni sul servizio non

sono installate nella scheda SD.

ULTIMO . .. ..
: le informazioni sul servizio sono

installate nella scheda SD.

+ Lingua supportata per le informazioni sul servizio

e Ling

ua

Inglese, ltaliano

+ Display della capacita della scheda SD

Capacita
119.0GB

I Spazio utilizzato

| | Registra dati

P Spazio disponibile

63.5GB
0.0GB
50.6GB

\Q:

Nota

In questa schermata viene visualizzata la
lingua supportata per le informazioni sul
servizio selezionate nel passaggio precedente.

L : visualizza la capacita delle
informazioni sul servizio nella
scheda SD.

| : visualizza la capacita dei dati di
registrazione nella scheda SD.

MR visualizza lo spazio libero nella

scheda SD.

< 5 GB sono riservati ai dati di registrazione nella scheda SD. Pertanto, & possibile
installare le informazioni sul servizio nello spazio restante della scheda SD.
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@ Installazione info su servizio

Selezionare dispositivo scheda SD esterna.

F: 4] -

OK | Cancella

(1) Attenzione

Fare clic su "Installazione info su servizio"
nella pagina principale di Gestione PC per
visualizzare la finestra popup del percorso di
unita.

& Selezionare I'unita della scheda SD in cui installare le informazioni sul servizio.

PC Manager Discomets St
Installazione info su servizio

* Installazione info su servizio

Select the Service Information language you want to install
The more languages require the more space of External SD Card.
The language s only pessible to change by reinstaling the Service Information

e (N

Selezione Selezione lingua canteruti
Contenuti Obbligatori.
Tedesco
Francese
v Italiano
Polacco

Portoghese

OK Cancella

g

v Nota

Selezionare la lingua per le informazioni sul
servizio da archiviare nella scheda SD.

L'inglese é selezionato come lingua
predefinita. L'altra lingua & opzionale e
l'utente puo selezionare la lingua locale di sua
preferenza.

< Per installare I'altra lingua tranne l'inglese nella scheda SD, I'utente deve installare il

DVD della lingua nel PC.
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é

PC Manager Disconnetti i‘e"r:’t: Config n
Installazione info su servizio

Nome veioao > BBl : | ® Descrizione
. HEN GudaDTC+ info Dati+ ETM + Sintor
ACCENT(LC) « NESSUN /| NESSUN || R Ottna » Sosttuzons + Componente
ACCENT(MC)  NESSUN /| NESSUN C
- Inglese, ltaliano
ACCENT(RB) ' NESSUN | NESSUN
ACCENT-PDF 7 NESSUN 7 NESSUN g Selezionare Info assistenza di

ogni mdelo per installarlo o rimuoverlo
Per modificare la lingua di Info assistenza,
formattare le schede SD e reinstallare.

Capacita
119.068

ACCENT/SOLARIS(RBr) || NESSUN [/ NESSUN

ATOS(MX) | NESSUN || NESSUN
B Spazo vizato 55368
ATOS(MXI)-PDF | NESSUN | NESSUN (5] Registra dati 00GB
c | B Spazio disponiie 58668

Installa Cancella

Salvataggio completato

Chiudi

Selezionare il tipo di informazioni sul servizio
e i veicoli da installare nella scheda SD.

La capacita di salvataggio delle informazioni
sul servizio nella scheda SD e limitata.

n Guida DTC, Info dati, ETM, Sintomo
B Negozio, Sostituzione, Componente

Al termine dell'installazione delle informazioni
sul servizio viene visualizzata la finestra
popup. Inserire la scheda SD nel tablet PC e
controllare se le informazioni sul servizio
vengono visualizzate correttamente.
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&® Cancellazione delle info su servizio

PCwmanager

T S
ACCENT(LC) [TJumme [ uitimo
ACCENT(MC) [“Jumme [T uimivo
ACCENT(RB) [v]umme ] uimmo
ACCENT-PDF [v]ummo [ uLtivo

[ uLtimo

D ULTIMO
[] ummo

[T urimo

D ULTIMO
[ ummo

ACCENT/SOLARIS(RBr)

ATOS(MX)

ATOS(MXI)-PDF
|

Installazione info su servizio
e —

Guida

Disconnetti utente

-
@ Descrizione

BE Guida DTG + Info. Dati + ETM + Sintomi
n Officina + Sostituzione + Compenente

® Lingua

Inglese, Italiano

@ Selezionare Info assistenza di
ogni mdello per installarlo o rimuoverlo.
Per modificare la lingua di Info assistenza,
formattare le schede SD e reinstallare.

W spazio utilizzato 55.3GB
Registra dati 0.0GB

Capacita
119.0GB

M | B spazio disponibile

58 6GB

l Installa ‘

I

Cancella j

PCwmanager

] - NEl -

Nome veicolo

ACCENT(LC)
ACCENT(MC)
ACCENT(RB)

ACCENT-PDF

ACCENT/SOLARIS(R l i

Siete sicuri di voler eliminare i dati selezionati?

|

CEL |

® Descrizione

Guida DTC + Info_Dati + ETM + Sintomi

di
rimuoverlo.
fo assistenza,
Installare.

.

ATOS(MX) [ Tummo [ JuLTimMo

G ULTIMO E| ULTIMO

ATOS(MXI)-PDF
|

W spazio utilizzato 55.3GB
Registra dati 0.0GB
B Spazio disponibile 58,668

Installa

L.

v Nota

Cancella

Selezionare i veicoli delle
informazioni sul servizio nella
scheda SD da eliminare e fare clic
sul pulsante [Cancella].

Quando viene visualizzata la
finestra popup seguente, fare clic

sul pulsante [S].

@ Durante I'eliminazione delle informazioni sul servizio I'operazione non puo essere
annullata. Selezionare il veicolo da eliminare.
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CEEF | Le informazioni sul servizio
PCmanager oecernet 00 cons | vengono eliminate.

Installazione info su servizio

® Descrizione

.| MM GuidaDTC + info. Dati + ETM + Sintomi

ACCENT(LC) [Jumme [T uimmo | IR Offcina + Sostzione + Componerte
AGCENT(MC) [Jumme [ umimo o Lingua
Inglese, ltaliano
ACCENT(RB) ] urme 7] uimmo
0 selezi . .
@ Selezionare Info assistenza di
ACCENT-PDF @ ULTIMO @ ULTIMO ogni mdello per installarlo o rimuoverlo.
Per modificare la lingua di Info assistenza,
ACCENT/SOLARIS(RBr) D ULTIMO D ULTIMO formattare le schede SD e reinstallare.
Capacita
ATOS(MX) [Jumme [ umimo 119.068
[ spazio utiizzato 553GB
ATOS(MXI)}-PDF [T umme [ urivo [ Registradat 0068
— — M | M Spazio disponibile 58.6GB

Installa Cancella

sul servizio e stata completata.

Eliminazione Completa.

Chiudi
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@ e Git

T Gestione Copiare ed eliminare il file salvato nel tablet o nel modulo VCI.

‘I dati Analizzare il file dati o immagine salvato nel PC.
il registrati

(Collegare la scheda Micro SD al lettore schede)

Y
PCManager Loin | Gams | conto

\ Installazione : ‘-; ]
@ progr. Aggiornam. \
‘I!* diagnostico Inermer Qi |!*

|l o
Installazione I Ripristino
m info progr.
=2 su servizio diagnostico j
J = : A
,,\e ) |

AN e Gestlggg g Formato
| >l , registrati scheda SD

Gest. dati registrati

il *
u 1 Copiare ed eliminare il file salvato nel supporto o modulo VCI. Analizzare il file dati o immagine
salvato nel PC.
- ‘ (Collegare la scheda Micro SD al lettore schede)
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® Scheda SD 4» PC

E possibile copiare i dati registrati dalla scheda SD nel PC o viceversa.

PCmanager

Cop. dati

SD Card AP PC

" : Guida "
Disconnetti utente Config ﬁ

vCl »PC

T |

Scheda §

(:l J:\Android\data\gitauto.GDSM\f...

PC

(:l C:\GDSMpemanager\Record

Nome file Data
D =] SONATA_i45(YF)_E... 2015-5-6
D =] SONATA_i45(YF)_E... 2015-5-6
D =] SONATA_i45(YF)_E... 2015-5-6
D =] SONATA_i48(YF)_E... 2015-5-6

‘W

=4

Cop.in
PC

Cop.in
PC
«

Nome file

Data

[

\(;D'

< | dati registrati vengono salvati automaticamente in
F:\Android\data\gitauto.GDSM\files\mvcidata\Record

La cartella di registrazione & dove vengono posizionati i file di registrazione al termine della

copia.

Cop. dati

Scheda S

J SD Gard 4P

[ J\Android\data\gitauto. GDSMIf...

PCwManager

o<

Nome file
D = SONATA_j45(YF)_E...
D ) SONATA_j45(YF)_E...
D = SONATA_j45(YF)_E...

|| 5 SONATA_i45(YF)_E...

Disconnetti Guida Config
utente
d g
ECf xorl [ VeI - PC
Select Folder
PC
4 | data -
» 1 com,sec.andraid.nearby. mediasers | | @geriRecord
4 ), gitauto, GDSM i
4 U fles E|
4 ) mvcidata e file Data
» | DataCopy
4 ). Record
4 ). SONATAIS(YF)
[ SXXGMAATHC G042 _
ST D

N ——

Cop.in
PC
e |

@‘
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+ Copiare i dati tra scheda SD e PC

PCManager

Guida
Disconnetti  Guida Config n
Gest. dati registrati
Cop. dati Noma veicolo
_I SD Card 4P PC H Vel bpe |
Scheda S PC
{7 J\Androididatalgitauto. GDSMVF... m | C:\GDSMpemanageriRecord W
r - f -
Nome file Data »| Nome file Data
— =
/| ) SONATA_I45{YF)_E... 2015-56 !
/| £ SONATA_I45(YF)_E... 2015-5.6 cop.n
| 5 SONATA_i4s(YF)E... 201556
| 7] SONATA_i45(YF)_E... 2015-5.5 m
—_ o
PC
: « 5
! | | |
Cancella
PCmanager E—— R
Gest. dati registrati
Cop. dati Nome veicolo
J SD Card 4P PC || Vel e |
Scheda S PC
(] J\Androididatalgitauts. GDSMIL... = | C:1GDSMpemanagerirecord| SONATA .. =
Nome e pas )12 Nore e pata
| 7 SONATAI4S(YF)E... 2015.6.6 ! ) SONATA_I45(YF)_E... 201566
| SONATA_I4S(YF)_E... 2015-5-6 i | = SONATA_I46(YF)_E... 201556
[ = SONATA_id5(YF)_E... 2015-6-6 | T SOMATA_I4S(YF)_E... 2015-5-6
) SONATA_I45(YF)_E... 201556 n
Cop.in
FC
[«
L 3 = ] T = |
| 100%

Selezionare i dati di registrazione nella scheda
SD o nel PC e fare clic su [Copia] con la
direzione corretta.

* Le voci selezionate sono contrassegnate

come ¥ a sinistra.

Quando la barra di avanzamento in basso
raggiunge il 100%, la copia dei dati &
completata.
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+ Eliminazione dei dati registrati

PC Manager dcomett | S954 coms [0
Gest. dati registrati
Cop. dati Nome veicolo
J SO Card 4P PC L' Vel e
Scheda S PC
Ji\Androididatalgitauto GOSMIF_.. = C:1GDSMpcmanagerirecordiSONATA... =
Nome e pas )12 iR Data
| ) SONATA_I45(YF)_E... 2015-5-6 ! | - SONATA_I45(YF)_E... 2015-56
| SONATA_I4S(YF)_E... 2015-5-6 i | T SONATA_I46(YF)_E... 201556
=] SONATA_ids(YF)_E___ 2015-6-6 | T SOMATA_I46(YF)_E... 2015-5-6
= SONATA_i45(YF)_E... 2015-5-6 ol
4 3 .
| 100%

NS
=

Siete sicuri di voler eliminare i dati selezionati?

si ‘ | N.
Guida
PC Manager Do S0%  coe [l
Gest. dati registrati
Cop. dati Nome veicolo
J SD Card 4P PC U vei bpe
Scheda S PC
. J\Androididata\gitauto.GDSMV... m . C:\GDSMpcmanagerirecord\SONATA .. E
Nome fie Data 2 Nome file Data
| © SONATA_i4S(YF) E... 201556 !
[ SONATA_i45(YF)_E... 201556 c?c' in
= SONATA_I45(YF)_E... 201556
| T SONATA_I45(YF)_E.. 201656 n
Cop.in
PC
L «
! 4 3

(1) Attenzione

Selezionare i dati di registrazione nella scheda
SD o nel PC e fare clic sul pulsante

| Cancella | per eliminarli. La finestra popup
viene visualizzata per confermare
I'eliminazione.

* Le voci selezionate sono contrassegnate
come ¥ a sinistra.

Facendo clic sul pulsante - * | idati
selezionati vengono eliminati.

| 5
| Si ‘

;1 dati vengono eliminati

:I'eliminazione dei dati viene
annullata

< | dati eliminati non possono essere recuperati, quindi prestare attenzione quando si

selezionano i dati da eliminare.
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@ VCI » PC

Con la funzione "Registrazione percorso”, i dati sul modulo VCI possono essere salvati nel PC
senza passare dal GDS Mobile.

. Guid - |
PC Manager ... Login | CU | congg
dati reg

Cop. dati
SD Card 4 PC vecl »PC
VCl PC
* Commel () tuttifile (o) ognifile m [ enGhsMnemananeriRecord W
= &
oA Nome file Nome file
(7] ©'SONATA_i45(YF)_ENGINE... [0
(] ©'SONATA_i45(YF)_ENGINE... [0 H
Copia in
(] ©'SONATA_i45(YF)_ENGINE... [0 PC
(] ©'SONATA_i45(YF)_ENGINE... [0
[«
'S = | | 'S = |
0%
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+ Copiare i dati dal modulo VCI al PC.

PCmManager o S cons ()
Gest. dati registrati
Cop. dati Nomae veicolo
SD Card 4P PC VeI B PC
Vel PC
* Comme: (tuttifle (= ognifile m *J e1\GDSMnemananeriRecord E
F— 1 By [ | 1
v Nome file =/ Nome file
| ~ SONATA_i45(YF)_ENGINE...
| ['SONATA_i45(YF)_ENGINE... [0 n
Copia in
| [SONATA_i45(YF)_ENGINE... [0 e
/| T SONATA_i45(YF)_ENGINE... [l

PC Manager

Gest. dati registrati

Cop. dati

* Comme lecordiSONA E
J Nom| Convers file registr.completata. e

/| CISONATA_i45 3INE_150504-15...
/| CSONATA_ja! 3INE_150504-15...
'/ T SONATA_i45| [ — 5INE_150504-15...

/| T/SONATA_i45(YF)_ENGINE... [I.0) ~ SONATA_i45(YF)_ENGINE_150504-15...

Selezionare i dati di registrazione nel modulo
VCI e fare clic su "Copia" con la direzione
corretta.

* Le voci selezionate sono contrassegnate

come ¥ a sinistra.

Quando la barra di avanzamento in basso
raggiunge il 100%, la copia dei dati &
completata.
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Dati registrati

L'utente puo controllare i dati registrati in modalita Testo o Grafico mediante Visualizzatore dati.
Questa funzione serve a gestire i dati registrati e ad analizzare i dati mediante Visualizzatore
dati.

R Guida .
PCmanager oo S como (S
Gest. dati registrati

) Cop. dati Nome veicolo

4

f G C:\GDSMpcmanager\Record\SONATA_i45(YF)\ETC | W

Nome file Data Tipo Commenti i

[—] ] SONATA_i45(YF)_ENGINE_150504-150242.GSR 2015-5-4 GSR
m 5] SONATA_i45(YF)_ENGINE_150504-150308.GSR 2015-5-4 GSR
m F| SONATA_i45(YF)_ENGINE_150504-150334.GSR 2015-5-4 GSR
m ] SONATA_i45(YF)_ENGINE_150504-150400.GSR 2015-5-4 GSR

| |
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+ Visualizzazione dei Dati reqistrati

PC manager

Gest. dati registrati

Login

C:GDSMpcmana ger'Record SONATA_I45(YFIETC

Guida
utente

|
=l

Config

[

SONATA_i45(YF)_ENGINE_150504-150308.GSR
| SONATA_i45(YF)_ENGINE_150504-150334.GSR
| SONATA_i45(YF)_ENGINE_150504-150400.GSR

. SONATA_id5(YF)_ENGINE_150504-150242.GSR 201554 GSR |

2015-54

2015-54

2015.54

ipo Comment)

GSR
GSR
GSR

NGIN 02
o E0Z35

me : 150236 () Record End - 50262 | |

(«JX-IPIWI+]-] rex :]resctunnax] cototg [ Fiewo ]

Items List

MAX: 5.0V B
5.0V

MIM: 5,004

MIM: =353 °C
Max: 158 'C m

15.8°C
MIN: 15,8 'C
MAK: —39.8 'C m
-30.8°C
MIN: 39,8 'C
MAX: 100 % =
0% 8
MM 100 %
MAR: 0.0 MPa m
0.0 MPa

MM 0,00Pa 4

S

Selezionare i Dati registrati per verificare il
problema quando i dati vengono registrati.

Fare clic sul pulsante APt per

visualizzare i dati mediante Visualizzatore dati.

| Dati registrati vengono visualizzati mediante
Visualizzatore dati.

Cancella

| Dati registrati vengono cancellati.
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+ Cancellazione dei dati

PC & selezionare i dati di registrazione nella scheda
R o v Wl gp g nel PC e fare clic sul pulsante

Gest. dati registrati

| Cancella | per eliminarli. La finestra popup

(S aomomagermcrasonaTa JsomIETE | viene visualizzata per confermare
- = | leliminazione.
I« T SONATA_i45(YF)_ENGINE_150504-150242.GSR 2015-54 GSR
 SONATA i45(YF) ENGINE 150504-150308.G5R g‘|§«5—4 G_SR
& SONATA_i45(YF)_ENGINE_150504-150334.GSR 2015-54 GSR * H H
e e iions S Le voci selezionate sono contrassegnate

come | a sinistra.

selezionati vengono eliminati.

Siete sicuri di voler eliminare i dati selezionati? ; Si | I Datl regIStratl Vengono
visualizzati mediante
Visualizzatore dati.

]

} N. | | Dati registrati vengono
eliminati.
|
PC Manager o | S cone (G
Gest. dati registrati

[ C:1GDSMpemanageriRecord| SONATA_i45(YF)ETC m
[ 7 SOMATA_i45(YF)_ENGINE_150504-150334.GSR 2015.54 GSR
71 SONATA_i45(YF)_ENGINE_150504-150400.G5R 2015-54 GSR

Cancella

@ Attenzione

< | dati eliminati non possono essere recuperati, quindi prestare attenzione quando si
selezionano i dati da eliminare.

42 -



Aggiornamento Internet di
Gestione PC

CD> Gt

. ' . .
Aggiornam. ‘,_j Scaricare manualmente l'ultima versione del programma
Internet ar ; ; ; ihi
Q; I!Q diagnostico dal server nel PC. (Deve essere disponibile Internet)
PC Manager Login ft‘;'rﬂi Config “
Installazione -
A o Aggloman. L
[l’ diagnostico ]"
= 2 f
Installazione I | Ripristino
A info | progr. |
= su servizio | diagnostico j
| i
e
X et
- - dati Formato
( 2] registrati sehieca b
Agg. Internet GD>
Scaricare manualmente dal server info su servizio e programma diagnostico aggiomati nel PC 22
(Deve essere disponibile Internet) -
PC Manager N "
Agg. Internet
Download programma diagnostico
* Info versione
Voce Versione PC Versione server
Applicazione M-E-H-01-00-0052 M-E-H-01-00-0052
Diagnosi M-E-H-01-00-0045 M-E-H-01-00-0045
Aggiornam. ECU M-E-H-01-00-0032 M-E-H-01-00-0032
Versione piu recente installata
L

J| Nota

& Con la funzione di aggiornamento Internet di Gestione PC, é possibile trasferire i dati

di aggiornamento Internet piu recenti nell'unita locale del PC su cui € installato

Gestione PC.

& per aggiornare il programma diagnostico nel tablet PC, andare in "Installazione progr.

diagnhostico" nella pagina principale di Gestione PC.
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GD) Ripristino progr. diagnostico (§ i.'.

SEELE Inizializzare il programma diagnostico del tablet.

progr. I . . < .
diagnostico j Il programma diagnostico verra reinstallato.

Il ripristino del GDS Mobile sul tablet PC puo essere eseguito in due modi con Gestione PC.

& Ripristino del GDS Mobile mediante collegamento diretto del tablet PC
@ Ripristino del GDS Mobile mediante dispositivo di archiviazione USB esterno

W
PC Manager ogn S cong (il

. Installazione -

@ progr. Aggiornam. g
|!’ diagnostico Ineemet q .!’
| o
Installazione | | Ripristino
info progr.

su servizio diagnostico j
=R, .
A\ e Gestlzra\: B Formato
| >l registrati schedash

N

Ripristino progr. diagnostico

il p i ico del sup, all i ico verra reil
(Collegare il supporto con cavo USB)

- 44 -



Ripristino del GDS Mobile mediante collegamento

diretto del tablet PC

Il GDS Mobile sul tablet PC pud essere ripristinato mediante collegamento diretto a Gestione PC.
Ripristinare il GDS Mobile seguendo le istruzioni.

Passaggio 1 Collegare il tablet PC al programma Gestione PC

EEEF| seguendo le istruzioni visualizzate,
PCManager oeconnen G088 come | collegare il tablet PC al PC;
Gestione PC viene installato
mediante cavo USB.

Ripristino progr. diagnostico

* Ripristino programma
Tramite scheda SD esterna

il installato sul supporto.

® Installazione diretta su supporto (collegam. USB)

Succ. Cancella

EEEF | Selezionare l'unita del tablet PC
PCManager o Disconnetti :i:m: Config ﬁ Co"egato_

Ripristino progr. diagnostico

* Ripristino programma

Ripristinare il progra

Selezionare un supporto per installare info su servizio.

® Installazione di

Quando si seleziona un dispositivo non consigliato, GDS Mobile non funziona
orrettamente.

I oK I l Cancella j

Suce. I l Cancella ‘
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Passaggio 2 Rimuovere la scheda SD dal tablet PC

PCmManager

Guida
utente

Disconnetti

Ripristino progr. diagnostico
Attenzione!

Per non eliminare “Dati salvati” nella scheda SD del tablet, fare riferimento a <FASE1> per rimuovere la
| dati eliminati non vengono ripristinati.

Per eliminare "Dati salvati" nella scheda SD del tablet, fare clic su [Starf] senza seguire il <FASE1>.

<Fase1= Tablet > Impostazione > Generale > Archivio > Rimuovere scheda SD.

14 power savy

[E=0 ;
ﬂ Storage

1/ Unmount SD card v/

nt'$

X |
Config

La scheda SD deve essere rimossa

dal tablet PC per prevenire la perdita
dei dati.

scheda SD.

0 cand to safely

Cancella

‘ Avvio ‘ ‘

(1) Attenzione

& Questa procedura puo eliminare di parte del contenuto dalla scheda SD. Rimuovere

la scheda SD prima di procedere.

PCmManager

Ripristino progr. diagnostico

* Ripristino programma

EEEF | Per ripristinare il GDS Mobile, il file

di installazione viene trasferito nel
tablet PC.

Trasferimento programma configurazione al tablet.
Non rimuovere il collegamento tra tablete PC.

Cancella

- 46 -



PC Manager

Guida

Disconnetti
utente

Config

* Ripristino programma

Installazione diagnostica completata

Succ.

100%

Trasferimento programma configurazione al tablet
Non rimuovere il collegamento tra tablete PC.

Cancella

PC Manager

Guida

Disconnetti
utente

Config

L |

LA

Ripristino progr. diagnostico

* Ripristino programma

Ripristino programma GDS Mobile trasferito

Il "Ripristino programma GDS Mobile" trasferito verra avviato
automaticamente.
Il programma GDS Mobile verra eliminato

Riprovare dall'inizio guando "Ripristino programma GDS Mobile" non si
attiva

automaticamente o l'installazione non riesce

E possibile che SO del tablet sia danneggiato, se il sintomo sopra
continua a verificarsi

Ripristinare le impostazioni predefinite e reinstallare il programma GDS
Mobile.

Chiudi
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Il trasferimento dei dati &
completato.

Fare clic sul pulsante [Succ.] per
avviare il ripristino del GDS Mobile
sul tablet PC.

GD))
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Ripristino del GDS Mobile mediante dispositivo di

archiviazione USB esterno

Il GDS Mobile puo essere ripristinato mediante dispositivo di archiviazione USB esterno senza

collegare il tablet PC a Gestione PC.

Passaggio 1

Collegare il dispositivo di archiviazione USB esterno

per tablet PC a Gestione PC
oo X

Guida
PC Manager Discomnetti | Suds | comng [N
Ripristino progr. diagnostico
* Ripristino programma
I Tramite scheda SD eslernal
il ico installato sul supporto.
® |Installazione diretta su supporto (collegam. USB)
S | l
Succ. Cancella
" " Guid: N
PCwmanager T

Ripristino progr. diagnostico

* Ripristino programma
Diretto a supporto
Utilizzando I'archivio OTG USB reinstallare il programma GDS Mobile del tablet.

Collegare l'archivio USB al tablet.
Al termine fare clic su [Avanti] sotto.

- Procedura installazione
1. Trasferire il file di ripristino da PC ad archivio OTG USB.
2. Al termine del trasferimento collegare I'archivio OTG USB alla porta micro USB.

3. La procedura "Ripristino programma GDS Mobile" viene avviata
automaticamente

GD.uzl Ein USB Storage

OTG'Cable + USB Storage

Cancella I
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Fare clic su "Tramite scheda SD
esterna” in alto a destra.

Collegare il dispositivo di
archiviazione USB esterno al PC e
fare clic sul pulsante [Succ.].

Queste sono le descrizioni della
modalita di ripristino del GDS
Mobile mediante dispositivo di
archiviazione USB esterno.



EEEF| Selezionare I'unita del dispositivo di
PC Manager ... oiscomnets S99 comig (| @rchiviazione USB e fare clic sul
Ripristino progr. diagnostico pUIsante [O K]

* Ripristino programma

Diretto a supporio
Utilizzando I'archivio
Collegare I'archivio U
Al termine fare clic su

Selezionare dispositivo scheda SD esterna.
la porta micro USB.
- ata

[ oK ‘ l Cancella ‘

. (<O -
— co—al

OTG'Cable + USB Storage

l Succ. ‘ l Cancella ‘

Passaggio 2 Ricercadelle informazioni sul tablet PC

Selezionare le informazioni sul tablet PC da ripristinare.

EZEF| Selezionare le informazioni sul
PC Manager Ver2.51 Disconnetti Guida Config ﬁ

utente

tablet PC da ripristinare e fare clic
Ripristino progr. diagnostico SUI pUIsante [AWIO]

*® Ripristino programma

Selezionare il tablet da ripristinare
Se il tabletin uso non & presente nell'elenco, collegare il tablet al PC e aggiomare

N. serie 2

_I Selezione Stato SUPPORTO

O Registrato Hyundai

0O Regisirato Hyundai

O Registrato Hyundai

) Registrato Hyundai

e Registrato Hyundai
| = v

Nota: Il programma GDS Mobile non funziona se si seleziona il tablet scorretto dall'elenco sopra.

Avvio ‘ l Cancella

| Nota

& Se non vi sono informazioni sul tablet PC specifiche, si consiglia di ripristinare il GDS
Mobile mediante collegamento diretto del tablet PC.
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EEEF | |l file di ripristino viene trasferito nel
PC Manager dispositivo di archiviazione USB

esterno.

Ripristino progr. diagnostico

*® Ripristino programma

| o I

Trasferimento dei dati di ripristino all'archivio OTG USB.
Non rimuovere il collegamento tra PC e archivio OTG USB

Cancella

oTG
Memory

.y
Rimuovere il dispositivo di archiviazione USB esterno dal R O Rk
PC e collegarlo al tablet PC tramite connettore di e e i ot

comunicazione esterno.

Quando il tablet PC rileva il file di ripristino, viene avviato
automaticamente il ripristino del GDS Mobile.
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Cod

Formato scheda SD

Giit

Formato
scheda SD

Formattare la scheda Micro SD per il GDS Mobile.

informazioni sul servizio.

@ E possibile eseguire il backup dei dati registrati e delle

(Collegare la scheda Micro SD al lettore schede)

PC Manager

E‘p = Installazione
progr.
I!Q diagnostico

Installazione
m info
= su servizio

- Gestione

r dati
(4] registrati

Login

Formato SD

Formattare la scheda Micro SD per 'uso su GDS-M. Possibile il backup di info su servizio e dati

registrati.

(Collegare la scheda Micro SD al lettore schede)

Guida
utente

Aggiornam.
Internet

Ripristino
progr.
diagnostico

Formato
scheda SD

g
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Descrizione delle schermate

PCmanager

\4

Ripristino dati registrati

Formato SD

Funzione per formattare la scheda SD esterna
Selezionare gli elementi da ripristinare e fare clic su [Start].

2,0,0,V
FE > & > li/\ > > VY

Disconnetti utente

¥

Ripristino info su servizio

. - Info
Dati Registra dati A
Backup Formatta Ripristino :;‘»Isplr si;t:;:‘z: Completo
Avvio ‘

+ Formattazione della scheda SD base

> > > >

Formatta Completo

+ Ripristino dati registrati

i
B,
sackup

Registra dati

Ripristino Completo

+ Ripristino info su servizio

tB > & > > ( ) >
s:cil-i.p Formatta ;s::llsg;:: Completo
V| Nota

Formattare la scheda SD come ambiente GDS
Mobile.

Questa funzione serve per il ripristino dei dati
sulla scheda SD. Dopo la formattazione della
scheda SD come ambiente GDS Mobile, i dati
sulla scheda SD vengono ripristinati.

Questa funzione serve per il ripristino dei dati
registrati sulla scheda SD. Dopo la
formattazione della scheda SD come ambiente
GDS Mobile, ripristinare le informazioni sul
servizio sulla scheda SD.

& La scheda SD deve essere formattata ai valori specificati di seguito per |'utilizzo
dell'installazione delle informazioni sul servizio del GDS Mobile.
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+ Formato scheda SD

Format Removakle Disk [E:]_ wﬂ‘ - File System: EXFAT
- Allocation unit size: 32 KB
Capacity:
59.0 GB ~|
Eile system
| exFAT (Default) -

Allocation unit size

(32 kiobytes -] |

[ Restore device defaults

Volume [abel

Format options

Quick Format
Create an M5-DOS startup disk

Start ] [ Close

/\ Attenzione

& Questa funzione serve per il ripristino e la formattazione della scheda SD. Eventuali
guasti non previsti possono causare la perdita dei dati. Si consiglia pertanto di
eseguire il backup dei dati importanti in un altro dispositivo di archiviazione prima di
utilizzare questa funzione. La nostra societa non si assume alcuna responsabilita per
I'eventuale perdita di dati durante I'utilizzo di questa funzione.
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Funzione Formato scheda SD

Passaggio 1 Impostazione dell'unita della scheda SD

Selezionare dispositive scheda SD esterna.

-
I oK l \ Cancella

(1) Attenzione

& Controllare il percorso dell'unita e selezionarlo. La selezione di un percorso dell'unita
scorretto puo causare la perdita di dati.

EEEF | |mpostare le opzioni di
PCManager Disconnetti | S48 config formattazione della scheda SD e

fare clic sul pulsante [Awio]

Funzione per formattare la scheda SD esterna.
Selezionare gli elementi da ripristinare e fare clic su [Start]

@ Ripristino dati registrati @ Ripristino info su servizio
- ~
1 v
Dati F tt Registra dati I_n{o c et
Backup ormatta Ripristino assistenza ompleto
Ripristino

Avvio
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Passaggio 2 Backup dei dati di registrazione

I |
PCmManager

Formato SD

Funzione per formattare la scheda SD esterna.
Selezionare gli elementi da ripristinare e fare clic su [Starf].

@ Ripristino dati registrati @ Ripristino info su servizio

" 7~
L M
pati Formatta pegistiadat asslil;{gnla Completo
Backup Ripristino = P
Ripristino

Serve a esequire il backup dei dati
prima della formattazione della
scheda SD.

Passaggio 3 Formato scheda SD

CEEY
PCManager -

Formato SD

[FREiSsFITTTEE ¢ |mpost. formattaz.

< o
. = File System o
) [ exFaT (etau) ]
Allocation unit size
[ 32 kilobytes ]

Impostando un formato diverso & possibile
che non funzioni

3 - - » v

Dati Selezionare [Avanti] e impostare "Opzioni formattaz. "

Backup Altermine della formattazione, premere [Chiudi] Completo

Suce.

WU
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Questo & l'avviso sulla
formattazione della scheda SD.
Seguire le istruzioni indicate e
impostare il file system e la
dimensione dell'unita di
allocazione.



Questo é l'avviso sulla
formattazione della scheda SD.

P o Impost formattaz. Segwre le istruzioni indicate e
Sascs -:l.. impostare il file system e la
reme File System . . Vs s
‘m,__ [ esFaT Defauid = dlmens_lone dell'unita di

) ) Allacation unit size allocazione.

e [ 32 kilobytes =

Haw Vi b

Format gt
¥ Qe Farmat
Create an M5-00% st duk

Impostando un formato diverso & possibile
che non funzioni.

(o) Com )

Selezionare [Avanti] e impostare "Opzioni formatttaz.".
Al termine della formattazione, premere [Chiudi].

‘ Succ. ‘

Format Removable Disk (E:) E

Capadty:
[59.08

Viene visualizzata la finestra di formattazione di Windows

per formattare la scheda SD. Controllare le informazioni
impostate nel passaggio precedente e fare clic sul

’) pulsante [Awvio].

File system
exFAT (Default) v

Allocation unit size

| [32 kiobytes - |

[ Restore device defaults

Wolume label

Format options

Quick Format
Create an M5-D0S startup disk

[ Start ] l Close

-56 -



Passaggio 4

Ripristino dei dati di registrazione sulla scheda SD

dopo il backup

CEXF |
PC Manager ...

Formato SD

Funzione per formattare la scheda SD esterna.
Selezionare gli elementi da ripristinare e fare clic su [Start]

[ Ripristino dati registrati [¥] Ripristino info su servizio

=

>

7~
=4

>

O

)Q)M

: : Info
Dati Registra dati N
Backup Formatta Ripristino ;sizlrsi::;:‘z: Completo
[ iy I

Passaggio 5 sp

Ripristino delle informazioni sul servizio nella scheda

CE
PC Manager . .

Formato SD

Funzione per formattare la scheda SD esterna
Selezionare gli elementi da ripristinare e fare clic su [Start]

(] Ripristino info su servizio

Q) v

[ Ripristino dati registrati

=

A q Info
Dati Registra dati N
Backup Formatta Ripristino ;si::-si:il:]l: Completo
[ 100%
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Vengono ripristinate le informazioni
sul servizio precedenti.



Passaggio 6 Completo
CEE |

PCManager ..
Formato SD

Funzione per formattare la scheda SD estemna.
Selezionare gli elementi da ripristinare e fare clic su [Start]

B,e,0, 0,V

. . Info
Dati Registra dati "
Backup Formatta Ripristino ’{:isiilrsi;iil:lzs Completo

Chiudi
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