Lesen und verinnerlichen Sie vor der Verwendung des Produkts die Anweisungen in diesem
Benutzerhandbuch.
Es enthalt Anweisungen zur grundlegenden Bedienung des Produkts.

U | Hinweis

& Fur die Installation von PC Manager wird Windows XP Service Pack 3 oder héher
bendtigt.

& GDS Mobile benétigt Windows Media Player 11 oder eine hdhere Version.

& Unter Windows 8 muss vor der Installation von PC Manager .NET 3.5 Framework
installiert werden.

& Schlie3en Sie vor der Installation von PC Manager alle laufenden Programme.

& Warnung

& GIT Ubernimmt keine Haftung fur Datenverlust auf dem PC des Anwenders wahrend
der Ubertragung, Reparatur oder Installation der PC Manager-Daten. Wir empfehlen,
wichtige Daten immer zu sichern.

& Eine nicht ordnungsgemale Gerateentfernung kann zu schweren Hardware-
Fehlfunktionen fihren. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerdt nach dem Beenden der
Arbeit entfernen.

& Alle Daten dieses Programms durfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch
GIT nicht in irgendeiner Form vervielfaltigt werden.



Grundfunktionen
O 6 6 0
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PC Manager — Anmelden  Benutzerani Konfiﬁuratio "

eitung

Dies sind die Grundfunktionen von PC Manager. Sie werden jederzeit im oberen
Bildschirmbereich angezeigt, unabhangig davon, welche Funktionen gerade ausgefiihrt werden.
Siehe [Grundfunktionen von PC Manager].

Einige Funktionen von PC Manager sind nur eingeschrankt verfugbar,
o Anmelden | wenn das Programm nicht zertifiziert ist. Melden Sie sich vor er
Verwendung an.

Benutzeranl

eitung Benutzeranleitung fur GDS Mobile und PC Manager.

Konfiguratio

n Konfiguration der Benutzerumgebung von PC Manager.

Wenn Sie die Schaltflaiche [Home] antippen, wird der Hauptbildschirm

geoffnet.
* Die Funktion der Schaltfliche [Home] ist eingeschrankt, wahrend

bestimmte Funktionen ausgefuhrt werden.

© 0O

| Hinweis

& Diese Grundfunktionsschaltflachen befinden sich im oberen Bildschirmbereich. Die
Funktionen sind eingeschrénkt, wenn bestimmte wichtige Funktionen ausgefihrt
werden.



Hauptfunktionen

PC Manager verfugt tber 6 Hauptfunktionen: Installation des Diagnoseprogramms, Internet-
Update, Installation der Wartungsdaten, Wiederherstellung Diagnoseprogramm, Verwaltung der
aufgezeichneten Daten und Formatieren der SD-Karte. Wenn der Anwender mit dem
Mauszeiger auf die Schaltflache zeigt, erscheint eine Beschreibung der Funktion im unteren

Bildschirmbereich.
Benutzeranl Konfigurati i
PC Manager ... Anmeiden [ Benutzeran![Konflguratio
Installation des g
=) i intemet N
\|!’ programms p \ ll!*
J o
(A} Installation der F o Wiederherst.
= Wartungsdaten = Diagnoseprog.
J L ﬁ S
T _
\\ .\ Verwaltung der - i
: Formatieren
e ] aufgezeichneten der SD-Karte m
J A
PC Manager-Programm
iger auf das Element, das Sie ] zeigen,
eine Funktionsbeschreibung.

Wenn Sie mit dem M:




Installation des
Diagnose
programms

Y

Erste Installation von GDS Mobile auf dem Tablet oder
Aktualisierung des Diagnoseprogrammes.
(Tablet Gber USB-Kabel anschliel3en)

Installation der
Wartungsdaten

Kopieren der Wartungsinformationen (z. B.: DTC-Anleitung, Shop-
Anleitung etc.) auf die Micro SD-Karte.
(Anschluss einer Micro SD-Karte tber einen Kartenleser)

B\ .\-‘H Verwaltung der
| aufgezeichneten

Kopieren und Léschen gespeicherter Dateien auf dem Tablet oder
VCI/VCI 1I-Modul.

| b Daten Analysieren der auf dem PC gespeicherten Daten oder Bilddateien.
(Anschluss einer Micro SD-Karte tber einen Kartenleser)
Manueller Download der aktuellen GDS Mobile-Version vom Server
GIo g aufdenpe.

J

(Es muss ein Internetanschluss vorhanden sein.)

Wiederherst.
Diagnoseprog.

<
2

Zurucksetzen von GDS Mobile.
GDS Mobile wird neu installiert.
(Tablet Gber USB-Kabel anschliel3en)

Formatieren
der SD-Karte

Formatieren der Micro SD-Karte fir GDS Mobile.

Es koénnen aufgezeichnete Daten und Wartungsinformationen
gesichert werden.

(Anschluss einer Micro SD-Karte tber einen Kartenleser)




Grundfunktionen von PC e
Cud Manager Ciit

Dies ist der Prozess zum Authentifizieren des Nutzers. Geben Sie zum Anmelden lhre ID / lhr
Passwort ein.

PC Manager —_— Aniisldei Be::ltt::;anl Konfi?‘uratio
O

D |

Passwort

D Erinnerung fir

Anmelden

Benutzeranleitung

Den Nutzern steht ein Benutzerhandbuch fir PC Manager oder GDS Mobile im PDF-Format zur
Verfugung.

PCManager

<

PCManager e[ oot
T anleitun g
}e Die liegtim PDF. .

Es kann einige Sekunden dauemn, bis sich die Datei Gffnet.
« Einleitung « Grundbedienung
+ Datenanalyse +DTC-Analyse
* S/W-Verwaltung » ECU-Upgrade

« OBD-Il

« Aufzeichnungsdaten

+ Hardware « PC Manager

* muss das
e.Guide ist das h fur die in die von GDS Mobile im Flash-
ot e
Abhangig von der Version weichen einige Bilder von den tatsachlich auf dem GDS Mobile dargestellien ab.  Anzeigen




@ E-Guide
Der E-Guide ist fur Nutzer von PC Manager-Version 2.30 oder hdher verfligbar.

e
n Klicken Sie auf die Schaltflache 2= im unteren Bereich.

x4
PC Manager Abmelden  Benutzeranl Kenfiguratio n

eitung n

Benutzeranleitung

* Benutzeranleitung

Die Bedieneranleitung liegt im PDF-Format vor.

Es kann einige Sekunden dauemn, bis sich die Datei 6ffnet.
= Einleitung = Grundbedienung
= Datenanalyse = DTC-Analyse
« S/W-Verwaltung « ECU-Upgrade
* Aufzeichnungsdaten = OBD-lI
= Hardware = PC Manager

* muss das

e-Guide ist das Benutzerhandbuch fur die Einfuhrung in die Hauptfunktion von GDS Mobile im Flash- [I"'
Format. e

Abhangig von der Version weichen einige Bilder von den tatsachlich auf dem GDS Mobile dargestellien ab Anzeil

a Der e-Guide wird automatisch heruntergeladen und auf die neuste Version
aktualisiert.

%
PC Manager . Anmelden |~ Benutzeranl Konfi;:‘uratiu ﬁ

eitung
Benutzeranleitung
* Benutzeranleitung
Die Bedieneranleitung liegt im PDF-Format vor.
Es kann einige Sekunden dauern, bis sich die Datei 6ffnet.

« Einleitung Benutzeranleitung

* Datenanalyse

Benutzerhandbuch wird aktualisiert.

+ Sh-ver |
I
* Hardware | * PC Manager
¢ muss das

e-Guide ist das Benutzerhandbuch far die Einfuhrung in die Hauptfunktion von GDS Moabile im Flash-
Format

Abhangig von der Version weichen einige Bilder von den tatsachlich auf dem GDS Mobile dargestellten ab.

e

Anzeigen




n Klicken Sie auf die Schaltflache [Schlie3en], sobald der Download fertiggestellt wurde.

X g
~~
Pb Manager Anmelden Benutzeranl | Konfiguratio

eitung n

Benutzeranleitung
* Benutzeranleitung

% ni ;i i liaat im POE E.

« Einleitung

giDateganalize Download der Update-Datei beendet

* S$/W-Verwaltung

 Aufzeichnungsd

SchlieBen
* Hardware « PC Manager
* muss das
e-Guide ist das Benutzerhandbuch fur die Einfahrung in die Hauptfunktion von GDS Mobile im Flash- ﬂ""
Format. e

Abhangig von der Version weichen einige Bilder von den tatsachlich auf dem GDS Mobile dargestellten ab Anzeigen

n Erlauben Sie das Anzeigen von blockierten Inhalten, um den e-Guide zu aktivieren.

| Hinweis

& Um den e-Guide anzuzeigen wird Adobe Flash Player auf dem PC des Anwenders
benotigt.



B Der Nutzer kann den e-Guide jetzt 6ffnen.

+ Mehrsprachige Unterstiitzung

Der e-Guide ist in den folgenden Sprachen verfugbar:

Englisch, Franzdsisch, Deutsch, Russisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch

Die Nutzer kénnen den e-Guide in lhrer eigenen Sprache anzeigen.
Wenn Sie Griechisch, Ungarisch, Tirkisch, Polnisch, Ruméanisch, Bulgarisch oder Tschechisch

English Greek
German Russian
Spanish Hungarian
Polish Portuguese
Bulgarian Czech

French

Italian

Turkish

Romania

auswahlen, wird der e-Guide auf Englisch angezeigt.

g

= Informationen zum Andern der Sprache erhalten Sie auf der nachsten Seite.

Hinwelis




Konfiguration

Hier richten die Nutzer die PC Manager-Umgebung ein (Sprache, Interneteinstellungen usw.)

PCManager Anmelden  Benutzeran Tﬁ

® Sprache

Hier wird die Anzeigesprache von PC Manager festgelegt.

PC Manager — Abmelden Be::;t‘ijz:;anl Konfiﬁuraﬁo ﬁ

Konfiguration

* Sprachauswahl fiir PC Manager

sone 1)
[:] English [:] Greek D Frangais

v )
@ Deutsch D Pycckuwn D Italiano
EIAEHSI j D Espaiiol D Magyar D Turkish
Em"er j D Polski D Portugués D Romania

Eglstrlerii [:] Bulgarian [:] Czech




@® Server
* Server-Verbindung

Mit dieser Funktion kann die URL des Servers, der mit dem PC Manager verbunden ist,

geédndert oder gesichert werden.
(Wird sie willkurlich geéndert, kénnen die Funktionen von PC Manager nicht richtig verwendet

werden.)
Reset : Uber diese Funktion wird die URL-Adresse des Servers zuriickgesetzt.

PC Manager e Abmelden Bel;:ﬁ]z:;anl Kunfigluraﬁa

Konfiguration
¢ Server-Verbindung
‘ Sprache j \ Proxy-Einstellung )

» Globale Service-URL
erver
® Internet-Update Server-URL ‘htlps://gds,hyundai—mnlnr com ‘
Aktualisierej
-
Héndler j
.
Registriert j
-

Speichern | ‘ Reset

-10 -



+ Proxy-Einstellung

Mit dieser Funktion wird die Internetverbindung von PC Manager bei Verwendung eines Proxy-
Netzwerks eingerichtet.

PC Manager — Abmelden Be:;‘::;anl Kunfiﬂuraﬁu

Konfiguration

* Server-Verbindung
l Sprache j | Server-Verbindung |
(_\ Proxy Ein Nur fir den Internetanschiuss tber einen Proxyserver verwenden.
erver o ‘ ‘

® ServerIP

&kiualisieregi ® Port

® User-ID

&Mdler j
® User-Passwort
&egistriert j

Speichern | ‘ Reset

@ Achtung

& Die Proxy-Einstellungen sind fir Benutzer in einem Proxy-Netzwerk vorgesehen. Wenn
Sie ein herkdbmmliches Netzwerk verwenden, muss die Option deaktiviert sein.
Andernfalls kann es zu Problemen bei der Ausfihrung von PC Manager kommen.

-11 -



@® Aktualisieren

Hiertber wird die automatische Aktualisierungsfunktion von PC Manager eingerichtet, Gber die
die aktuellen GDS Mobile-Update-Dateien vom Update-Server im Internet heruntergeladen
werden.

+ Alle Windows-PCs EIN

Immer wenn ein PC hochgefahren wird, werden die Update-Dateien automatisch vom Internet-
Server in PC Manager heruntergeladen.

x4
PC Manager o Abmelden Ber;;:ttuz:;anl Konfig:‘uratio

Konfiguration

Element markieren, um Updates automatisch durchzufithren. Heben Sie die

- Markierung auf, um Updates nicht automatisch durchzufiihren.
Sprache
‘i Diagnoseprogramm

l Server j

= Wahlen Sie die Uhrzeit fir die automatische Aktualisierung.
Ektualisieﬁ @) Alle Windows PCs EIN

__ Geplante Zeit (PC muss eingeschaltet sein)

l Héandler j
| Registriert j

Speichern | Reset

+ Geplante Zeit (PC muss eingeschaltet sein)

Der Anwender kann ein Datum und eine Zeit festlegen, zu der die aktuellen Update-Dateien vom
Internet-Server in PC Manager heruntergeladen werden soll.

PC Manager o Abmelden Be:rttuz:;anl Konfi%uratio

Konfiguration

. Element markieren, um Updates automatisch durchzufithren. Heben Sie die

Markierung auf, um Updates nicht automatisch durchzufiihren.
Sprache

z Diagnoseprogramm
Server j
= Wihlen Sie die Uhrzeit fiir die automatische Aktualisierung.

Ektualisie; ") Alle Windows PCs EIN

O Geplante Zeit (PC muss eingeschaltet sein

)
&imdler j
) AM [
&egistriert j oL -
] | so M | po PR

| mo | ol

Speichern Reset

-12 -



@ Handler

Auf dieser Seite werden die Anwenderinformationen gespeichert und angezeigt.

Benutzeranl Konfiguratio
eitung n

Abmelden

PCwmanager

Konfiguration

¢ Anwenderinformationen

Sprache j

Ewer j ® Region ® Hersteller
® D © Name
ktualisierj
® Tel. @ E-Mail

Egistrienj

Speichern

@ Registrierung

Hier konnen Sie den Status der Tablet-Registrierung Gber ein Anwenderkonto in PC Manager
Uberprifen.

-

PCwmanager .

Abmelden

Konfiguration

¢ Registrierungsinfo
Hinzu

Sprache j

VCIII-SNr. Status PAD-Seriennummer
=g j TEST Registriert TEST
B TEST Registriert TEST
ktualisier
Endler j
j L )

ijstrie

-13-



Home

Wenn Sie auf die Schaltflache ﬁ klicken, wird der Hauptbildschirm angezeigt.

* Die Funktionen der Schaltflache [Home] sind eingeschrankt, wenn bestimmte Funktionen
ausgefuhrt werden.

I CMGnager Abmelden  Benutzeranl  Konfiguratio n
Ver 2.41

eitung n

-14 -



Cod

Installation des

Diagnoseprogramms

Giit

Installation des
Diagnose
programms

y

Installieren Sie GDS Mobile auf dem Tablet.
(Tablet Uber USB-Kabel anschlief3en)

PC Manager

Ep m Installation des
‘ Diagnose
|!* programms
m Installation der
= Wartungsdaten

A\ \“h Verwaltung der
aufgezeichneten

»il Daten

Benutzeranl

Anmelden :
eitung

Internet
-Update

Konfiguratio ﬁ
n

Wiederherst.

Diagnoseprog.

— %

Formatieren
der SD-Karte

Installation des Diagnoseprogramms

Installieren Sie GDS M zum ersten Mal auf dem Pad oder aktualisieren Sie das

Diagnoseprogramm.
(Anschluss des Pads tiber USB-Kabel)

G| Hinweis

& Das Tablet muss an einen PC angeschlossen werden.
& Das Tablet sollte tber ausreichend Akkuladung verfiigen.
< Der Anwender muss ich zur Installation von GDS Mobile anmelden.

- 15 -



Schritt 1 Vorbereitung der GDS Mobile-Installation

Um GDS Mobile zu installieren, muss die APP zur Installation von GDS Mobile auf das
Tablet Gbertragen werden.

n Wabhlen Sie ein Gerat aus der Gerateliste aus, auf dem Sie das Diagnoseprogramm
installieren méchten und klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

Wihlen Sie ein Pad fiir die Installation der Wartungsdaten aus..

M-PEO0 ~|

Wenn Sie ein nicht empfohlenes Gerat wahlen, funktioniert GDS Mobile
maglicherweise nicht ordnungsgemars.

‘ 0K ‘ Abbrechen

(1) Achtung

< Wenn mehrere entfernbare Speichergerate mit dem PC verbunden sind, kann die
Installation des Diagnoseprogramms auf dem gewiinschten Gerét unterbrochen
werden.

a Installieren Sie GITMinstaller.apk auf dem Tablet und beachten Sie die Anweisungen in
PC Manager.

%
PC Manager oy Abmelden Be:;:tt::;anl Konfi?‘uratio ﬁ

Installation des Diagnoseprogramms

* Installation des Programms

Bitte folgen Sie den nachstehenden Schritten, um das Programm GDS Mobile auf dem verbundenen Tablet zu installieren

(Das Bild und der Name auf dem Tablet-Bildschirm kénnen sich je nach Tablet-Funktionen oder
0S-Version unterscheiden )

1. Verbinden Sie den Tablet mit den Wi-Fi-Netzwerken

(Auch wenn es nicht mit den drahtlosen Netzwerken verbunden ist, kann das Programm weiter installiert werden)
2 Bitte gehen Sie zu Einstellungen = Allgemein = Sicherheit und markieren Sie "Unbekannte Quellen”

3. Bifte suchen Sie "Eigene Dateien" oder "Datei-Manager” im Bereich Apps

Wenn Sie weitere Hilfe zu diesen Schritten benétigen, ziehen Sie bitte den Mauszeiger auf das Symbol unten.
— = = @ My Files or
£ File Manager

‘Wenn die Schritte abgeschlossen sind, klicken Sie bitte auf [Start] unten

Start

-16 -



a Verbinden Sie das Tablet mit dem Internet.

Abmelden Benutzeranl

Y|

Konfiguratio
n

PCwmanager

eitung

Installa gnoseprogramms

des Pr

Bitte folgen Sie den nachstehenden Schritten, um das Programm GDS Mobile auf dem verbundenen Tablet zu installieren.

Folgen Sie bitte den Schritten unten:
=
Apps . Einstellungen WLAN
(oben rechts oder unten im
Bildschirm)
_— - - i My Files or
v L > i\ L > W i varager

Wenn die Schritte abgeschlossen sind, klicken Sie bitte auf [Start] unten

Start

n Aktivieren Sie "Unbekannte Quellen”.

<
A

Benutzeranl Konfiguratio

Abmelden
eitung n

PCwmanager

Installation des

gnoseprogramms

e des P

Bitte folgen Sie den nachstehenden Schritten, um das Programm GDS Mobile auf dem verbundenen Tablet zu installieren

Folgen Sie bitte den Schritten unten:
Unknown sources

Allow installation of apps
from sources other than

Registerkarte
Allgemein

the Play Store “,

Apps Einstellungen Sicherheit Aktivieren Sie
(oben rechts oder “Unbekannte Quellen”
unten im
Bildschirm)
— -> ‘ -> My Files or
v B L File Manager

Wenn die Schritte abgeschlossen sind, klicken Sie bitte auf [Starf] unten

Start

-17 -



Flhren Sie “My Files” oder “File Manager” aus.
Wenn die benotigte Anwendung nicht vorhanden ist, suchen Sie sie im "Play Store"
und installieren Sie sie.

PC Manager o Abmelden Ber;::tt::;anl Konfig‘uratio ﬁ

Installation des Diagnoseprogramms

. ion des P

Bitte folgen Sie den nachstehenden Schritten, um das Programm GDS Mobile auf dem verbundenen Tablet zu installieren

Folgen Sie bitte den Schritten unten:

Falls der Ordner "Eigene Dateien" nicht vorhanden ist,

Apps oder Seitentaste "Eigene Dateien” suchen und installieren Sie bitte den "File Manager” aus
oder dem Play Store (Anmeldung iiber Google-Konto ist
"Datei-Manager" erforderlich).

— - P~ S My Fil
= > h ) s s

Wenn die Schritte abgeschlossen sind, klicken Sie bitte auf [Starf] unten

stat

n Ubertragen Sie das Setup-Programm auf das Tablet.
¥

PCmManager

Installation des Diagnoseprogramms

J ion des Programms

J
L

( % L]

Die Installationsdatei fur GDS-M auf das Pad ubertragen. Trennen Sie das Pad nicht

Abbrechen

o] Hinweis

& Wenn der PC das Tablet nicht erkennt, stecken Sie einfach das USB-Kabel aus und
wieder ein.

-18 -



(1) Achtung

< Vor der Installation muss der Anwender den USB-Modus "Mediengerat (MTP)"
aktivieren. Offnen Sie den Benachrichtigungsbereich und klicken Sie auf
"Mediengerat (MTP)".

Verbindunge Gerét Steuerungen Allgemein

Konten und Sicherus . . .
M9 speichereinstellungen > USB-PC-Verbindung
e Konten i
Mediengerét (MTP)
° Cloud Ermaglicht unter Windaws die Ubertragung von
Mediendaten oder auf dem Mac die Android- v
a Dateilibertragung (siehe www.android.com/
Sichern und zu.. filetransfer)
Geriite-Manager Kamera (PTP)
Hiermit kinnen Sie Fotos mit einer Kamera-Software
iibertragen und beliebige Dateien auf PCs ibertragen,
6 Datum und Uh.. die MTP nicht unterstiitzen.

@ zubehise
e Anwendungs..
9 Standardanwe..

. Benutzer

© Ak

Energiesparm..

OEa
G Speicher
@ sicherheit

' Gerateinfarma..

-19-



Schritt 2 Installation von GITMInstaller.apk

Installieren Sie GITMInstaller.apk und beachten Sie die Anweisungen.

n Suchen Sie den Ordner "Download" und tippen Sie auf dem Tablet auf
GITMiInstaller.apk und beachten Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

. . @ Timeline Geriitespeicher - Download
PC Manager —p Abmelden Benytzeranl Konfiguratio 4
Ver2.51 eitung n
Bevorzugte Ordner ~
! I -M‘ GITMInstaller.apk 503
Installation des Diagnoseprogramms sabdr o fedes
Ordner ~
o r ion des Programms © Ml cerétespeicher
(<] mvei
My Files tog
Senden der Installationsdaten von GDS Mobile ist beendet. Ringtones
() Timetne Bitte installieren Sie wie folgt .
. ()  shareshot
® - Device storage - Starten Sie die auf dem Tablet installierten Apps "Eigene Dateien" oder : aresho
. . o - "Datei-Manager” WOl
dO_fTr_nren‘den 0_rtdner“Duwnluad“ unter "Device Storage”, und dracken Sie ~
© [ somerycad - ie Taste [Weiter]. ® data
s ~ o— o Playlists
= o |
@ videos (O] Android
Download
(s | Podcasts
© oocuments.
© oowniosted spps Notifications
Movies
Documents
Zuriick ‘ \ Weiter Dcim
Alarms

a Tippen Sie auf dem GITMInstaller-Bildschirm auf die Schaltflache [Installieren] und
beachten Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

PC Manager s Abmelden | Benutzerani Konfig‘uratio ﬁ

eitung

Installation des Diagnoseprogramms

Ir ion des Pra

M GITMinstaller

Michten Sie diese App installieren? Sie erhailt dann folgende
Berechtigungen:
an

M GITMinstaller Datenschutz

‘P Inhalkt des US8-Speichers andem/loschen.

Do you want to install this application? Zugrift suf geschiitzten Speicher testen
Privacy Geriitezugriff
g}v modify or delete the contents of your USB storage: = WLAN-Status anzeigen
testaccess o prtected storage @ | Brimsmiviion
Device access

= @ runatstarup

% Cancel Install e

Fuhren Sie die "GITMinstallation apk" im Ordner "Download" aus.

Abbrechen Installieren

Bei einigen Tablet-Modellen kann mehr als einmal ein Popub erscheinen
Wenn dies geschieht, driicken Sie bitte die Schaltflache n: [hier]

Nach der Installation klicken Sie unten auf [Weiter].

Zurtick ‘ \ Weiter

-20-



n Tippen Sie auf dem GITMinstaller-Bildschirm auf die Schaltflache [Offnen] und
befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

PCManager — Abmelden Ber;:ltt::;anl Konfie‘uratio ﬁ

Installa des Diagnoseprogramms

J ion des P

T GITMInstaller

app viurde instaliert

Bitte driicken Sie die Taste [Offnen], damit der Tablet GITMInstaller ausfiihrt.
Dann klicken Sie unten auf [Weiter].

B

Apps GITMInstaller

Falls versehentlich "Fertig", gewahlt wurde, driicken Sie auf Apps = und fiihren
Sie GITMInstaller {oben rechts oder unten im Bildschirm) manuell aus.

Zuriick Weiter J

n Tippen Sie auf dem GITMInstaller-Bildschirm auf die Schaltflache [Aktivieren] und
beachten Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Benutzeranl Konfiguratio
PCwManager pometden Sentzern Konfguat (ol y—

(&) Additianal text explaining why this needs to be added.

Installation des Diagnoseprogramms i Yorann i o1 £ O

Alle Daten loschen

Auf Wierkssinstellungen zuricksetzen und Daten auf

3 ion des Programms ‘dem Tablet ohne Warnung ldschen

Passwort filr Bildschirmentsperrung éindern

Passwort fUr Bildschismentsperrung dndern

Passwortregeln festlegen

Liinge und Buchstaben der Passworter fiir

Bidschirmentsperrung steuern

Bitte driicken Sie unter den Gerateadministrator-Einstellungen auf dem Tablet auf Bildschirmentsperrung iiberwachen
[Aktivieren)]. Anzahl der falsch eingegebenen Passworter beim

e Entsperren des Displays Uiberwachen und Tablet

sperren oder alle Daten auf dem Tablet ibschen, wenn

2u hsufig ein falsches Passworl eingegeben wird

Bildschirm sperren

At und Zeitpunkt des Spertbildschirms festlegen

Ablaufzeitpunks fiir das Passwort fiir

R o

Hinweis) Das Programm GD$ Mobile kann nicht installiert werden, wenn
"Gerateadministrator” nicht aktiviert ist.

N T Bildschirmentsp. festlegen
Nachdem GITMInstaller als Gerateadministrator aktiviert ist, driicken Sie auf [Weiter] Festlegen, wie oft das Passwort fur den Sperrbildschirm
qgeandent werden muss

Speicherverschliisselung einrichten
Anforderung, dass gespeicherte App-Daten
verschiassell werden

Kameras deaktivieren

Verwendung ven Kamerageraten unterbinden

Anwendungen verwalten
Insal Deakiivieren,
Abfragen des Status anderer Anwendungen sowie
. . Zulassen von Beschrankungen der Installation und
Falls die Taste [Abbrechen] versehentlich gedrickt wurde, gehen Sie bitte fur weiter Deinstallation andarer nnw?noungen

Informationen mit der Maus zu  [hier]

verwalten

stevern

Abbrechen Aktivieren

Zuriick Weiter J
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Schritt 3 Tablet und VCI Il registrieren

Um GDS Mobile ordnungsgemaf verwenden zu kdnnen, muss das Tablet tiber PC Manager
registriert werden.

n Geben Sie die VCI II-Seriennr. ein.

>
PC Manager e Abmelden = Benutzeranl Konfig:‘uratio ﬁ

eitung

Installation des Diagnoseprogramms

* Registrierung

Das VCI Il muss registriert werden, damit immer die neueste Version des Programms GDS Mobile installiert ist.
Alle Verwaltungsinformationen zur Registrierung werden fur die endgualtige Bestatigung an den Server gesendet

=Wo finde ich die VCI2-Serien
® VCIII-SNr.

@ UseriD TEST AAA12345

PAD-
Seriennummer

® Tablet Mac 30:D6:C9E1:EF:3A

a Geben Sie die Tablet-Seriennr. ein und klicken Sie auf die Schaltflache [OK]
um das Tablet zu registrieren.

<
PC Manager s Abmelden ~ Benutzeranl | Konfiguratio

eitung n

Installation des Diagnoseprogramms

* Registrierung

Das VCI Il muss registriert werden, damit immer die neueste Version des Programms GDS Mobile installiert ist.
Alle Verwaltungsinformationen zur Registrierung werden far die endgultige Bestatigung an den Server gesendet.

=Wo finde ich die Tablet-Serie

® VCIII-SNr.
1. Etikett Tabletin
Verpackungskartons
2. Etikett auf der Ruckseite des

e UserID TEST Tablet

IR
@ TabletMac LODBEEHEFIR SIN  AT2A345AAAA
| - - |
OK

9] Hinweis

& Zur Registrierung des Tablets am Server muss PC Manager uUber eine
Internetverbindung verflugen.
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n Falls bereits registrierte Informationen bestehen, wird der folgende Bildschirm

angezeigt.

Es bestehen registrierte Informationen auf dem Server.
Achten Sie darauf, dass der tatsachliche Handler-Code genau der VCI |l
Seriennr. entspricht,
damit das Update-Management richtig funktioniert.
Wenn die Informationen falsch eingegeben werden, kann die Produktfunktion
eingeschrankt sein.

Hinzu ‘ l Andern ‘ l Abbrechen

@ Achtung

& Wenn Sie mehr als 1 Tablet verwenden wollen, klicken Sie auf die Schaltflache

——— . Klicken Sie ansonsten auf die Schaltflache
‘ Andern ‘
. | Schaltflache
pieox o
PCManager Abmelden Bn:lij'l::;an\ Knnfi(:'uraﬁﬂ n |

Installation des Diagnoseprogramms

Das VCI ll muss regis
Alle Verwaltungsinfo Wahlen Sie den Tablet, den Sie mit dieser VCI |l verwenden méchten.  pesendet
Klicken Sie unten auf , OK*
— - [—
Auswahl Benutzer | PAD-
] ich die Tablet-Seri
® VCII-SNr. . gitoper TEST
letin
gitoper TEST jskartons
® UseriD der Ruckseite des
NHDK0001 e u=
® PAD-Serienn|

® TabletMac o hboaches !Il l II

2A345AAAA

-23-

l Andern

Wenn Sie auf die Schaltflache

‘ Andern

| klicken, sehen Sie eine
Liste aller bereits registrierter Gerate.
Wabhlen Sie in der Liste eine Gerat zur
Anderung aus.



n Hinweis Uber endgultige Genehmigung

Die registrierte Version in Ihrer Region erfordert eine endgultige Genehmigung.
Die Reqgistrierung wird nach der Uberprufung abgeschlossen.
Diese Bestatigung kann ab dem Datum Ihrer Registrierung mehr als einen Tag
dauern.
Auch wenn es nicht bestatigt ist, konnen Sie das Programm trotzdem
installieren.
Bitte verbinden Sie den Tablet-PC, auf dem das Programm installiert ist,
mit dem Internet und fuhren Sie das Programm aus.
Dann wird automatisch uberpruft, ob die Bestatigung fur die Benutzung vorliegt.

Die Installation des Programms auf dem Tablet-PC wird fortgesetzt.

OK

=24 -

— Auch nach der Installation kann
ein Anwender GDS Mobile nicht
ohne Server-Authentifizierung
verwenden.

— Die Bestatigung der
Registrierung dauert maximal 24
Stunden.



Schritt 4 Ubertragen der GDS Mobile-Installationsdaten

n Starten Sie den Tablet-PC neu

~¥ | Starten Sie Ihr Tablet neu, um

PCManager Abmetden | Berutzarnt | Krtiguratio) (PR Eiie Installationsdaten zu
Ubertragen.
. ion des Programm

Bitte befolgen Sie die Schritte gemal den Anweisungen auf dem Tablet-
Bildschirm

1. Starten Sie den Tablet neu. (Dracken Sie die Taste [Ein] am Tablet
langer als 3 Sekunden. Drucken Sie dann [Neu starten])

2. Wischen, um Bildschirm zu entsperren.

Nach Abschluss klicken Sie unten auf [Weiter].

Wenn das Verfahren nicht abgeschlossen wurde, starten Sie die
Software-Installation von GDS Mobile emeut.

Zuriick Weiter

51 Hinweis

% Nachdem der Tablet-PC gem&R den Anweisungen neugestartet wurde, beginnt die
Installation von GDS Mobile.

a Ubertragen Sie die Installationsdaten auf den Tablet-PC.
Y

PC manager

Installation des Diagnoseprogramms

* Installation des Programms

J
M

( % I

Die Installationsdatei fur GDS-M auf das Pad ubertragen. Trennen Sie das Pad nicht

Abbrechen
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Schritt 5 Installation von GDS Mobile

n Installation des Programms

PC Manager Abmelden Eer;nt::;anl Konlis‘uratio “

Installation des Diagnoseprogramms

* Installation des Programm

Programm GDS Mabile wird auf dem Tablet installiert.

Wenn die Installation des Programms abgeschlossen ist, klicken Sie auf
[Weiter] Unten

A cauTiol

Weiter

n Nach der Installation wird GDS Mobile automatisch ausgefuhrt.

PC Manager Abmelden Eler;mlz:;anl Konﬂﬂuratio “

Installation des Diagnoseprogramms

* Installation des Programm:

Die Installation des Programms GDS Mobile auf dem Tablet ist abgeschlossen

Zur Einrichtung der drahtlosen Verbindung zwischen dem Tablet und VCI Il 6ffnen Sie die Konfiguration unten im
Startbildschirm und drucken Sie auf "Modulverbindung"

SchlieRen
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Notice Pl

The registration information in your region requires our final approval before
you use the program. Before getting the confirmation, you are not able to use
the program.

How to check the approval

1. Connect Tablet PC to the wireless internet and restart the program

2. Install the latest version of "GDS Mobile Program Installation” on the PC
manager program.

It may take less than 24 hours to confirm your registration request.
If you have any question, please contact regional distributor or provider.

Hinweis Uber endgultige Genehmigung

Die Anwender kbnnen das Programm erst verwenden,
wenn Sie die Bestatigung vom Server erhalten haben.

Die Bestatigung der Registrierungsanfrage dauert
weniger als 24 Stunden.
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GDY  [saaonder  (Goig

_ Installieren Sie die Wartungsinformationen (z. B. DTC-Anleitung,
@ e Shop-Anleitung etc.) auf die Micro SD-Karte.
(Anschluss einer Micro SD-Karte Uber einen Kartenleser)

psieserx
PC Manager Anmelden Benutzeranl Konfiguratio ﬁ

eitung n

: Install;pon des e e ‘;
iagnose _Update - oA
n s P -6 3
J
|l 5 7 f
| N
Installation der Wiederherst.
Wartungsdaten Diagnoseprog. j
= —
.
Al = Verwal_tung der EESESS Formatieren
aufgezeichneten der SD-Karte
. 4] Daten
J J

Installation der Wartungsdaten

P
| o u Kopieren Sie die Wartungsdaten (z.B. DTC-Anleitung, Shop-Anleitung etc.) auf die Micro SD-
Karte.
‘ - (Anschluss einer Micro SD-Karte durch einen Kartenleser)
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Bildschirmbeschreibung

PC Manager o Abmelden Ber;;ﬁ]z:;anl Konfi?_luratiu

Installation der Wartungsdaten

I —— .
Fahrzeugbezeichnung [—‘ “ [—‘ “ w EEEEE I
- - - “ Fehlercodeanleitung + Dateninfo. + ETM + Symptom
ACCENT(LC) [erzre [[]iezie [ | g werksan + Ausiuson + B
ACCENT(MC) (V] erzie [] erzie O SpEdic
Englisch, Deutsch
ACCENT(RB) (] etzre [ eTze
L] Wahlen Sie die Service-Info fiir jedes Modell
.~ anlen sie die service-inTo Tur jedes Moaeill,
ACCENT-PDF D L=rzE D LETZTE das installiert/geléscht werden soll. Wollen

Sie die Service-Info-Sprache andern, re-

ACCENT/SOLARIS(RSr) [—‘ LETZTE [—‘ LETZTE installieren Sie sie nach SD-Karten-Format.

Kapazitit
ATOS(MX) (] erzre [ ] eTzie 119.1GB

[ Verwendeter Speicherpl  79.7GB
ATOS(MXI}-PDF [ erzre [ eTzre Aufzeichnungsdeten  0.0GB

L | I Verfugbarer Speicherpla 34 4GB

‘ Installieren ‘ | Ldéschen ‘

e

J | Hinweis

& Um die Wartungsinformationen auf der SD-Karte speichern zu kdnnen, installieren Sie
das Inhalts-Pack nach der Installation von PC Manager. (Wenn Sie GDS Mobile in Ihrer
Sprache verwenden wollen, missen Sie die Sprachversionen von der DVD installieren,
nachdem PC Manager/das Inhalts-Pack installiert wurde.)

< Formatieren Sie die SD-Karte uber die Formatierfunktion von PC Manager.
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+* Fahrzeugauswahl fiir die Installation der Wartungsdaten

Fahrzeugbezeichnung

ACCENT(LC)
ACCENT(MC)
ACCENT(RB)
ACCENT-PDF
ACCENT/SOLARIS(RBr)
ATOS(MX)

ATOS(MXI)-PDF

LETZTE
KEINE
KEINE
LETZTE
KEINE
LETZTE

LETZTE

LETZTE
KEINE
KEINE
LETZTE
LETZTE
LETZTE

LETZTE

Wabhlen Sie die Fahrzeuge aus, fur die die
Wartungsinformationen zur Verwendung in
GDS Mobile auf der SD-Karte gespeichert
werden sollen. Bevor die
Wartungsinformationen Ubertragen werden,
vergewissern Sie sich, dass die SD-Karte tber
ausreichend Speicherplatz verfugt.

* Unterscheidung markieren

keINE| : Wartungsinformationen werden nicht
auf die SD-Karte Ubertragen.

tetzre| © Die aktuellen Wartungsinformationen
werden auf die SD-Karte tUbertragen.

+ Unterstitzte Sprachen fir die Wartungsinformationen

® Sprache

Englisch, Deutsch

* Anzeige der Kapazitidt der SD-Karte

| | Aufzeichnungsdaten
P Verfugbarer Speicherpla 28.6GB

Kapazitit

Capazita “
I Verwendeter Speicherpl 85.5GB

0.0GB

Y| Hinweis

Hier werden die unterstiitzten Sprachen fir die
im vorherigen Schritt gewahlten
Wartungsinformationen angezeigt.

; . Verwendeter Speicherplatz fiir
Wartungsinformationen auf der SD-
Karte.

| | . Verwendeter Speicherplatz flr
Aufzeichnungsdaten auf der SD-
Karte.

- : Verfligbarer Speicherplatz auf der
SD-Karte.

& 5 GB auf der SD-Karte sind fur Aufzeichnungsdaten reserviert. Der restliche freie
Speicherplatz der SD-Karte kann fur die Wartungsinformationen verwendet werden.
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@ Installation der Wartungsdaten

Manager auf "Installation der Wartungsdaten"
und das Pop-up-Fenster zur Auswahl des
Wihlen Sie eine externe SD-Karte. Laufwerkpfads erd angezelgt
F: ¥+ -
OK Abbrechen

(1) Achtung

& Stellen Sie sicher, dass Sie das korrekte SD-Kartenlaufwerk zur Installation der
Wartungsdaten auswahlen.

M Wabhlen Sie die Sprache fir die auf der SD-
PCManager Abimelden Be::tl::;anl KonﬁE'urlnon .
§ ‘| Karte zu speichernden
R Wartungsinformationen.
* Installation der Wartungsdaten
Englisch ist als obligatorische Sprache
T ——— ausgewahlt. Aller anderen Sprachen sind
Oblgatoische nhatt optional und der Anwender keine seine
- - bevorzugte Sprache auswéahlen.
Polnisch
Portugiesisch
OK Abbrechen

Y| Hinweis

@ Zur Installation anderer Sprachen neben Englisch auf der SD-Karte, muss der Nutzer
die Sprach-DVD auf dem PC installieren.
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Installation der Wartungsdaten

PC Manager
Fahrzeugbezechnung [ o |
ACCENT(LC) v | KEINE
ACCENT(MC) | KEINE
ACCENT(RE) ¥ KENE
ACCENT-PDF | KEINE

ACCENT/SOLARIS(RBr) " KEINE
ATOS(MX) v | KEINE

ATOS(MXI)-PDF v | KEINE
.

V| KEINE
< KEINE
7 KEINE
| KEINE
V| KEINE
| KEINE

| KEINE

Installieren

- x

Abmelden  Benutzeran! Kunﬂguullon
eitung n

 Beschreibung

BN Fetiercodeanictung + Daterino. + ETM + Symptom
BEN Werkstan + Austausch + Bautel

® Sprache

Englisch, Deutsch

© wihen sie die Service-Info fir jedes Modell,
das installiertgeléscht werden soll. Wollen
Sie die Service-Info-Sprache andemn, re-
installieren Sie sie nach SD-Karten-Format

Kapazitat
119.1G68

B Verwendster Speicherpl  79.7GB
Aufzeichnungsdaten  00GB
I Verfugoarer Speicherpla 34.3GB

Loschen

Speichern abgeschlossen

Schliefen

Wahlen Sie die gewiinschten
Wartungsinformationen und die Fahrzeuge
aus, die auf der SD-Karte gespeichert werden
sollen.

Die Kapazitat zum Speichern von
Wartungsinformationsdaten auf der SD-Karte
ist beschrankt.

DTC-Anleitung, Dateninfos, ETM,
Symptom

“ Shop, Austausch, Komponente

Wenn die Ubertragung der Wartungsdaten
abgeschlossen wurde, erscheint dieses Pop-
up-Fenster.

Stecken Sie die SD-Karte in den Tablet-PC
ein und prufen Sie, ob die
Wartungsinformationen korrekt angezeigt
werden.
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@ Ldschen von Wartungsinformationen

PC Manager Ver 251 Abmelden

eitung

® Beschreibung

Fahrzeugbezsichnung E|n G“

[ LeTzre

[ erzre

[ teTzTe

ACCENT/SOLARIS(RBr) | | LETZTE

[ erzre

[ tetzre

Kapazitat

ATOS(MX) 119.1GB

Aufzeichnungsdaten

ATOS(MXI)-PDF
|

Benutzeranl | Konfiguratio

Installation der Wartungsdaten

BEN Feniercodeanteitung + Dateninfo. + ETM + Symptom

ACCENT(LC) [ erzre [ eTzE D BN Werkstet + Ausiousch + Batel
ACCENT(MC) (] erzre [ eTziE o Sprache

ACCENT(RB) ) erzre [ werzre N

accenteor  [vJierme [)ieme | @ e siods sevonimoordesoce,

Sie die Service-Info-Sprache &@ndern, re-
installieren Sie sie nach SD-Karten-Format.

W Verwendeter Speicherpl 79.7GB

— M | W Verfugbarer Speicherpla 34 3GB

|
:

Wahlen Sie die Fahrzeuge in den
Wartungsinformationen auf der SD-
Karte aus, die Sie I6schen wollen
und klicken Sie auf die Schaltflache
[Loschen].

0.0GB

l Installieren j I Léschen ‘

PCManager

Fanzeugbezeicnung | [ | (D | ® Beschreibung
ACCENT(LC)
ACCENT(MC)

ACCENT(RB) Wallen Sie die gewahiten Daten wirklich loschen?

ACCENT-PDF

ACCENT/SOLARIS(R

Installation der Wartungsdaten

Fehlercodeanleitung + Dateninfo. + ETM + Symptom

ir jedes Modell,
n soll. Wollen
andern, re-

arten-Format.

l Ja ‘ l Nein

ATOS(MX) [/ TwETze [/ ]ierzie 119.1GB
[ Verwendeter Speicherpl 79.7GB
ATOS(MXI)}-PDF [ werzre [ erzre [ Aufecichnungsdaten  0.0GB
| — — M | W Verfigbarer Speicherpla 34 3GB

EEEF| Wenn das hier abgebildete Pop-up-
Fenster erscheint, klicken Sie auf
die Schaltflache [Yes].

Installieren Laschen

L.

J | Hinweis

« Das Ldschen der Wartungsinformationen kann nicht abgebrochen werden. Stellen Sie
daher sicher, dass Sie die korrekten Daten zum Léschen auswahlen.
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CEEFF| Wartungsinformationen werden
PCManager oo Sozet versoric (| elBSCht.

Installation der Wartungsdaten

Fahrzeugbezeichnung “ ’—“ r ® Beschreibung

.. HEM Fenercodeanieitung + Dateninfo. + ETM + Symptom

ACCENT(LC) [ werzre [ LeTzte 1 BB erksatt + Austausoh + Bauei
ACCENT(MC) [ evzre [ LeTzTE e Sprache

— — Englisch, Deutsch
ACCENT(RB) v | LeTzte [ LETZTE

3 @ Wihlen Sie die Service-Info fiir jedes Modell,
ACCENT-PDF [v]erzre ] erzie das installiertigeldscht werden soll. Wollen

Sie die Service-Info-Sprache dndem, re-

— installieren Sie sie nach SD-Karten-Format.
ACCENT/SOLARIS(RBr) | | LETZTE LETZTE nstallieren Sie sie nac aren-Forma

R Kapazitét
ATOS(MX) [ LeTze LETZTE 119.1GB

B Verwendeter Speicherpl 79.7GB

ATOS(MXI)-PDF [ wetzre [ LeTzTE [ Aufzeichnungsdaten  0.0GB
M | R Verfugbarer Speicherpla 34368

Installieren Loéschen

Loschen der
Wartungsinformationen
abgeschlossen.

Vollstandig ldschen

Schliefen
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Cd

Verwaltung der

aufgezeichneten Daten

Giit

I > Verwaltung der
‘I aufgezeichneten
| [ J]]

Daten

Kopieren und Loschen der gespeicherten Datei auf dem Tablet

oder VCI-Modul.

Analysieren der auf dem PC gespeicherten Daten oder

Bilddateien.

(Anschluss einer Micro SD-Karte Uber einen Kartenleser)

PC mManager

B

Installation des
Diagnose
programms

0

= Wartungsdaten

Installation der

> ;\"\
;A\ o o

aufgezeichneten
Daten

Verwaltung der

=
|

Anmelden

Verw. aufgez. Daten

Kopieren oder loschen Sie die gespeicherte Datei auf dem Pad oder VCI-Modul. Analysieren
Sie die auf dem PC gespeicherten Daten oder Bilddateien.
(Anschluss einer Micro SD-Karte durch einen Kartenleser)

Benutzeranl Konfiguratio | ﬁ”_
eitung n

Internet 4

-Update q} l

Wiederherst.

Formatieren
der SD-Karte

A
Diagnoseprog. ‘i
S
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Daten kopieren

@® SD-Karte 4p» PC

Die aufgezeichneten Daten kénnen von der SD-Karte auf den PC und umgedreht Ubertragen

PC Mana er o Abmelden Benptzeranl Konfiguratio
Ver251 eitung n
gez. Da
Datenkop. gez. Date
SD Card 4P PC || vl »Pe
SD-Karte PC
(7 J:\Android\data\gitauto.GD SMIf... m (] C:\GDSMpemanager\Record E
Dateiname Datum ‘U » Dateiname Daum
] © SONATA_ia5(YF)_E... 201556
[] 5 SONATA ia5(YF)_E... 201556 i
— op.
[] © SONATA_i45(YF)_E... 201556
[] © SONATA_i45(YF)_E... 201556 n
— zuPC
kop.
< K o
L d'} [l d'}
is

Hinweis

< Die aufgezeichneten Daten werden automatisch unter dem Pfad
F:\Android\data\gitauto.GDSM\files\mvcidata\Record gespeichert.

Der Ordner fur die Aufzeichnungen ist der Ort, an dem die aufgezeichneten Dateien nach dem

Kopieren gespeichert werden.

PCwmanager

Datenkop.

Ab

J SD Card P | S0 20127

i

Benutzeranl Konfiguratio

-
2

Sele

SD-Karte

ct Folder

(] J\Androididatalgitauto. GDSMY...

Dateiname

4 )| gitauto GDSM

<4

files

4 1L mucidata

» . DataCopy
). Record
2 || SONATA4S(VF)

|1 BXXGMEATRCGI42

|, LOSTDR
3 EHEICHH12, 189,142, 161) (¥}

i

J

ZuPC
kop.

E‘

melden ;
eitung
gez. Date
vCl -PC
PC
2| - Dam  *
v
e |
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+ Kopieren der Daten zwischen SD-Karte und PC

PC Manager

Abmelden .
tung

Verw. aufgez. Daten

Benutzeranl  Konfiguratio
i n

Wahlen Sie die aufgezeichneten Daten auf
der SD-Karte oder dem PC aus und klicken
Sie auf [Kopieren] in die richtige Richtung.

| * Links neben ausgewahlten Dateien wird das

= |V angezeigt.

-
El

Datenkop Aufgez. Daten
J SD Gard B PG |l Vol b Pe
SD-Karte PC
[ J\Androididata\gitauto. GDSMI.. = [ CGDSMpcmanageriRecord
Dicrare tum i BJ Dateiname Datum
/| [ SONATA_i45(YF)_E.. 2015-5-6 !
| £ SONATA_i45(YF)_E... 2015-5-6. Z:luP;:
| T SONATA_i45(YF)_E... 2015-5-6
[ SONATA_i45(YF)_E... 2016-56

Léschen

NS

PC Manager

=y Der Datentransfer ist abgeschlossen, sobald

nomacen Benzern vt g i@ Fortschrittsleiste im unteren

Verw. aufgez. Daten

Bildschirmbereich 100 % anzeigt.

Datenkop. Aufgez. Daten
SD Card 4 PC |I vel »pe |
SD-Karte PC
T, = ST e—rr =
Dateiname Dawm T ® Datename Dam
=] SONATA_i45{YF)_E... 2015-5-6 ! | SONATA_I45{YF)_E... 2015-5-6
| SONATA_i45{YF)_E... 2015-5-6 i | SONATA_MS{YF)_E... 201556
op.
1 SONATA_i45{YF)_E... 2015-66  SONATA_I45{YF)_E... 2015-5-6
| 7] SONATA_i4§{YF)_E... 2015-5-6 n
ZuPC
kop.
[« :
| v | —L 3
| 100%
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+ Ldschen von aufgezeichneten Daten

Wahlen Sie die aufgezeichneten Daten auf

w der SD-Karte oder dem PC aus und klicken
PC Manager Abmelien Bel:l‘.ltt:::nl Kcrm?‘uraho n

Sie auf die Schaltflache = %s¢fe" | um sie

Verw. aufgez. Daten

er— zu léschen. Das unten dargestellte Pop-up-
i o 1 v Fenster wird gedffnet, in dem Sie den
[ J\Android\datolgitauto. GDSMI... = [ C1GDSMpemanagerirecordi SONATA. . = Loschvorgang besta“gen mussen_
=] SONATA_i45{YF)_E... 2015-5-6 ! | T SONATA_I45(YF)_E... 2015-5-6 . .. . .
Ssommuene. wess | L | c sommumme msse * Links neben ausgewahlten Dateien wird das
| SONATA_4S{YF)_E... 201556 SN = sonatausivRE. 201556 [ \/ .
"] SONATA_i45{YF)_E... 2015-5-6 - anQEZEIgt
(=
[ 100%

klicken, werden die ausgewahlten Daten
gelbscht.
Wollen Sie die gewahlten Daten wirklich l6schen? .
Ja - Mit Loschen der Daten
fortfahren
; . wnen :Loschen der Daten abbrechen
Ja ‘ | Nein .
%
PCManager Abmelden E::;J'S:nrlnl Kunﬂ?‘uuﬁou

Verw. aufgez. Daten

Datenkop. Aufgez. Daten

J SD Card «B- FC U vei b pe |
SD-Karte PC
- J\Androididata'gitaute.GDSMf... E | C:\GDSMpcmanagerirecordiSONATA... m
Dateiname patum ~ 1] Dateinam Datum
] SONATA_id5(YF)_E... 201556 !
] SONATA_i45(YF)_E... 201556 Z:q:‘:
' SONATA_I45(YF)_E... 201666
| T SONATA_i45(YF)_E... 201656 n
ZuPC

(1) Achtung

& Geloschte Daten kdnnen nicht wiederhergestellt werden; wahlen Sie die zu I6schenden
Daten daher sorgféltig aus.
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@ VCI » PC

Die Daten auf dem VCI kdnnen Uber die Funktion "Fahrtaufzeichnung" auf dem PC gespeichert
werden, ohne dass dafir GDS Mobile erforderlich ist.

PC Manager o Anmeicen | Benutzerani | Kenfigurato ﬁ

Datenkop. Aufgez. Date
SD Card 4P PC ‘ Vel B-PC
VCI PC
o Kommel (Ale (& Alle [ enebsMnemananeriRecord @
| El Dateiname Dateiname
E| EISONATA_i45(YF)_ENGINE...
E| =/ SONATA_i45(YF)_ENGINE...
E| I SONATA_i45(YF)_ENGINE...
E| =/ SONATA_i45(YF)_ENGINE...
r
| = - | = -
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+ Kopieren der Daten vom VCI auf den PC.

PCManager Anmelden Bel:"t::nranl Konfiguratio n
Verw. aufgez. Daten
Datenkop. Aufgez. Daten |
SD Card 4P PC VeI P PC
Vel PC
* Kommel ( Alle ° Alle i " e1GDhSMnemananeriRecord E
— 1 P r 1
v Dateiname =4 Dateiname
/| ©/SONATA_i45(YF)_ENGINE...
/| ['SONATA_i45(YF)_ENGINE... [0 n
Auf PC
/| [SONATA_i45(YF)_ENGINE... [l | (S
/| ['SONATA_i45(YF)_ENGINE... (1)
[«
t | L /]

PC Manager

Verw. aufgez. Daten

Datenkop. Aufgez. Daten

Vel b pe
v

* Komme: ) Alle ecordiSONA E

v | Datei Die Datensatz-Konvertierung ist abgeschiossen. he

v T SONATA_i45 INE_150504-15...

/| T SONATA_i45 INE_150504-15...
 SONATA_i45 |# INE_150504-15...

v
/| SONATA_i45(YF)_ENGINE... [[L.1] ~/SONATA_i45(YF)_ENGINE_150504-15...

«

5 - | |5

Wahlen Sie die aufgezeichneten Daten auf
dem VCI aus und klicken Sie auf "Kopieren" in
die richtige Richtung.

* Links neben ausgewahlten Dateien wird das
Symbol ¥ angezeigt.

Der Datentransfer ist abgeschlossen, sobald
die Fortschrittsleiste im unteren
Bildschirmbereich 100 % anzeigt.
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Aufgezeichnete Daten

Der Anwender kann die ausgewahlten aufgezeichneten Daten als Text oder mithilfe der Daten-
Anzeigefunktion im Kurvenmodus darstellen. Mit dieser Funktion werden die aufgezeichneten
Daten verwaltet und die Daten mithilfe der Daten-Anzeige analysiert.

Benutzeranl  Konfiguratio
PCwmanager armetdon | Sz Karigursio [
Verw. aufgez. Daten

/ Datenkop. Aufgez. Daten
D C:\GDSMpcmanageriRecordi SONATA_i45(YF)\ETC w
Dateiname Datum Typ Anm.
m 5] SONATA_i45(YF)_ENGINE_150504-150242.GSR 2015-5-4 GSR
m 5] SONATA_i45(YF)_ENGINE_150504-150308.GSR 2015-54 GSR
m ] SONATA_i45(YF)_ENGINE_150504-150334.GSR 2015-5-4 GSR
m ] SONATA_i45(YF)_ENGINE_150504-150400.GSR 2015-5-4 GSR
4 |
Loschen
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+ Aufgezeichnete Daten anzeigen

PC manager

Verw. aufgez. Daten

C:\GDSMpecmanageriRecord!\SONATA_i45(YFIETC

Anmelden = Benutzeranl Konl‘lwral\on
eitung n

X g

. SOMNATA_i45(YF)_ENGINE_150504-150242.G5R

SONATA_i45(YF)_ENGINE_150504-150308.GSR

SONATA_i45(YF)_ENGINE_150504-150334.GSR

] SONATA_I45(YF)_ENGINE_150504.150400.GSR

Datum
2015-54
2015-54
2015-54

2015-54

Ty Anm
GSR
GSR
GSR
GSR

& GDS Viewer (E-K-03-09-0028)

QOpen Option  Print

Data Review

Exit

1_ENGI
L 0.55ec/Div. @Runm Start - [5:0235

Engine Oil Temperature

Intake 4ir Temperature

ursor Time - 150236 () Record End - 150252 | |

T

Items List
M&X: B0V

MMz 5.0
MaK =353 'C

MIN: =353 °C
Max: 158 'C

15.8'C

MM 15,8 'C
MAK: —398 'C =B

—39.8 " C.

MIN: =388 'C
MK 100 %

100%.

MIN: 100 %
MK 0.0 MPa B

(l(lMPa

MM 0.0 MPa

Wahlen Sie die aufgezeichneten Daten aus,
um Probleme zu prifen, als die Daten
aufgezeichnet wurden. Klicken Sie auf die

Schaltflache offen | um die Daten in der
Datenansicht anzuzeigen.

Zeigt die aufgezeichneten Daten in der
Datenansicht an.

Loscht die aufgezeichneten Daten.
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+ Ldschen von Daten

PC Manager Anmeiden  Benutzeranl  Konfiguratio n
eitung n
Verw. aufgez. Daten
Aufgez. Daten
C:AGDSMpemanagerRecord!\SONATA_M4S(YF)ETC ] =
Dateiname Datum Typ Anm. i

v | SONATA_i45(YF)_ENGINE_150504-150242.GSR 2015-5-4 GSR

" SONATA i45(YF) ENGINE 150504-150308.G5R 215-5-‘ G-SR

= SONATA_i45(YF)_ENGINE_150504-150334.GSR 2015-5-4 GSR

" 5| SONATA_i45(YF)_ENGINE_150504.150400.GSR 201554 @SR
L | |

Wollen Sie die gewahlten Daten wirklich loschen?

Nein

o

Anmelden  Benutzeranl  Konfiguratio
eitung n

PC manager

Verw. aufgez. Daten

Aufgez. Daten

€:1GDSMpcmanageriRecord|SONATA_MS(YFIETC ] =
Dateiname Datuer Tyg A *
T SONATA_i45(YF)_ENGINE_150504-150334.GSR 2015-5-4 GSR
| SONATA_i45(YF)_ENGINE_150504-150400.GSR 2015-54 GSR
L i |
Laschen

(1) Achtung

Wahlen Sie die aufgezeichneten Daten auf
der SD-Karte oder dem PC aus und klicken

Sie auf die Schaltflache lﬂ‘, um sie
zu léschen. Das unten dargestellte Pop-up-
Fenster wird geoffnet, in dem Sie den
Léschvorgang bestatigen mussen.

* Links neben ausgewahlten Dateien wird das
Symbol ¥ angezeigt.

Wenn Sie auf die Schaltflache © *#
klicken, werden die ausgewahlten Daten
geldscht.

! Ja ~ Zeigt die aufgezeichneten
Daten in der Datenansicht an.
} Nein Die aufgezeichneten Daten

werden wieder in der
Datenansicht angezeigt.

& Gelbschte Daten kdnnen nicht wiederhergestellt werden; wahlen Sie die zu

I[6schenden Daten daher sorgfaltig aus.
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GD) PC Manager Internet-Update

it

Laden Sie sich das aktuelle Diagnoseprogramm manuell vom

Ir&t;(riget:; ﬁ i Server auf den PC. (Es muss ein Internetanschluss vorhanden
_.'- sein.)
Y |
PC Manager Anmeiden Ber;::tt::;anl Kcnflguratlo n
@ g Installation des Internet m
Wl | oue: e
Wiederherst.

m Installation der
= Wartungsdaten

11 = Verwaltung der
| aufgezeichneten
| 4] Daten

Laden Sie das neueste Di

Diagnoseprog.

Formatieren
der SD-Karte

=
)
o

Internet-Update

und die manuell vom Server auf

den PC herunter.
(Es muss ein Internetanschiuss vorhanden sein.)

C - @

PC Manager

Abmelden

Benutzeranl = Konfiguratio!
eitung n

Internet-Update
Download des Diagnoseprogramms

e Versionsinfo

Element

Anwendung

Diagnose

ECU-Upgrade

PC-Version

M-E-H-01-00-0050

M-E-H-01-00-0042

M-E-H-01-00-0030

Die neueste Version wurde installiert.

Server-Version

M-E-H-01-00-0050

M-E-H-01-00-0042

M-E-H-01-00-0030

.

)| Hinweis

= Uber die Internet-Update-Funktion von PC Manager kénnen die aktuellen Internet-

Update-Daten auf das Laufwerk des PCs, auf dem PC Manager installiert ist,

Ubertragen werden.

& Um das Diagnoseprogramm auf dem Tablet-PC zu aktualisieren, gehen Sie auf
"Installation des Diagnoseprogramms” auf dem Hauptbildschirm von PC Manager.

- 44 -



Wiederherstellung des 7
GD) Diagnoseprogramms @lf

Wiederherst. f Setzen Sie das Diagnoseprogramm auf dem Tablet zurick.
Blagnoseprog. j Das Diagnoseprogramm wird erneut installiert.

Es gibt zwei Moglichkeiten zum Wiederherstellen von GDS Mobile mit PC Manager auf dem
Tablet-PC.

& GDS Mobile-Wiederherstellung tUber eine direkte Verbindung des Tablet-PCs
& GDS Mobile-Wiederherstellung tUber ein externes USB-Speichermedium

Benut: | Konfiguratio (V"
P‘ Manager — er;;lt::;an on |gr;1ura io “
E’ = Installgglon des o e g
iagnose Ubtats A
L] programms p Q& !!»
Installation der Wiederherst.
Wartungsdaten Diagnoseprog. i
=R
PRAR «,  Verwaltung der 7
[ aufgezeichneten Z:Fggt_';:;‘e
. 4] Daten

Wiederherstellung des Diagnoseprogramms
Installieren Sie das Diagnoseprogramm auf dem Pad. Das Diagnoseprogramm wird erneut
installiert.

(Anschluss des Pads tber USB-Kabel) -
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GDS Mobile-Wiederherstellung tber eine direkte

Verbindung des Tablet-PCs

GDS Mobile kann auf dem Tablet-PC lber eine direkte Verbindung mit PC Manager
wiederhergestellt werden.
Beachten Sie dazu die nachfolgenden Anweisungen.

Schritt 1 Verbinden des Tablet-PCs mit PC Manager

Y| SchlieRen Sie den Tablet-PC wie in
PCManager Aomeigen | Beiien entiwet B den Anweisungen beschrieben
Uber ein USB-Kabel an dem PC an,
auf dem PC Manager installiert ist.

Wiederherstellung des Diagnoseprogramms

* Wiederherstellung des Programms
__ Uper exteme SD-Karte |
Skl ik,

Stellen Sie das auf dem Pad installierte Diagnoseprogramm wieder her.

@ Direkte Installation auf dem Pad (USB-Verbindung)

N

Weiter ‘ | Abbrechen

¥ Wahlen Sie das Laufwerk des
PCManager - pometgen B wentgurete R angeschlossenen Tablet-PCs aus.

Wiederherstellung des Diagnoseprogramms

* Wiederherstellung des Programms
ber externe SD-Karte |

Stellen Sie das auf d

Wihlen Sie ein Pad fir die Installation der Wartungsdaten aus..

=

® Direkte Installa

Wenn Sie ein nicht empfohlenes Gerat wahlen, funktioniert GDS Mobile
moglicherweise nicht ordnungsgemat

OK | Abbrechen

-2 d [

Weiter Abbrechen
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Schritt 2 Entfernen der SD-Karte aus dem Tablet-PC

EEEYF | Entfernen Sie die SD-Karte aus
PCManager Abmelden  Benuzerant Kenfiguratio P dem Tablet-PC, um einen

Datenverlust zu vermeiden.

Achtung!

Falls die "Gespeicherte Daten" auf der SD-Karte des Tablet nicht geléscht werden sollen, deaktivieren Sie die SD-Karte
wie unter <SCHRITT1> beschrieben.

Die geléschten Daten kénnen nicht wiederhergestellt werden.

Falls die "Gespeicherte Daten" auf der SD-Karte des Tablet geléscht werden sollen, klicken Sie auf [Start] ohne den
<SCHRITT1> zu befolgen.

<Step1> Tablet > Einstellungen= Allgemein > Speicher > SD-Karte deaktivieren

=== 1 Unmount SD card v

D card to safely

nt S

(1) Achtung

& Wahrend dieses Vorgangs kann es vorkommen, dass Inhalte von der SD-Karte
geldscht werden. Bitte entfernen Sie die SD-Karte, bevor Sie fortfahren.

Y| Zum Wiederherstellen von GDS
PCManager Mobile wird eine Setup-Datei auf
den Tablet-PC Ubertragen.

Wiederherstellung des Diagnoseprogramms

* Wiederherstellung des Programms

o -l

[ % I

Wiederherstellungsdatei wird auf den Tablet Ubertragen
Bitte trennen Sie nicht die Verbindung zwischen Tablet und PC

Abbrechen
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oo
PC Manager Ee:::l!::;anl Konfig:‘uratio u

Wiederherstellung des Diagnoseprogramms

* Wiederherstellung des Programms

Abmelden

Diagnoseinstallation ist abgeschlossen.

Weiter

100% ]

Wiederherstellungsdatei wird auf den Tablet Ubertragen
Bitte trennen Sie nicht die Verbindung zwischen Tablet und PC.

Abbrechen

priecex g
PC Mdndger Be:iut!::;anl Konliﬂuratio “

Wiederherstellung des Diagnoseprogramms

® Wiederherstellung des Programm:

Abmelden

Programmwiederherstellung GDS Mobile wurde Ubertragen

Die Wiederherstellung des ubertragenen ,GDS Mobile Program
Recovery" wird automatisch gestartet
Gesamtes Programm GDS Mobile wird geloscht

Bitte versuchen Sie es emeut von Anfang an, falls ,GDS Mabile Program
Recovery" nicht

automatisch startet oder die Installation fehlgeschlagen ist

Das Tablet-Betriebssystem wurde moglicherweise beschadigt, falls die
oben genannten Symptome weiterhin auftreten

Bitte fuhren Sie das Zurucksetzen auf die Werkseinstellungen durch und
installieren Sie GDS Mobile Programm neu

Schliefen
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Der Datentransfer ist
abgeschlossen.

Klicken Sie auf die Schaltflache
[Weiter], um die Wiederherstellung
von GDS Mobile auf dem Tablet-
PC zu starten.

ing/dem Empfang oder der
ng anfallen

Programmaktual




GDS Mobile-Wiederherstellung tber externes USB-

Speichermedium

GDS Mobile kann Uber ein externes USB-Speichermedium wiederhergestellt werden, ohne dass

der Tablet-PC mit PC Manager verbunden werden muss.

Schritt 1

Tablet-PC mit PC Manager

Verbinden des externen USB-Speichermediums fir den

|
PC Manager —— Be:?tt::;anl Konfie‘uratio ﬁ

Wiederherstellung des Diagnoseprogramms

Abmelden

* Wiederherstellung des Programms

I Uber externe SD-Karte I

Stellen Sie das auf dem Pad installierte Diagnoseprogramm wieder her.

@ Direkte Installation auf dem Pad (USB-Verbindung)

.

Abbrechen

Weiter |

>
PCManager —_— Ber;xttuz:;anl Konfig‘uratio ﬁ

Wiederherstellung des Diagnoseprogramms

Abmelden

* Wiederherstellung des Programms
Direkt auf Pad
Installieren Sie das Programm GDS Mobile unter Verwendung von USB-OTG-Speicher emeut auf dem Tablet.

Verbinden Sie den USB-Speicher mit dem Tablet.
Nach Abschluss klicken Sie unten auf [Weiter].

- Installationsschritte

1. Ubertragen Sie die Wiederherstellungsdatei vom PC auf den USB- OTG-
Speicher.

2. Verbinden Sie den USB-OTG-Speicher mit dem micro-USB-Port, wenn die

Ubertragung abgeschlossen ist
3. Der Vorgang "Programmwiederherstellung GDS Mobile" startet automatisch

aDlual ﬁjm USB Storage

OTG Cable + USB Storage

Weiter ‘ l Abbrechen ‘
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Klicken Sie auf "Uber externe SD-
Karte" im oberen rechten Bereich.

Verbinden Sie das externe USB-
Speichergerat mit dem PC und
klicken Sie auf die Schaltflache

[Weiter].

Hierbei handelt es sich um die
Anweisungen zum
Wiederherstellen von GDS Mobile
Uber ein externes USB-
Speichermedium.



p-rx
PC Manager . Be:rtzzﬁ;anl Konfiﬂuratio ﬁ

Wiederherstellung des Diagnoseprogramms

Abmelden

* Wiederherstellung des Programms

Direkt auf Pad
Installieren Sie das P
Verbinden Sie den U
Nach Abschluss Klick|
n USB- 0TG-

Wiahlen Sie eine externe SD-Karte.
-

‘ oK ‘ ‘ Abbrechen ‘
wr
. l uDuIa\ Port USB Storage
orelc!me + USB Storage
Weiter ‘ ‘ Abbrechen ‘

Wahlen Sie den
Laufwerkbuchstaben des USB-
Speichermediums aus und klicken
Sie auf die Schaltflache [OK].

Schritt 2 Durchsuchen des Tablet-PCs nach Daten

Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekten Daten auf dem Tablet-PC zum Wiederherstellen

auswahlen.

p-rx
PC Manager o Ber;::tzz:;anl Konfig‘uratio ﬁ

Wiederherstellung des Diagnoseprogramms

* Wiederherstellung des Programms

Abmelden

Bitte wahlen Sie den Tablet, der wiederhergestellt werden soll
Falls Inr Tablet nicht in dieser Liste aufgefahrt wird, verbinden Sie den Tablet mit dem PC und akiualisieren Sie

Auswahl Status PAD-Seriennummer r
s Registriert TEST U
O Registriert TEST
- N -

Hinweis: Programm GDS Mobile funktioniert nicht, wenn Sie den falschen Tablet aus der obigen Liste wahlen

Start | Abbrechen

Y| Hinweis

Wahlen Sie die Daten auf dem
Tablet-PC aus, die
wiederhergestellt werden sollen
und klicken sie auf die Schaltflache
[Start].

< Wenn es keine spezifischen Tablet-PC-Daten gibt, wird empfohlen, GDS Mobile tber
eine direkte Verbindung des Tablet-PCs wiederherzustellen.
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| Die Wiederherstellungsdatei wird an
PCManager das externe USB-Speichermedium

Wiederherstellung des Diagnoseprogramms Ubertragen-

* Wiederherstellung des Programms

»

28%

Wiederherstellungsdaten werden auf den USB-OTG-Speicher Gbertragen..
Bitte trennen Sie nicht die Verbindung zwischen PC und USB-OTG-Speicher.

Abbrechen

/)
OTG

Memory

be/

keyvalueunit git unzip

A\ ACHTUNG!

Entfernen Sie das externe USB-Speichermedium vom PC Besttean e wilvend diser Funkiion keine Tasten
Wenn Sie mit einem kostenpflichtigen Netzwerk verbunden sind, konnen

und verbinden Sie es Uber einen externen Cebiren fir

die Daten aufgrund der Dateniibertragung/dem Empfang oder der
Programmaktualisierung anfallen

Kommunikationsanschluss mit dem Tablet-PC.

Sobald der Tablet-PC die Wiederherstellungsdatei
erkennt, wird GDS Mobile automatisch wiederhergestellt.
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Formatieren
der SD-Karte

Formatieren Sie die Micro SD-Karte zur Nutzung mit GDS Mobile.
Es kdnnen aufgezeichnete Daten und Wartungsinformationen

gesichert werden.

(Anschluss einer Micro SD-Karte Uber einen Kartenleser)

E’ 3 Installation des
Diagnose
|!9 programms

Anmelden

PC Manager

Installation der
Wartungsdaten

W

Benutzeranl Konflguratlo
eitung

Internet @
-Update ‘ ll*

Wiederherst.
Diagnoseprog.

ML \“h Verwaltung der
[ aufgezeichneten

[ d]] Daten

Formatieren
der SD-Karte

SD-Karte format.

Formatieren Sie die Micro SD-Karte fur die Verwendung mit GDS M. Es kann eine
icherheitsk der Daten sowie der Wartungsinformationen gemacht
werden.

(Anschluss einer Micro SD-Karte durch einen Kartenleser)

2
o
g 1
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Bildschirmbeschreibung
Y

PC Manager L Abmelden Bel;:jtt::;anl Konfigluratiu
SD-Karte format.
Diese Funktion dient zum Formatieren der externen SD-Karte
Wahlen Sie die Elemente zur Wiederherstellung unten aus und klicken Sie auf [Start]
| Wiederherstellung der | Wiederherstellung der
aufgezeichneten Daten Wartungsdaten
F‘ ﬁj “./Ij/‘ -“ @ r
Y J \) b / \\
E > & > 4/ > > ¥
Daten -
= Wartungsinfo
Daten- q aufzeichnen "
sicherung Formatieren Wiederherste Wiederherst Beendet
I ellung
en
Start
¢ Grundlegendes SD-Karten-Format
SD-Karte zur Verwendung mit GDS Mobile
formatieren.

ey

Daten-
sicherung

>

Formatieren

Beendet

+ Wiederherstellung aufgezeichneter Daten

th:'1>zz>

)
>
Daten
aufzeichnen
Wiederherste
lien

Formatieren

+ Wiederherstellung der Wartungsd

Beendet

Diese Funktion wird verwendet, um die Daten
auf der SD-Karte wiederherzustellen. Nach
dem Formatieren der SD-Karte zur
Verwendung mit GDS Mobile werden die Daten
auf der SD-Karte wiederhergestellt.

aten

V@

Wartungsinfo
Wiederherst
ellung

|. d
tJ[j)F/) >

sicherung Formatieren

i

)| Hinwelis

& Die SD-Karte muss gemaf den unten

Beendet

Diese Funktion wird verwendet, um die Daten
auf der SD-Karte wiederherzustellen. Nach
dem Formatieren der SD-Karte zur
Verwendung mit GDS Mobile werden die
Wartungsinformationen auf der SD-Karte
wiederhergestellt.

angegebenen Angaben formatiert werden, damit

sie zur Installation von Wartungsinformationen fir GDS Mobile verwendet werden

kann.
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+ Formatieren der SD-Karte

E— ™ . .
Format Removable Disk (E:) @ — Dateisystem: ExFAT . i
— Gro6Re der Zuordnungseinheiten: 32KB

Capacity:
|59.0 GB -

File system
|exFAT (Default) -

Allocation unit size

" [32 kiobytes - |

[ Restore device defaults

Volume label

Format options

Quick Format
Create an M5-DO5 startup disk

Start ] [ Close

& Warnung

& Mit dieser Funktion wird die SD-Karte formatiert und wiederhergestellt. Unerwartete
Fehlfunktionen kénnen zum Verlust von Daten fuhren. Daher wird empfohlen, wichtige
Daten auf einem anderen Speichergerét zu sichern, bevor Sie diese Funktion
verwenden. Wir Ubernehmen keine Haftung fur Datenverluste durch die Verwendung
dieser Funktion.
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Funktion zum Formatieren der SD-Karte

Schritt 1 Festlegen des Laufwerkbuchstabens der SD-Karte

ﬁ Wahlen Sie das Laufwerk der SD-Karte aus.

Wihlen Sie eine externe SD-Karte.

-

I oK | \ Abbrechen

(1) Achtung

= Uberprufen Sie den Laufwerkpfad und wéahlen Sie das Laufwerk dann aus. Die Auswabhl
des falschen Laufwerkpfads kann zu einem schweren Datenverlust flihren.

EEEF | |egen sie die Formatierungsoptionen
PCMGDGQG‘F Aometcen | Sepisent Kentigureio TR fiir die SD-Karte fest und klicken Sie

auf die Schaltfidche [Start.

Diese Funktion dient zum Formatieren der externen SD-Karte
Wabhlen Sie die Elemente zur Wiederherstellung unten aus und klicken Sie auf [Start].

Wiederherstellung der Wiederherstellung der
@ aufgezeichneten Daten @ Wartungsdaten
: 7~
- %/
Daten a
5 Wartungsinfo
Daten- 5 aufzeichnen "
sicherung Formatieren Wiederherste .Wiederherst Beendet
ellung
llen
Start
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Schritt 2 Sichern von aufgezeichneten Daten

B Mit dieser Funktion werden die
PC Manager . .. Daten vor dem Formatieren der

SD-Karte gesichert.

Diese Funktion dient zum Formatieren der externen SD-Karte
Wabhlen Sie die Elemente zur Wiederherstellung unten aus und klicken Sie auf [Start].

Wiederherstellung der Wiederherstellung der
@ aufgezeichneten Daten @ Wartungsdaten

! ~ 4
: v

Daten a

5 ‘Wartungsinfo
Daten- s aufzeichnen -

sicherung Formatieren Wiederherste .Wleﬁerherst Beendet

llen eflung

Schritt 3 Formatieren der SD-Karte

EEEF| Hierbei handelt es sich um den
PC Manager . . Meldung Uber das Formatieren der

SD-Karte. Lesen Sie die
e |

entsprechenden Hinweise und
legen Sie das Dateisystem und die

« Einstellangen flr Formaterung GroRe der Zuordnungsdateien fest.
@ :gf ';I File System
;?I [A:xFA‘T (DE'TH) -]
fomsie [ 32 Kilobytes 5|

.

Falls ein anderes Format eingestellt wird,
funktioniert es evtl. nicht korrekt.

} o Ce) }

Wahlen Sie die Taste [Weiter] und stellen Sie die "Formatoptionen” ein.
Nach dem Abschluss der Formatierung driicken Sie auf [Schlieen] Beendet

{

Daten-
sicherung

‘ Weiter ‘
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Meldung Uber das Formatieren der

SD-Karte. Lesen Sie die

‘ Weiter

Wabhlen Sie die Taste [Weiter] und stellen Sie die "Formatoptionen” ein.
Mach dem Abschluss der Formatierung driicken Sie auf [Schlielen].

——— ® Einstellungen fiir Formatierung ] )

(405 .;l_ entsprechenden Hinweise und

T File System i ; ;
‘m“_ [ 7 Ieglgn Sie das Dateisystem gnd die
: : Allocation unit size GrofR3e der Zuordnungsdateien fest.
et (32 kilabytes -

= |

s wat Falls ein anderes Format eingestellt wird,

funktioniert es evil. nicht korrekt.

Format Removable Disk (E:) E

Capacity:
|59.0GB -

File system
| exFAT (Default) -

Allocation unit size

(32 kiobytes - !

l Restore device defaults

Volume label

Format options

Quick Format
Create an M5-D0S startup disk

{ Start ] [ Close

Das Windows-Fenster zur Formatierung der SD-Karte wird
angezeigt. Uberpriifen Sie die im vorherigen Schritt
eingegebene Informationen und klicken Sie auf die
Schaltflache [Start].
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Wiederherstellen von gesicherten aufgezeichneten Daten

Schritt 4 von der SD-Karte

o ieex gl
PCmanager

SD-Karte format.

Diese Funktion dient zum Formatieren der externen SD-Karte
‘Wahlen Sie die Elemente zur Wiederherstellung unten aus und klicken Sie auf [Starf]

m Wiederherstellung der m Wiederherstellung der
-~~~ aufgezeichneten Daten -~~~ Wartungsdaten

B, e, 0,0,V

Daten

" Wartungsinfo
ADate Formatieren .?.‘-lfl.elih"e[‘ .Wiederherst Beendet
sicherung Wiederherste ellung

llen

Wiederherstellung der Wartungsinformationen auf der

Schritt 5

SD-Karte

EEF  Die vorherigen
PC Manager . . Wartungsinformationen werden

wiederhergestellt

Diese Funktion dient zum Formatieren der externen SD-Karte
‘Wahlen Sie die Elemente zur Wiederherstellung unten aus und klicken Sie auf [Starf].

Wiederherstellung der Wiederherstellung der
@ aufgezeichneten Daten @ Wartungsdaten

! ~ 4
' v

Daten .

" |Wartungsinfo
Daten- 5 aufzeichnen -
sicherung Formatieren Wiederherste .Wiederherst Beendet
llen ellung

- 58 -



Schritt 6 Vorgang abgeschlossen
|

PC Manager s Abmelden Ber;:lttuz:;anl Konfi?‘uratio ﬁ
SD-Karte format.

Diese Funktion dient zum Formatieren der externen SD-Karte
Wabhlen Sie die Elemente zur Wiederherstellung unten aus und klicken Sie auf [Start].

F.)S)Q)@)%/

Daten Wartungsinfo
Daten- 5 aufzeichnen "
sicherung Formatieren Wiederherste .Wiederherst Beendet
llen ellung
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