KDS Wichtige Informationen @i.‘.

Lesen und verinnerlichen Sie vor der Verwendung des Produkts die Anweisungen in diesem
Benutzerhandbuch.
Es enthalt Anweisungen zur grundlegenden Bedienung des Produkts.

U | Hinweis

& Fur die Installation von PC Manager wird Windows XP Service Pack 3 oder héher
bendtigt.

& KDS bend6tigt Windows Media Player 11 oder eine héhere Version.

& Unter Windows 8 muss vor der Installation von PC Manager .NET 3.5 Framework
installiert werden.

& Schlie3en Sie vor der Installation von PC Manager alle laufenden Programme.

& Warnung

& GIT Ubernimmt keine Haftung fur Datenverlust auf dem PC des Anwenders wahrend
der Ubertragung, Reparatur oder Installation der PC Manager-Daten. Wir empfehlen,
wichtige Daten immer zu sichern.

& Eine nicht ordnungsgemale Gerateentfernung kann zu schweren Hardware-
Fehlfunktionen fihren. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerdt nach dem Beenden der
Arbeit entfernen.

& Alle Daten dieses Programms durfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch
GIT nicht in irgendeiner Form vervielfaltigt werden.



KDS  siwsonmimon (@it

Grundfunktionen
O 6 6 0
! !
|

B t I Konfi ti
PC Manager — — er;::tuz:;an on |?1ura io

Dies sind die Grundfunktionen von PC Manager. Sie werden jederzeit im oberen
Bildschirmbereich angezeigt, unabhangig davon, welche Funktionen gerade ausgefiihrt werden.
Siehe [Grundfunktionen von PC Manager].

Einige Funktionen von PC Manager sind nur eingeschrankt verfugbar,
o Anmelden | wenn das Programm nicht zertifiziert ist. Melden Sie sich vor er
Verwendung an.

Benutzeranl

eitung Benutzeranleitung fir KDS und PC Manager.

Konfiguratio

n Konfiguration der Benutzerumgebung von PC Manager.

Wenn Sie die Schaltflaiche [Home] antippen, wird der Hauptbildschirm

geoffnet.
* Die Funktion der Schaltflaiche [Home] ist eingeschrankt, wahrend

bestimmte Funktionen ausgefuhrt werden.

© 0O

| Hinweis

& Diese Grundfunktionsschaltflachen befinden sich im oberen Bildschirmbereich. Die
Funktionen sind eingeschrénkt, wenn bestimmte wichtige Funktionen ausgefihrt
werden.



Hauptfunktionen

PC Manager verfugt tber 6 Hauptfunktionen: Installation des Diagnoseprogramms, Internet-
Update, Installation der Wartungsdaten, Wiederherstellung Diagnoseprogramm, Verwaltung der

aufgezeichneten Daten und Formatieren der SD-Karte. Wenn der Anwender mit dem

Mauszeiger auf die Schaltflache zeigt, erscheint eine Beschreibung der Funktion im unteren

Bildschirmbereich.

Rl

PCmanager

Installation des
Diagnose
programms

Installation der
Wartungsdaten

Verwaltung der
aufgezeichneten
Daten

Wenn Sie mit dem M

|

Anmelden Benutzeranl Konfiguratio T
eitung n
Internet \g
-Update %*“I»
J
Wiederherst.

Diagnoseprog.

2
J

Formatieren
der SD-Karte
PC Manager-Programm
iger auf das Element, das Sie d zeigen, h
eine Funktionsbeschreibung.




Q‘ Installation des
Diagnose
|!Q programms

Erste Installation von KDS auf dem Tablet oder Aktualisierung des
Diagnoseprogramms.
(Tablet Gber USB-Kabel anschliel3en)

Installation der
Wartungsdaten

Kopieren der Wartungsinformationen (z. B.: DTC-Anleitung, Shop-
Anleitung etc.) auf die Micro SD-Karte.
(Anschluss einer Micro SD-Karte tber einen Kartenleser)

B\ .\-‘H Verwaltung der
| aufgezeichneten

Kopieren und Léschen gespeicherter Dateien auf dem Tablet oder
VCI/VCI 1I-Modul.

| b Daten Analysieren der auf dem PC gespeicherten Daten oder Bilddateien.
(Anschluss einer Micro SD-Karte tber einen Kartenleser)
Manueller Download der aktuellen KDS-Version vom Server auf den
wm gaee| | Po

(Es muss ein Internetanschluss vorhanden sein.)

Wiederherst. r
Diagnoseprog. i

Zurlicksetzen von KDS.
KDS wird neu installiert.
(Tablet Gber USB-Kabel anschliel3en)

Formatieren
der SD-Karte

Formatieren der Micro SD-Karte fur KDS.

Es koénnen aufgezeichnete Daten und Wartungsinformationen
gesichert werden.

(Anschluss einer Micro SD-Karte tber einen Kartenleser)




KDS Grundfunktionen von PC e
Manager l"'

Dies ist der Prozess zum Authentifizieren des Nutzers. Geben Sie zum Anmelden lhre ID / lhr
Passwort ein.

PC Manager — Arsiielde Ber;xtt::;anl Konfi?‘uratio

Anmelden > ¢

D |

Passwort

G Erinnerung fir

Anmelden

Benutzeranleitung

Den Nutzern steht ein Benutzerhandbuch fir PC Manager oder KDS im PDF-Format zur
Verfugung.

PCmManager e

Benutzeranl Konfiguratic [§
PC Manager Aometdn | Sentzent Kontigursio (R
Benutzeranleitung

L Die Bediensranlsitung lisgt im PDF-Format vor.
.“,"--, Es kann einige Sekunden dauern, bis sich die Datei &ffnet.
« Einleitung « Grundbedienung
+ Datenanalyse +DTC-Analyse
+* S/W-Verwaltung = ECU-Upgrade
+ Aufzeichnungsdaten « OBD-Il
* Hardware = PC Manager




Konfiguration

Hier richten die Nutzer die PC Manager-Umgebung ein (Sprache, Interneteinstellungen usw.)

PC Manager ... Anmeiden | Bematzersn [ffonf gurstio

® Sprache

Hier wird die Anzeigesprache von PC Manager festgelegt.

PCManager L Anmelden Ben;::tt::;anl Kunfigluraﬁu ﬁ

Konfiguration

* Sprachauswahl fiir PC Manager
o

D English D Greek D Francais
erver
@ Deutsch D Pycckuin D Italiano
Etualisier D Esparfiol D Magyar D Turkish

adu

D Polski [:] Portugués D Romania

Egistrierii D Bulgarian [:] Czech




@® Server
* Server-Verbindung

Mit dieser Funktion kann die URL des Servers, der mit dem PC Manager verbunden ist,

geédndert oder gesichert werden.
(Wird sie willkurlich geéndert, konnen die Funktionen von PC Manager nicht richtig verwendet

werden.)
Reset : Uber diese Funktion wird die URL-Adresse des Servers zuriickgesetzt.

PCManager Bomeen | Born! Konturt

Konfiguration

¢ Server-Verbindung
‘ Sprache j \ Proxy-Einstellung )
o Globale Service-URL
erver

® Internet-Update Server-URL hitps://gds kia.co.kr
Aktualisierej

—

Handler j

—

Registriert j
—

Speichern | ‘ Reset




+ Proxy-Einstellung

Mit dieser Funktion wird die Internetverbindung von PC Manager bei Verwendung eines Proxy-
Netzwerks eingerichtet.

PCwmanager Anmetden || BeGEarcart | Konnigretie

Konfiguration

* Server-Verbindung
l Sprache j Server-Verbindung
(_\ Proxy Ein Nur fir den Internetanschluss tber einen Proxyserver verwenden
erver o ‘ :

@ ServerlP

&kiualisieregi ® Port

@ UseriD

&émdler j
® User-Passwort
&egisiriert j

Speichern | ‘ Reset

@ Achtung

& Die Proxy-Einstellungen sind fur Benutzer in einem Proxy-Netzwerk vorgesehen. Wenn
Sie ein herkdmmliches Netzwerk verwenden, muss die Option deaktiviert sein.
Andernfalls kann es zu Problemen bei der Ausfiihrung von PC Manager kommen.



@® Aktualisieren

Hiertber wird die automatische Aktualisierungsfunktion von PC Manager eingerichtet, Gber die
die aktuellen KDS-Update-Dateien vom Update-Server im Internet heruntergeladen werden.

+ Alle Windows-PCs EIN

Immer wenn ein PC hochgefahren wird, werden die Update-Dateien automatisch vom Internet-
Server in PC Manager heruntergeladen.

Y
PC Manager . Anmelden Ber;::tt::;anl Konfig'uratio

Konfiguration

Element markieren, um Updates automatisch durchzufiihren. Heben Sie die
Markierung auf, um Updates nicht automatisch durchzufithren.
Sprache

Server j
= Wihlen Sie die Uhrzeit fiur die automatische Aktualisierung.

ktualisie; ®) Alle Windows PCs EIN

™) Geplante Zeit (PC muss eingeschaltet sein)
Handler j

Registriert j

‘i Diagnoseprogramm

TEREDD

Speichern ‘ Reset

+ Geplante Zeit (PC muss eingeschaltet sein)

Der Anwender kann ein Datum und eine Zeit festlegen, zu der die aktuellen Update-Dateien vom
Internet-Server in PC Manager heruntergeladen werden soll.

ecnieeerx
PC Manager o Anmelden Ber;;,ltt::;anl Konfi%uratio

Konfiguration

o Element markieren, um Updates automatisch durchzufiihren. Heben Sie die
Markierung auf, um Updates nicht automatisch durchzufiihren.
Sprache

Server j
= Wabhlen Sie die Uhrzeit fiir die automatische Aktualisierung.

ktua|i5ie; ™) Alle Windows PCs EIN

') Geplante Zeit (PC muss eingeschaltet sein)
Handler j
O [}
- . ) pm [}
Registriert j

Speichern Reset

i Diagnoseprogramm

PTEREDPRD




@ Handler

Auf dieser Seite werden die Anwenderinformationen gespeichert und angezeigt.

PCManager s Abmelden Ber;:att::;anl Konfig‘uratio ﬁ

Konfiguration

* A informati 1
Sprache j
Ewer j ® Region ® Hersteller
® D ©® Name
® Tel. @ E-Mail
| Resisvert 1)

Speichern

@ Registrierung

Hier konnen Sie den Status der Tablet-Registrierung Gber ein Anwenderkonto in PC Manager
Uberprifen.

PCManager . pometn | Seszarn Koo

Konfiguration

¢ Registrierungsinfo
Sprache j | Hinzu
VCIII-SNr. Status PAD-Seriennummer
=g j TEST Registriert TEST 3
B TEST Registriert TEST
ktualisier

-

ijstrie

~
-
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Home

Wenn Sie auf die Schaltflache ﬁ klicken, wird der Hauptbildschirm angezeigt.

* Die Funktionen der Schaltflache [Home] sind eingeschrankt, wenn bestimmte Funktionen
ausgefuhrt werden.

I CMOnager Abmelden  Benutzeranl  Konfiguratio n
Ver 2.41

eitung n

-11 -



KDS

Installation des

Diagnoseprogramms

Giit

y

Installation des
Diagnose
programms

Installieren Sie KDS auf dem Tablet.
(Tablet Uber USB-Kabel anschlief3en)

PC Manager

Anmelden

Installation des
Diagnose
programms

=y

Installation der
Wartungsdaten

7l

=

Verwaltung der
aufgezeichneten
Daten

Y

Benutzeranl Konfiguratio [P g
eitung n
Internet 4 @
-Update &
L
Wiederherst.

Diagnoseprog.

Formatieren
der SD-Karte

Installation des Diagnoseprogramms

Installieren Sie KDS M zum ersten Mal auf dem Pad oder aktualisieren Sie das

Diagnoseprogramm.
(Anschluss des Pads tber USB-Kabel)

Y

Hinweis

& Das Tablet muss an einen PC angeschlossen werden.
& Das Tablet sollte tiber ausreichend Akkuladung verfiigen.
& Der Anwender muss ich zur Installation von KDS anmelden.

-12 -



Schritt 1 Vorbereitung der KDS-Installation

Um KDS zu installieren, muss die APP zur Installation von KDS auf das Tablet

Ubertragen werden.
n Wahlen Sie ein Gerat aus der Gerateliste aus, auf dem Sie das Diagnoseprogramm

installieren méchten und klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

Wihlen Sie ein Pad fiir die Installation der Wartungsdaten aus..

= 2l

Wenn Sie ein nicht empfohlenes Gerat wahlen, funktioniert KDS
maglicherweise nicht ordnungsgemar.

‘ 0K ‘ Abbrechen

(1) Achtung

% Wenn mehrere entfernbare Speichergerate mit dem PC verbunden sind, kann die
Installation des Diagnoseprogramms auf dem gewiinschten Gerat unterbrochen
werden.

a Installieren Sie GITMinstaller.apk auf dem Tablet und beachten Sie die Anweisungen in
PC Manager.

PC Manager o Abmelden Be::lttul:;anl Konfi?luratio ﬁ

Installation des Diagnoseprogramms

* Installation des Programms

Bitte folgen Sie den nachstehenden Schritten, um das Programm KDS auf dem verbundenen Tablet zu installieren.

(Das Bild und der Name auf dem Tablet-Bildschirm konnen sich je nach Tablet-Funktionen oder
0S-Version unterscheiden )

1. Verbinden Sie den Tablet mit den Wi-Fi-Netzwerken

(Auch wenn es nicht mit den drahtiosen Netzwerken verbunden ist, kann das Programm weiter installiert werden)
2. Bitte gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein = Sicherheit und markieren Sie "Unbekannte Quellen”

3. Bitte suchen Sie "Eigene Dateien" oder "Datei-Manager” im Bereich Apps.

Wenn Sie weitere Hilfe zu diesen Schritten bendtigen, ziehen Sie bitte den Mauszeiger auf das Symbol unten.
— - r Wy My Files or
- File Manager

Wenn die Schritte abgeschlossen sind, klicken Sie bitte auf [Start] unten

Start

-13-



a Verbinden Sie das Tablet mit dem Internet.

PCManager e Abmelden Ber:tt::;anl Konfi?‘uratio ﬁ

* Installation des Programms

Bitte folgen Sie den nachstehenden Schritten, um das Programm KDS auf dem verbundenen Tablet zu installieren

Folgen Sie bitte den Schritten unten:

=
v

Einstellungen WLAN

Apps
(oben rechts oder unten im
Bildschirm)

= » £ » Mkt

‘Wenn die Schritte abgeschlossen sind, klicken Sie bitte auf [Start] unten.

Start

n Aktivieren Sie "Unbekannte Quellen”.

PCManager s Abmelden Be::ltt::;anl Konfig'uratio ﬁ

Installation des

®Ir ion des P

Bitte folgen Sie den nachstehenden Schritten, um das Programm KDS auf dem verbundenen Tablet zu installieren

Folgen Sie bitte den Schritten unten:
Unknown sources

Allow installation of apps.

i from sources other than
@ Registerkarte n
L i he Pl
g Aligemein the Play Store ‘\/

Apps Einstellungen Sicherheit Aktivieren Sie
cbenlrechisiode “Unbekannte Quelien™
unten im
Bildschirm)

= » £ » s ene

Wenn die Schritte abgeschlossen sind, klicken Sie bitte auf [Starf] unten

Start

-14 -



Flhren Sie “My Files” oder “File Manager” aus.
Wenn die benotigte Anwendung nicht vorhanden ist, suchen Sie sie im "Play Store"
und installieren Sie sie.

PC Manager o Abmelden Ber;::tt::;anl Konfig‘uratio ﬁ

Installation des Diagnoseprogramms

. ion des P

Bitte folgen Sie den nachstehenden Schritten, um das Programm KDS auf dem verbundenen Tablet zu installieren.

Folgen Sie bitte den Schritten unten:

Falls der Ordner "Eigene Dateien" nicht vorhanden ist,

Apps oder Seitentaste "Eigene Dateien” suchen und installieren Sie bitte den "File Manager” aus
oder dem Play Store (Anmeldung iiber Google-Konto ist
"Datei-Manager" erforderlich).

— - P~ S My Fil
= > h ) s s

Wenn die Schritte abgeschlossen sind, klicken Sie bitte auf [Starf] unten

Start

n Ubertragen Sie das Setup-Programm auf das Tablet.
%

PCManager

Installation des Diagnoseprogramms

. des Programms

Die Installationsdatei fur KDS-M auf das Pad ubertragen. Trennen Sie das Pad nicht

Abbrechen

| Hinweis

& Wenn der PC das Tablet nicht erkennt, stecken Sie einfach das USB-Kabel aus und
wieder ein.

-15 -



(1) Achtung

< Vor der Installation muss der Anwender den USB-Modus "Mediengerat (MTP)"
aktivieren. Offnen Sie den Benachrichtigungsbereich und klicken Sie auf
"Mediengerat (MTP)".

Verbindunge Gerét Steuerungen Allgemein

Kontenund Sicherung | o .\ .i\stellungen > USB-PC-Verbindung
e Konten Verbinden als

Mediengerét (MTP)
° Cloud e

Ermaglicht unter Windews die Ubertragung von
@ Sichern und zu..

Mediendaten oder auf dem Mac die Android- v
Dateiilberiragung (siehe www.android.com/

Geriite-Manager Kamera (PTP)
Hiermit kinnen Sie Fotos mit einer Kamera-Software
ibertragen und beliebige Dateien auf PCs iberiragen,
6 Datum und Uh.. die MTP nicht unterstiitzen.

@ zubehise
e Anwendungs..
9 Standardanwe..

. Benutzer

© Ak

Energiesparm..

OEa
G Speicher
@ sicherheit

' Gerateinfarma..

-16 -



Schritt 2 Installation von GITMInstaller.apk

Installieren Sie GITMInstaller.apk und beachten Sie die Anweisungen.

n Suchen Sie den Ordner "Download" und tippen Sie auf dem Tablet auf
GITMiInstaller.apk und beachten Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

- - ) Timeli Gerstespeicher » Download
PC Manager y Abmelden = Benutzeranl  Kenfiguratio gy Timeline
Ver2.41 eitung n
Bevorzugte Ordner o ==
! I M GITMInstaller.apk 503
Installation des Diagnoseprogramms st s i
Ordner ~
® r ion des Programms = Il cerétespeicher
(<] mvei
My Files
log
Senden der Installationsdaten von KDS ist beendet. Ringtones
) imeine Bitte installieren Sie wie folgt Pictures
@ [ Device storage N Starten Sie die auf dem Tablet installierten Apps "Eigene Dateien” oder & ShereShot
o, ~ e - “Datei-Manager” o3
O_ffnen den O_rdnel "Download" unter "Device Storage”, und drucken Sie
© B sonsve - die Taste [Weiter]. 3 data
Sogaries ~ p— e Playlists
= o
© viseos ® Android
@ s Download
1 Podcasts
© oocuments
© ooumionsed oo Notifications
Movies
Documents
Zurtick ‘ \ Weiter Dcim
Alarms

a Tippen Sie auf dem GITMInstaller-Bildschirm auf die Schaltflache [Installieren] und
beachten Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

PC Manager o Abmelden || Benutzeranl Konfiﬂuratio ﬁ

eitung

Installation des Diagnoseprogramms

e r ion des Programms

M GITMinstaller

Machien Sie diese App installieren? Sie erhiit dann folgende
Berechtigungen:

M GITMinstaller Datenschutz

R S — | Inhalt des USB Speichers andem/idschen
2 you want to install this spplication’ Zugrft sl geschiszen Speichertesten
Privacy Geréitezugriff

 modiy or delete the contents of your USB storage T | AN Status anzeigen

test access to protected storage
@  Stontavtomatisch starten
Device access

& natstartup

Cancel Install Q

Fuhren Sie die "GMMInstallation apk" im Ordner "Download” aus

Abbrechen Installieren

Bei einigen Tablet-Modellen kann mehr als einmal ein Popub erscheinen.
Wenn dies geschieht, driicken Sie bitte die Schaltflache n: [hier]

Nach der Installation klicken Sie unten auf [Weiter].

Zuriick ‘ \ Weiter

-17 -



n Tippen Sie auf dem GITMinstaller-Bildschirm auf die Schaltflache [Offnen] und
befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

PCManager . pometgon | Berzern entgursio [y

Installation des Diagnoseprogramms

. ion des Prog ¥ GITMInstaller

app viurde instaliert

Bitte driicken Sie die Taste [Offnen], damit der Tablet GITMInstaller ausfuhrt
Dann klicken Sie unten auf [Weiter].

Apps GITMInstaller

Falls versehentlich "Fertig", gewahlt wurde, driicken Sie auf Apps = und fiihren
Sie GITMInstaller (oben rechts oder unten im Bildschirm) manuell aus.

Zuriick Weiter J

n Tippen Sie auf dem GITMInstaller-Bildschirm auf die Schaltflache [Aktivieren] und
beachten Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Benutzeranl Konfiguratio
PCwManager pomelden Sentzeran Konfguato gy y—

(&) Additianal text explaining why this needs to be added.

Installation des Diagnoseprogramms i Yorann i o1 £ O

Alle Daten loschen

‘AuF Werkseinstellungen zuriicksetzen und Daten auf
3 ion des Programms ‘dem Tabiet ohine Wamung léschen

Passwort fiir Bildschirmentsperrung dndern
Passwort 0r BIdschimentsperrung andern
Passwortregeln festlegen

Linge und Buchstaben der Passwirter fir
Bildschirmentsperrung steuern

Bitte driicken Sie unter den Gerdteadministrator-Einstellungen auf dem Tablet auf Bildschirmentsperrung iiberwachen
[AKtvieren] Anzahl der falsch eingegebenen Passworter beim
et s e 3 Entsperren des Displays tiberwachen und Tablet
sperren oder alle Daten auf dem Tabist isschen, wenn
2u hiufig ein falsches Passwort eingegeben witd
Bildschirm sperren

At und Zeitpunkt des Spertbildschirms festlegen

Ablaufzeitpunks fiir das Passwort fiir

R
®

Hinweis) Das Programm KD$ kann nicht installiert werden, wenn
"Gerateadministrator” nicht aktiviert ist.

N N Bildschirmentsp. festlegen
Nachdem GITMInstaller als Gerateadministrator aktiviert ist, driicken Sie auf [Weiter]. Festlegen, wie oft das Passwort for den Sperrbildschirm
qgeandent werden muss

Speicherverschliisselung einrichten
Anforderung, dass gespeicherte App-Daten
verschiassell werden

Kameras deaktivieren

Verwendung ven Kamerageraten unterbinden

Anwendungen verwalten
Insal Deakiivieren,
Abfragen des Status anderer Anwendungen sowie
, . . Zulassen von Beschrankungen der Installation und
Falls die Taste [Abbrechen] versehentlich gedruckt wurde, gehen Sie bitte fur weiter Deinstallation anderer nnw?noungen
Informationen mit der Maus zu  [hier] "

verwalten

stevern

Abbrechen Aktivieren

Zurtick Weiter J
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Schritt 3 Tablet und VCI Il registrieren

Um KDS ordnungsgemal verwenden zu kdnnen, muss das Tablet tber PC Manager registriert
werden.

n Geben Sie die VCI II-Seriennr. ein.

>
PC Manager o Abmelden = Benutzeranl Konfig:‘uratio ﬁ

eitung

Installation des Diagnoseprogramms

+ Registrierung

Das VCI Il muss registriert werden, damit immer die neueste Version des Programms KDS installiert ist.
Alle Verwaltungsinformationen zur Registrierung werden far die endgultige Bestatigung an den Server gesendet.

=Wo finde ich die VCI2-Serien
® VCIILSNr. |

e UserD TEST AAA12345

PAD-
Seriennummer

® Tablet Mac BO:DF:3A:85:16:A2

a Geben Sie die Tablet-Seriennr. ein und klicken Sie auf die Schaltflache [OK]
um das Tablet zu registrieren.

PC Manager s Abmelden Ber;:atzz:;anl Konfiﬂuratio ﬁ

Installation des Diagnoseprogramms

* Registrierung

Das VCI Il muss registriert werden, damit immer die neueste Version des Programms KDS installiert ist
Alle Verwaltungsinformationen zur Registrierung werden fur die endgaltige Bestatigung an den Server gesendet

=Wo finde ich die Tablet-Serie

@ VCIII-SNr.
1. Etikett Tabletin
Verpackungskartons

@ UseriD TEST 2. Etikett auf der Ruckseite des
Tablet

e IR
® Tablet Mac BODF-3A85:16:A2 S/N : AT2A345AAAA
| - - |
OK

[ Hinweis

& Zur Registrierung des Tablets am Server muss PC Manager uber eine
Internetverbindung verfligen.

-19-



n Falls bereits registrierte Informationen bestehen, wird der folgende Bildschirm

angezeigt.

Es bestehen registrierte Informationen auf dem Server.
Achten Sie darauf, dass der tatsachliche Handler-Code genau der VCI |l
Seriennr. entspricht,
damit das Update-Management richtig funktioniert.
Wenn die Informationen falsch eingegeben werden, kann die Produktfunktion
eingeschrankt sein.

Hinzu ‘ l Andern ‘ l Abbrechen

@ Achtung

& Wenn Sie mehr als 1 Tablet verwenden wollen, klicken Sie auf die Schaltflache

——— . Klicken Sie ansonsten auf die Schaltflache
‘ Andern ‘
. | Schaltflache
pieox o
PCManager Abmelden Bn:lij'l::;an\ Knnfi(:'uraﬁﬂ n |

Installation des Diagnoseprogramms

Das VCI ll muss regis
Alle Verwaltungsinfo Wahlen Sie den Tablet, den Sie mit dieser VCI |l verwenden méchten.  pesendet
Klicken Sie unten auf , OK*
— - [—
Auswahl Benutzer | PAD-
] ich die Tablet-Seri
® VCII-SNr. . gitoper TEST
letin
gitoper TEST jskartons
® UseriD der Ruckseite des
NHDK0001 e u=
® PAD-Serienn|

® TabletMac o hboaches !Il l II

2A345AAAA

-20-

l Andern

Wenn Sie auf die Schaltflache

‘ Andern

| klicken, sehen Sie eine
Liste aller bereits registrierter Gerate.
Wabhlen Sie in der Liste eine Gerat zur
Anderung aus.



n Hinweis Uber endgultige Genehmigung

Die registrierte Version in Ihrer Region erfordert eine endgultige Genehmigung.
Die Reqgistrierung wird nach der Uberprufung abgeschlossen.
Diese Bestatigung kann ab dem Datum Ihrer Registrierung mehr als einen Tag
dauern.
Auch wenn es nicht bestatigt ist, konnen Sie das Programm trotzdem
installieren.
Bitte verbinden Sie den Tablet-PC, auf dem das Programm installiert ist,
mit dem Internet und fuhren Sie das Programm aus.
Dann wird automatisch uberpruft, ob die Bestatigung fur die Benutzung vorliegt.

Die Installation des Programms auf dem Tablet-PC wird fortgesetzt.

OK

-21 -

— Auch nach der Installation kann
ein Anwender KDS nicht ohne
Server-Authentifizierung
verwenden.

— Die Bestatigung der
Registrierung dauert maximal 24
Stunden.



Schritt 4 Ubertragen der KDS-Installationsdaten

n Starten Sie den Tablet-PC neu

| Starten Sie |hr Tablet neu, um

PCManager Abmeiden || Benutzerni | Konfigurtio (VPR Eiie Installationsdaten zu
Ubertragen.
. ion des Programm

Bitte befolgen Sie die Schritte gema® den Anweisungen auf dem Tablet-
Bildschirm

1. Starten Sie den Tablet neu. (Driicken Sie die Taste [Ein] am Tablet
langer als 3 Sekunden. Drucken Sie dann [Neu starten])

2. Wischen, um Bildschirm zu entsperren

Nach Abschluss klicken Sie unten auf [Weiter]

Wenn das Verfahren nicht abgeschlossen wurde, starten Sie die
Software-Installation von KDS emeut

Zuriick Weiter

51  Hinweis

& Nachdem der Tablet-PC gemaf den Anweisungen neugestartet wurde, beginnt die
Installation von KDS.

a Ubertragen Sie die Installationsdaten auf den Tablet-PC.
oriecrx g

PC manager

Installation des Diagnoseprogramms

* Installation des Programms-

g
L

(B CE— ]

Die Installationsdatei fur KDS-M auf das Pad Gbertragen. Trennen Sie das Pad nicht.

Abbrechen
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Schritt 5 Installation von KDS

n Installation des Programms

PC Manager Abmelden Ber;nt::ganl Konﬂ;r:‘uratio “

Ilation des Diagnoseprogramms

* ion des Programm

Programm KDS wird auf dem Tablet installiert.

Wenn die Installation des Programms abgeschlossen ist, klicken Sie auf
[Weiter] Unten

Weiter

a Nach der Installation wird KDS automatisch ausgefthrt.

PC Manager Abmelden Eer;nl::;anl Konﬁguratio “

Installation des Diagnoseprogramms

eI ion des Programm

Die Installation des Programms KDS auf dem Tablet ist abgeschlossen

Zur Einrichtung der drahtlosen Verbindung zwischen dem Tablet und VCI Il 6ffnen Sie die Konfiguration unten im
Startbildschirm und driicken Sie auf "Modulverbindung"

SchlieRen
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n Hinweis Uber endgultige Genehmigung

Die Anwender kbnnen das Programm erst verwenden,
wenn Sie die Bestatigung vom Server erhalten haben.

Die Bestatigung der Registrierungsanfrage dauert
weniger als 24 Stunden.

Notice <«

The registration information in your region requires our final approval before
you use the program. Before getting the confirmation, you are not able to use
the program.

How to check the approval

1. Connect Tablet PC to the wireless internet and restart the program

2. Install the latest version of “GDS Mobile Program Installation” on the PC
manager program.

It may take less than 24 hours to confirm your registration request.
If you have any question, please contact regional distributor or provider.

2
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KDS

Installation der
Wartungsdaten

Gt

Installieren Sie die Wartungsinformationen (z. B. DTC-Anleitung,

Installation der
Wartungsdaten

Shop-Anleitung etc.) auf die Micro SD-Karte.

(Anschluss einer Micro SD-Karte Uber einen Kartenleser)

.
3 «.  Verwaltung der i

aufgezeichneten Zg:'ggt.'ﬁ?:e @
| >l Daten

=g

Installation der Wartungsdaten

peex g

P‘ Manager J— Ber;::tt::;anl Konfi?]uratio ﬁ
T e e wemer W]
[!* programms Update t: [!’

v
| Sl ' f
Installation der Wiederherst.
Wartungsdaten Diagnoseprog. i
= —

Kopieren Sie die Wartungsdaten (z.B. DTC-Anleitung, Shop-Anleitung etc.) auf die Micro SD-

Karte.

(Anschluss einer Micro SD-Karte durch einen Kartenleser)
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Bildschirmbeschreibung

PC Manager L Abmelden Ber;;ﬁ]z:anl Konfi?_luratio

Installation der Wartungsdaten

T ——
Fahrzeugbezeichnung D “ G “ ® Beschreibung

“ Fehlercodeanleitung + Dateninfo. + ETM + Symptom
“ Werkstatt + Austausch + Bauteil

AVELLA(FV) erzie [0 eTzie

—

AVELLA-PDF [ ]ieTzre o Sprache

Englisch, Deutsch
BESTA(TP)-PDF

© wihlen Sie die Service-Info fiir jedes Modell
.~ anlen sie die service-inTo Tur jeaes Moaeill,
CADENZA(VG) D U=rzZnE D LETZTE das installiert/geléscht werden soll. Wollen
Sie die Service-Info-Sprache @ndern, re-
CARENS(FJ) m LETZTE m LETZTE installieren Sie sie nach SD-Karten-Format.

Kapazitit
CARENS(UN) (V) etzie []eTzie 119.0GB

[ Verwendeter Speicherpl 85.5GB
CARENS/RONDORP) | | LETZTE [ | LeTZTE Aufzeiohnungsdaten  00GB

v

i '] - Verfigbarer Speicherpla 28 6GB

‘ Installieren ‘ | Léschen

Ve

J | Hinweis

& Um die Wartungsinformationen auf der SD-Karte speichern zu kdnnen, installieren Sie
das Inhalts-Pack nach der Installation von PC Manager. (Wenn Sie KDS in lhrer
Sprache verwenden wollen, missen Sie die Sprachversionen von der DVD installieren,
nachdem PC Manager/das Inhalts-Pack installiert wurde.)

& Formatieren Sie die SD-Karte Uber die Formatierfunktion von PC Manager.
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+ Fahrzeugauswahl fiir die Installation der Wartungsdaten

Fahrzeugbezeichnung “ B

AVELLA(FV) LETZTE LETZTE

AVELLA-PDF KEINE

BESTA(TP)-PDF

CADENZA(VG) KEINE KEINE
CARENS(FJ) LETZTE LETZTE
CARENS(UN) KEINE KEINE

| CARENS/RONDO(RP) KEINE KEINE

Wabhlen Sie die Fahrzeuge aus, fur die die
Wartungsinformationen zur Verwendung in
KDS auf der SD-Karte gespeichert werden
sollen. Bevor die Wartungsinformationen
Ubertragen werden, vergewissern Sie sich,
dass die SD-Karte Uber ausreichend
Speicherplatz verflugt.

* Unterscheidung markieren

keINE| : Wartungsinformationen werden nicht
auf die SD-Karte Ubertragen.

tetzre| © Die aktuellen Wartungsinformationen
werden auf die SD-Karte tUbertragen.

+ Unterstitzte Sprachen fir die Wartungsinformationen

® Sprache

Engli

sch, Deutsch

* Anzeige der Kapazitidt der SD-Karte

119.0GB

] Verwendeter Speicherpl 855GB
| | Aufzeichnungsdaten 0.0GB
P Verfugbarer Speicherpla 28.6GB

\-Q

Hinwelis

Hier werden die unterstitzten Sprachen fir die
im vorherigen Schritt gewahlten
Wartungsinformationen angezeigt.

. Verwendeter Speicherplatz fur
Wartungsinformationen auf der SD-
Karte.

. Verwendeter Speicherplatz fur
Aufzeichnungsdaten auf der SD-
Karte.

: Verfligbarer Speicherplatz auf der
SD-Karte.

100

& 5 GB auf der SD-Karte sind fur Aufzeichnungsdaten reserviert. Der restliche freie
Speicherplatz der SD-Karte kann fur die Wartungsinformationen verwendet werden.
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@ Installation der Wartungsdaten

Manager auf "Installation der Wartungsdaten"
und das Pop-up-Fenster zur Auswahl des
Wihlen Sie eine externe SD-Karte. Laufwerkpfads erd angezelgt
F: ¥+ -
OK Abbrechen

(1) Achtung

& Stellen Sie sicher, dass Sie das korrekte SD-Kartenlaufwerk zur Installation der
Wartungsdaten auswahlen.

M Wabhlen Sie die Sprache fir die auf der SD-

\ PC Manager ‘ . Abmelden 5‘::1:::;6"! Konﬁ?‘um.o Karte Zu Spelchernden
e Wartungsinformationen.
* Installation der Wartungsdaten
Englisch ist als obligatorische Sprache
= ausgewahlt. Aller anderen Sprachen sind

Oblgatoriche inatte optional und der Anwender keine seine
Deutsch .
bevorzugte Sprache auswahlen.

Franzosisch
Polnisch

Portugiesisch

Russisch

OK Abbrechen

Y| Hinweis

@ Zur Installation anderer Sprachen neben Englisch auf der SD-Karte, muss der Nutzer
die Sprach-DVD auf dem PC installieren.
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CARENS/RONDO(RP)
(]

PCManager

Fahzeugbezeichnung [ o | [ s |
AVELLA(FV) v kEmNE [ KEINE i
AVELLA-PDF | KEINE
BESTA(TP)PDF
CADENZA(VG) + KEME /| KEINE
CARENS(FJ) v KENE [/ KEINE
CARENS(UN) ' KEME (/] KEINE

VI KENE [ KEINE

3

Installieren

-

Abmelden  Benutzeranl Konfigurati n
eitung n

Installation der Wartungsdaten

» Beschreibung

BB Fetiercodeanieiung + Dateninfo. + ETM + Symptom
BN Verketatt + Austausch + Bauted

® Sprache

Englisch, Deutsch

B Wihien Sie die Service-info fiir jedes Modell,
das installiertgeléscht werden soll. Wollen
Sie die Service-Info-Sprache ndem, re-
installieren Sie sie nach SD-Karten-Format.

B Verwendeter Speicherpl 85568
[ii) Aufzsichnungsdaten 0068
I Verfugbarer Speicherpla 28 6GB

Kapazitit
119.0G8

Léschen

Speichern abgeschlossen

SchlieBen

Wahlen Sie die gewiinschten
Wartungsinformationen und die Fahrzeuge
aus, die auf der SD-Karte gespeichert werden
sollen.

Die Kapazitat zum Speichern von
Wartungsinformationsdaten auf der SD-Karte
ist beschrankt.

DTC-Anleitung, Dateninfos, ETM,
Symptom

“ Shop, Austausch, Komponente

Wenn die Ubertragung der Wartungsdaten
abgeschlossen wurde, erscheint dieses Pop-
up-Fenster.

Stecken Sie die SD-Karte in den Tablet-PC
ein und prufen Sie, ob die
Wartungsinformationen korrekt angezeigt
werden.
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@ Ldschen von Wartungsinformationen

Abmelden

PC Manager .. Bomutzersn | Konniguratio

® Beschreibung

Fahrzeugbezeichnung [:\ [ o |
[ erzre

] - |
[ eTzTE D

[ eTzTE

BB Feniercodeanteitung + Dateninfo. + ETM + Symptom

AVELLA(FV) BB Werkstatt + Austausch + Bauteil

AVELLA-PDF ® Sprache

Englisch, Deutsch
BESTA(TP)-PDF

0 wi _— e -
AL dhlen Sie die Service-Info fiir jedes Modell,
CADENZA(VG) @ WE=rzTE El LETZTE das installiertigeloscht werden soll. Wollen
Sie die Service-Info-Sprache &ndern, re-
CARENS(FJ) r LETZTE F LETZTE installieren Sie sie nach SD-Karten-Format.
Kapazitit
CARENS(UN) [7) terzre [ erzTE 119.0GB

[ terzre [ eTzre

W Verwendeter Speicherpl 85.5GB
Aufzeichnungsdaten 0.0GB
M | W Verfigbarer Speicherpla 28 5GB

CARENS/RONDO(RP)
-

l Installieren ‘ l Léschen ‘

|

Installation der Wartungsdaten

Benutzeranl Konfiguratio
eitung n

Abmelden

PCmManager

@ Beschreibung

Fahrzeugbezeichnung [:\“ [:\“

AVELLA(FV)

Fehlercodeanleitung + Dateninfo. + ETM + Symptom

AVELLA-PDF

BESTA(TP)-PDF Wollen Sie die gewahlten Daten wirklich loschen?

ir jedes Modell,

CADENZA(VG) n soll. Wollen
andern, re-
arten-Format.

CARENS(FJ) l 1 ‘ [ Nein

CARENS(UN) [/ Tierzie [ Jierzie 119.0GB

@ Verwendeter Speicherpl 855GB

CARENSRONDORP) | | LETZTE [ | LETZTE L] Aufzeiohnungsdaten  0.0G8

i — — | ] W Verfugbarer Speicherpla 28 5GB

l Installieren ‘ l Loéschen ‘

Installation der Wartungsdaten

L)

J | Hinweis

Wahlen Sie die Fahrzeuge in den
Wartungsinformationen auf der SD-
Karte aus, die Sie I6schen wollen
und klicken Sie auf die Schaltflache
[Loschen].

Wenn das hier abgebildete Pop-up-
Fenster erscheint, klicken Sie auf
die Schaltflache [Yes].

< Das LOschen der Wartungsinformationen kann nicht abgebrochen werden. Stellen Sie
daher sicher, dass Sie die korrekten Daten zum Léschen auswahlen.
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PC Manager s Abmelden Ber;:ltt::;anl Konfi?'uratio ﬁ

Installation der Wartungsdaten

Fazeugbezeicnn || [IEER ) HENE o Beschreibung

.| EM Fenlercodeanieitung + Dateninfo. + ETM + Symptom

AVELLA(FY) () rerzre [ ierze D B Vvt + Ausinusch + Bauted
AVELLA-PDF [ 1eTZTE o Sprache
Englisch, Deutsch
BESTA(TP)-PDF
@ ‘Wiahlen Sie die Service-Info fiir jedes Modell,
CADENZA(VG) (v emzie ] erzre das installiertigeldscht werden soll. Wollen

Sie die Service-Info-Sprache éndern, re-
installi Sie si h SD-Karten-F t.
CARENS(FJ) m LETZTE m LETZTE installieren Sie sie nacl arten-Forma!

Kapazitat
CARENS(UN) () erzre [ eTzie 119.0GB

W Verwendeter Speicherpl 85 5GB
CARENS/RONDORP) | | LETZTE [ | LETZTE [ Aufzeichnungsdaten  0.068
L AE — M | B Verfugbarer Speicherpla 28 5GB

l Installieren j I Ldschen ‘

PCManager — Abmelden Ber;ltzeranl Konfig‘uratio ﬁ

itung

Installation der Wartungsdaten

[ ;
Farzeugbezeconong [ | [EER |~ ) IEER St sschomnng
- - + Dateninfo. + ETM + Symptom
AVELLA(FV) el
AVELLA-PDF
BESTA(TP)-PDF Volistandig loschen
ir jedes Modell,
CADENZA(VG) n soll. Wollen
&ndern, re-
arten-Format.
CARENS(FY) SchlieRen
CARENS(UN) [ TwErzie [ ]ierzre 119.068
W Verwendeter Speicherpl 85.5GB
CARENS/RONDO(RP) | | LETZTE | | LETZTE [ Aufzechnungsdaten  0.0GB
| 3 — — M |

W Verfugbarer Speicherpla 28 5GB
[ 100% )

l Installieren ‘ Léschen

-31-
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pe Verwaltungder  (Faea
KDS aufgezeichneten Daten @if

Kopieren und Loschen der gespeicherten Datei auf dem Tablet
e oder VCI-Modul.
N\ Verwaltung der . .
| aufgezeichneten Analysieren der auf dem PC gespeicherten Daten oder
| ’" Daten . .
' Bilddateien.

(Anschluss einer Micro SD-Karte Uber einen Kartenleser)

Y
PC Manager Anmelden = Benutzeranl - Konfiguratio

eitung n

programms sUpdate

\ Installation des
%‘ Diagnose intemer

Installation der Wiederherst.
— Wartungsdaten Diagnoseprog.

L

=N

B8 S,

\ Verwaltung der :
B g Formatieren
aufgezeichneten -+ - - der SD-Karte
-l Daten
v
Verw. aufgez. Daten
4
| u Kopieren oder loschen Sie die gespeicherte Datei auf dem Pad oder VCI-Modul. Analysieren
Sie die auf dem PC gespeicherten Daten oder Bilddateien.
o ‘ (Anschluss einer Micro SD-Karte durch einen Kartenleser)
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Daten kopieren

@® SD-Karte 4p» PC

Die aufgezeichneten Daten kénnen von der SD-Karte auf den PC und umgedreht Ubertragen

werden.

sl

PCwMmanager

Benutzeranl = Konfiguratio

Anmelden

=
~

eitung
gez. Da
Datenkop. gez. Date
SD Card AP PC I vel B PC
SD-Karte PC
(7] F\Android\data\gitauto. GDSM... m () C:\GDSMpemanageriRecord W
Dateiname Datum “E» Dateiname Daum

| E OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16
] B oPTIMA(TF)_ENGIN... 2015316 e
— op.

"] B oPTIMA(TF_ENGIN... 2015316

"] B oPTIMA(TF)_ENGIN... 2015316 n
— ZuPc
«

kop.

-3

Hinweis

< Die aufgezeichneten Daten werden automatisch unter dem Pfad
F:\Android\data\gitauto.GDSM\files\mvcidata\Record gespeichert.

Der Ordner fur die Aufzeichnungen ist der Ort, an dem die aufgezeichneten Dateien nach dem
Kopieren gespeichert werden.

PCManager pomeran | Senarnt ronnraio ey

Verw. aufgez. Daten

Aufgez. Daten

=y

—

| © OPTIMA(TF_ENGIN...

Datenkop.
)
J SD Card 4P \P — vel >-pc
Select Folder
SD-Karte PC
» 1 comtwiter,android B
[ F\Androididatalgitauto. GDSMY... » i fiphoard.app OPTIMA...
4 |, gitauto.GDSM
4 fles
Dateiname J 4 |, mvcidata E| | Biname
» ). DataCopy
| © OPTIMA(TF)_ENGIN... 4 ) Recor
= a |, OPTIMA(TF)
| © OPTIMA(TF)_ENGIN... g -
i 0 )
[£] & ormusmm. A

ZuPC
kop.
p «
- )

Datum
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+ Kopieren der Daten zwischen SD-Karte und PC

PC == wahlen sie die aufgezeichneten Daten auf
- o S BB der SD-Karte oder dem PC aus und Klicken
Sie auf [Kopieren] in die richtige Richtung.

Verw. aufgez. Daten

Datenkop Aufgez. Daten
| I we= | *Links neben ausgewahlten Dateien wird das
SD-Karte PC | .
T —— a | Y angezeigt.
Dateiname Datun i » Dateiname Datum
e 2
| T OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015316 !
| [ OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015316 wre
| 5 OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16
/| T OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16 n
kop.

Léschen

NS

=y Der Datentransfer ist abgeschlossen, sobald

PC Manager s Pz v ol i@ Fortschrittsleiste im unteren
Vorw, aufgez. Daten Bildschirmbereich 100 % anzeigt.
Datenkop. Aufgez. Daten
J SD Card 4P PC |\ Vel »-pc |
SD-Karte PC
() FilAndroididatalgitauto.GD SMIY.. = C:1GDSMpemanagerirecordiOPTIMA... =
Dateiname Datum hi »] Dateiname Datum
" T OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16 n 71 OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16
" 7 GPTIMA(TF)_ENGIN... 2016-3-16 I:O:C | © OPTIMA(TF)_ENGIN... 2016-3-16
= OPTIMA{TF)_ENGIN... 2015-3-16 = OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16
] T OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16 n =/ OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-18
ZuPC
kop.
[«
| = ] € = |
[ 100% ]
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+ Ldschen von aufgezeichneten Daten

Wahlen Sie die aufgezeichneten Daten auf

=¥ der SD-Karte oder dem PC aus und klicken
PcManager Anmelden Ber:‘:::;:nl Kcnl\g‘urauo n . . . . )
. Sie auf die Schaltflache = %s¢fe" | um sie
erw. aufgez. Daten .
er— zu léschen. Das unten dargestellte Pop-up-
! oo L e Fenster wird gedffnet, in dem Sie den
it gtoto SO S Ciaspenmgrvemraorn. | (L] Léschvorgang bestatigen mussen.
—— Dam |12 rm— [—_—C
=1 OPTIMA{TF)_ENGIN. 2016-3-16 _ =1 OPTIMA(TF)_ENGIN. 2015-3-16 ) . . .
T 5 oG 218 E T oA, s * Links neben ausgewahlten Dateien wird das
= OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16 + | T OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16 .
= OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16 %l | = OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16 [« angezelgt
| 4 & |
[ 100%

klicken, werden die ausgewahlten Daten
gelbscht.
Wollen Sie die gewahlten Daten wirklich l6schen? .
Ja - Mit Loschen der Daten
fortfahren
; . wnen :Loschen der Daten abbrechen
Ja ‘ | Nein .

e g

PC Manager Anmelden B:r;u:::;ml Kunﬂ:uritio u
Verw. aufgez. Daten
J SD Card 4P PC |_| vel pe |
SD-Karte PC

| F\Android\datalgitaute.GDSM'f... E | C:\GDSMpcmanagerirecord\OPTIMA... E

Dateiname Datum

' OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16 1 OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015316

© OPTIMA(TF)_ENGIN... 2018-3-16

&
1 OPTIMA(TF)_ENGIN... 2018-3-16 Z: PC
op.

| [ OPTIMA(TF)_ENGIN... 2015-3-16

(1) Achtung

& Geloschte Daten kdnnen nicht wiederhergestellt werden; wahlen Sie die zu I6schenden
Daten daher sorgféltig aus.
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@ VCI » PC

Die Daten auf dem VCI kdnnen Uber die Funktion "Fahrtaufzeichnung" auf dem PC gespeichert
werden, ohne dass dafir KDS erforderlich ist.

=
PC Manager w—y Anmelden Be:;ltt::;anl Konfi?_luratio
g Da
Datenkop. ez. Date
SD Card 4P PC vel e PC
VCl PC
® Kommel ()Ale (&) Alle [0 e:'GbsMnemananeriRecord E
| @ Dateiname Dateiname
@ EIOPTIMA(TF)_ENGINE_150...
@ EIOPTIMA(TF)_ENGINE_150...
@ EIOPTIMA(TF)_ENGINE_150...
@ EIOPTIMA(TF)_ENGINE_150...
[«
w = | | = Y|
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+ Kopieren der Daten vom VCI auf den PC.

|

PCManager Anmelden Bel;::t::;anl Knnﬂ;r;‘umtio n
Verw. aufgez. Daten
Datenkop. Aufgez. Daten
SD Card 4P PC W
VvCI PC
© Kommer [ Ale (% Alle : " c:\GDSMnemananerRecard E
Pi\ I Dateiname |
| COPTIMA(TF)_ENGINE_150...
v | CIOPTIMA(TF)_ENGINE_150... ﬁ n
| CIOPTIMA(TF)_ENGINE_150... ﬁ ‘:::2
/| CIOPTIMA(TF)_ENGINE_150... [0
[«
L | | |

PC Manager

Datenkop.

Verw. aufgez. Daten

Aufg

© Komme:  Alle
P—
v Datei

| CIOPTIMA(TF),

/| CIOPTIMA(TF),

| CIOPTIMA(TEF)

| Vel PG
Vi

Die Datensatz-Kanvertierung st abgeschiossen

R

eordOPTIN [l

——

ne

| 150316-15373...

| 150316-15375...

150316-15381...

/| CIOPTIMA(TF)_ENGINE_150... [0

 OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-15383...

Wabhlen Sie die aufgezeichneten Daten auf
dem VCI aus und klicken Sie auf "Kopieren" in
die richtige Richtung.

* Links neben ausgewahlten Dateien wird das

Symbol ¥ angezeigt.

Der Datentransfer ist abgeschlossen, sobald
die Fortschrittsleiste im unteren
Bildschirmbereich 100 % anzeigt.

-37-



Aufgezeichnete Daten

Der Anwender kann die ausgewahlten aufgezeichneten Daten als Text oder mithilfe der Daten-
Anzeigefunktion im Kurvenmodus darstellen. Mit dieser Funktion werden die aufgezeichneten
Daten verwaltet und die Daten mithilfe der Daten-Anzeige analysiert.

PCManager metn | Senszornt ot [

Verw. aufgez. Daten

y Datenkop. Aufgez. Daten
4
D C:\GDSMpcmanageriRecord\OP TIMA(TF)\ETC w
Dateiname Datum Typ Anm. i
Bl © OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153739.GSR 2015-3-16
| OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153757.GSR 2015.3-16 esR [0
7] £ OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153813.GSR 2015-3-16 GSR ﬁ
|| E] OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153832.GSR 2015-3-16 GSR ﬁ
L M |

Offen
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+ Aufgezeichnete Daten anzeigen

=y | Wahlen Sie die aufgezeichneten Daten aus,
PC Manager anmaisn S enee G um Probleme zu priifen, als die Daten
L T aufgezeichnet wurden. Klicken Sie auf die

—————— | Schaltflache offen | um die Daten in der
. .. | Datenansicht anzuzeigen.
. OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153739.G5R 2015-3-16 GSR =
OPTIN _ENGINE_ 150316 "GoR 015-3-16 GSR Cm |
T OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153813.GSR 2015-3-16 GSR E
= OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153832.G5R 2015-3-16 GSR G

Zeigt die aufgezeichneten Daten in der
Datenansicht an.

Loscht die aufgezeichneten Daten.

- MaX 0,0 km/h m
0.0 km/h
Ml AN 0.0 km/h
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+ Ldschen von Daten

I C MOnager Anmelden Bn::l‘!::;anl Knnﬂ?‘umﬁo n

Verw. aufgez. Daten
Datenkop Aufgez. Daten

C:\GD SMpcmanagerRecord\OPTIMA(TF)ETC E
Dateiname: Datum Typ Anm.
/© OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153730.GSR 2015316 esk L
L _OPTIMA(TF) ENGINE_150316.153757.GSR 2015:3-16 GSR
T OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153813.GSR 2015-3-16 GSR ﬁ
© OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153832.GSR 2015-3-16 @SR ﬁ
L i |

‘Wollen Sie die gewahlten Daten wirklich loschen?

Nein

Ja H

=
PC Manager Anmelden Ber!\:lg:;lnl Kanﬂ:uutio u

Verw. aufgez. Daten
Datenkop Aufgez. Daten

€:\GDSMpemanager Record OP TIMA{TF)ETC =
Dateiname: Datum ull anm.
= OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153813.G5R 2015316 esr LA
|7 OPTIMA(TF)_ENGINE_150316-153832.GSR 2015316 [ |
L |

Loéschen

(1) Achtung

Wahlen Sie die aufgezeichneten Daten auf
der SD-Karte oder dem PC aus und klicken

Sie auf die Schaltflache lﬂ‘, um sie
zu léschen. Das unten dargestellte Pop-up-
Fenster wird geoffnet, in dem Sie den
Léschvorgang bestatigen mussen.

* Links neben ausgewahlten Dateien wird das
Symbol ¥ angezeigt.

Ja

Wenn Sie auf die Schaltflache = =

klicken, werden die ausgewahlten Daten

geldscht.

Ja . Zeigt die aufgezeichneten

Daten in der Datenansicht an.

} Nein Die aufgezeichneten Daten
werden wieder in der
Datenansicht angezeigt.

& Gelbschte Daten kdnnen nicht wiederhergestellt werden; wahlen Sie die zu

I[6schenden Daten daher sorgfaltig aus.
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KDS PC Manager Internet-Update @i.‘-

Laden Sie sich das aktuelle Diagnoseprogramm manuell vom

Internet ) ‘_j ;
-Update ﬁ W Server auf den PC. (Es muss ein Internetanschluss vorhanden
13 ’ sein.)
Benutzeranl  Konfigurati
P‘ Manager Anmelden e::.lm:;an on |?|ura io n
I Installation des EJ
=, Dlagnose intemet N
!" programms P s Il’
e =
B | r
m Installation der Wiederherst.
=) Wartungsdaten | Diagnoseprog.
| ‘
J
—, *%
3 « Verwaitung der — .
> aufgezeichneten :SF;;‘_’;:& ﬁ
Daten
Internet-Update GD>
Laden Sie das neueste D und die manuell vom Server auf 2>
S
(Es muss ein Internetanschiuss vorhanden sein.)
‘ Benut 1| Konfigurati
P Manager Anmelden er:i.lt::;an on |€|ura io n
Internet-Update
Download des Diagnoseprogramms
* Versionsinfo
Element PC-Version Server-Version
Anwendung M-E-K-01-00-0045 M-E-K-01-00-0045
Diagnose M-E-K-01-00-0039 M-E-K-01-00-0039
ECU-Upgrade M-E-K-01-00-0027 M-E-K-01-00-0027
Die neueste Version wurde installiert
L.

)| Hinweis

= Uber die Internet-Update-Funktion von PC Manager kénnen die aktuellen Internet-
Update-Daten auf das Laufwerk des PCs, auf dem PC Manager installiert ist,
Ubertragen werden.

& Um das Diagnoseprogramm auf dem Tablet-PC zu aktualisieren, gehen Sie auf
"Installation des Diagnoseprogramms” auf dem Hauptbildschirm von PC Manager.
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Wiederherstellung des 7
KDS Diagnoseprogramms @lf

Wiederherst. f Setzen Sie das Diagnoseprogramm auf dem Tablet zurick.
Blagnoseprog. j Das Diagnoseprogramm wird erneut installiert.

Es gibt zwei Mdglichkeiten zum Wiederherstellen von KDS mit PC Manager auf dem Tablet-PC.

& KDS-Wiederherstellung tber eine direkte Verbindung des Tablet-PCs
& KDS-Wiederherstellung Uber ein externes USB-Speichermedium

PC Manager Anmelden | Benutzeranl | Konfiguratio (N7

n
4

f h B Installation des @
- Internet ~
I Diagnose -Update WA
L programms 3 l!’

o
A\~ Verwaltung der )
| aufgezeichneten Formatieren
Pl Daten der SD-Karte

m—
| 10 S 2 f
m Installation der | Wiederherst.
= Wartungsdaten Diagnoseprog. i
v

|

. . i

Wiederherstellung des Diagnoseprogramms |

Installieren Sie das Diagnoseprogramm auf dem Pad. Das Diagnoseprogramm wird erneut |
installiert.

(Anschluss des Pads tber USB-Kabel) ‘ = \
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KDS-Wiederherstellung tUber eine direkte Verbindung

des Tablet-PCs

KDS kann auf dem Tablet-PC Uber eine direkte Verbindung mit PC Manager wiederhergestellt

werden.
Beachten Sie dazu die nachfolgenden Anweisungen.

Schritt 1 Verbinden des Tablet-PCs mit PC Manager

Y| SchlieRen Sie den Tablet-PC wie in
PCManager Aomeigen | St entiweto B den Anweisungen beschrieben
Uber ein USB-Kabel an dem PC an,
auf dem PC Manager installiert ist.

Wiederherstellung des Diagnoseprogramms

* Wiederherstellung des Programms
| Uber externe SD-Karte |
\

Stellen Sie das auf dem Pad installierte Diagnoseprogramm wieder her.

@ Direkte Installation auf dem Pad (USB-Verbindung)

N

| Abbrechen

Weiter

EEF|  Wahlen Sie das Laufwerk des
PCManager Amatsen | Beiien ventourete WMl angeschlossenen Tablet-PCs aus.

Wiederherstellung des Diagnoseprogramms

* Wiederherstellung des Programms
ber externe SD-Karte |

Stellen Sie das auf d

Wahlen Sie ein Pad fiir die Installation der Wartungsdaten aus..
® Direkte Installaf

Wenn Sie ein nicht empfohlenes Gerét wahlen, funktioniert KDS
maglicherweise nicht ordnungsgeman.

l OK ‘ l Abbrechen ‘

= ool

Weiter ‘ l Abbrechen
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Schritt 2 Entfernen der SD-Karte aus dem Tablet-PC

<
PC Manager - Ber;:it::;anl Konfigr;‘uratio ﬁ

Wiederherstellung des Diagnoseprogramms

Achtung!

Falls die "Gespeicherte Daten" auf der SD-Karte des Tablet nicht geloscht werden sollen, deaktivieren Sie die SD-Karte
wie unter <SCHRITT1> beschrieben.

Die geléschten Daten kénnen nicht wiederhergestellt werden.

Abmelden

Falls die "Gespeicherte Daten" auf der SD-Karte des Tablet geldscht werden sollen, klicken Sie auf [Start] ohne den
<SCHRITT1> zu befolgen.

<Step1> Tablet > Einstellungen> Allgemein > Speicher > SD-Karte deaktivieren

¥/ Unmount D card v

1 SD card to safely

o s0 0wt
et o,

(1) Achtung

Entfernen Sie die SD-Karte aus dem
Tablet-PC, um einen Datenverlust zu
vermeiden.

& Wahrend dieses Vorgangs kann es vorkommen, dass Inhalte von der SD-Karte
geléscht werden. Bitte entfernen Sie die SD-Karte, bevor Sie fortfahren.

PC manager

Wiederherstellung des Diagnoseprogramms

|

* Wiederherstellung des Programms

Wiederherstellungsdatei wird auf den Tablet Ubertragen
Bitte trennen Sie nicht die Verbindung zwischen Tablet und PC

Abbrechen

Zum Wiederherstellen von KDS
wird eine Setup-Datei auf den
Tablet-PC ubertragen.
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Benutzeranl Konfiguratio
eitung n

Abmelden

PC Manager

Wiederherstellung des

gnoseprogramms

* Wiederherstellung des Programms

Diagnoseinstallation ist abgeschlossen.

Weiter

100% ]

Wiederherstellungsdatei wird auf den Tablet Ubertragen
Bitte trennen Sie nicht die Verbindung zwischen Tablet und PC.

Abbrechen

e
PC MCInO‘ger Be:iut!::;anl Konfi'g_luratio u

Wiederherstellung des Diagnoseprogramms

® Wiederherstellung des Programm:

Abmelden

Programmwiederherstellung KDS wurde ubertragen

Die Wiederherstellung des ubertragenen ,KDS Program Recovery” wird
automatisch gestartet
Gesamtes Programm KDS wird geldscht

Bitte versuchen Sie es emeut von Anfang an, falls ,KDS Program
Recovery” nicht

automatisch startet oder die Installation fehlgeschlagen ist.

Das Tablet-Betriebssystem wurde maglichenweise beschadigt, falls die
oben genannten Symptome weiterhin auftreten

Bitte fahren Sie das Zurucksetzen auf die Werkseinstellungen durch und
installieren Sie KDS Programm neu

SchlieBen
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Der Datentransfer ist
abgeschlossen.

Klicken Sie auf die Schaltflache
[Weiter], um die Wiederherstellung
von KDS auf dem Tablet-PC zu
starten.

Wenn Sie mit




KDS-Wiederherstellung tber externes USB-

Speichermedium

KDS kann Uber ein externes USB-Speichermedium wiederhergestellt werden, ohne dass der

Tablet-PC mit PC Manager verbunden werden muss.

Schritt 1

Tablet-PC mit PC Manager

Verbinden des externen USB-Speichermediums fir den

PCManager _— Abiislden Be:?tt::;anl Konfie‘uratio ﬁ

Wiederherstellung des Diagnoseprogramms

* Wiederherstellung des Programms

I | Uber externe SD-Karte I‘

Stellen Sie das auf dem Pad installierte Diagnoseprogramm wieder her.

@ Direkte Installation auf dem Pad (USB-Verbindung)

.

Weiter | Abbrechen

PC Manager s Abmelden Ber;::ttuz:;anl Konfi?‘uratio ﬁ

Wiederherstellung des Diagnoseprogramms

* Wiederherstellung des Programms
Direkt auf Pad

Installieren Sie das Programm KDS unter Verwendung von USB-OTG-Speicher emeut auf dem Tablet.
Verbinden Sie den USB-Speicher mit dem Tablet.
Nach Abschluss klicken Sie unten auf [Weiter]

- Installationsschritte

1. Ubertragen Sie die Wiederherstellungsdatei vom PC auf den USB- 0TG-
Speicher.

2. Verbinden Sie den USB-OTG-Speicher mit dem micro-USB-Port, wenn die

Ubertragung abgeschlossen ist.
3. Der Vorgang "Programmwiederherstellung KDS" startet automatisch.

lDual I;gn USB Storage
oTG Cabg USB'Storage

Weiter ‘ l Abbrechen j
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Klicken Sie auf "Uber externe SD-
Karte" im oberen rechten Bereich.

Verbinden Sie das externe USB-
Speichergerat mit dem PC und
klicken Sie auf die Schaltflache

[Weiter].

Hierbei handelt es sich um die
Anweisungen zum
Wiederherstellen von KDS (ber ein
externes USB-Speichermedium.



p-rx
PC Manager . Be:rtzzﬁ;anl Konfiﬂuratio ﬁ

Wiederherstellung des Diagnoseprogramms

Abmelden

* Wiederherstellung des Programms

Direkt auf Pad
Installieren Sie das P
Verbinden Sie den U
Nach Abschluss Klick|
n USB- 0TG-

Wiahlen Sie eine externe SD-Karte.
-

‘ oK ‘ ‘ Abbrechen ‘
wr
. l uDuIa\ Port USB Storage
orelc!me + USB Storage
Weiter ‘ ‘ Abbrechen ‘

Wahlen Sie den
Laufwerkbuchstaben des USB-
Speichermediums aus und klicken
Sie auf die Schaltflache [OK].

Schritt 2 Durchsuchen des Tablet-PCs nach Daten

Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekten Daten auf dem Tablet-PC zum Wiederherstellen

auswahlen.

p-rx
PC Manager . Be:rtzzﬁ;anl Konfiﬂuratio ﬁ

Wiederherstellung des Diagnoseprogramms

* Wiederherstellung des Programms

Abmelden

Bitte wahlen Sie den Tablet, der wiederhergestellt werden soll.
Falls Ihr Tablet nicht in dieser Liste aufgeftihrt wird, verbinden Sie den Tablet mit dem PC und aktualisieren Sie

Auswahl Status PAD-Seriennummer i
@) Registriert TEST U
® Registriert TEST

| =

Hinweis: Programm KDS funktioniert nicht, wenn Sie den falschen Tablet aus der obigen Liste wéahlen

Start | Abbrechen

Y| Hinweis

Wahlen Sie die Daten auf dem
Tablet-PC aus, die
wiederhergestellt werden sollen
und klicken sie auf die Schaltflache
[Start].

& Wenn es keine spezifischen Tablet-PC-Daten gibt, wird empfohlen, KDS Uber eine
direkte Verbindung des Tablet-PCs wiederherzustellen.
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PC manager

Wiederherstellung des Diagnoseprogramms

* Wiederherstellung des Programms

»

28%

Wiederherstellungsdaten werden auf den USB-OTG-Speicher Gbertragen..
Bitte trennen Sie nicht die Verbindung zwischen PC und USB-OTG-Speicher.

Abbrechen

/)
OTG

Memory

Entfernen Sie das externe USB-Speichermedium vom PC

und verbinden Sie es Uber einen externen
Kommunikationsanschluss mit dem Tablet-PC.

Sobald der Tablet-PC die Wiederherstellungsdatei
erkennt, wird KDS automatisch wiederhergestellt.
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Die Wiederherstellungsdatei wird an
das externe USB-Speichermedium
Ubertragen.

( KDS

TPCHGO.git unzip

A\ ACHTUNG!
Beriihren Sie wahrend dieser Funktion keine Tasten.

Wenn Sie mit einem kostenpflichtigen Netzwerk verbunden sind, kénnen Gebiihren fiir
die Daten aufgrund der Dateniibertragung/dem Empfang oder der
Programmaktualisierung anfallen.




KDS Formatieren der SD-Karte @i.‘.

Formatieren
der SD-Karte

Formatieren Sie die Micro SD-Karte zur Nutzung mit KDS.

Es kdnnen aufgezeichnete Daten und Wartungsinformationen
gesichert werden.

(Anschluss einer Micro SD-Karte Uber einen Kartenleser)

Y|

Anmelden

PC Manager

Installation des
Diagnose
programms

Benutzeranl Konfiguratio
eitung n

Internet 4 @
-Update q “In
L1
J

Installation der
Wartungsdaten

Wiederherst.
Diagnoseprog.

=
2

S |
Verwaltung der

.
aufgezeichneten

[ d]] Daten

Formatieren
der SD-Karte

J

SD-Karte format.

Formatieren Sie die Micro SD-Karte fir die Verwendung mit KDS M. Es kann eine
rheil ie der ichneten Daten sowie der Wartungsinformationen gemacht
werden.

(Anschluss einer Micro SD-Karte durch einen Kartenleser)

g 5]
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Bildschirmbeschreibung
Y

PC Manager L Abmelden Bel;:jtt::;anl Konfigluratiu

SD-Karte format.

Diese Funktion dient zum Formatieren der externen SD-Karte
Wahlen Sie die Elemente zur Wiederherstellung unten aus und klicken Sie auf [Start]

| Wiederherstellung der [ -] Wiederherstellung der
aufgezeichneten Daten Wartungsdaten
F‘ 7~ ') @ _
Y J Y% 7/ \ ¥ 4
E > & ) A4 ) > e
Daten -
= Wartungsinfo
Daten- - aufzeichnen "
sicherung Formatieren Wiederherste .Wls::ll:ajlr"herst Beendet
llen 9
Start

+ Grundlegendes SD-Karten-Format

SD-Karte zur Verwendung mit KDS
formatieren.

ey

Daten-
sicherung

>

Formatieren Beendet

+ Wiederherstellung aufgezeichneter Daten
Diese Funktion wird verwendet, um die Daten

[ ] "’“ N .
l ﬂ = - ¢ ) auf der SD-Karte wiederherzustellen. Nach
L Daten 2 2 dem Formatieren der SD-Karte zur
sicherung Formatieren  \idGernerste Resmide

Verwendung mit KDS werden die Daten auf der
SD-Karte wiederhergestellt.

lien

+ Wiederherstellung der Wartungsdaten

Diese Funktion wird verwendet, um die Daten
auf der SD-Karte wiederherzustellen. Nach

t—l' i P _
H - <® dem Formatieren der SD-Karte zur
> & > > &7 ) . .
. Wartungsinfo Verwendung mit KDS werden die
San Formatieren Wiederherst Beendet . .
R ellung Wartungsinformationen auf der SD-Karte

wiederhergestellt.

i

)| Hinwelis

< Die SD-Karte muss gemal den unten angegebenen Angaben formatiert werden, damit
sie zur Installation von Wartungsinformationen fur KDS verwendet werden kann.
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+ Formatieren der SD-Karte

E— ™ . .
Format Removable Disk (E:) @ — Dateisystem: ExFAT . i
— Gro6Re der Zuordnungseinheiten: 32KB

Capacity:
|59.0 GB -

File system
|exFAT (Default) -

Allocation unit size

" [32 kiobytes - |

[ Restore device defaults

Volume label

Format options

Quick Format
Create an M5-DO5 startup disk

Start ] [ Close

& Warnung

& Mit dieser Funktion wird die SD-Karte formatiert und wiederhergestellt. Unerwartete
Fehlfunktionen kénnen zum Verlust von Daten fihren. Daher wird empfohlen, wichtige
Daten auf einem anderen Speichergerét zu sichern, bevor Sie diese Funktion
verwenden. Wir Ubernehmen keine Haftung fur Datenverluste durch die Verwendung
dieser Funktion.
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Funktion zum Formatieren der SD-Karte

Schritt 1 Festlegen des Laufwerkbuchstabens der SD-Karte

ﬁ Wahlen Sie das Laufwerk der SD-Karte aus.

Wihlen Sie eine externe SD-Karte.

-

I oK | \ Abbrechen

(1) Achtung

= Uberprufen Sie den Laufwerkpfad und wéahlen Sie das Laufwerk dann aus. Die Auswahl
des falschen Laufwerkpfads kann zu einem schweren Datenverlust flihren.

EEEF | |egen sie die Formatierungsoptionen
PCMGDGQG‘F Aometcen | Sepisent Kentigureio TR fiir die SD-Karte fest und klicken Sie

auf die Schaltfidche [Start.

Diese Funktion dient zum Formatieren der externen SD-Karte
Wabhlen Sie die Elemente zur Wiederherstellung unten aus und klicken Sie auf [Start].

Wiederherstellung der Wiederherstellung der
@ aufgezeichneten Daten @ Wartungsdaten
: 7~
- %/
Daten a
5 Wartungsinfo
Daten- 5 aufzeichnen "
sicherung Formatieren Wiederherste .Wiederherst Beendet
ellung
llen
Start
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Schritt 2 Sichern von aufgezeichneten Daten

B Mit dieser Funktion werden die
PC Manager . .. Daten vor dem Formatieren der

SD-Karte gesichert.

Diese Funktion dient zum Formatieren der externen SD-Karte
Wabhlen Sie die Elemente zur Wiederherstellung unten aus und klicken Sie auf [Start].

Wiederherstellung der Wiederherstellung der
@ aufgezeichneten Daten @ Wartungsdaten

! ~ 4
: v

Daten a

5 ‘Wartungsinfo
Daten- s aufzeichnen -

sicherung Formatieren Wiederherste .Wleﬁerherst Beendet

llen eflung

Schritt 3 Formatieren der SD-Karte

EEEF| Hierbei handelt es sich um den
PC Manager . . Meldung Uber das Formatieren der

SD-Karte. Lesen Sie die
e |

entsprechenden Hinweise und
legen Sie das Dateisystem und die

« Einstellangen flr Formaterung GroRe der Zuordnungsdateien fest.
@ :gf ';I File System
;?I [A:xFA‘T (DE'TH) -]
fomsie [ 32 Kilobytes 5|

.

Falls ein anderes Format eingestellt wird,
funktioniert es evtl. nicht korrekt.

} o Ce) }

Wahlen Sie die Taste [Weiter] und stellen Sie die "Formatoptionen” ein.
Nach dem Abschluss der Formatierung driicken Sie auf [Schlieen] Beendet

{

Daten-
sicherung

‘ Weiter ‘
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Meldung Uber das Formatieren der

SD-Karte. Lesen Sie die

‘ Weiter

Wabhlen Sie die Taste [Weiter] und stellen Sie die "Formatoptionen” ein.
Mach dem Abschluss der Formatierung driicken Sie auf [Schlielen].

——— ® Einstellungen fiir Formatierung ] )

(405 .;l_ entsprechenden Hinweise und

T File System i ; ;
‘m“_ [ 7 Ieglgn Sie das Dateisystem gnd die
: : Allocation unit size GrofR3e der Zuordnungsdateien fest.
et (32 kilabytes -

= |

s wat Falls ein anderes Format eingestellt wird,

funktioniert es evil. nicht korrekt.

Format Removable Disk (E:) E

Capacity:
|59.0GB -

File system
| exFAT (Default) -

Allocation unit size

(32 kiobytes - !

l Restore device defaults

Volume label

Format options

Quick Format
Create an M5-D0S startup disk

{ Start ] [ Close

Das Windows-Fenster zur Formatierung der SD-Karte wird
angezeigt. Uberpriifen Sie die im vorherigen Schritt
eingegebene Informationen und klicken Sie auf die
Schaltflache [Start].
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Wiederherstellen von gesicherten aufgezeichneten Daten

Schritt 4 von der SD-Karte

o ieex gl
PCmanager

SD-Karte format.

Diese Funktion dient zum Formatieren der externen SD-Karte
‘Wahlen Sie die Elemente zur Wiederherstellung unten aus und klicken Sie auf [Starf]

m Wiederherstellung der m Wiederherstellung der
-~~~ aufgezeichneten Daten -~~~ Wartungsdaten

B, e, 0,0,V

Daten

" Wartungsinfo
ADate Formatieren .?.‘-lfl.elih"e[‘ .Wiederherst Beendet
sicherung Wiederherste ellung

llen

Wiederherstellung der Wartungsinformationen auf der

Schritt 5

SD-Karte

EEF  Die vorherigen
PC Manager . . Wartungsinformationen werden

wiederhergestellt

Diese Funktion dient zum Formatieren der externen SD-Karte
‘Wahlen Sie die Elemente zur Wiederherstellung unten aus und klicken Sie auf [Starf].

Wiederherstellung der Wiederherstellung der
@ aufgezeichneten Daten @ Wartungsdaten

! ~ 4
' v

Daten .

" |Wartungsinfo
Daten- 5 aufzeichnen -
sicherung Formatieren Wiederherste .Wiederherst Beendet
llen ellung
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Schritt 6 Vorgang abgeschlossen
|

PC Manager s Abmelden Ber;:lttuz:;anl Konfi?‘uratio ﬁ
SD-Karte format.

Diese Funktion dient zum Formatieren der externen SD-Karte
Wabhlen Sie die Elemente zur Wiederherstellung unten aus und klicken Sie auf [Start].

F.)S)Q)@)%/

Daten Wartungsinfo
Daten- 5 aufzeichnen "
sicherung Formatieren Wiederherste .Wiederherst Beendet
llen ellung

Schliefen
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