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OBD-II

La modalita OBD II e utilizzata per visualizzare i dati diagnostici generici

del gruppo propulsore del veicolo.

< @

L

Diagnosi esperto

Tutto

—=
:Q
=

Ricerca codice
guasto

C®

Test attuazione

@

Aggiornam. ECU

Icone

Diagnéza

o2

Diagnosi Smart

Gestione S/W

Elenco

Informazioni

(2]

Analisi dati

B

Identificaz.
sistema

KXy

Soluzione Smart

EV

e

Preparazione

(=_%s%)

to
Q
Speciale ‘
Analisi piu dati
Dati registrati
Q
=S
Riparazione in
luogo digitale

fe]

e-Report




Stato monitoraggio
Indica lo stato di monitoraggio globale di ciascun modulo del veicolo in base al metodo
OBD-II. Indica lo stato in base a ciascuna voce, come il numero di codici di guasto e lo

stato delle luci di avvertenza, ecc.

< & 0BD-II o » B
&
. . ] aggio deflo stato 1/M) daif > dei DTCs
—o
A”arga/rldUCI =) Testd prontezza Voce(26) Valore
Monitoraggio delio stata Numero DTC o
Monioraggio deto saro]  |od i Se9maz. guasts OFF
B T itorag.acc irreg. COMPLETED
5 Bloce sttt st.alim. NOT COMPLETEL
S o et COMPLETED
2 Risuttati test mon atalizz.(NMHC) NOT COMPLETEL

talizriscald. NOT APPLICABLE
Monitor s.lambda-B1

.Sist.EVAP NOT COMPLETEL
Monitor s.lambda-81-52

sistaria secondar, NOT APPLICABLE
- )} Particulate Filter
Monitor VVT Banc 1 Monitoring
Monitor.slambda NOT COMPLETEL

Monitorag cataiiz -81
NOT APPLICABLE

Monitor EVAP(senza fap)
Monitorag.riscald.slambda  NOT COMPLETEL
Monitor EVAP {0.090)
Monit, sist, EGR efo VVT NOT COMPLETEL
Monitor EVAP (0.040)

Numero DTC o
Maritor EVAP (0.020) Spia di segnalaz. guasti g2
MIL)
Monitor fus spurgs
Monitorag.acc.irreg NOT APPLICABLE
Monitor riscald s lambda-81-51
s Monitor.sist alim, NOT APPLICABLE
Moniror riscaid s lambda-81-52 | Moniforaggio totale COMPLETED
componente

Dati generall montaccies. | \yonitorag catalizz (NMHC)  NOT APPLICABLE

Oull accivegcty Monitorag.catalizriscald NOT APPLICABLI
Ot sccimgch2 Monitorag sist EVAP NOT APPLICABLE
< & OBD- 1l o =B
&
] Test di prontezza A ® . . ,- . .
o R Visualizza I'impostazione del tipo
] Numero DTC [} . . .
® Visualizza tutte le voci
Spia di segnal OFF
1 COMPLETED H H H
Ordinamento ® \Visualizza solo le voci
Monitor.sist.al NOT COMPLETED &
7] Monitoraggio fotaie componente = COMPLETED fisse
Monitorag.catalizz.(NMHC) E8 NOT COMPLETED
Monitorag.catalizriscald. E8 NOT APPLICABLE
Monitorag.sistEVAP E8 NOT COMPLETED
~] Monitoragsist.aria secondar. E8  NOT APPLICABLE

Gasoline Particulate Fitter E8  NOT APPLICABLE

Monitoring

Monitor.slambda E8  NOT COMPLETED

Monitorag riscald.slambda E8  NOT COMPLETED

Monit. sist. EGR /o VVT E8  NOT COMPLETED
~] Numero DTC E9 o

Spia di segnalaz. guasti (MIL) £9 OFF

Monitorag.acc.irreg E9  NOT APPLICABLE

Monitor.sist.alim. E9  NOT APPLICABLE
] Monitoraggio totale componente E9 COMPLETED

Monitorag.catalizz.(NMHC) E9  NOT APPLICABLE
_] Monitorag.cataliz sriscald. E9  NOT APPLICABLE
~] Monitorag.sist.EVAP ES  NOT APPLICABLE




Dati attuali

Indica i dati del sensore corrente e dell’'attuatore in base al metodo OBD-II.

<« & 0BD-1I & «
&
. . « aggio dello stato (pr ™) dei DTCs
—o
A”arga/rldUCI S Testd prontezza Voce(26) Valore
Monitoraggio delio stato (prontd Numero DTC o
Moninoraggio dello staro (pront m."' sgralaz. guwsli OFF
B Dot Cument Monitorag.acc irreg. COMPLETED
5 Moo sttt Monitor.sist.alim. NOT COMPLETEL
5o o oagio Jolale COMPLETED

Monitorag.catalizz(NMHC)  NOT COMPLETEL
orag.catalizriscald.  NOT APPLICABLE
3g.sistEVAP NOT COMPLETEL
ag sist.aria secondar. NOT APPLICABLE
Particulate Filter NOT APPLICABLI
Jorina

torslambda NOT COMPLETEL
Monitor EVAP(senz:
torag.riscaldslambda  NOT COMPLETEL
Monitor EVAP (0.090)

1. sist, EGR efo VVT NOT COMPLETEL
Monitor EVAP (0.040)

Numero DTC o
Monitor EVAP (0.020) Spia di segy . guasti OFF
(ML)
Monitor flus spurge
Monitorag.acc.irreg. NOT APPLICABL
Monitor ald s lambda-81-51
e Monstor.sist.alim, NOT APPLICABL
Monitor riscald s.13mbda-81-52 | Monitoraggio totale COMPLETED
componente

Dafi generall Monaccimes. | \oritorag catalizz (NMHC) | NOT APPLICABLE

Dati acciregcid Monitorag.catalizriscald.  NOT APPLICABLI
Oati acc iegeil2 Monitorag.sist.EVAP NOT APPLICABLE
< @ 0BD -1l

] Dati Correnti

3 p— O o Visualizza I'impostazione del tipo
] Fuel system "A" status E8 OPEN LOOP

] Fuel system "B" status E8 * ElenCO

Valora carico calcol, E8 00 % ° Graﬁco

] Templiqraffreddam.motore E8 -40 ©

] Regolcarb breve e £1 e 00 * ® Visualizza tutte le voci
] Regol, carb, breve term, - Banc 3 E8 Non supportato, %

| Regolcarbunge ferm. &1 s 00 % ® Visualizza solo le voci
] Regol. carb. lungo term. - Banc 3 E8 Non supportato. % .

7] Press. assoluta collett, aspir. E8 0 kPa fISSG

“] RPM motore E8 1] RPM

] sens. velocita veic EB ] km/h

] Anticipo mes.fase accens per cilind.1 E8 6 '

| Temperatura Aria Aspirazione E8 40 C

] Sensore posiz. farfalla assol, E8 Non utilizzato.

7] Posiz.slambda E8 B151

_] sondalambda -B1/52 E8 420 mv

] Regol.carbbreve term,-B1/S2 E8 Non utilizzato, %

| Requisit.OBD E8 0BD Il

7] Tempo dopo avwmot. E8 0 Sec

] Distanza dopo MIL ON E8 0 km

] Comando spurgo vapori E8 27 %




Dati situazione di guasto

Indica il valore dei dati del sensore salvati nella ECU nel momento in cui & generato il

codice di guasto.

DTC

Indica i codici di guasto salvati nella ECU.

< & OBD- Il @

Allarga/riduci ——— = ™
g S) Test di prontezza oTC
Moniforaggio dello stato [pron PO222
Monitoraggio dello stato [pront P2106

<) Dati Correnti PO123

2 Bloce sttt P2110

O pic PO193

=) Risultati tast monitol PN |

Monitor slamoda-& paizz
Monitor s lamibda-8 paoa |
Monorsg ca \ P2101
pong
Monitor VT,
POO9
Monitar EVA
Monitor EVAR {
Monitor EVAP (0.0:
Monitor EVAP (0.024,
Moniror flus spurga
Monitor riscald s.lambda-B1-51
Monitar riscald.« lambda 8152
Datl generall monir.scc Irreg
Daf acc.imeg.ild
Dai accimeg<il2
< & OBD -1l & « P
23
] prC
D st
oTC Descrizione s
02  BassaV circuita "B interrutore / sensore posiz e .
pedale / farfalla s

po106  Sistema comando attuatore farfalla - erogazione & 1o
limitata s
Alta V circuito inferruttore "A" / sensore posiz In

PO123  edale / farfalla B8

pano Sistema comando attuatore farfalla - limite gir e ..
forzato s

PO193  Alta V circuito sensore pressione rail carburante 8 ';‘

o, Ingresso basso circuito "D" int / sensore posiz n ..
P2z pedale / farfalla €8 s
pa1p7  Ingresso basso circuito "E"int / sensore posiz g ..

pedale / farfalla s
:

P2104 Sistema comando attuatore farfalla - minimo €8 g
forzato s
Prestazioni / range circuito motor comando n ..

PA0T  atruatore farfalla £ s

PON8  AltaV circuito temp refrigerante motore €8 ';‘

poggy  BassaV circuito controllo regolat pressione i P
carburante 1 s

Rimuove tutti i codici

di guasto



Risultati dei test di monitoraggio

Il test di monitoraggio esegue il monitoraggio dello stato operativo di ciascun sensore

relativo ai gas di scarico e i relativi risultati.

X Potrebbe non essere supportato in base al tipo di veicolo.

Allarga/riduci —@

< @

#1] Monitor sJambda-B1-51

=) Test di pronfezza

Moniteraggio dello stata [pront

Monitoraggio deilo stato (prontd

) Datl Correnti
=) Blocc strutt

S pTC

=) Risultati test monitoraggi
Monitor sJambda-B1-51
Monifor sJambda-81-52
Meniforag cataliz-B1
Moniter VVT Banc 1
Monitor EVAPisen:
Monitor EVAP (0.09
Monitor EVAP (0.040}
Monitor EVAP (0.020)
Monifor fius.spurgo
Monifor riscald.slambda-81-51
Monitor riscald s lambda-81-52
Dati generali monitaccirreg.
Dar acc lreq.clil

Dati accimeg.cil2

OBD - I

3

Voce(3)
ID test $84
ID test $8B

1D tast $8C

P

Valore

0.000

0,000

0,000

] Monitor slambda-B1-51

OBD - Il

e

CH-E

Voces) v 1w

1D test $84 E8
ID test $88 E8

ID test $8C E8

MAX MIN

0,000 0.000

0000 0000

0,000 0,000

Valore

0.000

0000

0,000

uniter R

ult

E

UPE
ATO

SUPE

ATO

SUPE!

ATO

¢ Visualizza I'impostazione del tipo

Elenco
Grafico
Visualizza tutte le voci
Visualizza solo le voci

fisse



Informazioni veicolo

Indica le informazioni del veicolo.

< & OBD- Il o «

4] Informazioni veicolo

Allarga/riduci ——@

© Test di prontezza Voce(?) Valore
VIN (Vehicle Identificat XXGMAATX(
Monitoraggio dello stato (pronte] Num(:r)c e identification |5 2569 GO

CALID(Cai!bvatlon

dello stato (pronte] YCS4RB3B
= CALID(Calibration 3
=) Dati Comenti o
e \dentifications) TLMOC24N10
= Bloce strutt CVNICalibration
e Verification Numbers) D156EBES
@ orC CVN(Calibration

Verification Numbers)
@ Risutari test monltoraggio ECU Name

Test o Controllo componente

ECU Name
(= Tracclatura prestazione in
scintilta daccensione
<« & 0BD -1l [GONRON -
=
B] Informazioni veicolo
Voce(?) * D module Valore
/IN (Vehicle dentification Number) E8 SXXGMAATXCGO42569
ZAUID(Calibration Identifications) E8 YCS4RB3B
ALID(Calibration Identifications) E9 TLMOC24N1
ZVN(Calibration Verification Numbers) E8 DIS6EBES
VN(Calibration Verification Numbers) 9
€U Name 8
CU Name E9




Rapporto prestazioni in uso

Esegue il test utilizzando tutte le condizioni necessarie per rilevare le parti del veicolo
o lo stato di guasto del sistema in base alla regolamentazione OBD-II.
Inoltre, e possibile controllare il numero di operazioni anomale del sistema in una

condizione designata.

Monitoraggio di voci specifiche in OBD-II
v' Catalizzatore (banco1, banco?2 catalizzatore)
v Sensore ossigeno (banco1, banco2 sensore ossigeno principale)
v Sistema di rilevamento della perdita di gas di evaporazione
(Sistema di rilevamento della perdita di gas di evaporazione 0,020
v Sistema di ricircolo del gas di scarico (sistema EGR)

v" Sistema di iniezione dell'aria secondaria (Sistema aria secondaria)

OBD- I [CORON <« (g OBD - Il [GORRCH
& &

=2-0:

< (gF

€] scintilla d'accensione 13] scintilla daccansiona

= Test dl promtezza Voce(28) Valore Voce(28) mnduh; Valore Unita*
Monttoraggio dello ContaRevcondirion 0 Cont.rilev.condizioni monitor.0BD £8 0 Count
monitor.OBD
Mo Contag.accns. 0 Confeg.accens. £8 a Count
SE Cont.complet.monitorag.cat ° Cont.complet.monitorag.cataliz-B1 E8 0 Count
aliz-81
Cont.rilev.condiz monitorag,cataliz.- N
Hlocc s 0 g E8 a Count
S pre Cont.complet,monitorag.cataliz.-B2 E8 a Count
o
aliz-82
© Risultafi test moniforaggio | Cont.rilev.condiz.monitorag, - 8 0 Count
cataliz-B2 E8 1] Count
<) Test o Controllo componente | Cont.complet.monitor o )
slambda-B1 £8 a Count
=) informazion: veicolo Conlrilev.condizmonitor o
slambda-81 E8 a Count
= Tracciatura prestazione in uso | Cont.complet.monitor o -
slambda-B2 Cont. L‘;“;j"”""'” ot 3] 0 Count
scintilla dfaccensione o o o sJambda-B
:I;’:,'"I’x'j':’ ndzmantor 0 Conteggi condiz. completam . o Cours
monitor WT efo EG -
Conteggi condiz. o Conteqggi condiz, incontr, manitor 8 0 Count
VT efo EGR -
0 Cont.condiz.completmonitoraria 8 a Count
0 Cont.rilev.condizioni monitor.aria E8 a Count
o Cont.condiz.complet,monitorEVAP 8 a Count
’
n complet.monitor > Cont rilev.condizioni monitor.EVAP £8 o Count
EVAP
Cont.rilev.condizion Cont. complel. manitor sers, £8 o Count
ol 0 ossiaeno secondario Banc 1
; i Cont. condiz inconir. monilar sens., . o o
Cont. complet. monitor sens. ° ossiaeno secondario Banc 1
ossigeno secondario Banc 1 Cont. complel. monitor sens £8 0 Count
Cont. condiz. incont % 0 ossiaeno secondario Banc 2 N
monitor sens. ossigeno Cont. condiz. inconir. monitor sens, 8 0 Count
Cont, complet. monitor sens, o \esinAnn tarnndaria Ranc ~ou
ossigeno secondario Banc 2
Cont. condiz. incontr. s




