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Diagnosi esperta - Analisi dei dati
Questa funzione consente a diversi tipi di moduli di controllo montati sul
veicolo di confermare i valori dei parametri che controllano I'ingresso del

segnale del sensore e il movimento degli attuatori, tramite la

comunicazione del veicolo.
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Modalita

E una descrizione della modalita di indicazione dei dati del sensore.

Modalita testo =

Indica che i dati del sensore sono in formato testo.
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SE  Analisi cati (139) Tempococono = m Q
Valore  Uni; Colleg ¥
18 V B |
18V
0 REW o7}
820 RPW 27}
00V (573
100.0 hP: 55
50 v 27
398 C 27
-352 C
50V EB
398 C B
”m2 C
100 % =7}
100 hP; 0B
av (o7
20V 25
0.0 km 27}
Relative Charge Vaiue (Engine Load) 00 %
Valv, comendo spurgo 30 % o7}
Sens, MAP integrato YES

Modalita grafico a barre =

Indica che i dati del sensore sono in formato grafico a barre.
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& Analisi dari (139) E m Q
Nome sens. Unita ¥ Colleg.
Voitaggio | ogieo Ratteria nav [57]
Voit, batteria dopo ch, ACCINS, ne v
RPM &)
) RPM (5
’ b v o)
0.0 hPa B
Voltaggio Temp. acqua 50V B
femperatura acqua 398 € B
Termp, arla amblenie 382 ¢
Voll. lemperslura asprss. ar 50 V o)
Temp. sspirac. s 948 C (67)
Temperatura alio motare
Liviearb, 100 % (]
Prosn smih carh, 40,0 hPs r.Y';‘)
DOWNSITAam banct ser e . B
binariolopz.)
mﬂ]m banel sensore v ED
Veloeln) vecok 0.0 km/ B
harge Value (Engine Load)
o )

Modalita grafico W

Indica che i dati del sensore selezionato sono in formato grafico.
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o Valtaggio Logico Batteria MAXTIE 3
1.8V
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e 1
Voltaggio temp. acqua MAX 50 H
50V
BN 50 ]
Volt. batteria dopo ch. ACCENS. WAKTLE ?
1.8V
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-

Modalita grafico - Tasti funzione

Test ondulamento On/Off
Quando viene attivata la funzione Test ondulamento, € possibile configurare il valore

massimo/minimo desiderato per i dati, e ricevere una notifica se il valore del sensore



supera o ¢ inferiore al valore standard.
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B Anals dati (4)

Voltaggho Logico Batterla

RPM minino Larget

820 RPM Trascinare il cursore  per

<am

- configurare il valore.
Voltaggio temp. acqus AX; 30 )

-

'y 50V

éiSSe il volume é& stato

abbassato o disattivato, -

potrebbe non essere possibile

sentire il suono di allarme.

Test ondulamento attivo - Mantieni intervallo
Se Mantieni intervallo e su ON, visualizza solo i valori del sensore che sono al di sopra

o al di sotto del valore standard.
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Gruppo/Gruppo di utenti
Tramite il tasto = nell'angolo i

Gruppo/Gruppo di utenti.
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Analisi darl (138) Tempo 00:0010 ' m Q
Neme sens. - Valore Unita ¥  Colleg.™
WVeltagglo Logico Batterla ne v (7]
| Voil, batteria dopo ch, ACCENS, ne v
mot, effert. o RPM B
target 820 REM [27)
sl sensore press, 00 v =)
spi. 00,0 hPa [=7]
Io. acgua 50V B
fa scqua 398 C B
ambiente 352 C
brafura aspiraz. aria 50V B
] Tamp. aspiraz. aria 398 C
[ Temperatura olic matore 2 'C
] Livcarb. 00 % =7
] Pressswh.carb, 40,0 tPa B
1 a::::rﬂ»:n banci sensors 02 Tipo oalv =
) Upsttam sanctsensore O3 1o ineae 0V =
[ Velociti veicolo 0.0 tmn 5B
| Relative Charge Vaiue [Engine Load] 00 %
] Vaiv. comando spurge 10 % =)
] Sens. MAP integrata ¥ES -

o] o
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alto a sinistra, e possibile
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lempo cooo0s [

usare

Gruppo (42) e sens. ¥
1 @trerla

Gruppo utente
Joh. ACCENS.

[[] Velocita mot, effert

[] RPM minimo target

Volragoio seqnaie sensors press.

Press, colett, aspr,

Voitagglo temp. acaua

[ Temperarura acqua

Temp. atla ambyiente
[ Volt. remperatura aspraz, aria
(] Temp, aspieaz, aria

[] Temperarura olio matore

[ Uivearn,

[] Press.serb.card,

(| Downstream banc1 sensore 02 11po

binariolopz.}

(] Upstream banct sensore 02 tia lineare
fopz)

[ Velocita velcolo

[] Relative Charge Vaiue [Engine Laad)

[C] Valv, comando spurga

[] Sens. MAP itegrato

Valore

00

1000

50

398

-352

50

Unita ¥

nPa

58338383

38

38 338388

la funzione




Gruppo

Crea un gruppo di voci dei dati del sensore per visualizzare solamente i dati pertinenti.

Gruppo di utenti

< & Analisi dati [CORCNE
fo @
Gruppo (42) X
Tuto Nome sens>  Valore  Unitd Colleg.”
Air Conditioning Volta na v
System qgio %
voir. . .
erem base il Elenco dati sensore
Velogta mot
Aermator et : 0 RPM
Manageme ;;“
. 3 g minimo 20 RPM (27} H
u target &0 ?
Elenco gruppi i 1 raggruppati
gy ooV 57
Barametric Pressure gglo
Press, colet, 1000 hPa 2
Battery Voltage T
yotisggro 50V 7]
g st temp. acaia
ensanbich i .
Camsheft Positon e
(CMP) Temp. aria 352 °C
beeate
Catalyst Agin
g 50 V 27
i 18 € =)
Contuous Varetle
Valve Timing (CVWT) 172'C
Cooling System Liv.carb, 100 % 2]
[cg(:;wn Position Press srb.car 40,0 hPa =7}
Engine Coolam Downs ., y
Temperatite tream o4V =
Engine Oil upsre | 20V 27
Teroue
Veloc
Engine Status veicolo 00 km/n =7}
— Relatve i
Evaporation System Charge i b
Vov.co ... 2
Fuel Pressure mando 30 % 7]
= iy ves
® & v 73

E possibile creare o modificare i gruppi con le voci desiderate dei dati del sensore.

1. Nella schermata

raggruppare.
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Gruppo utente

Agglungere nuove
uppo

user o]
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Nome sens¥  Valore Unita ¥ Colleg.”
s ne v s | |
;gv;cva ne v ‘
} Iy o RPM o7} |
820 RPM [27)
00 v 273
1000 hPa [=7)
e sov =
fochighiczed 398 C B
for -l
- £ =
.. e &
Lreee o
Livcarb, 100 % =27
Sresssinca 400 hPa =)
D:;‘ 04V 57
Upse .. 0V o)
— 00 o7}
mew . oox
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Gruppo utente X
Nome sens.” Valore Unita Colleg.*
uppo
user f =

Temperarura
acqua

Temp. arla
ampente
vor. .
remper
Tomp,
aspiraz. arta
Temperatura
olio matore
Uiv.carb,

Press,serbcar
b,

Downs .,
wream

Relative .
Charge
Vah.co
mando
Sens, MAP
integrato
Sens. MAT

100 %
40,0 hPa

04V

B
55]
5
=)
55]
B

Gruppo di utenti, selezionare le voci dei dati del sensore da



2. Completata la selezione delle voci, creare un gruppo tramite "“Aggiungi nuovo

gruppo”.
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Gruppo utente

Agglungere
uppo

e

&

@

X
Nome sens¥  Valora  Unita*  Colleg.”
ne
820 o7
0.0 B3
50 B
o rEM [27)
1000 hPa (27}
-398 'C [27)
352 °C
50V [27)
aspiraz. ara BIC L)
chomotare” wajc
Livarb, 100 % 25
:voss.whtv 200 hPa %
Dowes: s 04 v =)
Ypstee: ... 20V B
hcisiig 00 kmh B
e
Sens. MAF .

Aggiunta di un nuovo elenco fisso

Interire f ~eme grpa tente

aserd

‘ s _

3. La creazione del gruppo e completata.
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Agglungere nuovo
uppo

user m =
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Nomesenss  Valore  Unita ¥ Colleg.”
ns
wB
0.0 3
5 5B
o RPM =7

7} | Brost-colers 100.0 nPa [27)
I:;"_r’:"“”' -39.8 'C 7]
Temo e -352 '€
e 5oV [57)
o 98 C [o7)
forp vy mc
Uiv.carb, 100 % o7}
Pressserhca A0D|e% =%
',),::':’ 04V [=7)

[] e . 20V B
horiring 00 kmh B
f’;":,(‘)“: 00 %

e 0% 273
it ves
Sens. MAF e

8, E} 3
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Il gruppo creato puo essere eliminato.

Il =

L'ordine del gruppo puo essere cambiato.




Ricerca

E possibile cercare i dati del sensore inserendo una parola di ricerca e toccando Q

Link-up

E possibile controllare le informazioni del sensore delle voci

< & Analisi dati

I Analisi dati (139)

< @& Analisi dati

L Valore Unita v

H v "8

B v

| v 00

B vortaggio temp. acqua
Valtaggio L ogico Rarteria ns v
Velocity mot, affert, 0 RPM
Press. coliett, aspir 1000 hPa
Temperalurs acqua 398 C
Temp, aria ambiente 3’52 C
Voit. temperatura aspiraz. aria 50V
lTemp. aspiraz. arla -398 'C
Termperalura olio molore 72 %<
livearb, 100 % [=7)
Press serb.carb. 40,0 bPa 5B
:.::‘.':,::;;:W bunc] sensore 02 1ipo 04V B ‘
Upstra banct santoe O2 g ineare - =%
Valocity veicola 0.0 km/n 27 }
Relative Charge Value (Engine Load) 00 %
Valy. comando spurgo 10 % B
Sens, MAP infearalo ves

o = i | < @& ;
& @ & @
Tempocooono = m Q

Analisi dati sy «

Nome sens.
[[] Voitaggio Logico Barteria

18 dopo ch. ACCENS.

ta mol. effell
RPM minimo tarqet

Voltaggio segnale sensore press.

coliett. aspir
Veltaggio lemp. acqua
Tomperatura acqua

Temp. aria ambiente

Voir. temperatura asplraz. arla
Temp. aspiraz. aria
Temperatura alio motore

Livicarb.,

Press serb carb.

Downsiream bancl sensore 02 fipo
binario(opz)

Upstream banct sansore 07 tpo linears
fope)

Velocit veicolo

Relative Charge Value {Engine Load)

Valv. comando spurgo

Sans, MAP integrato

valore  Unita¥  Colleg.” v Valore  Unita¥  Colleg.
LR B e
nsv 820
0 RPM 27}
820 RPM 0
1
0oV Voitsgglo Logico Batleria ns v
1000 hPa Valocita mot, etfert, 0 RPM
50V Press. collert. aspi. 100.0 hPa
98 C Temperatura scqua 398 C
-352 € G 3 &x GG
50V ;
398 € Informazioni dati 3 x
mc ‘restaz./gamma circulto press.barometrica/press.assol.collett.
100;% Somponent Location
400 hPa
0e Vv -
20V =)
0.0 km/n 5B
00 %
30 % [27)
s
E &5 1.Manifold Absolute Pressure Sensor (MAPS) & Intake Air Temperature Senst

selezionato toccando

R



Ordinamento e modifica dell’'unita

E possibile ordinare le voci toccando il nome del sensore e cambiare l'unita toccando

unita.

Toccare o nell'angolo in basso a destra di ciascun titolo.

< @& Analisi dati (&

Tasti funzione in basso

G,

Stop

Questa funzione raccoglie i valori dei dati del sensore in un dato
periodo di tempo, e interrompe i valori dei dati del sensore. | tasti ‘Start’
(Avvio) e ‘Stop’ (Arresto) sono attivi alternativamente.

r. A

+

L 4

Acquisizione dati

Questo cattura la schermata con i dati del sensore.

2

Annullare i dati

Questo inizializza i valori dei dati del sensore, che vengono raccolti di
NUOVO.

E

Display selezione

Questo visualizza solo il valori del sensore degli elementi dei dati del
sensore, selezionati in base alle necessita.

Tutti i valori dei dati del sensore vengono visualizzati quando si
disattiva la funzione Uscita fissa.

i

Recorded Data

Questa funzione analizza il file dei dati salvati del sensore.
Questi vengono collegati alla funzione Analisi dati salvati.




Controllo schermata

1. La schermata puo essere estesa o ridotta trascinando il tasto 1] verso l'alto

verso il basso.

< & Analisi dati  ® < @ Analisi dati Eo ¥
B @
Informazioni datl a1 X

Unita ™ Colleg.¥
g5 'rostaz./gamma circulto press.barometrica/press.assol.collett,

B Vo baer
somponent Location

B RPM minimo target
B Voiaggio segnale sensore press ‘ =)
B votaggio temp. acgua EB

Votlaggio Logico Batieria ns v B

Velocity me o RPM 27}

Press. collesT. asph 100.0 hPa EB

Temperatura squa 198 C 7]

= 7

) 1.Manifold Absolute Pressure Sensor (MAPS) & Intake Alr Tempersture Senst
terve 1ATS)

Informazioni dati 2 x 3enersl Description

'restaz./gamma circulto press.barometrica/press.assol.coliett.

The amount of intake aif flow must be inputted to PCM in order to determine th
Somponent Location uel injection quantity. MAPS(Manifold Absolute Pressure) calculates the
smount of air indirectly by measuring the pressure inide of intake manifold
This mechanism s also called Speed-Density Type. MAPS transfers analog
sutput signal which is proportional to the change of Intake manifold pressure.
hen, with this signal and RPM, PCM calculates the amount ol intake air fllow.
VIAPS Is mounted on surge tank to measure the pressure Inside of Intake
manifold, and It consists of a piezo electric element and hybrid IC which
amplifies output signal from the element. A plezo electric element is a sort of @
Hiaphragm using piezo electric effect. One side of the diaphragm is surroundec |
with vacuum chamber while intake pressure |s applied 10 the other side. Thus,
signals are outputted by the transformation of diagphragm according to the
hange of pressure Inside of Intake manifold.

2TC Description

3CM compares the MAPS outout and calculated MAPS valie while enable

2. Le voci possono essere ridotte o ingrandite nella Modalita grafico.
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0 Valtaggio Logico Batteria WA T2 3
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