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Diagnosi esperta - Ricerca dei codici di guasto

Ricerca i codici di guasto di uno o piu numeri di sistema sul veicolo. E
possibile controllare le informazioni dettagliate relative ai codici di guasto

ricercati, oltre alle informazioni sulla manutenzione.
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Operazioni di base

| codici di guasto cercati possono essere controllati nei formati gruppo o elenco tramite

il sistema.
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Treno di potenza

AT | Automatic

ESP | Flectronic
Stabiily Program

TPMS | Tite Pressure
Monitoring
BSD | Blind Spot

AIRBAG | Airbag(Event
A1)

IMMO | immobiizer
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E possibile configurare la visualizzazione dell'elenco per sistema/codice di guasto.

E possibile filtrare i sistemi e i codici di guasto e visualizzare la voce desiderata.

Il codice di guasto cercato puo essere cercato nuovamente o eliminato.

Mostra il tempo trascorso per la ricerca del codice di guasto.
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Mostra i gruppi di sistemi e codici di guasto (gruppo propulsore, telaio, corpo) tramite

classificazione a colori.
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Ricerca codici di guasto - Sistema

Mostra il numero di codici di guasto cercati tramite il sistema.

Selezionando un sistema, in basso viene visualizzata una schermata dettagliata del

codice di guasto cercato.
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T All System{4/19) Treno di potenza Tela

ENGINE | Engine AT | Automatic
o 10 Teme 2
Faut Conte Faull Coce
EPB I Flectric Parking ESP | Flectionk
Brake ! Stability Program
Errore e
EPS | Motor Drivon TPMS | Tiro Prossure
Power Steering Monitoring
Apertura
SPAS | Smart Parking B8SD | Blind Spot
Assist Sysrem Detection
Pronts Preve
LKAS | Lane Keeping AIRBAG | Airbag(Event
Assist Systom a1
Pronto B
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Selezionando un codice di guasto nella schermata dettagliata, si passa alla schermata
“Codice di guasto” che offre ulteriori informazioni.
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Informazioni di stato

Sono le informazioni di stato sui risultati dei codici di guasto cercati.

Informazioni di stato tramite scheda

/-
In esecuzione la comunicazione della diagnosi con il veicolo.
Scanning
Preparazione della comunicazione della diagnosi.
Ready
0 Nessun risultato della ricerca per i codici di guasto.
Good
3 Indica il numero di codici di guasto cercati.
Fault Code
- Comunicazione della diagnosi non riuscita.
Communi-

cation Failed

Not
Supported

Il sistema non é supportato.

Informazioni di stato del codice di guasto

Corrente

| codici di guasto attualmente riconosciuti come guasti nel veicolo.

Cronologia

| codici di guasto che non sono attualmente riconosciuti come guasti, sebbene in passato

si sono verificati guasti corrispondenti.




Ricerca codici di guasto - Codice di guasto

Mostra i codici di guasto cercati in formato elenco.

Usare il tasto ~ > per ricevere ulteriori funzioni sui codici di guasto.
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Smart Link
Fornisce dei link rapidi alla Gestione software, al Test di attuazione, e all’Analisi dati

correlati ai codici di guasto selezionati. Selezionare la voce desiderata.
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Stato DTC

Offre le informazioni come il tipo di guasto, lo stato di completamento della diagnosi

del guasto e lo stato di avvertenza relativi ai codici di guasto selezionati.
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Blocca frame
Indica i dati del sensore salvati nel veicolo nel momento in cui si é verificato il codice

di guasto selezionato.
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Guida smart DTC

Offre diverse funzioni di ispezione dei codici di guasto che si sono verificati, ad
esempio cause previste, procedura di ispezione e informazioni su cablaggio/unita

pertinenti, ecc.
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Informazioni DTC
Riepiloga e mostra le informazioni necessarie come le cause previste del codice

di guasto e la procedura di ispezione, ecc.
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10222 Cire.Int./sens.pos.pedale/fartalla *B"-Segn.entr.basso

Riepilogo DTC
pTC P0222
Nome DTC Circ.int /sens pos.pedale/farfalla 'B'~

Segn.entr.basso

The ECM(PCM) displays a DTC when it detects that
Descrizione DTC a lower signal value is measured by the throttle
position sensor.

Causapossiblle  Connector, Wiring circuit, Throttle position sensor

1. Check on the connector

2. Check on short of the signal circuit to the ground
3. Check on the throttle position sensor with current
data and actuation test.

Procedura dispezione

Perform "Vehicle S/W Management" after
replacement of related component (If displayed)
Varie Resettina adantive valve(aasoline)

DTC Detecting Condition

tem Detecting Condition Possible Cause
DTCStrategy  +Voltage Monitoring

Case  Ignition Switch "ON"
1 *Norelevant DTC present

+Ignition Switch ON*

-Engine operating state idle - 1.Poor Connector
Enable Pedal Value less than 0.01% Connection
Condition | (... (Pedal sensor 1 voltage
0.859V, not pushed at all) 2 Open in TPS
~TPS setpoint less than 58% Supply Circuit

IPS1and TPS 2 ratio failure




Informazioni su cablaggio/unita
Riepiloga e mostra le informazioni necessarie come le cause previste del codice

di guasto e la procedura di ispezione, ecc.

Informazioni tecniche

Offre la guida alla diagnosi per i codici di guasto, diagramma del circuito elettrico e
istruzioni per la manutenzione.

* Consultare i dati GSW.

< @ Guida smart DTC OB < @ Guida smart DTC OB
0222 Circ.int /sens.pos.pedale/farfalla "' - Segn.entr.basso 0222 Circ.int /sens.pos.pedale/farfalla “8* - Segn.entr.basso
Informazionl Informazion

Tecniche. i

Diagnosis Guide Shop Manuale
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Zindung und () der Batterie

. Resonator und Ansaugschisuch susbauen
(Siehe Motormechanik - *Motor und Getriebe’)

1. E1C-Modulstecker abziehen
1. Kohimittelschiduche (B) trennen.

() hrauben, dann das ETC-Modul vorn Molor

entfernen

I. Electronic Throttle Control (ETC) Motor & Throttle Position Sensor (TPS)

seneral Description

rhe Electronic Throttle Control(ETC) system consists of the throttle body,
Throttle Position Sensor(TPS) 182 and Accelerator Position Sensor(APS) 182
TPS182 are sharing the same source voltage and ground. The throttle valve
»pening is control by throttle motor which is controlled by Engine Control
Viodule(PCM), The opposite position indicator shows inverted signal
sharacteristics. TPS1 output voitage increases smoothly in proportion with the
hrottle valve opening angle after starting. TPS2 output voltage decreases in
nverse proportion with the thiottlo valve opening angle after starting. TPS
wovides feedback 1o the PCM 1o control the throttle motor in order to control th
hrottle valve opening angle properly in response to the driving condition.

)TC Description




Dati sensore - Modalita testo
Indica i dati del sensore relativi ai codici di guasto in formato testo.
E disponibile un valore di riferimento che consente di controllare I'intervallo

dei dati del sensore.

< m Guida smar1 DTC [p

10222 Circ.int fsens. pos.pedale/fartalla “8°- Segn.entr basso

Nome sans. Valors  Units Ret. ACC.ON *

Dati sensore - Modalita grafico
Indica i dati del sensore relativi ai codici di guasto in formato grafico.
E disponibile un valore di riferimento che consente di controllare I'intervallo

dei dati del sensore.

normale

normale
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94.0 'TPS
i a0
17 Angolo seasors posi. farfalla 2 s wn e e
94.3°TPS
e

Angolo sencore posiz. forfalla 1 - Voltagglo  WAX. 50

50V
M50

) Throttle Position Sensor Angle 2-Voltage

oov

0RPM

Temperatura acqua WA 308

-398°C

& Potrebbe non essere supportato in base al tipo di veicolo selezionato, il valore

di riferimento non € un numero assoluto. Utilizzare questo valore come

riferimento

Dati sensore - Modalita test

La Modalita testo salva i valori dei dati del sensore in alcune condizioni, inclusi IG
ON,

Inattivo, 2000RPM, ecc, e l'ispezione che pud essere eseguita tramite il confronto

dei dati.
Una volta soddisfatte le condizioni di test indicate sullo schermo, i dati vengono

raccolti per un tempo designato.
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10222 Circ.int.fsens. pos. pedale/farfalla *B° - Segn.entrbasso

Into sensore Jazione Jestione
ranc Mo, fasr
> Idle > RPM 2k
requisiti di test
1. Accensione "ON"
00:00.03
Velocita mat. effett. (RPM) Temperatura acqua ('C)

0w

<« @p Guida smart DTC

10222 Circ.Int.fsens. pos. pedale/farfalla “8"- Segn.enfr.basso

tioni Tecrich: info sensore.

ACC.ON > Idle >

Moa, test
RPM 2k

requisifi di test
1. Motore "ON" e RPM 1800 ~ 2300
2. Dispositivi elettrici "OFF" come aria condizionata e
luci
3. Temperatura refrigerante superiore a 50°C

00:10.00
Velocita mot. effett. (RPM) Temperatura acqua ('C)
2300w,
1800 »=5 sonl
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Dati sensore - Risultati Modalita test
Indica i dati raccolti per ciascuna voce del sensore.
Le voci del sensore che superiori/inferiori al valore di riferimento dell'intervallo

normale sono indicate da un cambiamento di colore.
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10222 Circ.int./sens.pos.pedale/farfalla *0¥-Segn.entrbasso

ngolo sensore posiz. farfalla 1 (TPS)

Intervallo normale ————® nweosemore poue fartan2 c1es)

ngolo sensore posiz. farfalla 1 - Voltaggio (V) “,_ S u pe rl o re/l nfe r| ore
Mot Poaion seror Ange 2 Voage all'intervallo normale

eloci1h mot. effert, (RPM)
smperatura acqua ('C)

osiz. farfalla chivsa (minime) (-)

Test di attuazione
Indica le funzioni automatiche forzate relative ai codici di guasto selezionati.
Per informazioni dettagliate sulle funzioni automatiche forzate, consultare il manuale
pertinente.
¢ o Gudasmanotc

0222 Circ.int. /sens.pos.pedale/tartalia “&"-Segn.entr.basso

5% Analisi dati (6)

Posiz. farfalla chiusa (minimo) MAX O )
OFF -
M OFF
Polstz. farfalla apert. compl A 0F% ]
OFF -
*

Angolo sensore poatz_ farfalls 1

MAX 840 )
94.0 'TPS
W 940

Angolo sensore posiz. farfala 2

-
Aol samecrs pous fartaa 1 -VaNagg ey 5
50v
55
Tovotle Pastion Seras Aoyl TVeRegs TS >
00V
o
1
@D thorco o conrispondenta
Vocl test (1) v Condizione * Durata Risultato
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Gestione software
Indica le funzioni aggiuntive relative ai codici di guasto selezionati.
Per informazioni dettagliate sulle funzioni aggiuntive, consultare il manuale

pertinente.
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0222 Circ.Int./sons. pos.pedale/fartalla B’ - Sogn.ontr.basso

D) tienco di corrispondenza Sistema
sistoma * Gestlone /W © Attrioute
Reset. Valorl Adatt
or ror o Ve
oz
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