KDS 2.0 =SiT

Collegamento modulo

Accesso a Gestione dispositivo (comune)

Accesso tramite Menu superiore

Tramite l'icona nella parte inferiore di KDS2.0, & possibile accedere alla funzione
Gestione dispositivo.

Toccare "Qui” o l'icona .
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Accesso tramite Menu inferiore

Tramite Impostazione ambiente nella parte inferiore di KDS2.0, € possibile accedere alla
funzione Gestione dispositivo.

Accedere alla funzione Impostazione ambiente/Gestione dispositivi nella parte inferiore
della schermata.
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Collegamento di VCI Il

Collegamento tramite comunicazione wireless (Wi-Fi diretto, Bluetooth)

Collegare il modulo VCI Il al connettore OBD-II del veicolo per I'alimentazione, quindi

continuare con la procedura di seqguito:




1. Toccare la scheda VCI Il di Gestione dispositivo.

Gestore dispositivi KN

KDS VCI TPMS

Uttimo VCI Il collegato

Versione firmware
Attuale = Uitima 02.54/-

La versione del firmware non pub essere verificata.

Selezionare un VCI il per la connessione Q
vl i Stato
Dope aver ricarcat VI . sskezionars YCI 1 che 5 infencs collegars @ inserivs | codics PR, (Fars rlarimento 313

guia uberde par il codica PN, (ComfigurasionasGastone dispasthvol

VC1 il Note sulla connessione

Verificare Io stato della connessione del conneftore
OBD e le condizioni di allmentazione.

Controllare se & collegato un altro dispositiva (modulo
trigger o 1ablet PC).

La connessione pofrebbe richiedere fino a 30 secondi
{Nel caso di connessione Wi

2. Cercare VCI Il per il collegamento tramite I'icona Q .

< Gestore dispos A
vain KDS VI TPMS
VCl Il Informazioni
Ultime VCI Il collegato
Versione firmware
=0
Attuale - Ultima 02.54/-
La versiane del firmware non pub essere verificata.
Selezionare un VCI il per la connessione Q

Dopo aver ficercato VCI L

e Stato

zonars VCI I che 3 infance collegars 8 insarirs § codice PR (Fars rifsrimants aia

guia uberde par il codica PN, (ComfigurasionasGastone dispasthvol

VC1 il Note sulla connessione

Verificare o stato della connessione del conneffore
OBD e le condizion! di alimentazione.

Controllare s & collegato un altro dispositivo (modulo
trigger o tablet PC).

La connessione potrebbe richiedere fino 30 secondi
{Nel caso di connessione Wi-Fi Direct)




3. Controllare il numero di serie del VCI Il da collegare e selezionarlo.

< Gestore dispositivi o
Vel KDS VI TPMS

VCI Il Informazioni

Ultima VCI Il collegato

Versione firmware
=0
Aftuale = Ultima 02.54/-

La versione del firmware non pub essere verficata.

Selezionare un VCI |l per la connessione Q
vain Stato
VCIIlNHD29246 Trovato

VCI I Note sulla connessione

Verificare o stato della connessione del connetfore
OBD e le condizion di alimentazione.
= Controllare se ¢ collegato un altro dispositive (modulo
trigger o tablet PC).

La connessione potrebbe richiedere fino a 30 secondl
(Nel caso di connessione Wi-Fi Direct)

4. Controllare il CODICE PIN e inserirlo.

Avviso

Inserire il PIN CODE(0701) per il collegamento con VCI
I

Bluetooth pairing request

Enter PIN to pair with VCI_I|_NHD29246 (Try 0000
or1234)

e |

PIN
Ust




5. Collegamento di VCI Il in corso.

VCI_Il_NHD29246 Collegamento

B~ B

Bluetooth Wi-Fi diretto

Connessione a VCIIl, attendere un minuto,

Connessione a VCI INVCI_II_NHD29246) tramite WI-F| Direct.
4 secondi rimanenti

6. Collegamento di VCI Il completato.

< Gestore dispositivi “wl
veln KDS VC TPMS
VCI Il Informazioni
[ Ultimo V€l Il collegato o
VCI_II_NHD29246
Versione firmware &
Aftuale 0259 Ultima 02.54/-
La versione del firmware & l'ultima.
Selezionare un VCI Il per la connessione Q
Vel Stato
VCI_Il_NHD29246 Urilizzando

VCI Il Note sulla connessione

= Verificare |o stato della connessione del connettore
OBD e le congizioni di alimentazione.
e Controllare se & collegato un altro dispasitivo (modulo

trigger o tablet PC).
La connessione potrebbe richiedere fino a 30 secondi
(Nel caso di connessione Wi-Fi Direct)




Collegamento tramite comunicazione cablata

VCI Il puo essere collegato mediante una comunicazione cablata usando un cavo.

Collegare il cavo come indicato nella figura di seguito.

©

|

-

Micro USB to USB-F USB to VCI I
(OTG Cable) (P/No.G1XDDCA002)

Y Suggerimenti sullo stato in base al colore dell'indicatore VCI Il

Non collegato al tablet sebbene sia presente l'alimentazione del
VCI 1.

(Procedere al collegamento usando la Guida al collegamento di
VCI 1)

VCI Il e tablet sono collegati.

VCI Il e tablet non sono collegati.

nuovamente il collegamento con il tablet.)

VCI Il sta eseguendo l'aggiornamento ECU.

_ (Collegare nuovamente il VCI Il al connettore OBD-Il, e tentare

VCI 1l e in Modalita Salvataggi Dati di guida.




Collegamento di GDS VCI

1. Come mostrato nella figura di seguito, procedere al collegamento tra veicolo < GDS
VCl « tablet.

USB to USB Mini DLC Cable
(P/No.G1XDDCAO007)

Micro USB to USB-F
‘a i (OTG Cable)

2. Una volta collegato il cavo USB al tablet e applicata l'alimentazione, viene
visualizzato un messaggio come mostrato nella figura di seguito.

Toccando il tasto “OK", GDS VCI viene collegato.

Le informazioni sul collegamento possono essere verificate in Impostazione

ambiente/Gestione dispositivo.

< Gestore dispositivi b

vciin KDs vci TPMS

KDS VClI Informazioni

Ultimo KDS VCI collegato

CV900061
(=]
& Versione firmware &
=®
Attuale 0139 Uttima 0139
La versione del firmware & fultima,
KDS VCI Note sulla connessione

Il modulo VCI deve essere acceso,
= (—y Collegare il modulo VCI al tablet con un cavo USB
=& c la del firmware e

GITMCommManagerService
Open GITMCommManagerService to handle SEC S3C2410X Test B/D?

Always open GITMCommManagerService when SEC SIC2410X Test B/D is connected

- O«m




Collegamento di TPMS

1. Collegare il modulo TPMS, l'adattatore Bluetooth e l'alimentazione come mostrato
nella figura di seguito.

2. Scegliere una scheda in Gestione dispositivo.

< Gestore dispositivi ]

TPMS Informazioni ‘

Ultimo TPMS collegato |

(i P Versione firmware
=(0)
Attuale Ultima 3.4/01.00

La versione del firmware non put essere verificata.

un TPMS per la Q
TPMS Adattatore Bluetooth Stato
mmetrere PIN(ODOO) quando s imposta ladattatore Bluetooth TPM
TPMS Note sulla
Collegare adattatore Bluetooth per al modulo TPMS,
S Accendere || TPMS,
= Dopo fassociazione, o stato adattatore TPMS BT

= diventa “Connesso” e significa pronto per uso di TPMS.




3. Cercare TPMS per il collegamento tramite l'icona Q .

< Gestore dispositivi o

vCii KDS vl TPMS

TPMS Informazioni

Ultimo TPMS collegato
— @ Versione firmware
Aftuale = Ultima 3.4/01.00

La versione del firmware non pud essere verificata,

un TPMS perla Q
TPMS Adattatore Bluetooth Stato
TPMS_BT_EAX64789 Trovato
TPMS Note sulla

Collegare adattatore Bluetooth per al modulo TPMS.

Accendere il TPMS.

Dopo 'associazione, lo stato adattatore TPMS BT
diventa “Connesso” e significa pronto per uso di TPMS.,

4. Controllare il CODICE PIN e inserirlo.

Avviso

Inserire il PIN CODE(QOQO) per il collegamento con
PMS

Bluetooth pairing request

Enter PIN 1o pair with VCI_I|_NHD29246 (Try 0000
Do not show again or 1234)

PIN
Usually 0000 or 1234
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5. Il collegamento TPMS e

completato.

Device Manager o
ell] KDS VCI TPMS
TPMS Information
©  Lastconnected TPMS m
5 TPMS_BT_EAX64789
=] Firmware Version &
=®
Current  33/01.00  Lafest  3.4/01.00
The update of firmware is required.
Select a TPMS Bluetooth Adapter for Connection Q c
TPMS Bluetooth Adapter State

TPMS_BT_EAX64789

TPMS Bluetooth Adapter

Connection Notes

Combine a TPMS Module and Bluetooth Adapter.

Turn the TPMS Module on.

After pairing. the state of TPMS BT Adapter
becomes “Connected” and means ready for using
TPMS.
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