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Zakladni obsluha programu
Tato &ast poskytuje popis zakladnich funkci programu KDS 2.0.

Predstaveni hlavni obrazovky
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O riihlageni
Abyste mohli pouzivat KDS 2.0, je nutné se prihlasit pres ucet GSW.

Pokud se neptihlasite, maze to omezit néktere funkce.

> Stav odhlaseni

Stav prihlaseni

* Svij profil mazete upravit. (Konfigurace -> Uzivatelsky profil)

Pfihlaseni

Some features are not available when logged off,
Please use after login.

® Muzete pouzit moznosti Ulozit ID a Zachovat stav prihlaseni (7
dni).

® Pokud svij ucet ztratite, mizete jej vyhledat pomoci odkazu GSW.



@ Internetova aktualizace
Nejnovéjsi informace o KDS 2.0 miZete aktualizovat pomoci funkce Internetova

aktualizace (Internetova aktualizace je podporovana v online prostredi).

Stav nejnovéjsi verze KDS 2.0
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Stahovani dat je aktualizovano ze serveru
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Oznameni o nové aktualizaci

Ptipojeni k serveru se nezdafilo

¢
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© indikace stavu pfipojeni modulu
To oznaduje stav dratového / bezdratového pripojeni pocitace tabletu, PC a
komunikéniho modulu.

Ptipojeni modulu Ize provést z polozky Nastaveni / Spravce zafizeni.

EJ Modul VCI Il neni pfipojen.

e Hledani modulu VI 1.

EJ VCI Il < Tablet je pfimo ptipojen k wi-fi.
EJ VCI Il « Tablet je pfipojen k Bluetoothu.
(<t VCl Il < Tablet je pFipojen k USB.

E® GDS VCI < Tablet je pripojen k USB.




O snimani obrazovky

Mduzete udélat snimek aktualni obrazovky KDS 2.0 a ulozit ji jako obrazovy soubor.

+ Ulozte jej jako obrazovy soubor klepnutim na tlacitko snimani.

® Zachycena data se se ulozi do ,KDS2_Uzivatelska data / Zaznam”
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9 Oznameni

Mizete zkontrolovat historii aktualizaci KDS 2.0 a historii komunikace sluzeb.

(podporovano v online prostredi)



Vybér vozidla

KDS 2.0 je nakonfigurovan tak, aby umoznoval ptistup k diagnostice a informacim

vybraného typu vozidla.
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Vyberte typ vozidla automatickym étenim VIN vozidla (Auto VIN)

* To vyzaduje ptipojeni diagnostického modulu.

Vyberte typ vozidla zadanim hledaného slova nebo zadanim

Sestimistného VINu.

Oznatte dfive vybrané typy vozidel jako seznam.

Vyberte typ vozidla zachycenim ¢aroveho kodu vozidla.




Spodni menu
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e-Report Configuration

© Gsw

Umoziuje pfipojeni na web GSW.

O uzivatelska podpora

Umoziuje prfipojeni k webu z ¢asto kladenymi otazkami, které poskytuje GIT. Navic,

menu z ,¢asto kladenenymi otazkami” poskytuje uzivateli pokyny k uzivani programu

KDS 2.0.

9 Servisni informace

Mduzete si prohlédnout pfiru¢ku pro udrzbu vybraného typu vozidla / modelového

roku / motoru.
(Manuél, ETM, Pravodce DTC atd.)
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Dilenské pfirucka ET DTC Guide v Dilenské pfirutka ETM DTC Guide

Internet > Steering System > Repair procedures

+) Cylinder Head Assembly

Service Adjustment Procedure Service Adjustment Procedure

+

Drive Belt System
Steering Wheel Play Inspecti

jon Steering Wheel Play Inspection
1.Turn the steering wheel so that the front wheels are facing straight ahead

1. Turn the steering wheel so that the front
wheels are facing straight ahead.

Engine And Transaxie
Assembly

+

@

2.Measure the distance that the steering wheel can be turned without moving Intake And Exhaust System

the front wheels. 2.Measure the distance that the steering
*) Lubrication System wheel can be turned without moving the

Standard value: 0-30 mm (1.1811 in.) or front wheels

ess # Timing System

Standard value: 0 - 30 mm (1.1811 in.) or
+ Engine Electrical System less

+ Emission Control System
+ Engine Control / Fuel System
+ Automatic Transaxie System
+ Driveshaft and axle
+ Suspension System

=) Stearing System

Specifications

Special Service Tools

3.1f the play exceeds standard value, inspect
oubleshooting the steering column, shaft, and linkages

% Motor Driven Power Steering| Checking Stationary Steering Effort
4. Position the vehicle on a level surface and
+) Steering Wheel place the steering wheel in the straight




O Elektronické hlageni

Tato funkce uklada historii diagnostiky, provedené pomoci diagnostiky ¢isla

problému na serveru a prohleda historii diagnostiky.

o Konfigurace

Muzete zkontrolovat a zménit prostfedi nakonfigurované v KDS 2.0.

Informace o

verzi

Mtzete zkontrolovat verzi KDS 2.0.

Spravce zatizeni

Pomoci komunika¢niho modulu muzete zkontrolovat stav

pFipojeni a pokrac¢ovat v aktualizaci firmwaru.

Uzivatelsky . . Gy , .
e Mduzete nakonfigurovat pfihlaseny uzivatelsky profil.
profi
Auto VIN Funkci Auto VIN mazete prepnout do ON / OFF.

Cislo diagnostiky

Muzete nakonfigurovat nastaveni pro stanoveni

diagnostického ¢isla.

Server Muzete zkontrolovat GSW a aktualizovat URL serveru.
Jednotka Muzete nakonfigurovat datovou jednotku.
Jazyk Muzete si nakonfigurovat jazyk, ktery chcete pouZivat.




Metoda automatické konfigurace VIN

Funkci Auto VIN muzete prepnout do ON / OFF pfesunutim tlacitka doleva / doprava.
Pokud je zapnuto Auto VIN, mazete VIN naéist do vozidla automaticky

* Vychozi nastaveni je ZAPNUTO.

<Priklad>
1. P¥ipojte VCI Il k vozidlu.
2. Provedte parovani VCI Il « KDS2.0.

3. Typ vozidla je vybran automaticky naétenim VIN vozidla, které je pfipojeno k VCI
Il.

< Configuration

Auto VIN Setting
Informace o verzi
Vehicle VIN Informaiton is automatically colected w

Vehicle VIN Informaiton When VC1 s
connected ‘ .
Device Manager




Jak odeslat elektronické hlaseni prostfednictvim diagnostického ¢isla.

1. Po dokonéeni vybéru vozidla se vygeneruje diagnosticke é&islo.
2. Po dokonceni diagnostiky, vyberte ikonu nahore.

3. Historie diagnostiky bude odeslana.

* Historie prenosu muze byt vyhledana v Diagnostika-> Elektronické hlaseni.
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Cislo diagnostiky vozidla bylo vytvofeno.
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Poznamka

Odesila gislo diagnostiky na server.
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