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OBD-II

Rezim OBD Il se pouziva k zobrazeni obecngch diagnostick(ch dat hnaciho

ustroji vozidla.
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Stav sledovani

Udava celkovy stav monitorovani na kazdém modulu vozidla v zavislosti na metodé

OBD-Il. Oznacuje stav zaloZzen( na kazdé polozce, jako je pocet chybov{ch koédi a stav

v(strazného svétla atd.
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/ [ Monitor Status (I/M Readiness) Since DTCs Cleared

Test proveditelnosti

Monitor Status (/M Re:

Moniror Status (I/M R

Aktusine data
Data chybového
orc
Vyslocky tests m
Monitorovani snis
Monitorovan snimade
Monitering katal
Monitorovani VT (fada viic 1
Monitorovani EVAP (vicko demd
Monitoravani EVAP (0,090)
Monttorovani EVAP (0,040)
Monitorovani EVAP (0,020)
Monitorovan prisoku par
Monitorovani vyhfivan snimalel
Monitorovani whitvani snimaZe
Obecné Ucaje pro vynechavani
Udaje vynechavani zapalovani 1

Utaje vynechivin zapalovini 2

OBD-I o =B
[
Polotka(26) Hodnota
Pocet DTC kédi 0
Kontrolka zavad (MIL) OFF
Manlorowdnl Vjpadidy COMPLETED

iDalovant
orovani palivového

monitorovani
]

i Einnosti
NMHC)

ni vyhtivaného
u

ani systému
‘palivovych par
ovani sekundarnino
vého svstému
Particulate Filter
Monadting

Monitorovani snimace
kvsliku

Monitorovani vyhtivani
snimace kvsliku

Systém monitorovani EGR
nebo VT

Potet DIC kodi

Kontrolka zavad (MIL)

Monitorovani vypadkd
zapalovani

Monitorovani palivového
systému

Komplexni monitorovani
komponentl
Monitorovani &innosti
katalvzatoru(NMHC)
Monitorovani vyhfivaného
katalyzatoru
Monitorovani systému

odvodu palivovwch par

NOT COMPLETEL
COMPLETED
NOT COMPLETEL
NOT APPLICABLE
NOT COMPLETEL
NOT APPLICABLE
NOT APPLICABLE
NOT COMPLETEL
NOT COMPLETEL
NOT COMPLETEL
o
OFF
NOT APPLICABLE
NOT APPLICABLE
COMPLETED
NOT APPLICABLE
NOT APPLICABLE

NOT APPLICABLE
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OBD-lI

Monitor Status (I/M Readiness) Since DTCs Cleared

=D , Jednoty

2kal(26) saila Hodnota v
Potet OTCk6d A-z €8
Kontrolka 2av: E8 OFF

-A
E8 COMPLETED
Zakladni
Monitorovani ¢ e €8 NOT COMPLETED 5
Komplexni monitorovani & COMPLETED
komponentl
Monitorovani Zinnosti C
katalvzatoru(NMHC) 8 NOT COMPLETED
Monitorovani vyhfivaného €8 NOT APPLICABLE
katalvzatoru
Monitorovani systému odvodu €8 NOT COMPLETED
palivovvch par
Monitorovani sekundarniho £8 NOT APPLICABLE
vzduchového systému
Gasoline Particulate Fitter €8 NOT APPLICABLE =
Monitoring
Monitorovani snimade kysiiku E8 NOT COMPLETED
Monitorovani vyhfivani snimade 8 NOT COMPLETED
kvsiiku
Systém monitorovani EGR nebo €8 NOT COMPLETED
wi
Poéet DIC kédi E9 [
Kontrolka zavad (MIL) E9 OFF
Monitorovani vypadki zapalovani E9 NOT APPLICABLE
Monitorovani palivového systému E9 NOT APPLICABLE
Komplexni monitorovani - COMPLETED R
komponentis
Monitorovani éinnosti
T APPL

katalvzatorulNMHC) £ NOTAFPLICANLE
Monitorovani vyhfivaného 9 NOT APPLICABLE
katalyzatoru
Monitorovani systému odvodu - NOT APPLICABLE

palivovych par

Nastaveni typu zobrazeni
® Zobrazit celé polozky
® Zobrazit pouze pevné
polozky



Aktualni ddaje

Oznacuje aktualni data senzoru a pohon na zakladé metody OBD-II.

Zvetsit [———e

< & (& OBD-lI & » BB
&
€] Aktudini data
=) Test provediteinost Polozka(48) Hodnota
Monitor Status (/M Readiness) { Fuel system A" status OPEN LOOP
Moniror Status (/M Readiness) || Fuel system "B” status
O Atusini data Vypogtend hodnota zatiZeni 00
Teplota chiadici kapaliny 40
=) Data chybového motoru
Kratkodoba korekce 00
= prc palivové smési, fada valca 1 h
Kritkodobd korekce .. Neni
=) Vyslecky testu palivové smési - fada podporovano,
loba korekce 0.0
Monitorovas vé smési, fada valci 1 g
jobd korekce ., Neni
Montoroy. vé smési - fada podporovano.
sacim potrubi o
Monitoring
y motoru 0
Monitorovani
fma rychlosti vozidla o
Monitorovani EV
sovani zapalovani na s
: - ve - valec 1
Monitoravans EVAD w, - Peyposns w©
- vaduchu
Monitorovani EVAP (0,040 Sni absolutni poloha
Srtici klapky e ito:
Monitorovani EVAP (0,020)
Unmisténi lambda sondy 8151
Monitorovani pritoku par Lambda sondy, fada valci 1/ 420
snimat 2
Monitorovani vyhfiveni snimatel Kratkodobd korekce ..
palivové smés., fada Sepoutite:
Monitorovani vwhitvani snimale Pozadavek OBD 08D Il
e e v s Cas od startu motoru o
Udaje vynechavani zapalovani 1| Vzdalenost po aktivaci o
kontroliv MIL
Udaje vynechivini zapalovies 2| Piikaz odvodu palivovych 27
par =
< @& (3 OBD-II
B] Aktualni data
- D,
Polofka(48) o
] Fuel system A" status E8 OPENLOOP -
| Fuel system "B" status E8
Vypottend hodnata zatizeni 8 00 %
Teplota chladici kapaliny motoru EB -40 ©
Kratkodoba korekce palivové smési,  gg 00 %
Fada valed 1 .
-] Krétkodoba korekee palivové smési g Nani podporovine, %
- fada valct 3
Dlouhodobd korekee palivové
smési, fada valcd 1 k8 00 *
Dlouhodoba korekce palivové smési :
g ot EE  Nenipodporovano. %
] Tlak v sacim potrubi E8 (1] kPa
Otatky matoru E8 0 RPM
] snima¢ rychlosti vozidla 2] 0 km/h
- Casovani zapalovani na dfive - E8 6 .
vilec 1
Teplota nasévaného vzduchu E8 40 ©
-] Snima& absolutri paloha Skrtici 8 Nepousito, %
klapky
7] umisténi lambda sondy E8 BIS1 -
-] Lambda sondy, fada valct Vsnimad  gg 420 mv
2
Kratkodobd korekce palivové smisi, -
~ rada valcd 1/snimat 2 £ Nepougito. *
Pozadavek OBD E8 o8OIl -
7] Casod startu motoru E8 0 Sec
~ Vzdalenost po aktivaci kontroliy e o km
= ML
_] PHikaz advadu palivavych par E8 27 %

®— Nastaveni typu zobrazeni

Seznam

Graf

Zobrazit celé polozky
Zobrazit pouze pevné
poloZky



(Udaje o poruchové situaci

Oznacuje hodnotu dat senzoru uloZzenou v ECU v dobé generovani chybového kédu.

DTC

Oznacuje chybové kédy uloZzené v ECU.

Zvét

Sl

t

< & & 0BD-II o ©

©] vysledky testu monitorovéni

= Tes! proveditelnost Poloika(48) Hodnota
Moniror Status (/M Readiness) § Fuel system "A” status OPEN LOOP

Monitor Status (/M Readiness) | Fuel system "B” status

=) Aktusini data Vypotena hodnota zatizeni 0.0
Teplota chladici kapaliny 40
=) Data chyboveho prostiedi matoni

Kratkodobd korekce

= 0.0
S orc palivové smési, fada valct 1
Kratkodoba korekce ... Neni
P Vysledky testu ovini | palivové smési - fada podporovano,
Diouhodobd korekce 0.0
=) Probiha Pomér palivové smési, fada valc( 1 A
Diouhodoba korekce ., Neni
=) Test nebo ovi palivové smési - fada podporovéno,
k v sacim potrubi 0
=) Probih Poj e
ky motoru 0
Benzin
rychlosti vozidia o
jvani zapalovani na 6
valec 1
lota nasavaného -
duchu 40
inima absolutni poloha 5
Nepouiito,
rtici klapky epounto
nisténi lambda sondy 8151
Lambda sondy, fada valca 1/ 420
snima¢ 2
Kritkodoba korekce ... z
palivové smési, fada Nepoutita,
Pozadavek OBD OBD Il
Cas od startu motoru 0
Vzdalenost po aktivaci 0
kontrolky Mil
Piikaz odvodu palivovych 27
par B
< & o OBD-II [GORCH
£
B pTe
pTC Popis - -
Snimat polohy 3krtici klapky/plynového pedaiu/ Nevyi
PO222 E8
spinac B - zkraf na kostru zeno
P2106 Oylaaac Skrtici klapky - ovladaci systém - omezeny €8 Newvyi
vykon zano
po1za  Snimat polohy Skrtici klapky/plynového peddiu/ gg  Newi
spinac A - zkrat do napajeni zeno
- Ovladad Skrtici klapky - ovlddaci systém - omezené Nevyi
2110 X 8
otatky motoru zano
potgy  Obvod snimace Haku paliva v railu - zkrat do cg  Newi
napajen zeno
pa1zp  Smimat polohy Sketici klapky/plynového pedaiu/ gg  Newi
spinaé D - nizké vstupni napéti abvodu zenc
pp1z7  Snimaé polohy Skrhici klapky/plynového pedalu/ cg  MNewi
spina E - nizké vstupni napéti obvodu z2eno
patoq  Oviadat Skrtici Klapky - ovlidaci systém - nuceny g MNewyi
volnobé&h zeno
Ovladag krtici klapky - ovlddaci motorek - rozsah/ Nevyi
P210M EB
funkce obvodu zano
pona  Teplota chladici kapaliny motoru - zkrat do ey MNewi
napajeni zeno |
Regulaéni ventil tiaku paliva 1 - zkrat na kostru Nevyi
0091 ]
s oviddaciho obvodu ! zeno

Odstraiite
chybové kédy

vSechny



V(sledky monitorovacich testu

Monitorovaci zkouska provadi monitorovani provozniho

souvisejiciho s vgfukovygmi plyny a jeho visledky.
% Nemusi bgt podporovan v zavislosti na typu vozidla.

OBD-1l

&
. . 1 Monitoravani snimate kysliku, fada valcd 1/snimat 1
Zvetsit 5) Test provediteinost Polozka(3) Hodnota
Monitor Status [1/M Readiness) § ID testu $8C 0.000
Monitor Status [1/M Readiness) 1D testu $84 0,000
© Akiusini deta ID testu $8B 0,000
<) Data chybovéha prostied:
S pTC
5) Wysledky testu monitoroy
Udae vynechavini zapslovini 1
Udaje vynechavani zapalovani 2
<« @& (o OBD-II [GORCH
&
1] Monitorovani snimate kysliku, fada valcd 1/snimaé 1 B A:
Poloika(s) * ' v MAX  MIN Hodnata ‘:ﬂ;‘ Re
ID testu $84 E8 0000 0000  0.000 - Prosk
ID testu $88 E8 0,000 0000 0.000 Prodlc
ID et $8C B8 0000 0000 0000 - Prosk

stavu

kazdého

senzoru

¢ Nastaveni typu zobrazeni

Seznam

Graf

Zobrazit celé polozky
Zobrazit pouze pevné
polozky



Informace o vozidle

Oznacuje informace o vozidle.

< & fa OBD-II &
Zvetsit / - ] Benzin
vetsl © Test provediroinostt Polozka(28) Hodnota
Pocet zjisténych podminek
Moritor Status (/M Readiness) S50 S UVELES o
Monitor Status (I/M Readiness) 1| Potitadlo cykll zapalovani [+]
By Poget dokonZenych ., o
monitorovani
=) Data chybového prostedi Pocet zjidténych
2 Dush vl pro podminek o
@ ote Polet dokonenych .. o
monitorovani
@ Vysledky restu monitorovani | Pocet zZjisténych °
podminek
=) Probiha Pomér vjkomu Poget spindnych P
podminek
() Test nebo oviadani komponentu| Pocet zjisténych 0
| podminek
() Probing Pomir vikors Potet spingnych °
podminek
Benzin Pocet Zjisténych °
podminek
Pocet dokonceni 0
[
o
o
| o
o
o
Poget zji3ténych o
podminek
Pocet spinénych °
podminek
Poget zjisténych -
< & (o 0BD-II GONNON
=
1] Test nebo oviadani komponentu
Polozka(7) * D module Hodnota
JIN(Vehicle Identification Number) EB SXXGMAATXCG042569
ZAUID(Calibration Identifications) EB YCS4RB3B
ALID(Calibration klentifications) E9 TLMOC24N10-----
“VWN(Calibration Verification Numbers) EB D156EBES
VN(Calibration Verification Numbers) 9 AAIEBD2B
CU Name E8 ECM-EngineControl
iCU Name E9 TCM-TransmisCtrl




Pomeér vgkonu pfi pouziti

Pokracuje v testu za pouziti vSech podminek nezbytngch pro detekci c¢asti vozidla
nebo

stavu poruchy systému atd. v souladu s nafrizenim OBD-II.

Kromé toho mize uzivatel také zkontrolovat pocet abnormalnich operaci systému

v ur¢ceném stavu.

Monitorovaci polozky uvedené v OBD-II
v Katalyzator (katalyzator skupinal, skupina?2)
v Kuyslikovy senzor (primarni kyslikovg senzor skupinal, skupina?)
v Systém detekce Gniku odparovaciho plynu
(Systém detekce Gniku vgpard 0.020 ")
v" Recirkulac¢ni systém v(gfukovich plyni (systém EGR)
v Sekundarni systém pfivodu vzduchu (sekundarni systém vzduchu)

< ® @ OBD-II GORNON < @ (o OBD-II [CORCH
& &
1] Monitor Status (I/M Readiness) Since DTCs Cleared 1] Benzin E i a
=) Test provedielnost Polozka(26) Hodnota Polotka(28) T Hodnota suinaty
Monltor Status {1/M Readiness) § PoZet DTC koddi 0 :;f:::'s“i:""(;:"’;"‘ nek £8 o Count
¢ Status (I/M Readiness) | Kontrolka zavad (MIL) OFF Potitadlo cykll zapalovani E8 1] Count
Monitorovani vypadkd co & Ve
- D MPLETED Poget dokonenych monitorovani
Aktudini data “
zanalovani s katalyzatoru, fada valci 1 8 0 Count
Moniforovani palivavého Nt COMPLETEL "  ch podminek
S Data chybového prostied: C otet zjisténych podminel .
e S monitorovin katalyzatoru, s o Count
SR Rttt COMPLETED Poel dokontenych monitorovani - ° Cout
ool BT [— katalyzatoru, fada valct 2
= Vysiedky festy monitorovani | katalvzatoru(NMHC) > Potet zjisténych podminek EB 1] Count
Monitorovani whiivaného  \ ot AbpLICABL rovani katalyzatoru,
snimate kystiu, i Katalvzatoru ch podminek . 5 count

Monitorovani systému NOT COMPLETEL nimate kyslku

snimate kysiiku, /§ odvodu palivovvch par

yeh podminek .
Moniforovéni sekundarmino  \or AbpLICABLE snimace kysliku E8 o Count

Monltoring katalyzatoru, Fada vl vZduchového svstému Pozet spingnch podminek
Gasoline Particulate Filter ~ . " b E8 a Count

% NOT APPLICABLE monitorovani snimate kysifku
Monltorovani WT (fada valed 1 o Pocet zjistényc

; o jisténych podminek

Moritorovini snimate NOT COMPLETEL monitorovani snimate kyslku £8 0 Count

liku
orovani wyhiivani NOT COMPLETED SL\\S&II dokonceni moniforovani EGR  co 0 Count
mate kysliku -

Monltorovini EVAP (vizko demc

Monitorovani EVAP (0,090)

Systém monitorovani EGR o, Poget zjisténych podminek - , Count
TR nebo VT NOT COMPLETEL monitorovani EGR a WT e oun
Poet DTC k6dd 0 Potitadla podminek dokoncen £8 0 Count
e monilorovani vzduchu i
Kontrolka zavad (ML) OFF ﬂflﬁ‘n 1V~_l::|“l'r'}_‘:“-"~ €8 0 Count
Monitorovdni pritoku par : o ’ L 3
e Monitorovani vypadki NOT APPLICABLE Potitadla podminek dokonger .
zapalovani monitorovan advadu 8 o Count
Monitorowdni vyhtivani snimated Monitorovani palivového °
ek ani pa NOT APPLICABLE ZjistEné polty podminek - n count
" SrsmiL e e monitorovani advodu our
s COMPLETED Poget spinénych podminek - o count
Obecné Udaje pro vynechavani NOT APPLICABLI monitorovani sekundami’ oun
katalyzatoru(NMHC) e Potel zjisténych podminek 8 o Count

Udaje vynechdvani zapalovani 1| Monitorovani vyhfivaného ot Appy cABLE monitorovani sekundarni

katalyzdtoru Pofet snindmich nodminek

vind systému NOT APPLICABLE
odvodu palivovvch par

Udale vynechavani zapalovani 2




