KDS 2.0 =Sir

Specifikace hardwaru

Modul VCI Il

o Tlagitko deaktivace Tla¢itko pro deaktivaci stavu uzaméeni pfi

blokovani modulu odebirani modulu VCI Il z konektoru OBD-II

Konektor, ktery se pouziva pro dratové pfipojeni

9 30-kolikovy konektor mezi modulem VCI Il a tabletem (je nutny spravny
kabel)
) o Tlacgitko, které se pouziva pro parovani Bluetooth
e Pfepina¢ parovani Bluetooth

mezi modulem VCI Il a spoustécim modulem




Obecné specifikace

Polozka Specifikace
CPU ARM 32-bit Cortex™-M3 / 120 MHz
Flash Memory 1 MByte
Pamét

SRAM 128 KByte

Provozni napéti

7~35V / DC

-10°C - 50 °C (14 °F - 122 °F): bezdratovy rezim
provozni
Teplota -10°C - 55 °C (14 °F - 131 °F): rezim USB
skladovaci -20 °C - 80 °C (-4 °F - 176 °F)
Nekondenzujici @ 0 °C - 10 °C (32 °F - 50 °F)
Relativni provozni 95% RH @ 10 °C - 30 °C (50 °F - 86 °F)
vlhkost 70% RH @ 30 °C - 55 °C (86 °F - 131 °F)
skladovaci Nekondenzujici @ -20 °C - 80 °C (-4 °F - 176 °F)

Aktualni spotfeba

Priblizné 300 mA @ 12 V v béznych podminkach

Obal

PC + ABS

Velikost produktu

58 X 74 X 36 mm

Hmotnost 90 g
Rozhrani
Polozka Specifikace
USB 2.0 Full Speed (pouzijte 30-kolikovy konektor VCI Il
Dratové
modul)
Bezdratové LAN IEEE 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz / 5 GHz)
Bezdratové
Bluetooth 2.1 + EDR
Ukazatel 2 LEDs (front surface/bottom surface)
Tlacitko parovani Bluetooth (pouziva se pfi pfipojeni k
Tlacitko (vypinac)
Spostécimu modulu)







Komunikaé¢ni protokol vozidla

Polozka Specifikace

CAN (Vysokorychlostni, Nizkorychlostni)
KWP-2000 (4 kanaly)

Komunikaéni

protokol vozidla

Flexray




Spoustéci modul

o Konektor zapalovace

cigaret

Chcete-li dodavat energii pro pouziti spoustéciho
modulu,
Spoustéci modul by mél byt pfipojen do zasuvky

zapalovace cigaret ve vozidle.

e Ukazatel stavu LED

Ukazuje stav parovani spoustéciho modulu a modulu

VCI Il a uklada udaje o stavu jizdy.

9 Tlacitko Enter

Tla¢itko pro ruéni konfiguraci ¢asového bodu spousténi
pfi pouziti funkce ukladani udaja o jizdé
(pouziva se také pro parovani Bluetooth s modulem VCI

D)




Obecné specifikace

Polozka

Specifikace

Mikro ovlada¢

ARM 32-bit Cortex™-M3 / 120 MHz

Pamét

Flash Memory 1 MByte
SRAM 128 Kbyte

Provozni napéti

7-35V/DC

provozni -10 °C - 50 °C (14 °F - 122 °F): rezim Bluetooth
Teplota
skladovaci -20 °C -80 °C (-4 °F - 176 °F)
Nekondenzujici @ 0 °C - 10 °C (32 °F - 50 °F)
Relativni provozni 95% RH @ 10 °C - 30 °C (50 °F - 86 °F)
vlhkost 70% RH @ 30 °C - 50 °C (86 °F - 122 °F)
skladovaci Nekondenzujici @ -20 °C - 80 °C (-4 °F - 176 °F)

Aktualni spotfeba

Priblizné 70 mA @12 V v béznych podminkach

Obal

PC + ABS

Velikost produktu

39 X 112 X 26 mm

Hmotnost 55¢g
Rozhrani
Polozka Specifikace

Bezdratovy protokol

Bluetooth 2.1 + EDR

Ukazatel

6 LEDs + Backlight LED of Enter button

Tla¢itko

Tla¢itko Enter




Modul TPMS

g

TPMS B/T Adapter

== =ai

TPMS Module B/T Adapter



0 Obecné specifikace (modul TPMS)

Polozka

Specifikace

Mikro ovlada¢

8 Bit MCU (MB95F136) @4 MHz

Provozni napéti

7-35V/DC

Specifikace komunikaéniho portu

RS 232, 9600 bps

TPMS LF/RF

LF: 125 kHz RF: 315 MHz or 433 MHz

Protokol TPMS

SIEMENS (FSK), LEAR, TRW, etc.

Nabijeni baterie

Li-lon Polymer 2100 mAh 1 cell

0 °C -45 °C (32 °F - 113 °F) : p¥i nabijeni
provozni
Teplota -10 °C - 50 °C (14 °F - 122 °F) : p¥i vybijeni
skladovaci -10 °C - 70 °C (14 °F - 158 °F)
Nekondenzujici @ 0 °C - 10 °C (32 °F- 50 °F)
provozni 90% RH @ 10 °C - 30 °C (50 °F - 86 °F)
Relativni vlhkost 70% RH @ 30 °C - 50 °C (86 °F - 122 °F)
Nekondenzujici @ -10 °C - 70 °C (14 °F - 158
skladovaci
OF)
POD
cervené
Vnéjsi signalizujici PROUDEM.
svétlo NABIJENI gervené, zelené
LF/RF LED éervené, zelené
Tlagitko Tla¢itko zapnuto/vypnuto, Klavesa Enter

Velikost modulu

127 X 86 X 36 mm

Hmotnost 255 g
Obal PC+ABS
Kryt TPE




® obecné specifikace (adapter TPMS B/T)

Polozka Specifikace
Mikro ovlada¢ ARM 32-bit Cortex 120 MHz
Flash Memory 1 MByte
Pamét
SRAM 128 KByte
Provozni napéti 7 -35V/DC
) 0 °C - 45 °C (32 °F - 113 °F): pfi nabijeni
provozni
Teplota -10 °C - 50 °C (14 °F - 122 °F): pfi vybijeni
skladovci -10 °C - 70 °C (14 °F- 158 °F)
Nekondenzujici @ 0 °C - 10 °C (32 °F - 50 °F)
Relativni provozni 95% RH @ 10 °C - 30 °C (50 °F - 86 °F)
vlhkost 70% RH @ 30 °C - 50 °C (86 °F - 122 °F)
skladovaci Nekondenzujici @ -10 °C - 70 °C (14 °F - 158 °F)
Aktualni spotieba Ptiblizné 180 mA @12V v béznych podminkach
Nabijeni baterie Li-lon Polymer 1000 mAh 1 cell
Obal PC + ABS & TPE gumovy kryt
Velikost 81 X 75 X 45 mm
Hmotnost 1459
Rozhrani
Polozka Specifikace
Dratove RS232 UART
Bezdratové Bluetooth 2.1 + EDR

Vnéjsi signalizujici o
2 LEDs (ZAPNUTO/STAV, NABIJENI)

svétlo




MODUL V(I

Obecné specifikace

Polozka Specifikace
Mikro ovlada¢ ARM9 (S3C2410A) @ 208 MHz
RAM 32 MByte
Pamét
ROM 32 Mbyte
Provozni napéti 7 —-35V/DC
provozni | -10 °C - 70 °C (14 °F - 158 °F): rezim USB
Teplota
skladovaci | -20 °C - 80 °C (-4 °F - 176 °F)
Nekondenzujici @ 0 °C - 10 °C (32 °F - 50 °F)
95% RH @ 10 °C - 30 °C (50 °F - 86 °F)
Relativni provozni
70% RH @ 30 °C - 50 °C (86 °F - 122 °F)
vlhkost
40% RH @ 50 °C - 70 °C (122 °F - 158 °F)
skladovaci | Nekondenzujici @ -20 °C - 80 °C (-4 °F - 176 °F)
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Provozni rezim

Komunikace diagnostiky (normalni) / zaznam udajt o jizdé

(zdznam)

Aktualni spotreba

Priblizné 350 mA @12 V v béznych podminkach

Obal ABS & gumovy kryt
Velikost 170 x 105 x 33 mm
Hmotnost 350 g
Rozhrani
Polozka Specifikace
Dratoveé USB 1.1
VSS Simulace rychlosti
Napétovy vystup |5 - 20 V/DC
Komunikaé¢ni protocol vozidla
Polozka Specifikace
CAN CAN 2.0B
K-line/L-line ISO-9141, ISO-9141-2, KWP-2000

Odezva komeréniho

vozidla

SAE-J1708, RS-232C

Datova / kontrolni

linka

Melco Pull-Down UART
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Informace o certifikaci modulu

VCI 1l
Nazev modelu VCl I
Nazev zafizeni Specifické bezdratové zafizeni s nizkou spotfebou energie
(bezdratoveé zafizeni pro systém bezdratove datové
komunikace)
Vyrobce GIT Co., Ltd.

Nazev certifikovaného | GIT Co., Ltd.

podniku
Zemé vyroby Korea
Datum vyroby Je uvedena samostatné
Cislo certifikace MSIP-CMM-TMG-VCI-II

Protoze bezdratové zatizeni maze byt béhem provozu ruseno elektrickymi vinami,
nemuze zajistit osobni bezpeénost.

Toto zafizeni je elektromagneticky kompatibilni zafizeni pro domaci pouziti (Grover B),
za Ucelem pouziti pfredevsim v domacnostech. Lze jej pouzit i ve vsech ostatnich

oblastech.
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Spoustéci modul

Nazev modelu Spoustéci modul

Nazev zarizeni Specifické bezdratové zafizeni s nizkou spotiebou energie
(bezdratoveé zafizeni pro systém bezdratove datové

komunikace)

Vyrobce GIT Co., Ltd.

Nazev certifikovaného | GIT Co., Ltd.

podniku
Zemé vyroby Korea
Datum vyroby Je uvedena samostatné
Cislo certifikace MSIP-CRM-TMG-TRIGGER

Protoze bezdratové zafizeni mize byt béhem provozu ruseno elektrickymi vinami,
nemuze zajistit osobni bezpeénost.

Toto zafizeni je elektromagneticky kompatibilni zatizeni pro domaci pouziti (Uroven B),
za Ucelem pouziti predevsim v domacnostech. Lze jej pouzit i ve vsech ostatnich

oblastech.
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Adaptér TPMS B/T

Nazev modelu Adaptér TMPS B/T

Nazev zarizeni Specifické bezdratové zafizeni s nizkou spotiebou energie
(bezdratoveé zafizeni pro systém bezdratove datové

komunikace)

Vyrobce GIT Co., Ltd.

Nazev certifikovaného | GIT Co., Ltd.

podniku
Zemé vyroby Korea
Datum vyroby Je uvedena samostatné
Cislo certifikace MSIP-CMM-TMG-TPMSBTA

Protoze bezdratové zafizeni mize byt béhem provozu ruseno elektrickymi vinami,
nemuze zajistit osobni bezpeénost.

Toto zafizeni je elektromagneticky kompatibilni zatizeni pro domaci pouziti (Uroven B),
za Ucelem pouziti predevsim v domacnostech. Lze jej pouzit i ve vsech ostatnich

oblastech
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