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Odborna diagnostika — Hledani chyboveho kédu

Hleda chybové kody jednoho nebo vice systémd namontovanych na
vozidle. Uzivatelé mohou zkontrolovat podrobné informace tykajici se

vyhledanych poruchovych kédt a také informace o udrzbé.
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Zakladni provoz

Vyhledané chybové kody lze zkontrolovat ve formatech skupiny nebo seznamu podle

systému.
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Prohlizeni seznamu muazZete nakonfigurovat podle systému / podle chybového kédu.

MuzZete filtrovat systémy a chybové kédy a zobrazit pozadovanou poloZku.

Hledany chybovy kdéd Ize znovu prozkoumat nebo odstranit.

Ukazuje ¢as spotiebovany pro vyhledavani chybového kddu.

Zobrazuje skupiny systémid a poruchovych kédd (hnaci Ustroji, podvozek, karoserie)

@000

prostfednictvim barevné klasifikace.




Hledani chybovych koédi - systém

Zobrazuje pocet vyhledanych chybovych kodd podle systému.
Pokud vyberete systém, ve spodni ¢asti se zobrazi podrobna obrazovka hledaného

chybového kodu.
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Pokud na podrobné obrazovce vyberete chybovy kod, pfrepne se na obrazovku

,Chybovy kod”, ktera poskytuje dalsi informace.
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Informace o stavu

Toto jsou informace o stavu prohledavanych vysledkd chybovych kéda.

Informace o stavu kartou

/‘
Aktualné probiha diagnostickd komunikace s vozidlem.
Scanning
Priprava na diagnostickou komunikaci.
Ready
0 Pro chybové kédy nejsou k dispozici Zzadné vysledky hledani.
Good
3 Udava pocet vyhledanych chybovych kodu.
Fault Code
! Komunikace diagnostiky selhala.
Communi-

cation Failed

Not
Supported

Tento systém neni podporovan.

Fault Code Status Information

Aktualni

Chybové kédy, které jsou aktudlné rozpoznany jako poruchy na vozidle.

History

Chybové kédy, které nejsou aktualné rozpoznany jako chyby, prestoze se odpovidajici
chyby vyskytly v minulosti.




dalsi funkce tykajici se chybovych kédu.
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Hledani chybového kédu - Chybovy koéd

Zobrazuje vyhledané chybové kédy ve formatu systému. Pomoci tlacitka ~
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Poskytuje odkazy na spravu softwaru, aktivaéni test a analyzu dat

souvisejici s vybranymi poruchovymi kédy. Vyberte pozadovanou polozku.
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Stav DTC

Poskytuje informace jako jsou typ poruchy, stav dokonéeni diagnostiky poruchy a stav

vystrazné kontrolky atd., které souviseji s vybranymi poruchovymi kody.
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1. Stav DTC: PRESENT
2.Oznatond pipravenost! DTC: COMPLETED
3. Stav MIL: OFF
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Pozastaveny obraz

Ukazuje data snimace, ktera jsou ulozena ve vozidle v dobé, kdy doslo k vybranému
chybovému kédu.
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Pravodce inteligentnim DTC

Poskytuje razné funkce pro kontrolu chybovych kodu, ke kterym doslo, naptiklad

ocekavané priciny, postup pf¥i kontrole a pfislusné informace o zapojeni / jednotce
atd.
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Informace o DTC
Shrnuje a zobrazuje pottebné informace, napfiklad ocekavané ptic¢iny poruchy
vyskyt kédu a postup pfi kontrole atd.
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DTC info. Wiring & Comp. I T
pTC P0222
NezevDTC Snimac polohy skrtici klapky 2 - nizky vstupni signal
obvodu
The ECM(PCM) displays a DTC when it detects that
Popis DTC alower signal value is measured by the throttie

position sensor.
Moznd pfigina  Connector, Wiring circuit, Throttle position sensor

1. Check on the connector.
2. Check on short of the signal circult to the ground

Postupprohlidky 3 Check on the throttle position sensor with current
data and actuation test.
Perform *Vehicle S/W Management" after
replacement of related component (I displayed)
Doléizéleditosti - Resettina adaotive valve(aasoline)

DTC Detecting Condition

Item Detecting Condition Possible Cause
oTC by 1.0pen in power
Strategy ' VORegerange check supply hamess or
signal harness
Enable N
Conditions "'9"0" "ON 2.8hort to ground in
power supply o
Threshold  1neo . 012y signal harness
Value
3.Poor connection
Diagnostic or damaged
Time 00 e, hamess




Informace o zapojeni/jednotce
Shrnuje a zobrazuje pottebné informace, napfiklad o¢ekavané pticiny poruchy

vyskyt kédu a postup kontroly atd.

Technické informace

Poskytuje pravodce diagnostikou poruchovych kodu, schéma elektrického obvodu a
pokyny k udrzbé

* Viz Udaje GSW.

< Y Smart DTC Guide o B < Y Smart DTC Guide Eo » B

10222 Snimat polohy Skrici klapky 2 - nizkj vstupni signdl obvodu

Technical Info. Analy e st akiivece

Diagnosis Guide

Zomponent Location

1. Throttle Position Sensor (TPS)
! Including internal components of Electronic Throttle Control (ETC) Motor

seneral Description

The Electronic Thwottle Control (ETC) system which is composed of throttie
sody, the Thiottle Position Sensor (TPS) 182 and the Accelerstor Position
3ensor (APS) 182 controls the mass of airflow by driver's intention, The throttle
ralve opening is controlled by throttie motor which is controlied by the PCM. th
Throttle Position Senaor (TPS) is a vaniable resistance and its volue is cahnged
» open angle of throttle vaive

ITC Description

'CM sets DTC PO222 If the PCM detects signal voltage lower than the possible
000080 ODAIL DAL 2
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Technical Info. Analy e st akiivece

premkap

‘ontrala

inimat polohy &krtici kiapky (TPS)
Plipojte diagnosticky piistroj k diagnostické zasuvee (DLC)

* Nastartujte motor 8 Zméfte vystupni napétl snimate TPS 1 a 2 phi zaviené a
otevfené skrtici klapoe

" Vystupni napéti (V)
Uhel otevieni skrtici
klapky Snima¢ polohy Skrticl Snimag polohy Skrtici
klapky (TPS) 1 Klapky (TPS) 2
Zaviena skrticl Klapka 05 45
Otevrena skiticl klapka aa 059

Aotorek elektronické ékrtici klapky (ETC)
Spina¢ zapalovani stav OFF.

1 Odpojte konektor elektronické skrtici klapky (ETC)
1. Zméfte odpor mezl svorkou 1 a 2 dkrtici klapky ETC
1. Je vysledek méfeni spravny?

Hodnota: 0,3-100 Q pfl 20 °C (68 °F)
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Data senzoru - textovy rezim
Zobrazuje data snimace souvisejici s chybovymi kody v textovém formatu.

Je poskytnuta referenéni hodnota, ktera uzivateli umozriuje kontrolovat normalni

rozsah dat snimace.
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10222 Snima polohy Ikrtici klapky 2 - nizkj vstupn signil obvodu

Data senzoru - rezim grafu
Zobrazuje data snimace souvisejici s chybovymi kody ve formatu grafu.

Je poskytnuta referenéni hodnota, ktera uzivateli umoziuje kontrolovat normalni

rozsah dat senzoru.
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Analyza udald

T8t Ohlu polohy dkrticl kapky - Ghel 1 \Ax 840

1Shimat Ghlu polohy éhrtici kiapky - Ghel 2 yAx. 943

$nimac uhlu polohy ekrbiol kispky 1 - Napet  WAX. 50

Srmaé o ik polohy Gkrtici klapky 2 - napéti Wk 00

Aktudin oticky maton wax o

0RPM
wio

Toplota chiadiol kapaliny WA 308

-398°C

W 380

Zavtena poloha tkrtici Kiapky (voinobeh)  WAX. OFF

-, e

& V zavislosti na vybraném typu vozidla to nemusi byt podporovano a referenéni
hodnota neni absolutni ¢islo. Vyuzijte tuto hodnotu pro referenéni Gcely.

Data senzoru - testovaci rezim

Testovaci rezim ulozi hodnoty dat senzoru za uréitych podminek, véetné IG ON,

Necinnost, 2 000 ot./min. atd. a kontrolu Ize provadét pomoci srovnani dat.

Jakmile jsou splnény testovaci podminky uvedené na obrazovce, dojde k

nashromazdeni dat v uréeném ¢&ase.
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0222 Snimat polohy Skrtici klapky 2 - nizky vstupnd signdl abvodu

Analya ddaj

_ Tt or

StaviGON > Idle > RPM 2k

test requirements
1. Ignition "ON"

00:01.44

Aktudlni otaéky motoru (RPM. Teplota chladici kapaliny (')

0222 snimat polohy krtlcl klapky 2 - nizky vstupni signdl obvodu
hoical Analyza ddafi
StaviGON > Idle > RPM 2k
test requirements
1. Engine "ON" & IDLE

2. Electric devices "OFF" such as aircon and light
3. Coolant temperature over 50°C

00:10.00

Aktudlni otacky motoru (RPM, Teplota chladici kapaliny ('C)
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Data senzoru - vysledky testovaciho rezimu
Udava data shromazdéna pro kazdou polozku senzoru.
Polozky snimace, které prekro¢i / klesnou pod referenéni hodnotu

normalniho rozsahu, jsou oznaceny zménou barvy.
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nimaé ihlu polohy Skrtici klapky - hel 1 (TPS)

N Ormé | ni rozsa h—. nima ihlu polohy #krtici klapky - uhel 2 (TPS)

nimaé hlu polohy skrici klapky 1 - napéti (V) ”.'— P\r,_ekroéeni / pokles

pod normalni rozsah

W4z

nimag uhlu polohy Skrtici kispky 2 - napéti (V)
KIudini orseky motoru (RPM)
splota chiadict kapaliny ('C)

aviend poloha Sketici Klaphy (volnobéh) (+)

Aktivaéni test
Ukazuje vynucené samocdinné fizeni souvisejici s vybranymi poruchovymi kody.

Podrobné informace o nuceném vlastnim ¥izeni najdete v ptislusné priruéce
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il nalyza adafd Tost aktvace

% Analyza udap (6) duanusty == Q
Zaviend poloha dhstiel Mapky (voinobdh) MAX: O =
OFF -
T OFF
Pind teviend poloha Sirbel Kaphy - )
OFF =
e oo
14 Snimat (a polohy Skrtic| klapky - hel 1 NAX 420
94.0 °'TPS
A w20
a Snimac uhiu polohy skrbwol klapky - uhel 2 NAX 343
94.3°TPS
N W 963
s Snimat Uhlu polohy Ekoticl Kiapky | - napdti NAX 50 )
50v
. v 85
) Snimat ihlu pelohy ktici Kapky 2 - napéti MAX 00 )
oov
, 100
QD) Maiching it
Polodky testu (1) + Stav v Trvani Vysledek

% ZAPALO ., Abdofiatiika
Molarok ETC VANI A

Sprava softwaru
Oznaduje dalsi funkce souvisejici s vybranymi poruchovymi kody.

Podrobné informace o dalSich funkcich naleznete v pfislusné ptiru¢ce.
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10222 Snimat polohy tkrtici KIapky 2 - izky vstupni signal obvodu

Technical I 2a dda)i Test aksivas Sprava software

D) Matching List Systém v

systom * Sprava software v Attribute

Reset adaptivich hodnot
2 pisober! v ednotce PCWECM oo

. Lusat kantig ace, jako je Iyp prevadeky,
Frgioe Comral gyt imaizace 3 cs1atn kierd fsou 1

Vyméns diu - motorek posiiovate hizeni

Zadiei konstantrd hodnoty metorku do nového morerku

o Vymang matorky. Estenta

| Konfigurace verze

i o

Vyména dilu - Ridici jednotka posilovate Azeni
Zikoha a)h prizBlLcen WoSerch v pivodn el
i b e T | riothy
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