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Odborna diagnostika — Analyza dat

Tato funkce umoziuje riznym typdm fidicich moduld namontovanych na

vozidle

prostfednictvim komunikace s

vozidlem potvrdit

hodnoty

parametr, které ridi vstup signalu snimace a pohyb ovladaca.
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Rezim

Toto je popis rezimu indikace dat senzoru.

Textovy rezim

Oznatuje data snimace v textovém formatu.
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Rezim sloupcového grafu =

Oznaduje data snimace ve formatu sloupcového grafu.
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Rezim grafu W

Oznaduje vybrana data snimace ve formatu grafu.
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Rezim grafu — Funkéni tlacitka

Manualni test On / Off

Kdyz je funkce manualniho testu zapnuta, uZivatel muaze konfigurovat



maximalni/minimalni hodnotu pozadovanych dat a obdrzet upozornéni, pokud

hodnota senzoru prekroc¢i nebo klesne pod béznou hodnotu.
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Manualni test zapnuto - Udrzeni synchronizace zapnuto
Je-li funkce udrzeni synchronizace zapnuta, zobrazuje pouze hodnoty snimace, které

prekrodi nebo klesnou pod standardni hodnotu.
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Group/User Group

Skupina/Uzivatelska skupina

Pomoci tlac¢itka i/ v

Skupina/Uzivatelska skupina.

levém hornim

rohu
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Skupina

Tvofi skupinu datovych polozek senzoru k zobrazeni pouze relevantnich dat.
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Uzivatelska skupina

Uzivatel maze vytvofit nebo upravit skupinu pozadovanych datovych polozek senzoru.

1. Na obrazovce Uzivatelska skupina, vyberte polozky dat senzoru, které chcete

seskupit.
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2. Jakmile je proveden vybér polozek, vytvorte skupinu pomoci polozky ,Pfidat novou

skupinu”.
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Vytvorenou skupinu muazete odstranit.

e

Poradi ve skupiné muazete zménit.




Vyhledavani

Data ze senzoru muzete vyhledat zadanim hledaného slova a dotykem na ikonu Q .
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Slouceni
Kliknutim na Elg

Nazev snimace .

Napéi baterie

Aktudini oratky motory
Cilové volnobéine oratky

Sign#l rapéti snimace taku (

Tiak v sacim porrubi

Hodnota

Jednotky  Propojity

00

Napéti teploty chiadici kapailny
Teplota chiadici kapaliny
Vankovn( fepiota

Napéri snimade feploty nasivaniho
vzduchu

Teplota nasavaného vzouchu
Tepiota moloroveho oeje
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Ventll oviadani odvzdusnénd
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Vestauény snimaZ MAF
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muZete zkontrolovat informace o vybranych polozach senzoru.
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[ Nazev snimace * Hodnota Jednatky Fropojit Nazev snimace ~ Hodnota Jednotky Propojir
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I r;dp:é'h:u'nlu teploty nasdvanéna 50V : W da W ta e H C
[] Teplota nasavaného vaduehu 398 C Informace o datech x
[[] Teplata motorového aieje: 122 C \bsolutni tiak v sacim p y tak - ykon obvodu

[ Hiadiny paliva (voliteing) 00 %
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Usporadani a zména jednotky
Polozky muazete usporadat kliknutim na nazev senzoru a zménit kliknutim na jednotku.

Kliknéte na 4, kterd se nachazi v pravém dolnim rohu kazdého nazvu.
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Skupina (42) zev snimace ~ Hodnota Jednotky  Propojit

Bottom Function Buttons

Tahle funkce shromaZzduje hodnoty dat senzoru po uréitou dobu a
@ zastavi hodnoty dat senzoru. Tlagitka ,Start” a ,Stop” funguji
Stop y
postupné.
== Tahle funkce pofidi snimek obrazovky s Gdaji senzoru.
Data Capture
O Tahle funkce inicializuje nashromazdéné hodnoty dat senzoru a

Clear Data znovu si je vybere.

=g Zobrazuji se pouze hodnoty senzorl datovych polozek senzoruy,

SelecTive'Display které byly vybrany na zakladé potteb.
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Kdyz je vypnuta funkce pevného vystupu, zobrazi se celé hodnoty

dat snimace.

@ Tato funkce analyzuje uloZeny datovy soubor senzoru.

Recorded Dafa | Souvisi s funkci analyzy ulozenych dat.
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Ovladani obrazovky

1. Pretazenim tlatitka $7] nahoru nebo doli mazete obrazovku roztéhnout nebo

zmensit.
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Informace o datech a %
) o ¥ Hadmts | Jednoiky: | Propcpse oplota chiadicl kapaliny motoru - nesmysiny signal obvodu
] Napéti baterie po rapnuti clice zapaiavn 12OV !
] Akrudini otstky motoru o ROM =) Component Location
| Gilové volnobizni otidiy 820 ROM B
] Signal napétf snimate flaku (MAP) 00 Vv (7]
| Tiak v sacim potrubi 100.0 hPa EB
] Napati teploty cniaici kapaliny 50V =7}
| Teplota chiadici kapaliny 398 C [275)
] Veniowni teplata -352°C
@ = Fa
Zastowtt Zaznam dal _ vymazat data - Hold Range O -
Informace o datech £ x 1. Engine Coolant Temperature Sensor (ECTS)

eplota chladici kapaliny motoru - nesmysiny signal obvodu

General Description

Component Location
The Engine Coolant Temperature Sensor (ECTS)
measures the temperature of engine coolant. The
ECTS(Engine Coolant Temperature Sensor) is locate
near the thermostat housing of the cylinder head.
The ECTS is a thermistor (A Variable Resistor that
changes along with ECT) in series with a fixed
resistor in the PCM. The PCM applies 5 volts to the
ECTS. The PCM monitors the voltage across the
ECTS and converts it into a temperature reading.
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2 20
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