KDS 2.0 =Sir

Diagnostika — Aktivacni test

Jedna se o funkci, kterd provede vynucené spusténi a zastaveni raznych
ovladaci nainstalovanych na vozidlech prostrednictvim fidiciho moduluy,

ktery kontroluje bézny chod dild.
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Aktivaéni test

Zobrazuje polozku Aktivaéni test podporovanou na vybraném vozidle a manualné ovlada

vybrany ovladac.

< @& (e Test aktivace ®»
fo @&
_— A ppiey diagnostiky —
= =
Z® Analyza udaju (139) ot stallis E Q
J Nazev snimace . rjodnota . JEdnoiky . Propojr. |
[] Napéti baterie 120 V B/ I
"] Napéti baterie po zapnuti klice zapalovani 120 V
[] Aktualni otacky motoru 0 RPM EQ
[ ] Cilové volnob&zné otacky 820 RPM ER
(] signal napéti snimace tlaku (MAP) 0.0 V o
[ ] Tlak v sacim potrubi 100.0 hPa Eo
(] Napéti teploty chladici kapaliny 50 V [E/5)
[] Teplota chladici kapaliny -39.8 'C B/
©® o O E
Zastavit Zaznam dat Vymazat data Zobrazit vybrané
Test aktivace 11
Polozky testu (23) ~ Stav . Trvani Vysledek
Kontrolka kontroly motoru ZAPALO ., AzZ do tlacitka
(MIL) VANI stop
Ventil odpgjeni nadobky ZAPALO .. Az do tlacitka
(pouze Of p-2) VANI stop
. b % ZAPALO Az do tlacitka
Relé pal Cerpadla VANI stop
Ventil ¢ o odpojeni ZAPALO | Az do tlacitka
nadobky e OBD-2) VANI stop
Ovladani motorku ZAPALO .. Az do tlacitka
ventilatoru - vysoké VANI stop
Ovladani motorku ZAPALO .. AZ do tlacitka
ventilatoru - nizké otacky VANI stop
E— ZAPALO A? do tlagitka
VANI stop




Rezim analyzy dat

Zobrazuje vstupni/vystupni hodnotu dat senzoru, kdyz uzZivatel provede aktivaéni test.

Textovy rezim

Zobrazuje sensorova data v textovém formatu.

< @& [ Test aktivace GORCON |

o @

SE  Analyza Gdajd (139) disgnostiy B=ma
Nazev snimace * Hednota Jednotky Propajit
MNapéti baterie 120 V o7
Napéti baterie po zapnuti kiice zapalovani 120V
o RPM (073
[] Cilove voinobézné otazky 820 RPM BB
Signal napéti snimate tiaku (MAP) 0oV a5}
Tiak v sacim potrubi 1000 hPa B
Wapéfi teploty chladici kapaliny. 50V &
Teplota chiadici kapaliny -39.8 'C (57
Venkovni feplota 382 °C
Napéti snimace teploty nasivaného 50V
waduchu
Teplota nasdvaného vzduchu 39.8 'C E%
Teplota motorového oleje 202 'C
Hiadiny paliva (voliteing) 100 % (=]
Hodnota taku v palivové 40,0 hPa B
e s aalv =
i ey Y O2 - foda il 20V (57}
L Rychiost vazidia 0.0 km/ Eﬁ
Relativni hodnota nabitl 00 %

Ventil oviadani odvzdugnani 30 % (5]

® 5o o) £

1 ;
Test aktivace T

Rezim sloupcového grafu =

Zobrazuje sensorova data v sloupcovém grafu.



< @& (4 Actuation Test (€&
fo @
5% Data Analysis (123) Time 00:00:06 = E m Q
Sensor Name d Value Unit *  Link Up~
Engine Speed 0 RPM 2]
MIL Status indicator(MIL by DTC) OFF 27
Battery Voltage na v B
Engine Cooling Fan-Low OFF
Boost Pressure Sensor 988 hPa =7
Air Mass Flow 0 kg/n B
Accelerator Pedal Position Sensor 0% 273
Fuel Pressure 266667 hPa [27)
Air Mass Meter 0 mg/st 27
EGR Actuator Control Duty 5% 27
Barometric Pressure Sensor 1002 hPa 55
Intake Alr Temperature ac 27
Water Temperature 88 'C 27
Clutch Switch (M/T only) OFF 57
A/C ON Signal Switch OFF
Gearbox Neutral Position Status ON
Signal
@ * O E
Actuation Test { ol
Rezi f m
Zobrazuje senzorova data v grafovém formatu
< @ fey Test aktivace [CONR]
B @
5B Analyza idaji (5) dagnestiey = =[] @
W0 Napéti baterie MAX: 120 2
120V
3 MiNe 120 ]
) MNapeti baterie pa zapruti klice zapalovani MAX: 120 )
120V
3 MR 120 (i
50 Cilovd volnobdné otacky MAX: B0 bl
820 RPM
MiN 820 [ ‘
] Napét igploty chiadici kapaliny MAX; 50 3 ‘
50V
s M50 ]
00.0 Tlak v sacim potrubl MAX: 1000 3
100.0 hPa
> Ty MIN: 1000 L
@ ] i
astavit 2at dat Wiggle Te
Test aktivace 1~

Rezim grafu — Funkéni tlacitko

Manualni test On / Off

Kdyz je funkce manudlniho test =zapnuta, uzZivatel muaze konfigurovat



maximalni/minimalni hodnotu pozadovanych dat a obdrzet upozornéni, pokud

hodnota senzoru prekroc¢i nebo klesne pod béznou hodnotu.

< @ fa Test aktivace (ORI

fh @

& Analyza idaji (5) dingnastiky =M «
Napet baverie

Mapéti baterle po zapnuti kifée 2apalovant

n \\\\\\ (]
—— en “* ' Hodnotu nakonfigurujte
820 RPM . v ,
o pretazenim kurzoru.
Hap it taploty chiadici kapaliny < poven “‘ 3
A 50V
- ., ]
Tiak m potrubi an A )
A 100.0 hPa
m MIN 1000 (i
W
Test aktivace "
e

Manualni test zapnuto - Udrzeni synchronizace zapnuto
Je-li funkce udrzeni synchronizace zapnuta, zobrazuje pouze hodnoty snimace, které

prekroc¢i nebo klesnou pod standardni hodnotu.

< @y fey Test aktivace o o i
b ®
E&  Analyza udajd (5) o, o] = nj::m
—— o M,
120V
«n MIN 120 73
& Pokud ztlumite zvuk ——
. ’ e . 120v
nebo je nizka hlasitost, -, o,
nemusite slySet zvukovy = s -~
alarm. 820 RPM
<am ]
N 820 ]
'\ 50V
-n
MIN 50 ]
Thak v sacim potrubi o MAX; 1000 )
A 100.0 hPa
<am ]
L]
Test aktivace ©
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Skupina/Uzivatelska skupina
Pomoci tlatitka =

Skupina/Uzivatelska skupina.

< @ fey Test aktivace [COREH
B @
Analyza Gdaj (139) diagrosticy E— m
Nazev snimate * Hodnota Jednotky
MNapéti baterie 120 V Eg
Mapéti baterie po zapnuli kii¢e zapalovani 120 V
Aktualni otaéiy motoru o RPM EB
0bEEne otatky 820 RPM Eg
imate taku (MAP) oo Vv EB
ubi 100.0 hPa EB
ladici kapaliny 50V E
kapaliny -398 'C o)
352 €
e teploty nasdvanéno solv I
_Ivanéno vzduchy -398 'C B
Tepiota motoravého oleje 202 €
Hiadiny paliva {voliteing) 100 % [27)
Hodnota fiaku v palivovd nadrE| (voliteiné) 400 hPa [27)
f‘_nigr;v‘t:r‘:ﬁ sondy O2 - Fada vélcl 04V =)
U ol oy
Rychiost vozidia 0.0 km/h EG
[ Relativni hodnota nabit! 00 %
Ventil ovisdani odvzduinéni 30 % E

®

levém hornim

rohu

uzivatel

maze pouzit funkci

Test aktivace

< @ ey Test aktivace
= — diagnostiy
SE  Analyza udaji (I9) et - |
Skupina (42) zeff snimate * Hodneta Jednotky  Propejit
120 =
User Group
- e e 0 N Kiige zapalovini 120
raciy 620 [2:5)
B3 Mapéii teploty chiadici kapaliny 50 [o5)
B Tiak v sacim potrubl 100.0 hPa o)
[] Aktudini otaeky motoru o RPM B
[] signél napéti snimate flaku (MAP) 00V o)
[C] Teplota chiadic kapaliny -39.8 'C [o5)
[7] venkowni teplata 352'C
Napéti snimace eploty nasivaného .
0O Vaauenu 5oV
[] Teplota nasavaného vzduchu 398 'C o)
[ Teplota motorovétio aleje M2 C
[ Hiaginy paiiva fvoiteiné) 100 % o)
[ Hodnata tlaku v palivove nadr#i (volireinél 40.0 hPa 55
Binarmi Typ lambda sondy 02 - fada valch v -
H 1 zaonvoliteine) o8 =
Linearni typ lambda sondy O2 - fada vilch -
O 1" predn tvolleing) 20(v =
[ Rychiost vozidia 0.0 km/h 5]
[} Relativni neanota nabiti 0.0 %
[] Ventil oviaasni odvadusnéni
i
Test aktivace T




Skupina

Tvofi skupinu datovych polozek senzoru k zobrazeni pouze relevantnich dat.

< @5 ey Test aktivace | EOR
b @
Skupina (42) *
Vie Mizev * Hodnota Jednotky Propojitr
Air Conditioning B Napéi baterie 12 B
System
Air Temp. au 7
Seskupeny seznam dat
Altenator o
. ; Management
Sk m L J &8
upinovy sezna senzor
T =%
Barometnc Pressure
Al o RPM B
Battery Voitage o
S 00 V (=)
Brake System T
c g
Comshat Position 8 &%
(CMP) Vi .352 'C
b
Cotolyst Aging
M 50V B
Clutch
e W - -39 ' B
nasiva
Cominuos variabie
Valve Tiening (CVVT} Tepia ., 0 C
Cooling System Hiadiny paliva c
voiteing) 100 B
Crankshaft Position
(CKP) 40.0 hPa &
Engine Codlant .. -
amperature 04V =%
Engine il @
Temperature 20V &%
Engine Status 0.0 km) B
Evaporation System 0o %
Fusad Braeaiirn 30 o)
® = [
Test aktivace 1

Uzivatelska skupina

Uzivatel maze vytvofit nebo upravit skupinu pozadovanych datovych polozek senzoru.

1. Na obrazovce Uzivatelska skupina, vyberte polozky dat senzoru, které chcete

seskupit.



< & (4

User Group

Test aktivace

+ Add New Group

Aktuaini
otatky

 Tak v sacim

potrubi
Napéti
teploty
Venkovni
teplota
~ Napeti
- snimate
Teplota
= nasava
Teplota
' matoro

Hiadiny paliva
(voliteiné)

Hodn

7 Ventio

Zastavit

Vymazat data

0.0 km/h
00 %

30 %

Zobrazit vybrané

838

53 83888

Hold Ran

ge Of

Test aktivace




2. Jakmile je proveden vybér polozek, vytvorte skupinu pomoci polozky ,Pfidat novou

skupinu”.

< @& (e Test aktivace & *
o @
User Group x
+ Ady Nizev ~ Hodnota Jednotky Propojit
120
820 27
gl — = Adding New Fixed List
o 398 °C o) [ —
Napéti baterie 120 V o)
i o RPM 5B
Il‘k":lh?&(lm 100.0 hPa % Zrudit
:‘:;:,'; 50 V 0B
:g‘;:’:"‘ 352 °C
:::f:re 50 V B
e e s ®
Teplota ... -82°C
(om0 % el
bl 400 hPa 5B
seuri oav =
|t 0¥ = 1203l alfsfelz)af]s]o
Rychiost o
o o a wle tltly o » @
i hodn
Ventlo 30% B a H d f a h i k | <«
T B : c c viblnlml, ]
Test aktivace Cul English (US) [:] 4 3
3. Vytvoreni skupiny je dokonéeno
- Vyt kupiny je dok .
< @& (4 Test aktivace » *
& @
User Group X
+ Add New Group Nizev * Hodnota Jednotky Propojite
engine M= /] 120
820 B
/] 0.0 25)
[ [Pyl 398 'C [07)
Napéti baterie 120 V 65
:"‘;("“y"‘ 0 RPM o7
T i 1000 hPa B
',‘::,‘fﬁ,'; 50V o7
R
o su R0 50V o)
e . mec @
Tepta 52C
fmes  wox  m@
Hodn 40,0 hPa o)
g, 0av I
o 20V o7y
et 0.0 km/h o7
. oo
Ous -~ 30 % 5B
Test aktivace L

Vytvorenou skupinu muazete odstranit.




’

.

Poradi ve skupiné muazete zménit.
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Vyhledavani

Data ze senzoru muzete vyhledat zadanim hledaného slova a dotykem na

Slouéeni

Kliknutim na

& fa

Test aktivace

< @& [

Test aktivace

[ Nazev snimace * Hodnota Jednotky  Propojity
B Napéti baterie po zapnuti kice zapalovani 120
= 820
B Signal napsti snimace Naku (MAP) 00
B Tepiota chiadici kapaliny 398 'C
[[] Napéti barerie 120 V
[[] Aktuaini etatky motoru o RPM
[ Tiak v sacim potrubi 1000 hPa
[7] Mapéti tepioty chiadici kapaliny 50V
[ Venkovni tepiota 352 °C
[] Napétisnimace teploty nasavanéno 50V
[[] Teplota nasdvaného vzduchu 398 'C (2]
[] Tepiota motorového oleje 3.0 'C
[ Hiadiny paliva {voliteingl 100 % 5B
[] Hodnota iaku v paiivovs nadri (vailteiné) 400 hPa &%
(0] Bind typ lamoca sony 02 - fads villc 04V =
I L\nzﬂaf;r;r;y&:iy;nszl sondy O2 - fada valc 20V B
[ Rychiost voridia 0.0 kanin B
[ Relativni hodnota nabitt 00 %
[J Ventil oviadani odvzduinéni 30 %
® o G
Vymazat data i :
Test aktivace 1z

B ®

Test aktivace

Elp mizete zkontrolovat informace o vybranych polozach senzoru.

= Analves idai diagnostik iagnosti
5B Analyzaodaid (139) togrostiy = m Q Analjza Gdajd (139) dagnostiy [ m Q
[ Nazev snimate ¥ Hodnota Jednotky  Propojif Nazov snima *  Hodnota Jednotky  Propojir
[] vestavény imobilizér YES - Nap#tl baterie 120 V (=7} I
[ spinaz zapalovant onf- Napéti baterle po zapnutf Kice zapalovani 20V
[ ontrolka zévaa (MIL) onf- Aktuaini otatky motoru 0 RPM =)
(] Palivové terpadio zapnuté OFF - o] Cllové volnaboing otdtky 820 RPM 0B
D) Hiawn relé - 2apruto On)- Signal napéti snimate taku (MAP) 00 Vv [55)
[] Zatena poioha Skrtic! kiapky (volnobin) OFF - Thak v sacim potrubl 10,0 WPw =)
[ spinat bradovich switel OFF - Napétl feploty chiadici kapaliny 50V [56)
[ Testouac spinat brzd O - Teplota chiadicl kapaliny -398 'C [56)
[ Vyhiivant katahzator je akiivnf OFF O * 8 i

astavit zaznam da I
[] Aktivl uzavfens smytky lambda OFF

Informace o datech 32 %
[ stav odpojent paiiva OFF
nima¢ polohy klikového hidele "A" - obvod
[} Piné ateviens poloha Skrtici klapky OFF
omponent Location

[ Detekovan beh motoru OFF
[[] Aktivni oviacani podtiaku wypamiku OFF
[ Uzaviraci kohout 2asobniku (voliteing) OFF .
[J synchronizace uspasing (CMP/CKP) OFF 57
[] stav oviadsnt vis OFF 55)
[] Relé ventilataru chiazeni nizké) on
[] Relé ventitatoru chiazeni vysoké) on

@

Test aktivace

Test aktivace
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Spodni funkéni tlacitka

G,

Stop

Tahle funkce shromazduje hodnoty dat senzoru po uréitou dobu a
zastavi hodnoty dat senzoru. Tlacitka ,Start” a ,Stop” funguji

postupne.

r. A

-+

L Jd

Data Capture

Tahle funkce pofidi snimek obrazovky s udaji senzoru.

S,

Clear Data

Tahle funkce inicializuje nashromazdéné hodnoty dat senzoru a

znovu si je vybere.

Eé

Selective Display

Zobrazuji se pouze hodnoty senzorl datovych polozek senzoruy,
které byly vybrany na zakladé potreb.
Kdyz je vypnuta funkce pevného vystupu, zobrazi se celé hodnoty

dat snimace.

i

Recorded Data

Tato funkce analyzuje ulozeny datovy soubor senzoru.

Souvisi s funkci analyzy ulozenych dat.

-12 -



Ovladani obrazovky

1. Pietazenim tla¢it3  nahoru nebo doltd muzete obrazovku

zmensit.

< @ (o (ORI < @ (e [CORRCOR
b @ b @
8 (138 diagnostiky e
Analyza tdajd (139) ooy = m Q Informace o datech a %
Néaev snimate ® Hodnota Jednotky | Propojir nimat polohy kilkového htidele *A* - obvod
Napét baterle 120V 27) !
Zomponent Location
Napéti baterle po zapnuti Kice zapaiovani 120 V
Aktudini atatky motor o RPM =73
Clové voinobésnd oftky 870 RPM [
Signal napéti snimace Haku (MAP) 00 Vv EB
Thak v sacim potrubl 160,0 hPa 5B ‘
Napétl teplaty chiadicl kapaliny 50V B
Teplota chladicl kapaliny 398 'C [57)
) ¢ o [E
— —— L 1. Crankshaft Position Sensor (CKPS)
Informace o datech 2 x|

Seneral Description
nimat polohy kilkového hiidele "A" - obvod
4 Crankshaft Position Sensor (CKPS) is a magnetic type sensor that generates
/oltage using a sensor and a target wheel mounted on the crankshaft, there are
38 slots in the target wheel where one is longer than the others. When the slot |
he wheel aligns with the sensor, the sensor voltage outputs low. When the met
tooth) in the wheel aligns with the sensor, the sensor voltage outputs high
Juring one crankshaft rotation there are 58 rectangular signals and one longer
signal. The PCM/ECM calculates engine RPM by using the sensor’ s signal and
sontrols the injection duration and the ignition timing. Using the signal
Hifferences caused by the longer siot, the PCM/ECM identifies which cylinder it
3t top dead center,

Zomponent Location

JTC Description

The PCM sets DTC PO335 when the number of crankshaft teeth during one
‘evolution is Incorrect of crankshaft signal Is missing while camshaft signal is
lelecled

Test aktivace

Test aktivace i

2.V grafickém rezimu muzete polozky maximalizovat / minimalizovat.

Test aktivace

< @ fer
& @ |

Analyza idaji (5) dagresticy | = =il Q
0 Napéti batatie MAX: 120 3
120V
3 il 2o
100 ‘Aktudind otétky motory
50 Cilovd volnobdné otacky
] Signdl napéti snimate tiaku (MAP)
b}
0 Nopiti batere po zapnut Kilée Zapalovint
3

Test aktivace
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roztahnout nebo

Oddalit



