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Diagnostic Expert — Test d’actionnement

Il s’agit d’effectuer une auto-conduite forcée et d’arréter divers actionneurs
installés sur les véhicules a travers un module de commande, qui peut
inspecter 'état de conduite normal des piéces.
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Test d’Actionnement

Il affiche I’élément d’essai d’actionnement pris en charge sur le véhicule sélectionné
et fait fonctionner I’actionneur sélectionné manuellement.

< @& Test d'actionnement (® = |
fo @
=% __Analvse de données (34) Temps 00,00.05 E = _Q ‘
[] Nom du capteur v Valeur Unité v Jonct. ¥
| | Tension positive batterie 113V E’a ‘
[ ] Sonde temp. liquide de refr. 20.2|'C o ‘
[ | Sonde temp. liquide de refr. 4980 mV EQ
[ | Sonde température huile -40,0 'C EQ
["] Sonde température huile 4980 mV [E/5) ‘
| | Sonde température adm, air 39,8 'C Eré')
|| Sonde température adm. air 4980 mV [E/5)
["] Pos. pap. gaz 14" Eo
® = s = |
Arréter Capture de données  Effacer les données Affichage sélectif
Test d'actionnement 3]
\
Eléments de test (15) ¥ Etat: v Durée Résultat
'C”\J/‘ﬁf:gf; Jesactive: MOT, ON Jusqu'a Stop
'é‘\’/ﬁ‘:jr”; g1 Yactive- MOT, ON Jusqu'a Stop
'C”:j;*gr‘g e MOT., ON Jusqu'a Stop
Rﬁ;’gf;: Ivé- MOT, ON Jusqu'a Stop
Feu vérif. moteur(MIL) CSgTTA%:/ Jusqu'a Stop

. CONT, ON/ -
Relais pompe carbu. MOT.ARR Jusqu’a Stop

) CONT, ON/ -
Relais compresseur A/C. MOT.ARR Jusqu'a Stop
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Mode d’analyse des données

Il affiche la valeur d’entrée/sortie des données du capteur lorsque I'utilisateur effectue

un test d'actionnement

Mode texte =

Cela indique les données du capteur au format texte.

< @ Test d'actionnement GO

fo @&
SE Analyse de donndes (34) Temps 000003 [BI= m Q
Nom du capteur * Valewr  Unité  Jonct. ™

nav B

202 'C or

4980 mv =

400 'C 07

4980 MV B

398 'C B

4980 mV 3

Pos. pap. gaz 14 B

Pos. pap. gaz 4980 mV 3

40 (57

OFF (57

OFF (57

OFF - B

00 ka/h a5

o kmin 27}

o RPM =3

100 RPM 3

/age boife de vit. PN
Commutateur A/C OFF
) =
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Mode graphique a barre =

Cela indique les données du capteur sous forme de graphique a barres.



< @ Test d'actionnement (&

E&  Analyse de données (34) Temps 00:00:19 Bmwa

Nom du capteur v Valeur Unité = Jonet, ¥

Tension positive batterie nav
Sonde temp, liquido de rofr

Sande temp, liquide de fafr 4980 mV

Test d'actionnement 3

Mode graphique an

Cela indique une donnée de capteur sélectionnée sous forme de graphique.

< @ Test d'actionnement [
€@ @
S Analyse de données (5) Temps 00,0037 Em Q
0 Tension positive baterie AXES 5
1.3V
TS ]
Sondetemp. liquide de refr. MAXE 4580
4980 mV
MiN: 2580 o
w0 Sande température hulle AXE 400 >
-40.0'C
MiN:-400 ]
SoAde température hulle wAX: 4380 3
4980 mV
MiN: 4980 o
) Sonde temp. liquide de refr ot 202 >
202'C
w0 MiN:202 o
i
sl
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Mode graphique — Bouton de fonction

Test d’oscillation activé/désactivé
Lorsque la fonction Wriggle Test est activée, I'utilisateur peut configurer une valeur

maximale/minimale de données souhaitée et recevoir une notification si la valeur du



capteur dépasse ou tombe en dessous de la valeur standard.

< @ Test d'actionnement [CORRCONE
B @
T Analyse dod =M

Sonde temp. liquide de refr

m MiN: 4
S en ™™ ' Configurez la valeur en faisant
40.0'C
en glisser le curseur.
4980 mV
m N
o " Sonde temp. hquide de relr. n A )
202'C
<m MIN: 202
L0
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Test Wiggle activé — Plage de trous activée
Si Hold Range est activé, il affiche uniquement les valeurs du capteur qui dépassent

ou tombent en dessous de la valeur standard.

< @ Test d'actionnement o ¢
& R @
H 5 Temps 00:00:47 E
ity MAR

Si vous coupez le son ou que .. B =@ e
le volume est bas, vous n'entendrez e
peut-étre pas «@, .
. d'alarme sonore. - o e Tee oo ot o 3
Si vous desactivez ou A .t
si le volume est faible, vous @ .
n‘entendrez peut-étre pas A < * ’
d’alarme sonore. a .
G |
g 1
4980 mv
an (]
202°C
Dl (
Test d'actionnement Lo

Groupe/Groupe d’utilisateurs
Grace au bouton =& dans le coin supérieur gauche, l'utilisateur peut utiliser la

fonction Groupe/Groupe d'utilisateurs.



< @& Test d'actionnement 50 < @& Test d'actionnement OB
&b @
Analyse de données (34) Temps 000009 [ERI= m Q SE  Analyse de darfpées (34) Temps 0ooons [l = m Q
Nom du capteur T Valeur  Unité v Jonct. v Groupe (0) i capteur v Valeur  Uniév  Joner.v
Tension positive batterie n3 v EG Sroupe rerie v 55
Sonde temp. liquide de ref, 980 =} dutiisteurs L& cerer. 4980 ™V )
Sonde fempérature hulle -400 B B Sonde température huile 400 '€ =)
ature hulle 4980 25] Bl sonde température huile 4980 ™ B
ide de refr. 202 C 25) Bl sonde temp. liquide de refr. 202 C =53
re agm, alr 398 'C EG [] Sonde température adm, air 398 'C 2]
re adm, alr 4980 mV Eg [] sonde température adm, air 4980 mV 07}
14 B [ Pos. pap. gaz 1 e
4380 mV B [ Pos. pap. gaz 4980 mV B
lllon adaptée 4o ' Eg [] Position papilion adaptée 140 =)
[ signal aw...brage OFF - Eg [] signal démarrage OFF - =5
[ Pasition gaz fermé OFF - Eg [ Position gaz termé OFF - o5
[ Statut charge parr. OFF - Eg [[] statut charge part, OFF - &
O ﬁ;:::dew\memmm dair 0.0 kgih B O mzm::ruwls débitmétre dair 0.0 kgin oo
[] Capteur vitesse véhicule 0 kmin Eg [] Capteur itesse véhicule o kmh B
[ Regime moteur o RPM =) () Regime moteur o RPM o6
[ vit. ralenti civle 100 RPM EQ [ vit. ratenti cibie 100 RPM o3
[] Commut, plage boite de vit. PIN - [ Commun. plage boite de vit. PN -
© Ll e B et O e e Y o Mo
Arréter données e e’ Affichage selectif M7 12 Pl Arréter données données _ Affichage sélectt ™o, ansion
Test d'actionnement Lo Test d'actionnement T




Groupe

Il forme un groupe d'éléments de données de capteur pour exprimer uniquement les
données pertinentes.
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Groupe d’Utilisateurs

L’utilisateur peut former ou modifier un groupe d’éléments de données de capteur
souhaites.

1. Dans I’écran Groupe d’utilisateurs, sélectionnez les éléments de données du
capteur a regrouper.
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Test d'actionnement

(€

& @
x

Sonde
tempér
Sonde

tempér

Pos. pap. gaz

Pos. pap. gaz

Position
= papilion

Signal
' cémarrage
Position gaz
fermé
Statut charge
part,
Débit
dair
Capteur
vitesse
Régime
~ moteur

Vi, ralenti

cible

1

Commu
1. plage

—  Fammtst

<

1100

PN

mv

Test d'actionnement




2. Une fois la sélection

nouveau groupe ».

< &

Test d'actionnement (&

K>

B @

des eléments effectuée, formez un groupe via

Groupe dutilisateurs X
Ajout cod Valeur Unité ~ Jonet. ¥
oupe |
"3 &
4980 o)
u o o) Ajout d'une nouvelle liste fixe
] 4980 0] Veuiler saisirun nom e groupe duslisaseurs.
Ll »2 % |
Sonde g a
oy - . Iil
Sonde ... - Annuler
ornd 4980 mV 25)
Pos, pap. gaz 14" 07
Pos. pap. gaz 4980 mV B
Position .
popilon " e ]
Signal g
aémarrage OFF =
Position gaz pee =
Statut charge .
ooy OFF 075
Debit p @
dair 0.0 kg/n 2]
Capteur ,, -
(resse 0 km/h B
Régime .
moreor Q:REM 2] 12 afalsfelz]sflso] o/l
Vit ralenti
1100 RPM B
o, q w e r 1 y u o p
Commu ., oML~
1.plage
Famm a H d f a h i k | <«
® : E
vty Affichage sélectit M B z i xlclvibdn]m &
Test d'actionnement T~ Cul English (US) [} q b
. « s
3. La formation du groupe est terminée.
< @& Test d'actionnement o
o @
Groupe dufilisateurs X
Aloutwr un ncuvesu Valeur  Unité > Joner. ¥
engine M= 1.3 EB
Test m= B 202 € 105)
o 4980 o)
g 00 o}
o, 4980 a5)
308 =)
[_Jhird 1980 o)
i 14 o)
0 | Pos.pop. guz 498 o)
B e 140 )
Signal @
aémarrage oFF ]
Position gaz o
sty OFF a5)
Statut charge .
fss OFF 65
Debit
e 0.0 kg/h (55
Capteur .. . n
T Vresse ojtm =
Régime o
fa st 0 RPM B
Vi, raienti .
by 1100 RPM 07)
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« Ajouter un

4
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Vous pouvez supprimer le groupe formé.

Il =

Vous pouvez modifier I'ordre des groupes.




Recherche
Vous pouvez rechercher les données du capteur en saisissant un mot de recherche et

en Q appuyant sur

< @ Test d'actionnement [

[ Nom du capteur *  valeur Unité *  Jonct. %
[[] Tension positive batterie niv
[ Sonde temp. liquide de refr. 202 °C
[[] sonde temp. liquide de refr. 4980 mV
[[] Sonde température huile 400 'C
[[] sende température huile 4980 MV
[ Sonde température adm., air 398 'C
[ Sonde température adm, air 4980 MV
[ Pos. pap. gaz 14
[] Pos. pap. gaz 4980 mV B
[] Positien papilien adaptée 140 57y
[] Signal démarrage OFF - =)
[] Position gaz fermé OFF =5
[] Statur charge part, OFF ="
I mt:sllgl‘ir depuis débitmétre d'air 0.0 kg B
[] capteur vitesse véhicule o km/h B
[] Régime moteur o0 RPM o7
] wit. ralenti civte 100 RPM (2]
L] Commut, plage boite de it PN -
O] o
A Cant Hacer 85 cnage s
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Relier
Vous pouvez verifier les informations de capteur des élements sélectionnés en [Ef
touchant.

<@ Tast dactionnament @ ot < @ Test d'actionnement “

B @ & @
5B Analyse de données (34) Temps0o0a01 [El= m Q —
[ Nom du expusr v| Valear | Univ | Jeas v Nom du capteur * Valewr  Unitev  Jonet.*

[) Tension positive batrerie nv Rolals A/C OFF
[ sonde temp. liquide de refr 202 C Signai réglage prog, allumage a
(] Sonde temp. liquide de refr. 4080 | TV Temps injection cylindro-Bancl 00 ms 57
[ sonae tempeérature huile 400 C Actionneur cde vitesse ralenti N9 % (=57
[] sonae température huile 4980 mV Electrov, purge EVAP 00 % %
[] Sonde fempérature adm. air 4980 mV Posttion réelle arbre cames 1249 o5}
[ Pos. pap. gaz - o en e e . o l::
N ) 0
[ Pos. pap. gaz 4980 mV optur tacer T os Maintei 3 o
D3 Postaon paption adapide e Informations sur les données 11 x
| igrat dguarrage oFF |- tatés aléatolres/multiples cylindre détectés
[ Position gaz ferme OFF -
[] statut charge part. OFF - Component Location
(0 Désht i deas aabimers 00 igh
[[] Capteur vitesse véhicule 0 kmi
[) Regime moteur 0 RPM
(] vir. ratenti cible 100 RPM
[) Commut, plage boite de vt PN -

Commutateur AIC

@ .

Test d'actionnement <

Test d'actionnement
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Boutons de fonction inférieur

@

Cette fonction collecte les valeurs des données du capteur sur une
certaine période et arréte les valeurs des données du capteur. Les

Arréfer boutons « Start » et « Stop » fonctionnent & tour de réle.
e
Capture de Cela capture I'écran des données du capteur.
données
5> Cela initialise les valeurs de données de capteur collectées et les
Effacer les récupere.
données

[E2

Affichage sélectif

Cela affiche uniquement les valeurs de capteur des éléments de
données de capteur, qui ont été sélectionnés en fonction des besoins.
Les valeurs entiéres des données du capteur sont affichées lorsque la
fonction de sortie fixe est désactivée.

Ea

Maintenir la plage
hors fension

Cette fonction analyse le fichier de données du capteur enregistré.
Ceci est lié a la fonction d'analyse des données enregistrées.
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Controle d’écran

1. Vous pouvez étaler ou plier I’écran en faisant glisser le bouton i] vers le haut ou
vers le bas.

< @ Test d'actionnement o “ i < (@ Test d'actionnement o
b @ B @
R e N nfomrions s données o x
Nom du capteur ¥ Velew Unite ™ | Jonct.® tatés aléatolres/multiples cylindre détectés
Relais A/C OFF
Signal réglage prog. allumage an Component Location
Temps injoction cylindre-Bancl 00 ms (573
Actionneur cde vitesse rajent; 29 % EB
Electrov, purge EVAP 00 % =7
Tr dlec, en phase(attente) ams (573 |
Posttion réelle arbre cames 1249 ' [57) |
R
= %
& Maintenit 13 pla
Informations sur les données 2 x |

tatés aléatoires/multiples cylindre détectés

General Description

Component Location

The Misfire monitor diagnostic is based on
crankshaft rotation velocity variation. The ECM
determines crankshaft rotational velocity using the
crankshaft position sensor and camshaft position
sensor. When a cylinder misfires the crankshaft
slows down momentarily. By monitoring the
crankshaft and camshaft position sensor signals, th
ECM can calculate when a misfire occurs. For a non

Test d'actionnement Test d'actionnement { o

2. Vous pouvez maximiser/minimiser les éléments en mode graphique.

< @ Test d'actionnement Ew
B @
SE  Analyse de données (5] Temps o000t0 = S Q
] Sende temg. liquide de refr waxt 4980 >
<am
s 4980 mV
m
o w4980

7 Sonde tempeérature huile Woaxt: 4980
o 4980 mV

Agrandir

NG 4980

i Scnde température adm. air aX,

44

. ity 388
5 Pos. pap. gaz
L :]
L _15]
3
™ Pos. pap. gaz
am
....JL
am
5
@ i

st Wiggle détsactiv

Test d'actionnement

-12 -



