KDS 2.0 =Sir

Connexion des modules

Entrer dans le Gestionnaire de Périphériques (commun)

Entrée via le menu supérieur

Grace a l'icone en bas de KDS2.0, vous pouvez accéder a la fonction Gestionnaire de
périphériques. |:_m
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Entrée via le menu du bas

Grace aux parametres d'environnement en bas de KDS2.0, vous pouvez accéder a la

fonction Gestionnaire de périphériques.
Veuillez entrer dans la fonction
périphériques en bas de I'écran.

Paramétres d'environnement/Gestionnaire
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Connexion de VCI Il

Connexion via la communication sans fil (Wi-Fi direct, B/T)

Connectez le module VCI Il au connecteur OBD-Il du véhicule pour prendre en charge
I'alimentation et procédez comme suit :




1. Appuyez sur |'onglet VCI Il du Gestionnaire de périphériques.

< Gestionnaire de périphériques KN
KDS VC TPMS
V nformations
Dernier VCI Il connecté
Version du micrologiciel
=S
Courant = Dernier 02.54/-
La version du micrologiciel ne peut pas &ire vérifiée
Sélectionnez un VCl Il pour connexion Q
vaii Etat
Roris avoir 24 VT I, sdfech 3 soubaras vous comnacer o entres vetrs cooe PR

Raporez-ous au guds e N (Confgurations Gassonrars d perp

quer.

VC1l Notes de connexion

Veérifiez I'étar de la connexion du connecteur OBD et
rérat dalimentation

Vérifiez sl un autre appareil (module de
déclenchement ou tablefle PC) est connecté.

Cela peut prendre 30 secondes, au plus, (En cas de
connexion Wi-Fi Direct)

2. Recherchez VCI Il pour vous connecter via l'icéne Q .

< Gestionnaire de périphériques KN

vain KDS VC

VCl Il Informations

Dernier VCl Il connecté

Version du micrologiciel
=S
Courant = Dernier 02.54/-

La version du micrologiciel ne peut pas &fre vérifide.

Sélectionnez un VCI Il pour connexion Q
velll Etat
Roris svoir echarchi VCI I, silectionnes s VCI Il suqust vous soubata: vous connacter st nfrez wsivs code PRL

2
Raporez-mus au Gude oe utiateur pour It code PIN. (Confgurstions Gazsormars de perparques

VC11l Notes de connexion

Vérifiez 'état de la connexion du connecteur OBD et
Pérar dialimentation.

Viérifiez sl un autre appareil (module de
déclenchement ou fablelte PC) est connecté.

Cela peut prendre 30 secondes, au plus, [En cas de
connexion Wi-Fi Direct)




3. Vérifiez le numéro de série du VCI Il a connecter et sélectionnez-le.

< Gestionnaire de périphériques m

van KDS vQl TPMS

VCl Il Informations

Dernier VCI Il connecté

Version du micrologiciel
=()

Courant = Dernier 02.54/-

La version du micrologiciel ne peut pas &tre vérifiée.

-

Sélectionnez un VCI Il pour connexion
van E’I‘

VCIILTST12347 Détects

VCIII Notes de connexion
Vérifiez Iétal de la connexion du connecteur OBD et
rétat dalimentation.
= H Vérifiez si un autre appareil {module de
déclenchement ou Tabletfe PC) est connecté.
Cela peut prendre 30 secondes, au plus. {En cas de
connexion WI-Fi Direct)

4. Vérifiez le CODE PIN et saisissez-le.

Note

Bluetooth pairing request

Enter PIN to pai with VCI_I|_NHD29246 (Try 0000
or1234)

Insérez le CODE PIN (0701) pour vous connecter a VCI
L}

PIN

Do ot show again _ ‘ o

Dan't 2k to pair with this device again for 24 hours

B z' | x| ¢’ v|b | n'lm ¢
o W English (US) % € >
(1] (o} v &




5. La connexion de VCI Il est en cours.

VClII Connexion

Wi-Fi Direct

connexion a échoud via Blue

VCIHI (VCI_N_TST12347)

6. La connexion de VCI Il est terminée.

< Gestionnaire de périphériques wta

vein KDS VC TPMS

VCIll Informations

& Dernier VCI 1l connectéd 0]
VCIITST12347
Version du micrologiciel &
=@
Courant 0256 Dernier 0254/

La version du firmware est |a derniére.

Sélectionnez un VCI Il pour connexion Q
vl Etat
VCLILTST12347 Utilisation

VCI Il Notes de connexion
Vérifiez 'état de la connexion du connecteur OBD et
Iétat dalimentation.
— Vériflez sl un auire appareil (module de
déclenchement ou tabletts PC) est connects,
Cela peut prendre 30 secondes, au plus. (En cas de
«connexion Wi-Fi Direct)




Connexion par Communication Filaire
VCI Il peut étre connecté via une communication filaire a I'aide d'un cable.

Connectez le cable comme indiqué sur la figure ci-dessous.

©

|
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Micro USB to USB-F USB to VCI I
(OTG Cable) (P/No.G1XDDCA002)

Q Conseil sur I'état basé sur la couleur d'éclairage de VCI Il

Non connecté a la tablette bien que le VCI Il soit sous tension.

(procédez a la connexion via le guide de connexion de VCI II)

Le VCI Il et la tablette sont connectés normalement.

Le VCI Il et la tablette sont déconnectés.

et réessayez de vous connecter avec la tablette.)

VCI Il effectue une mise a niveau de |'ECU.

_ (Connectez a nouveau le connecteur VCI Il au connecteur OBD-II

VCI Il est en mode d'enregistrement des données de conduite.




Connexion de GDS V(I

1. Comme indiqué dans la figure ci-dessous, procédez a la connexion entre le véhicule
« GDS VCI < tablette.

USB to USB Mini DLC Cable

(P/No.G1XDDCA007) h

—

Micro USB to USB-F
(OTG Cable)

el | %
r

2. Aprés avoir connecté le cable d’USB a la tablette et pris en charge I'alimentation, la
fenétre contextuelle est indiquée comme indiqué dans la figure ci-dessous.

Si vous touchez le bouton « OK », GDS VCI est connecté.

Les informations de connexion peuvent étre confirmées dans Parametres
d'environnement/Gestionnaire de périphériques.

‘ < Gestionnaire de périphériques "l

VeI KDS vcl

KDS VCl Informations
Dernier KDS VCI connecté

CV900061
(==
S Version du micrologiciel &
(=] (@-
J

‘ = Courant 0139 Dernler o139

La version du firmware est la derniére,

KDS VCI Notes de connexion

Le module VCI dolt ire sllumé
Sl = Connectez le Module VCI a votre tablette avec un
= cable US ou sans fil
)

Vérifiez la version du micrologiciel et mettez-le a jour
si nécessaire.

rir GITMCommManagerService pour utikiser SEC S3C2410X Test 8/D

GITMCommManagerService

vt ﬂ oK ‘




Connexion de TPMS

1. Comme le montre la figure ci-dessous, connectez le module TPMS et I'adaptateur
B/T et prenez en charge |'alimentation.

2. Choisissez un onglet dans le Gestionnaire de périphériques.

< Gestionnaire de périphériques ]

VCII Informations

& Dernier VCI ll connecté o]
VC TST12347
% Version du micrologiciel &
Courant 02.56 Dernier 0254/
La version du firmware est |a derniére.
Sélectionnez un VCI Il pour connexion Q
vein Etat
VCI_IiTST12347

VCI 1l Notes de connexion

. Veérifiez [état de la connexion du connecteur OBD et
=i rétat d'slimentation,
= E Veérifiez si un autre appareil (module de

déclenchement ou tablette PC) est connecte.
Cela peut prendre 30 secondes, au plus. (En cas de
connexion Wi-Fi Direct)




< " I de plelhibes

Vel KDS vCi

| TPMS Informations

Dernier TPMS connecté
(=] @ Version du micrologiciel
Courant = Dernier

La version du micrologiciel ne peut pas étre vérifiée.

3. Recherchez TPMS pour se connecter via I'icone Q .

TPMS

3.4/01.00

1

un TPMS pour
TPMS Adaptateur Bluetooth Etat
TPMS_BT_EAX64789 Détects

Notes de

Combinez un Module TPMS et un adaprareur
Bluetooth,

Allumez le Module TPMS.

Aprés le couplage, I'état de 'adaptateur TPMS BT
devient “Connecté” et signifie prét a utiliser TPMS.

4. Vérifiez le CODE PIN et saisissez-le.

Note

Insérez le CODE PIN (O00Q) pour vous connecter &

Dot showagein _

Bluetooth pairing request

Enter PIN to pair with TPMS_BT_EAX64789 (Try
0000 or 1234)

PIN
Usuatly 00¢

¢ z x c v b n m
o # Engiish (US) L2y
0 (s] ™.
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5. La connexion de TPMS est terminée.

< Gestionnaire de périphériques
velil KDS vCi TPMS
TPMS Informations

& Dernier TPMS connecté w

TPMS_BT_EAX64789

Version du micrologiciel &

Courant 3.3/01.00 Dernier 3.4/01.00

La mise & jour du firmware est requise,

un TPMS pour Q
TPMS Adaptateur Bluetooth Etat
TPMS_BT_EAX64789 Utilisation
TPMS Notes de

Combinez un Module TPMS et un adaprareur
Bluetooth,

Allumez le Module TPMS.

Aprés le couplage, I'état de 'adaptateur TPMS BT
devient “Connecté” et signifie prét a utiliser TPMS.
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