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Diagnostic Expert - Mise a niveau de I'ECU

Le but de cette fonction est de mettre a niveau les données sur I'ECU (unité

de commande électronique) pour améliorer les performances du véhicule
ou corriger un probléme connu.
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Configuration de |'écran

Il effectue une conduite automatique forcée d'un actionneur a inspecter et vérifie I'état

de conduite normal en modifiant les données du capteur.
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Sélectionnez le Mode de Mise a niveau de I'ECU

Mode Auto Mode manuel
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Gestion des Evénements de Mise a niveau de I'ECU
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All Event List

vCl Evénement

828.MQ4 HEV ICU UPGRADE FOR USM DISPLAY LOGIC IMPROVEMENT
827.YB PE/YB CUV PE FRONT CAMERA (LKA/LFA) DTC JUDGMENT LOGIC
[©]  |MPROVEMENT (C1606)

826.MQ4 8DCT SOL. VALVE CLEANING LOGIC IMPROVEMENT

825.QLE PE GAMMA 1.6GDI EU2/4 ENGINE RPM FLUCTUATION PREVENT
[©] | oGIC IMPROVEMENT

823.QLE R2.0 EUG OIL PRESSURE DETECTION LOGIC IMPROVEMENT

822. MQ4 R2.2 SCU UPGRADE AFTER DCT, TCU REPLACEMENT OR TCU
UPGRADE

®
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821. MQ4 R2.2 8DCT UPGRADE AFTER OIL OR CLUTCH REPLACEMENT

820.5P2 EPS MIL ON DTC (C160404) JUDGMENT LOGIC IMPROVEMENT

819.5K3 EV EPS MIL ON DTC (C160404) JUDGMENT LOGIC IMPROVEMENT

818.5K3 EPS MIL ON DTC (C160404) JUDGMENT LOGIC IMPROVEMENT

817.PS EV FATC OPERATION LOGIC IMPROVEMENT WHILE BATTERY
CHARGING (FATC)

815.CD KAPPA 1,0TGDI 6MT EUSD ENGINE MIL ON DTC (PO61A) JUDGMENT
LOGIC IMPROVEMENT

814.CK THETA 2.0TGDI EU6D GPF MIL ON DTC JUDGMENT LOGIC
IMPROVEMENT

813.KA4 ABS/ESC (EPB) OPERATION LOGIC IMPROVEMENT

oB [B [cB [cB [cB [

812.MQ4 ABS/ESP (EPB) OPERATION LOGIC IMPROVEMENT

€

Vous pouvez sélectionner le mode automatique/le mode manuel.

O

Vous pouvez vérifier toutes les listes de mise a niveau d'ECU qui sont prises en charge ou la
liste de mise a niveau d'ECU qui correspond au véhicule sélectionné, et I'historique

@

Vous pouvez vérifier le nom de la mise a niveau de I'ECU et le type de module de communication

a utiliser pour la mise a niveau de I'ECU.




Mode Automatique
Il communique avec le véhicule, recherche automatiquement I'événement de mise a
niveau de I'ECU qui correspond au véhicule et vérifie I'ID de la ROM.

Cela peut réduire la possibilité pour |'utilisateur d'effectuer une mise a niveau invalide
de I'ECU.

Recherche d'événement et Vérification de I'ID ROM

Il vérifie actuellement I'événement de mise a niveau de I'ECU et I'ID ROM qui
correspondent au véhicule sélectionné.

Si la vérification de I'ID de la ROM a échoué, utilisez l'icone sur le coté droit du
contréleur ou le bouton du bas pour réessayer la vérification de I'ID de la ROM.
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Procédure de mise a niveau de I'ECU
Une fois I'ID de la ROM vérifié, appuyez sur le bouton Upgrade (Mettre a niveau).

La mise a niveau de I'ECU se poursuivra.
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A Mise en garde

Avant d'effectuer la mise a niveau de I'ECU, assurez-vous d'appuyer sur le bouton
Notification en bas de I'écran pour afficher les précautions.



Achévement

La mise a niveau de I'ECU est terminée apreés avoir tourné la clé Drive sur Off et On

conformément au texte du guide.

Utilisez I'ID de ROM récent pour vérifier I'état du changement et vérifiez si la mise a

niveau de I'ECU est effectuée normalement.
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Mode d’emploi

Le mode manuel est utilisé, soit lorsque le mode automatique a échoué, soit pour
proceder a une mise a niveau alternative a certaines fins. Il indique tous les événements
liés au systeme sélectionné lorsque cette fonction est utilisée, et la mise a niveau de
I'ECU est effectuée de maniére arbitraire quel que soit I'ID ROM actuel.

Apres avoir sélectionné un événement de mise a niveau de I'ECU en fonction de

I'intention de I'utilisateur, I'utilisateur doit saisir les mots de passe.
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A Mise en garde

v' SilI'événement sélectionné et les spécifications du contréleur ne
correspondent pas, I'ECU peut étre endommagé.

v' Si le mode automatique échoue, la mise a niveau doit étre effectuée a
nouveau en mode manuel.

v' Si la mise a jour échoue en mode automatique, éteignez IG pendant 10
secondes, puis rallumez-le pour procéder a nouveau a la mise a niveau.



Procédure de mise a niveau de I'ECU

La mise a niveau de I'ECU se poursuivra.

< @ fey

&

683.YB KAPPA 1.0T-GDI 7DCT EPS SAS LOGIC IMPROVEMENT

Les données de mise a niveau do 'ECU
tr. ission-:- Vull i

1D ROM

Actusllemant dans Vihicule

Darniére misa & jour

-
0
@)
50%

Y

J & WU
veuillez oaterter cuelques minutes

Infarmatiol

ns

Achevement

La mise a niveau de I'ECU est terminée aprés avoir tourné la clé Drive sur Off et On

conformément au texte du guide.

Utilisez I'ID de ROM récent pour vérifier I'état du changement et vérifiez si la mise a

niveau de I'ECU est effectuée normalement.
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