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OBD-II 

Le mode d’OBD-Ⅱ est utilisé pour afficher les données de diagnostic 

génériques du groupe motopropulseur du véhicule. 
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Statut de Surveillance 

Il indique l'état de surveillance global sur chaque module du véhicule en fonction de la 

méthode OBD-II. Il indique l'état en fonction de chaque élément tel que le nombre de 

codes d'erreur et l'état du voyant d'avertissement, etc. 

 

 
 

 
 
  

Étaler/plier 

Arrangement 

Afficher le paramètre de type 

 Afficher l'ensemble des 

articles 

 Afficher uniquement les 

éléments fixes 
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Données actuelles 

Il indique les données actuelles du capteur et de l'actionneur basé sur la méthode OBD-

II. 

 

 
 

 
 
  

Étaler/plier 

Afficher le paramètre de type 

 Liste 

 Graphique 

 Afficher l'ensemble 

des articles 

 Afficher uniquement 

les éléments fixes 
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Données de Situation d’Erreur 

Il indique la valeur des données du capteur stockée dans l'ECU au moment où un code 

d'erreur est généré. 

 

DTC 

Il indique les codes défaut stockés dans l'ECU. 

 

 
 

Étaler/plier 
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Surveillance des Résultats des Tests 

Le test de surveillance effectue une surveillance de l'état de fonctionnement de chaque 

capteur lié aux gaz d'échappement et de ses résultats en conséquence. 

※ Il peut ne pas être pris en charge selon le type de véhicule. 

 

 
 

Supprimez tous les codes défaut 

Étaler/plier 
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Afficher le paramètre de type 

 Liste 

 Graphique 

 Afficher l'ensemble 

des articles 

 Afficher uniquement 

les éléments fixes 
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Informations sur le Véhicule 

Il indique des informations sur le véhicule. 
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Dans le Ratio de Performance d'USE 

Il procède à l'essai en utilisant toutes les conditions nécessaires pour détecter des  

parties du véhicule ou état de défaut du système, etc. conformément à la  

réglementation OBD-II. 

En outre, l'utilisateur peut également vérifier le nombre d'opérations anormales du 

Système dans une condition désignée. 

 

Surveillance des éléments spécifiés dans OBD-II 

 Catalyseur (Catalyseur banque1, banque2) 

 Capteur d'oxygène (Capteur d'oxygène primaire banque1, banque2) 

 Système de détection de fuite de gaz par évaporation (Système de détection 

de fuites par évaporation de 0,020") 

 Système de recirculation des gaz d'échappement (système EGR) 

 Système d'alimentation en air secondaire (Système d'air secondaire) 

 

  
 

 


