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OBD-II

Le mode d’OBD-1l est utilisé pour afficher les données de diagnostic

génériques du groupe motopropulseur du véhicule.
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Statut de Surveillance

Il indique I'état de surveillance global sur chaque module du véhicule en fonction de la

méthode OBD-II. Il indique I'état en fonction de chaque élément tel que le nombre de

codes d'erreur et |'état du voyant d'avertissement, etc.
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[ surveillance de 'état (préparation I/M) depuis la suppression des DTCs

=) Test mise serv.

Survedlance de 'état (pr]

Surveller I'état lpréparal

=) Données courantes

Contrile sonde 02

Contréle sonde 02

Contrile catalyseur-Ban

Moniteur VT Bancl

Controle EVAP (bouchon refire)

Contrile EVAP (0.090)

Contréle EVAP (0.040)

Contrale EVAP (0.020)

Contrale flux purge

Sle chauttage sonde 02-84
Données générales controle raf
Raté all. données cylindrel

Raté all. données cylindre2

systéme EVAP
systéme air

re

Particulate Filter
Monvtorina

Controle sonde 02
Contrdle chauffage sonde
02

Surveillance systéme EGR

0BD-I & ™
&
Elément(26) Valeur
tid N* de DTC 0
Voyant
dysfonctionnement(MIL) i
ontrile raté all, COMPLETED

NOT COMPLETEL
Bnpess COMPLETED

talyseur(NMHC) ~ NOT COMPLETEL
fatalyseur chauffé  NOT APPLICABLE
NOT COMPLETEL
NOT APPLICABLE
NOT APPLICABLE
NOT COMPLETEL

NOT COMPLETEL

. NOT COMPLETEL
et/ou VT
N de DTC o
Voyant OFF

dysfonctionnement{MIL)
Controle raté all.
Contrile circuit carbu.

Contrdle complet
composants

NOT APPLICABLE

NOT APPLICABLE

COMPLETED

Contrle catalyseur(NMHC)  NOT APPLICABLE

Controle catalyseur chauffé ~ NOT APPLICABLE

Contrdle systéme EVAP

NOT APPLICABLE
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[3] Monitor Status (/M Readiness) Since DTCs Cleared

Htem(26) o Mocty Value
Numberofff 5.7z E8 0
Malfunctio €8 OFF
Q-
Misfire M €8 COMPLETED
faul
Fuel System el E8  NOT COMPLETED

Comprehensive Component
Monitorina

Catalyst Monitoring(NMHC)
Heated Catalyst Monitoring
EVAP System Monitoring

Secondary Air System Monitoring

Gasoline Particulate Filter

Monitorina

Oxygen Sensor Monitoring
- Oxygen Sensor Heater

Monitorina

EGR and/or VVT System

Monitorina

Number of DTC
] Malfunction Indicator Lamp(MIL)
Misfire Monitoring

Fuel System Monitoring

1 Comprehensive Component
Monitorina

1 Catalvst Monitorina(NMHC)

E8
E8
E8
E8
E8
E8
E8
E8
E8

E9
E9
E9
E9
E9

COMPLETED
NOT COMPLETED
NOT APPLICABLE
NOT COMPLETED
NOT APPLICABLE
NOT APPLICABLE
NOT COMPLETED
NOT COMPLETED
NOT COMPLETED

0
OFF
NOT APPLICABLE
NOT APPLICABLE
COMPLETED

NOT APPLICABLE
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Données actuelles

Il indique les données actuelles du capteur et de I'actionneur basé sur la méthode OBD-
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Surveillance de 'état (pré

Test mise serv.
Survedlance de l'état (préparatid

Survetier Fétat (préparation M

OBD-Il » =B
&
/M) depuis la supy des DICs
Elément(26) Valeur
N" de DTC [
Voyant
dvsfonctionnement(MIL) ¥
Controle raté all, COMPLETED

Controle circuit carbu.

Confrole complet
composants

Controle catalyseur(NMHC)  NOT COMPLETEL

NOT COMPLETEL

COMPLETED

Controle EVAP (bouc
Contrile EVAP (0.
Contréle EVAP (0.040)
Contréle EVAP (0.020)
Contréle flux purge

Contrile chauffage sonde 028
Contréie chautfage sonde 02-B,
Données générales controie ratd
Raté all. données cylindrel

Raté all données cylindre2

catalyseur chauffé  NOT APPLICABLE

systeme EVAP NOT COMPLETEL

Srsitme 2 NOT APPLICABLE

Particulate Filter NOT APPLICABLE

na
sonde 02 NOT COMPLETEL
Ole chauffage sonde  nNoT COMPLETEL
llance systéme EGR
2 o NOT COMPLETEC
N* de DIC 0
Voyant FF
dvsfonctionnement{MIL) b
Contrdle raté all. NOT APPLICABLE
Contrdle circuit carbu, NOT APPLICABLE
Conirdle compiet COMPLETED

composants
Controle catalyseur(NMHC)  NOT APPLICABLE

Controle catalyseur chauffé  NOT APPLICABLE

Controle systéme EVAP NOT APPLICABLE
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Survaillance de I'état (prép: 1/M) depuis la des
5l pres [ B
& 0, §
Elément(26) inotle Valeur Unité
N* de DTC A-2 E8 o
Voyant dysfor £8 OFF
Contrdle raté a E8 COMPLETED -
Par défaut
Contréle circui E8 NOT COMPLETED
Conirdle complet composants E8 COMPLETED

Contrale catalyseur(NMHC)
Controle catalyseur chauffé

Contrdle systéme EVAP

Conlréle systéme air secondaire €8

Gasoline Particulate Filter
Monitoring

E8 NOT COMPLETED
E8 NOT APPLICABLE -
E8 NOT COMPLETED
NOT APPLICABLE

E8 NOT APPLICABLE

_] Contrale sonde 02 E8  NOT COMPLETED
] Controle chauffage sonde 02 E8  NOT COMPLETED
\Sll\a;_}:e-uance systéme EGR etfou E8 NOT COMPLETED
] N°de DTC £9 0
] voyant dysfonctionnement(MIL) E9 OFF -
] Controle raté all. E9  NOT APPLICABLE

] Contréle circuit carbu,

Contréle complet composants £9

] Controle catalyseur(NMHC)

Controle catalyseur chauffé

Contréle systéma EVAP

E9 NOT APPLICABLE
COMPLETED 5
E9 NOT APPLICABLE
E9 NOT APPLICABLE

E9 NOT APPLICABLE
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Données de Situation d’Erreur

Il indique la valeur des données du capteur stockée dans I'ECU au moment ou un code
d'erreur est généré.

DTC

Il indique les codes défaut stockés dans I'ECU.
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Surveillance de 'étar (préparani PO222
Surveiller ['état (préparation I/M P2106
Z) Donndes courantes PO123
©) Image figée P2110
PO193
PN22
P2127
P2104
P21
PO18
POO91

Raté all. données cylindrel

Raté all. données cylindre2
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] DT
pTC Description D grarm
module
pozzy  Enirée basse du circuit capteurjcommutateur de pes n
position papillion /pédale "B attent
P2106  Actuateur de papillon des gaz, mode dégradé £8 a":‘“
Capteur de position de pédale daccelerateur / En
PO123 Lot E8 o
contacteur "A" Circuit haut attent
g En
P20 Actuateur de papillon des gaz, limitation da régime  E8
Entrée haute du circuit de pression de la tuyauterie En
PO193 E8
dialimentation en carburant attent
Circuit du capteur de position de pédale En
P22 gaccelérateur, entrée basse B8 attent
t de linterr apteur de position 2
pa1gy  Circuit de linterrupteur E capteur de positior e En
daccelerateur entrée basse attent
En
il
P2104  Actuateur de papilion des gaz, ralenti forcé €8 et
En
1l
P2101  Actuateur de papillon des gaz, plage/performance EA
1 N . En
poN8 Circuit de temperature moteur circuit haut 2.} attent
poogr  Régulateur 1de pression de carburant probleme = En
circuit bas attent

[ ceorare | ¢ Supprimez tous les codes défaut

Surveillance des Résultats des Tests

Le test de surveillance effectue une surveillance de |'état de fonctionnement de chaque
capteur lié aux gaz d'échappement et de ses résultats en conséquence.
% |l peut ne pas étre pris en charge selon le type de véhicule.
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#] Contréle sonde 02-Banci-capteurl
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=) Test mise serv Elément(3) Valeur
Survelllance de I'étar (préparari ID Test §84 0.000
Surveiller 'état (préparation /v ID Test $88 0,000
=) Données courantes ID Test $8C 0,000

=) Image figie

S pTC

=) Résultats des tests de contr
Conlrile sonde O2-Bancl-ca
Contrale sonde 02-Bancl-ca)
Contrdle catalyseur-Banc!
Moniteur VT Bancl
Confréle EVAP [boud]
Contrale EVAP [0.090
Conlrile EVAP (0.040)
Conlrile EVAP (0.020)
Conirdle flux purge
Conlritke chautfage sande 02-
Contréle chauttage sonde 02-B
Données générales conmrale rat
Raté all. données cylindret

Raté all. données cylindre
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1] Contréle sonde 02-Bancl-capteur!

e

B~BA:

Elément(3) ~ ,';' MAXI  MINI

ID Tast $84 E8 0,000 0,000
ID Test $8B E8 0,000 0,000
ID Test $8C E8 0,000 0,000

Valeur
0.000
0,000

0.000

Unite 0
PASSI
PASS!

PASS

Ré
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Informations sur le Véhicule

Il indique des informations sur le véhicule.

Etaler/plier ————e

< & (4 OBD-II “ B
&
4] Informations véhicule
2 Tost mise sarv. Elément(7) Valeur
de hétat Numéro d'ldentificationdu  5XXGM4A7XCGO
Véhicule (VIN) 2569
: CALID(Calibration
Survedier I'état (préparation I/M| \dentifications) YCS4RB3B
© Donndes colranmes CALID{Calibration TLMOC2AN10 -
Identifications)
=) wmage fi CVN(Calibration
vefigte Verification Numbers) DISGERES,
3 pre CVN(Calibration
Verification Numbers)
B Résuitars des tests de contrdle | Ecy) Name
=) Test ou contrile de composants| ECU Name
) Informations véhicule
=) Dans Urliser le sulv de m)
allurnage par étincelle
< @ OBD-I & = BB
=]
3] Vehicle Information
em(7) *  Module I Value
VIN(Vehicle Identification Number) E8 SXXGMAATXCG042569
CALID(Calibration Identifications) E8 YCS4RB3B
ZALID(Calibrafion Identifications) E9 TLMOC24N10-
ZVN{Calibration Verification
Sumbers) E8 D156EBES
ZVN(Calibration Verification
Numbers) E9 AA968D28
ZCU Name E8 ECM-EngineControl
ZCU Name E9 TCM-TransmisCtrl




Dans le Ratio de Performance d'USE

Il procéde a I'essai en utilisant toutes les conditions nécessaires pour détecter des
parties du véhicule ou état de défaut du systéme, etc. conformément a la
reglementation OBD-II.

En outre, I'utilisateur peut également vérifier le nombre d'opérations anormales du

Systéme dans une condition désignée.

Surveillance des éléments spécifiés dans OBD-II
v' Catalyseur (Catalyseur banquel, banque?)
v Capteur d'oxygéne (Capteur d'oxygene primaire banquel, banque?2)
v Systéme de détection de fuite de gaz par évaporation (Systéme de détection
de fuites par évaporation de 0,020")
v Systéme de recirculation des gaz d'échappement (systéme EGR)
v Systéeme d'alimentation en air secondaire (Systéme d'air secondaire)
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(2 OBD-II ORI
3] Dans Utiliser le suivi de parformance = I + g

Valeur Elément(28) Valeur

< ® (3 0BD-II

Comptages cond. rencontrées
controle OBD

onditions rencontrées
de 02 banc2

nd, réalisation
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