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OBD-II

Der OBD II-Modus wird verwendet, um generische Diagnosedaten des

Fahrzeug-Antriebsstrangs anzuzeigen.
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Uberwachungsstatus
Hierbei wird der gesamte Uberwachungsstatus fiir jedes einzelne Fahrzeugmodul - in

Abhangigkeit der OBD-II-Methode - angezeigt. Der Status flr jeden einzelnen Punkt -

wie z.B. Anzahl an Fehlercodes und Warnleuchtenstatus, etc. - wird angezeigt.
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Aktuelle Daten

Die derzeitigen Sensordaten und der Antrieb werden auf der OBD-II-Methode basierend

angezeigt.
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Daten zu Fehlersituationen
Anzeige jener Sensordaten, die zum Zeitpunkt des Generierens eines Fehlercodes in der

ESE gespeichert werden.
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Die in der ESE gespeicherten Fehlercodes werden angezeigt.
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Uberwachung der Testergebnisse
Der Uberwachungstest fihrt eine Uberpriifung des Betriebsstatus jedes einzelnen
Abgassensors und seiner Ergebnisse durch.

X In Abhangigkeit von der Fahrzeugart, wird diese Funktion méglicherweise nicht

unterstutzt.
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Fahrzeuginformationen

Informationen zum Fahrzeug werden angezeigt.
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Leistungsschliissel wahrend der VERWENDUNG

Hierbei wird der Test, unter der Verwendung aller zur Erkennung von Fahrzeugteilen
erforderlichen Bedingungen oder des Systemfehlerstatus, etc., ausgefihrt, und zwar
im Einklang mit den OBD-lI-Bestimmungen.

AuBerdem kann der Benutzer die Anzahl an abnormalen Systemfunktionen

unter einer bestimmten Bedingung Uberprifen.

In OBD-II angefiihrte Uberwachungspunkte
v Katalysator (Katalysator bank1, bank?2)
v' Sauerstoffsensor (primarer Sauerstoffsensor bank1, bank?2)
v Lecksuchsystem fir Verdunstungsgase
(Lecksuchsystem flir 0,020 Verdunstungsgase)
v Abgasrickfihrungssystem (AGRF-System)

v' Sekundares Luftversorgungssystem (Sekundares Luftsystem)
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