GIS-SNVACT SiF

Diagnostic Expert - Mise a niveaude I'ECU

Le but de cette fonction est de mettre a niveau les données sur I'ECU (unité

de commande électronique) pour améliorer les performances du véhicule

ou corriger un probleme connu.
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Configurationdel'écran
Il effectue une conduite automatique forcée d'un actionneur a inspecter et vérifie I'état
de conduite normal en modifiant les données du capteur.
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Select ECU Upgrade Mode
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ECU Upgrode Event Monogement
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1048 K PE R2.2 NCORRECT DISFLAY OF G5I

1047 TLe PETOCT TCU UPDATE FOR ANTI JUDDER LOGIC IMPROVEMENT

1046 TLe TOCT TCL UPDATE FOR ANTI JUDDER LOGIK: IMPROVEMENT

1042, JK1 CLUSTER CONTROL LOGIC IMPROVEMENT

DSLNE 48 PHEY MOPS STEER MG IMPROVEMENT (ICLN)

040N de HEV W DPS STEERING IMPROVEMENT (ICU)

1038 N4 MOPFS STEERING IMPROVEMENT (ICLI)

1038.ACT ESC CONTROL LOGIC IMPROVEMENT ‘
1034.PCE PE - IMT ESP (INDIRECT TPMS) LOGIC IMPROVEMENT

103N S BOW LOGIC IMPROVEMENT RH [RCCW)

1030.NX 4& 3OCW LOGIC IMPROWVEMENT LH (RCCW)

=

Vous pouvez sélectionner le mode automatique/le mode manuel.

Vous pouvez vérifier toutes les listes de mise a niveau d'ECU qui sont prises en charge ou la

N)

liste de mise a niveau d'ECU qui correspond au véhicule sélectionné, et I'historique

Vous pouvez vérifier le nom de la mise a niveau de I'ECU et le type de module de communication

L)

a utiliser pour la mise a niveau de I'ECU.




Mode Automatique
Il communique avec le véhicule, recherche automatiquement I'événement de mise a
niveau de I'ECU qui correspond au véhicule et vérifie I'ID de la ROM.

Cela peut réduire la possibilité pour I'utilisateur d'effectuer une mise a niveau invalide
de I'ECU.

Recherche d'événement et Vérification de |'ID ROM

Il vérifie actuellement I'événement de mise a niveau de I'ECU et I'ID ROM qui
correspondent au véhicule sélectionné.

Si la vérification de I'ID de la ROM a échoué, utilisez l'icone sur le c6té droit du
contréleur ou le bouton du bas pour réessayer la vérification de I'ID de la ROM.
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Procédure de mise a niveau de I'ECU
Une fois I'ID de la ROM vérifié, appuyez sur le bouton Upgrade (Mettre a niveau).

La mise a niveau de I'ECU se poursuivra.

< & Wi i rivee e FECL [E:

A Miseen garde

Avant d'effectuer la mise a niveau de 'ECU, assurez-vous d'appuyer sur le bouton
Notification en bas de I'écran pour afficher les précautions.



Achevement

La mise a niveau de I'ECU est terminée aprés avoir tourné la clé Drive sur Off et On
conformément au texte du guide.

Utilisez I'ID de ROM récent pour vérifier I'état du changement et vérifiez si la mise a
niveau de I'ECU est effectuée normalement.
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Mode d’emploi

Le mode manuel est utilisé, soit lorsque le mode automatique a échoue, soit pour
procéder a une mise a niveau alternative a certaines fins. Il indique tous les événements
liés au systeme sélectionné lorsque cette fonction est utilisée, et la mise a niveau de

I'ECU est effectuée de maniere arbitraire quel que soit I'ID ROM actuel.

Aprés avoir sélectionné un événement de mise a niveau de I'ECU en fonction de

l'intention de ['utilisateur, I'utilisateur doit saisir les mots de passe.
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A Mise en garde

v' Sil'événement sélectionné et les spécifications du contréleur ne

correspondent pas, I'ECU peut étre endommagé.

v' Si le mode automatique échoue, la mise a niveau doit étre effectuée a
nouveau en mode manuel.

v/ Si la mise a jour échoue en mode automatique, éteignez IG pendant 10
secondes, puis rallumez-le pour procéder a nouveau a la mise a niveau.




Procédure de mise a niveaude |I'ECU

La mise a niveau de I'ECU se poursuivra.
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Achévement

La mise a niveau de I'ECU est terminée aprés avoir tourné la clé Drive sur Off et On

conformément au texte du guide.

Utilisez I'ID de ROM récent pour vérifier I'état du changement et vérifiez si la mise a

niveau de I'ECU est effectuée normalement.
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