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Diagnostico de especialista— Atualizagao da ECU

O objetivo desta fungao é atualizar os dados na

ECU (unidade de controle eletrénico) para melhorar o desempenho do
veiculo ou corrigir um problema conhecido.
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Configuracdo da tela

Executa o acionamento automatico forcado de um atuador a ser inspecionado e

verifica o status normal de condugao através da alteracao dos dados do sensor.
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Selecione o modo de atualizagio do ECU

Modo Automatico Modo Manual

Gestio de eventos de atualizacio do ECU

9 C i Toca Lista de Evenios

1048.K PE R2.2 INCORRECT DISPFLAY OF G5

1047.TLe PE 7TDCT TCU UPDATE FOR ANTI JUDDER LOGIC IMFROVEMENT
1046TLe TOCT TCU UPDATE FOR ANTI JUDDER LOGIC IMPROVEMENT
1042.JK1 CLUSTER CONTROL LOGIC IMPROVEMENT

1041, NX4e PHEV MDPS STEERING IMPROVEMENT (ICU)

1040, MX 40 HEV MDPS STEERING IMPROVEMENT (ICU]

1039, NX4a MDPS STEERING IMPROVEMENT (ICLU)

1038403 ESC CONTROL LOGIC IMPROVEMENT

1024.PDE PE - IMT ESP (INDIRECT TPMS) LOGIC IMPROVEMENT

1021. MK 4e BCW LOGIC IMPROVEMENT RH (RCCW)

1020.NX 4e BCW LOGIC IMPROVEMENT LH (RCCW) ‘
10268.Mx4 1BU ESCL LOGIC IMPROVEMENT

1026.CN7 ICU (INTEGRATED CENTRAL CONTROL UNIT) UPGRADE

1025TM R2.2 DRIVING JERKING IMPROVEMENT
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1022.TL PE/TLE R2.0 CRUISE CONTROL LOGIC | MPROVEMENT ‘

E possivel selecionar modo automatico/modo manual.

N

E possivel verificar todas as listas de atualizacdo da ECU que sdo suportadas ou lista de
atualizacao da ECU que corresponde ao veiculo selecionado e Histérico

@

E possivel verificar o nome da atualizacdo da ECU e o tipo de médulo de comunicacdo a ser
usado para a atualizagdo da ECU.




Modo automatico

Ele se comunica com o veiculo, pesquisa automaticamente o evento de atualizagao da
ECU que corresponde ao veiculo e verifica a ID da ROM.

Pode reduzir a possibilidade do usuario executar uma atualizagao invalida da ECU.

Pesquisa de Eventos e Verificacao da ID da ROM
Atualmente, esta verificando o evento de atualizacdo da ECU e a ID da ROM que

correspondem ao veiculo selecionado.
Se a verificagdo da ID da ROM tiver falhado, use o icone no lado direito do
controlador ou o botdo inferior para tentar novamente a verificagcao da ID da ROM.




Procedimento de atualizagdo da ECU
Ap6s a verificagao da ID da ROM, toque no botdo Atualizar.
A atualizacao da ECU prosseguira.
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& Atencdo

Antes de executar a atualizagdo da ECU, certifique-se de pressionar o botao Notificagdo
na parte inferior da tela para visualizar as precaugodes.



Conclusao

A atualizagao da ECU é concluida depois de girar a tecla Unidade para Desligada e
Ligada de acordo com o texto guia.

Use a ID da ROM recente para verificar o status da alteracdo e verificar se a
atualizacdo da ECU é realizada normalmente.




Modo Manual

O Modo Manual é usado quando o Modo Automatico falhou ou para prosseguir uma
atualizagao alternativa para determinados fins. Indica todos os eventos relacionados
ao sistema selecionado quando esta funcdo é operada, e a atualizacdo da ECU é
realizada arbitrariamente, independentemente da ID da ROM atual.

Depois de selecionar um evento de atualizacdo da ECU com base na intencéo do

usuario, 0 usuario precisa inserir as senhas.

& Atencao

v Se o evento selecionado e a especificagdo do controlador nao forem
correspondentes, a ECU pode ser danificada.

v' Se o Modo Automatico falhar, a atualizagdo deve ser realizada novamente
no Modo Manual.

v' Se nao conseguir atualizar no Modo Automatico, DESLIGUE o IG por 10
segundos e ligue-o novamente para continuar a atualizagdo novamente.



Procedimento de atualizagdo da ECU
A atualizacao da ECU prossequira.
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Conclusao
A atualizagao da ECU é concluida depois de girar a tecla Unidade para Desligada e

Ligada de acordo com o texto guia.
Use a ID da ROM recente para verificar o status da alteracdo e verificar se a

atualizacao da ECU é realizada normalmente.
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