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Operacao basica do programa

Esta secdo fornece uma descricdao da operacao basica do programa GDS

Smart.

Introducao do da Tela Principal
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& Login

Para usar o GDS Smart, é possivel fazer login através da conta GSW. Se vocé nao

fizer login, isso pode restringir algumas das fungdes.

=] Status de logout

Status de login

* E possivel editar seu perfil. (Configuracdo -> Perfil do Usuario)

Iniciar sessao

jumas caracterist icam indisponivels quando a sessao esta
Algumas caracteristicas f fisy s jo a se st
encerrada.
Use apés o Inicio de sessao

® E possivel aplicar as opgdes Salvar ID e Manter o status de login (7
dias).
® Se perder a suaconta, pode pesquisar sua conta atravésdo link GSW.



(2] Atualizacdo da Internet

E possivel atualizar as informacdes mais recentes sobre o GDS Smart através da
funcdo Atualizacdo da Internet

(a Atualizacdo da Internet é suportada no ambiente online).

Ultimo status da versdo do GDS Smart
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Baixar a data a ser atualizada do servidor
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Notificagdo sobre uma nova atualizacao

Falha ao se conectar ao servidor
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© Indicacdo de Status da Conexdo do Médulo

Indica o status da conexao de fio/sem fio do tablet PC e do médulo de

comunicagao.

A conexao do médulo pode ser realizada através do item Configuragdao/Gerenciador
de Dispositivos.

EJ Modulo VCI Il ndo esta conectado.

EJO Pesquisando médulo VCI II.

En VCI Il < O tablet esta diretamente conectado ao wi-fi.
(<3 VCI Il < O tablet esta conectado a um Bluetooth.

(< VCI Il < O tablet esta conectado a um USB.

E® GDS VCI — O tablet esta conectado a um USB.




O Telade captura

E possivel capturar a tela atual do GDS Smart e salva-la como um arquivo de

imagem.
ro- Salve-o0 como um arquivo de imagem tocando no botdo de
|.+.| captura.

® (Osdados capturados sdo salvos no caminho de “NvicData/Record”
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File recenti Memoria interna * NvciData * Record
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(5] Notificacado
E possivel verificar o historico de atualizacdes do GDS Smart e o
histérico de comunicagdes de servigo. (suportado em ambiente online)



Selecdo de Veiculos
O GDS Smart esta configurado para permitir o acesso ao diagnostico e
informacgdes sobre o tipo de veiculo selecionado.
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Diagnéstice
mteligents

Selecione um modelo de veiculo lendo o VIN do veiculo
@ automaticamente (Auto VIN)
* |sso requer conexao do moédulo de diagnéstico.

Selecione um tipo de veiculo através da palavra de pesquisa
Q inserida ou digitando UM VIN de 6 digitos.

Indique os modelos de veiculos selecionados anteriormente como
E’:D uma lista.
— Selecione um tipo de veiculo capturando o cédigo de barras do
veiculo.
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Permite a conexdao com o site GSW.

< Suporte do usuario

Permite a conexdao com o site de perguntas frequentes fornecido pelo GIT. Além
disso, o menu "Perguntas Frequentes" pode fornecer ao usuario orientacdes
sobre o uso do GDS Smart ou software.

= Informacgdes de servigo

E possivel visualizar um manual de manutencdo para o tipo de veiculo/ano do
modelo/motor selecionado. (Manual da Loja, ETM, Guia DTC, etc.)
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9 e-Report

Esta fungao salva o histérico do diagnéstico realizado através do problema do

namero do diagnoéstico no servidor e pesquisa o histérico do diagnéstico.

(5) Configuracao

E possivel verificar e alterar o ambiente configurado no GDS Smart.

Informacdes da
versao

E possivel verificar a versdo do GDS Smart.

Gerenciador de

E possivel verificar o status da conexdo com o médulo de

dispositivos comunicagao e prosseguir com a atualizagao do firmware.
Perfil de , ] ] ] .
. E possivel configurar o perfil de usuario logado.
usuario

o E possivel mudar a funcdo VIN Automatico para
VIN Automatico
LIGADO/DESLIGADO.
nede E possivel configurar a configuracdo para emitir o n°. De
Diagnéstico diagnostico

Servidor E possivel verificar GSW e atualizar a URL do servidor.
Unidade E possivel configurar a unidade de dados.

Idioma E possivel configurar o idioma a ser usado.




Método de Configuragdo VIN Automatico

E possivel mudar a funcdo VIN Automatico para LIGADO/DESLIGADO pressionando
o botdo para esquerda/direita.

Se o VIN Automatico estiver LIGADO, vocé pode carregar o VIN no veiculo

automaticamente.

* A configuragao padrao é LIGADO.

<Use Example>
1. Conecte o VCI Il ao veiculo.
2. Realize o emparelhamento do VCI Il <~ GDS Smart
3. O modelo de veiculo é selecionado automaticamente lendo o VIN do veiculo,
que esta conectado ao VCI II.

Configuragho

Cortupuragbe syt st o de VN
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Como enviar e-Report através do N° Diagnéstico

1. Ao completara selegdo de um veiculo, o numero de diagnéstico € gerado.
2. Apo6s o diagnostico, selecione o icone na parte superior.
3. Historico de diagndstico sera enviado.

* O histoérico de transferéncias pode ser pesquisado em Diagnéstico de Especialistas -
>e-Report.
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